Przedmiar robot
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej kolidujacej z projektowana
budowa drég na Osiedlu Polanka, polegajacy na zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej i jej
przetozeniu w miejscach kolizji z projektowanymi drogami. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych projektuje si¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami elektrycznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Zakres opracowania obejmuje usunigcie
kolizji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi Energa Operator SA. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi gestoréow sieci. W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji zlokalizowane sg drogi oraz tereny zielone, w pasie
drogowym wystepuja urzadzenia techniczne w tym wystepuja energetyczne linie kablowe oraz sie¢ telekomunikacyjna. W stanie
istniejacym na projektowanym odcinku wystepuja linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne. Z inwestycja koliduja linie
kablowe. Projektowane elementy infrastruktury drogowej oraz sieci koliduja z urzagdzeniami elektroenergetycznymi.

Projektowana jest przebudowa kabla (zmufowanie i przetlozenie poza obreb drogi) zgodnie z warunkami technicznymi gestoréw
sieci w lokalizacji zgodnie z PZT. Ponadto planowane jest wykonanie zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi AROT-SRS 160 i 110.
Po zamontowaniu rur ostonowych nalezy zatozy¢ opaski z w/w opisami, rury dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osadow
za pomocg diawic czopowych EK186. Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami. Kabli nie nalezy
uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac ta
ziemia. Kable powinny by¢ w wykopie linig falista z zapasem wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
a nastepnie przykryc¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego (kable niskiego napiecia) lub koloru czerwonego (kable sredniego
napiecia) o min. szerokosci 20 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Szczegotowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych kablami ee i sygnalizacyjnymi
okresla N SEP-E-004. Kable, osprzet i materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiadaé normom.
Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw kablowy poglebi¢, a sam kabel uktada¢ na gtebokosci 1 m dodatkowo
jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS. W ramach budowy drogi nalezy usuna¢ kolizje istniejacych sieci teletechnicznych (kable,
Swiattowody) znajdujacych sie w pasie modernizowanej drogi lub kolidujagcych z projektowanymi sieciami. Istniejace doziemne
kable miedziane lub swiattow6d nalezy odkopac, przetozy¢ na nowa trase zgodnie z planem sytuacyjnym i potaczy¢ z istniejacym
kablem za pomocg ztgczy kablowych wykonujac tzw. ztagcze rownolegte. Kabel ziemny na calej dlugosci zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, utlozong na potowie gtebokosci utozenia
kabla.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary dla kabla w zakresie transmisji wasko i szerokopasmowej. Wyniki
pomiarow powinny spetnia¢é wymagania okreslone w ZN-96 TP S.A.— 027. Protokoly pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawcza przy odbiorze. Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujaca norma oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ kable kolidujgce z projektowang droga zgodnie z czescia rysunkowa. Nalezy
zachowaé minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio
zasypywac ta ziemia. Kable powinny by¢ w wykopie linia falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaé¢ warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi. Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, réw
kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.
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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kod ind.:
Nr STWiIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/3 |NrSTWIOR:D-01.01.01a
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym (wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza)
(136,72+56)/1000 = 0,192720
Ogotem: 0,193 km 0,193
2 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Nr STWIOR: E-01.03.02, E-01.03.04
Usunigcie kolizji sieci energetycznej
2.1 |KNNR 5/701/5 NrSTWIiOR: E-01.00.00
Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii ll1-1V
(136,72)*0,6*1*2+84*0,6*1 = 214,464000
Ogétem: 214,464 m3| 214,464
2.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii Il
i utilizacja odpadow
0,6*0,3%(136,72) = 24,609600
Ogétem: 24,610 m3| 24,610
2.3 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6*0,3%(136,72) = 24,609600
Ogétem: 24,610 m3| 24,610 4
24 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR: E-01.00.00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,6'm m| 136,720
2.5 |KNNR 5/702/2 NrSTWIiOR: E-01.00.00
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
0,6%(136,72)*0,7+0,6*136,72*1+84*
0,6*1 = 189,854400
Ogétem: 189,854 m3| 189,854
2.6 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.03.02
Utozenie rur ostonowych HDPE O110 A110PS
m| 27,000
2.7 |KNNR 5/705/1 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych HDPE 0160 SRS160
m| 30,000
2.8 |KNNR 5/705/1 NrSTWiOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych HDPE 0160 A160 PS
m| 57,000
2.9 |KNNR 5/707/2(1) |NrSTWiOR:E-01.00.00
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig, 3x NA2XS(FL)2Y 1x70/25 m| 145,000
2.10 |KNNR 9/806/4 NrSTWiOR: E-01.03.04
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju zyt do
300'mma2 szt 2,000
3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIiOR: E-01.03.04
Przetozenie kabli telefonicznych miedzianych - Swiatlowod
3.1 |KNNR5/701/4 NrSTWIOR: E-01.03.04
Kopanie rowéw dla kabli, grunt kategorii I-11
(56)*0,6*1*2+299,5*0,6*1 = 246,900000
Ogétem: 246,900 m3| 246,900
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
3.2 |Kalkulacja NrSTWIiOR: D-02.00.00
indywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii Il
i utilizacja odpadow
0,6*0,3%(56) = 10,080000
Ogétem: 10,080 m3| 10,080
3.3 |KNR401/108/4 |NrSTWiOR:D-02.00.00
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
0,6*0,3%(56) = 10,080000
Ogétem: 10,080 m3| 10,080 4
3.4 |KNNR9/801/8 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 2,0°kg/m, kategoria gruntu IlI-IV m| 56,000
3.5 |KNNR5/707/3(1) [NrSTWIOR: E-01.03.04
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0°kg/m, przykrycie folig m| 56,000
3.6 |KNNR 5/706/2 NrSTWIOR: E-01.03.04
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm m| 56,000
3.7 |KNNR 5/702/2 NrSTWIiOR: E-01.03.04
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l
56*0,6*1*2-56*0,6*0,3+299,5*0,6*1 = 236,820000
Ogétem: 236,820 m3| 236,820

3.8 |KNNR 5/705/1 NrSTWIOR: E-01.03.04
Utozenie rur ostonowych APS110 m| 299,500

3.9 |TPSA40/724/2 |NrSTWIOR: E-01.03.04
Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych XAGA 500 55/12-150 ztgcze 2,000

3.10 |TPSA 39/901/3 |NrSTWIOR: E-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy,
mierzony 1 swiattowdd odcinek 1,000

3.11 |TPSA 39/901/4 |NrSTWIOR: E-01.03.04
Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetgcznicy, dodatek
za kazdy nastepny zmierzony swiattowdéd odcinek 1,000

3.12 | TPSA 40/301/1 NrSTWIOR: E-01.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, o wymiarach
L/B/H 1160/710/780 gruntkategorii |1 szt 1,000
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Zestawienie robocizny

strona nr: 5

Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1.|Monterzy r-g 62,51
2.|Robotnicy r-g 647,36548
3.|Robotnicy grupall r-g 28,4458

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): | 738,32128
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,05
2.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,007
3.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0,01
4.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/l m2 84,42
5.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1.1
6.|Kabel energetyczny NA2XS(FL)2Y 6/10kV 1x70/25mm2 m 435
7.|Kabel telekomunikacyjny stacyjny YnTKSYekw 10x2x0,8mm2 m 58,24
8.|Koflki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4
9.|koszt utylizacji gruntu m3 46,668

10.|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania, czarny dm3 0,88
11.| Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 241
12.|Osadniki betonowe szt 1
13.|Ostona ztgczy optotelekomunikacyjnych XAGA 500 55/12-150 szt 2
14.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,014
15.|Piasek naturalny kopany m3 7,32336
16.|Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypetieniem, z wietrznikiem OLw - oprawa lekka 50x50x6¢cm

(SK-1) szt 1
17.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 1
18.|Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpd - rama lekka podwdjna 500 x 1000, samodzielna (SK-2) szt 1
19.|Rura ostonowa do kabli z HDPE o $rednicy fi 110mm A110PS m 28,08
20.|Rura ostonowa do kabliz HDPE o srednicy fi 160mm A160PS m 59,28
21.|Rura ostonowa do kabli z HDPE o srednicy fi 160mm SRS160 m 31,2
22.|Rura ostonowa do kabli z PVC o $rednicy fi 110mm AROT m 311,4¢
23.|Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 2
24.|Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30°cm szt 3,015
25.|Stupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO szt 2
26.| Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugos$ci 2.5 m m3 0,0552
27.|Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SKR-1 - studnia przelotowa dla kanalizacji 2-otworowej kompletna kpl. 1
28.| Tablica opisowa szt 1
29.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,323
30.|Woda z rurociggéw m3 0,004
31.|Zestaw montazowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-zytowych SMH4 95-300 kpl. 2

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 1,1509
2.|Koparka fancuchowa do rowéw kablowych 37 kW (50 KM) (1) m-g 21,4464
3.|Koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 14,814
4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 63,29352
5.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1) m-g 1,87326
6.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 1,1509
7.|Reflektometr m-g 3,02
8.|Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 11,0677
9.|Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 2450164

10.|Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 5,8728
11.|Srodek transportowy (1) m-g 11,018<
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llos¢
12.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,51
13.|Zuraw samochodowy (1) m-g 3,3929
14.| Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,6525
15.| Zuraw samochodowy do 4°t (1) m-g 2,06
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 168,82482
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