NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

EGZNR [1/12/3/4/5/6| TOMII

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR W6jt Gminy Starogard Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
NAZWA Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
ﬁi?gg(;RlA Gmina Starogard Gdariski
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XXV - XXVI
BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE | groga gminna
ADRESOWE _
m. Rokocin
dz. 254/1 155/57 116 204 154/17 199 207 186 195/1 154/19 154/22 obreb Rokocin, Gmina Starogard
Gdariski
ZAKRES ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
Asystent Antonino GRACEFFA | e
BRANZA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 21/Gdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
, 53/Gd/97
SpraWdzaJa‘Cy Marek KOSIEDOWSKI w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Asystent Maciej PIOTROWSKI | s
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ 3937/Gaigg
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
, . 287/Gd/2002
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN w specialnosci nstalacyne
BRANZA ELEKTRYCZNA/ , , . 3879/Gd/89
TELETECHNICZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy | Jacek PROCINSKI POM/0159/POCE/07

w specjalnosci instalacyjnej

DATA OPRACOWANIA

Gdarisk, listopad 2021 .
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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nhadaniu uprawnie i budowlanych

:
Mo
50\

G

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR _21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr8, poz. 38 z
19951.) - é

nadaje :
Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl

magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzvmuje :

. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. ala Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Ludwik Matusiewicz



~07-14
Cielarisk. dnia |9r;7 _“.7....1..4

DAN-11-7342/97

r‘} J ‘q
DECYZJA Ny /00T

. . 112 2.3
Na porclstawie art. 13 ust. 1 phkt .27 art. 1A ust 1 pke 217 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dzl Ny 890 poz. 414 / orazr § 9
st 1oplkt 1§ 2 jozporzadzenia Ministia Gospodarki  Przesuzenne
I Budownictwa 7 dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnyeh funlai
technicznych w budownictwie / Dz UL Nt 8, poz. 38 7 1005 f

NADA JE:
: arkowl Kosiedowskiesm
Panufi ... ... M8 o SIUEH kit
magistrowi inzynierowi budownictwa

wradz w i Hi LL&.LUn‘lrh i‘)_‘)“i Lnl<uw lNrnf;_y.rw.zn[)Ip_‘r-nl.."_ze Bi.!.a.rls.k] m

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci ... tRchnologia i nrgan tzacis budowy oraz konstedk-
cyjno - budowlanej

w zalgesie _SPOrzgdzania projektéw, kierowania budowa bez ograni-

cZen, ~~——===-

Uit decyz)i stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gldwnegn
Inspektora Nadzoru Rudowlanego w Warszawie, Krucza 38/49 za fng-
rednictwem Wojewody Gdadskiego w tecminie 14 dni od daly dore -

: . CTEWODY

Ulrzymu je: =/ @uivree | "

I. I'an Marek EKosiedowski
ul .Kaszubska 1% N 5
B4-200 Wejherown

2. Giawny Inspektor MNadzoru
Hudowlanehno w Warszawie

v, a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Marek Kosiedowski
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Gdarisk ---1989-03-03

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig) .
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
A (tytut noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ...2.0.Marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywamia samodzielne] funkcil ...
praojektanta .
* (rodzaj funkeji)

w specjainosci instalacy.jno..s..lnzyniery jne.j
e = (rodzaj specjoinoéci Tethniczio—budowlone])

w zakresie S1B8C1 sanitarnych z ograniczeniem _do _sieci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

J Wrdbl i
Obywatel(ka) S e £ ki . oSt upowainiony(a) do:

(ip-ulnq i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] SIuzyq B ie prawo wniesienia odwotania

do Ministra Gospodarki ej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za tut. Wydzialu w terminie 14

dni od dat jej doregc
o oEe * Giéwyy Archite
Wojjwadzki
S

mar inz arch. Konrad Plawifiak

(podpis | pieczet)
Uiszczsna oplaie skurbowé ‘

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Janusz Wroéblewski



WOJEV VODA POMORSKI e i

RR-AB-II-7131/168/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 art. 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1594 r. - Prawo budawlzne /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz 1126 22000 r. z géza.
zm.d oraz att. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samorzacdach zawcdowych
architaktdw, in:'zv"uu W budownictwa craz urbanistéw (Dz. U. Nz § poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazhu z art 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmianie u.m.w;r ¢ samarzadach
zawodowych architekidw, 1:_.'*y-ue:o~ budownictwa araz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki stst:::r_r:eJ i Budownictwa z dnia
30 grudnia 994 r. w SPJ.'EW.C samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nt 8, FozZ. 382
1995 r. zm. Dz U. Nr' 134 poz. 1'30273C2r.)

intynierowi infynierii Srodowiska

urodzony wdalu 19 styeznia 1956 1. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
k:.n:z.:zacyjnvch cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekicwania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzie shuzy stronie prawe wniesieniz céwolania do Gléwnego
nspektora Nadzor:z BL.dOW..a:'ésO z2 podrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
4 Gni od dnia otrzymania niniejszaj decyzji. -"'"“"-

Otrzymuie 2
z v #OJE cY

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 842/22 -a- :n.q = Narment
" 80-345 Gdarisk n.ou A
2. Gléwny Inspekior Nadzaru EL.dow'a::cgo W
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.11.2021

Stawomir Szurman



g Gdanisk 1989-01-12
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3879/Gd/89
r
DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji tachnicxnych w- budowniciwie
2 ust. 1 pk‘t i 3 4 d

* it
1

Na podstawie § 1§13 ust. 1 pki.
rozporzgdzenia Ministra Gospadorki Terenowej & Dciumny Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
wie somodxzelnych funkci fechnicznych w b;.udqwnictwie {O.U.Nr 8, poz. 46} studerdza sig ie:

Shywalt e . " Wirostaw Procidski s
(noawiska | 1]
magister iniybﬁzer elektryk :
i 3 Y % [T — zowodowy)..
urodzony(a) daia 7 maja 19_ %, Inowroclawiu- o

posiada ptzygoiomlu zowodowe upowainiojgce do wykonywonia somodzelne| Iur_ﬂu:ﬁ i =
' projektanta

. L « _{rodza) junkcil) .

instalacyjno - inSYA1e™)inej

w specjolnoéd

frsialaadt clEE
wh ki D .C.jl. e .e TYGZAYCH , = e B
Obywaielpa) . Miros¥aw Prociriski T e
’ . (il § noxwiske) - R

1/ sporzadzania.projeKtéw instalacji'e l.éktrycz‘nych .

2/ w budownictwie oséb trizyeznych — do kierowania, nadzorowania
i konfrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjnych elementdw instalacjl oraz oceniania i ba-~
dania stanu technicznego instalacji elektrycznych,

0d decyzji powyiszej siuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przeﬁ?i‘én;{ j i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pogfednictwémitut. Wydziatu w terminie 14
dni od daty jej dorgczghia.=. . >..: :

?__ FwE Vo Sy Archi¥ald

b

.-y

Za zgodnos¢
z oryginatem

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Mirostaw Procinski



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INEYNIEROW BUDOWNICT®WA

£0-B40 Gdadsk, ul. Swistojodeka 43744 . .
3 Tel (0-38) 324-80-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 uvstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 phki 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrgpowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister indynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOEN7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wekazano na adwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniymicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Pomorskie] Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] i5ji Kwalifikacyjnej:

PREZEWOPBNICZACY
i foisii Kwalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowe] igji Kwalifikacyjnej
Miedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifiski

BO-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 471
2.0krggowa Rada Izby

3.0idwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021
Jacek Procinski



2. Kopia za swiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodoweqgo

POLSKEA
I Z B A

: INZYNIEROW
/ﬁlﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WOT-YXS-KC4 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Ludwik Matusiewicz



® POLSKA

/ I Z B A

B
= INZYNIEROW
T
= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A79-3UF-K4I *

Pan Marek Kosiedowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/2261/01

adres zamieszkania ul.Kaszubska 15, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Z ORYGINALEM
data 13.11.2021

Marek Kosiedowski

10



—® P OLSKA
S 1 2 B A
| I

= INZYNIERQW
HUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnyrm:

POM-5ZG-AAY-02C *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Miniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i epatrzone bezpiecznym poedpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskigj Okregowe] izby Inéynierdw Budownictwa.

IZgndnie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 18 wigeinia 2001 . o podpisia elektroniczaym [De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczng] opatrzone bazpiecenym podpisem elektronicenym weryfikewanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu LT
réwnawatne pod wigledem skutkdw prawnych dokismentom opatrronym podpisami wiasnarecznymi )

* Weryfikacjg poprawnodel danych w ninlejsrym zadwiadcze niu madna sprawdsic za Pomaey numery weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskic] lzby Iniynferdw Budownictwa wwiw. pirhorg pl lub kontaktujac sl & biurem whadciwe| Okrggowej lzby Intynierow
Budewnictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Janusz Wroéblewski
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® POLSKDA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQC-7YA-QH4 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/1S/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Z ORYGINALEM
data 13.11.2021

Stawomir Szurman
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POLSKA
| 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GU9-SBS-C7R *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Mirostaw Procinski

13



® POLSKA

Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XQY-LMC-BGF *

Pan Jacek Prociniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waznhe od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 13.11.2021

Jacek Procinski
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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drég gminnych na osiedlu Polanka w
Rokocinie.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie

Starogard Gdansk.
3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)

- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci

- budowe kanalizacji deszczowej

- budowe oswietlenia

- budowa kanatu technologicznego

— przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

- roboty ziemne — zasypanie wykopow, wyréwnanie terenu

— budowe nawierzchni drogi - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obcigzenia
100kN;

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementéw

drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod deszczowych.
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5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZAMI _ERZONY
SPOSOB UZYTKOWANIA

W ramach inwestycji planowana jest budowa obiektu liniowego - drogi jednojezdniowej o dwoch
pasach ruchu wraz z przebudows infrastruktury technicznej pasa drogowego. Droga bedzie
uzytkowana do przenoszenia ruchu kotowego i pieszego, zapewni obstuge komunikacyjng posesji
przylegajgcych do psa drogowego oraz drég z ktérymi sie tgczy. Obiekt zaliczony jest do XXV -
XXVI kategorii obiektu budowlanego.

6. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W projektowanym rozwigzaniu droga jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu ma szerokos¢
4,5-5,5m, chodniki o szerokosci 2,0m. W obszarze przylegtym do robét drogowych przewiduje sie
odtworzenie trawnikdéw. Trawniki nalezy zakiadac¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02
kg/m2.

Infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym zasadniczo przebiega w ziemi tj.
kanalizacja, wodocigg, kable energetyczne, sieci teletechniczne, sie¢ gazowa. Ponadto w pasie

drogowym zlokalizowane sg stupy oswietlenia drogowego oraz stupy energetyczne.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

7.1. Parametry fizyczne

— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 6494m?
— dtugosé projektowanej drogi 820m
7.2 Drogi

Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono

nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR1

» Kklasa drogi D

 liczba jezdni 1

» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia

» szerokos¢ jezdni 4,5-5,5m

« pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy/jednostronny
chodniki

» szerokosé 2,0m

» pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne
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Uklad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazddw

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs3, 1s=1,0 20 cm

- wymagany wtérny modut odksztatcenia E-=100MPa
- grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 20 cm
- wymagany wtorny modut odksztalcenia E,.=80MPa

- istniejgce podtoze gruntowe

Uwaga: nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego kostka betonowa bezfazowa czerwona

Konstrukcja chodnika

- warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KESM #0-31,5, CBR280%, Cgos, 1s=1,0 15cm

- wymagany wtorny modut odksztalcenia E.=50MPa

— grunt stabilizowany cementem C3/4<6,0 MPa 15cm

7.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @300-@3400 PVC, przykanalikow kanalizacji

deszczowej z rur @200 PVC. Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami poprzez projektowang kanalizacje do kanalizacji deszczowej.

7.4 Sie¢ wodoci agowa, sie ¢ gazowa, kanalizacja sanitarna

Inwestycja nie obejmuje budowy sieci wodociggowej, sieci gazowej oraz kanalizacji sanitarne;j.
Planowana jest regulacja wysokosciowa infrastruktury w rozbudowywanych nawierzchniach, w tym
skrzynek sieci wodociggowej, wkazéw studni kanalizacji sanitarnej.

7.5 Kanalt technologiczny
Inwestycja obejmuje budowe kanatu technologicznego poprzez wykonanie kanalizacji z rur HDPE

wraz ze studniami zelbetowymi.

7.7 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje budowe oswietlenia drogi poprzez ustawienie stupow z oprawami LED
zasilanych z istniejgcej sieci.

7.8 Kolizje
Inwestycja obejmuje zabezpieczenie istniejgcych sieci poprzez wykonanie rur ostonowych

dwudzielnych w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym. Ponadto inwestycja obejmuje usuniecie

kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym pasa drogowego.
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana droga wraz z infrastrukturg techniczng znajdujgcg sie w pasie drogowym bedzie

posadowiona przy zastosowaniu posadowienia bezposredniego. Dla obszaru inwestycji zostata

opracowana Opinia Geotechniczna.

W poditozu zalegajg gliny, piaski gliniaste, nasypy. Grunty bezposrednio pod warstwy konstrukcji

nawierzchni nalezy doprowadzic¢ do klasy G1. Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do

| kategorii geotechnicznej. Nie planuje sie obnizania poziomu zwierciadta wéd gruntowych,

odwodnienie wykopdw nie spowoduje wykraczania leja depresji poza granice pasa drogowego.

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE MAJ ACE WPLYW NA OTOCZENIE

9.1 Projektowane rozwi gzania maj ace wpltyw na otoczenie, w tym  srodowisko

Projektowana droga bedzie wykonana z zastosowaniem typowych rozwigzan technicznych dla
tego typu robot, tzn zostang wykonane typowe nawierzchnie drogowe na warstwach podbudowy.
Ponadto planowana jest przebudowa infrastruktury technicznej pasa drogowego. Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia
oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i
odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosé kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty
ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a
W czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do
wbudowania nie bedg mialy negatywnego wpltywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang
sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg
segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie
przekazywane specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane.
Na potrzeby pracownikéw budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do
gromadzenia sciekdéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie
uporzadkowany.

9.2 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana droga o kategorii KR1 o nawierzchni z kostki betonowej jest drogg gminng o predkosci
projektowej 30km/h. W ramach prac przygotowawczych zostang wykonane roboty rozbidrkowe
istniejgcych nawierzchni ze wzgledu na ich zty stan techniczny i brak mozliwosci ich wykorzystania przy
zaktadanych parametrach nosnosci drogi. Projekt drogi pokrywa sie w przewazajgcej czesci z obecnym
przebiegiem drogi istniejgcej, dlatego ingerencja w tereny zielone jest niewielka i wynika gtdwnie z
planowanej budowy nawierzchni oraz przebudowy/budowy infrastruktury technicznej wzdtuz drogi. Po
wykonaniu rob6t ziemnych i wykonaniu warstw podbudowy, zostang wykonane warstwy nawierzchni
drogowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone do budowanej kanalizacji deszczowej poprzez nadanie
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powierzchniom drogowym odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych.
W wyniku realizacji inwestycji drogowej, jej wptyw na srodowisko ulegnie zmniejszeniu dzieki poprawie
jakosci nawierzchni i ptynnosci ruchu kotowego na drodze. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczenstwo

pieszych i rowerzystow poprzez budowe nawierzchni dla ruchu pieszego.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Rokocin
dz. 254/1 155/57 116 204 154/17 199 207 186 195/1 154/19 154/22 obreb Rokocin, Gmina Starogard Gdanski
INWESTOR! W6ijt Gminy Starogard Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdaniski
NAZWA Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant mar inz. Ludwik MATUSIEWICZ - 21/Gdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

20



1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji

poszczegolnych obiektéw

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

* prace pomiarowe,

* prace przygotowawcze z wycinkg drzew w poszerzonym pasie drogowym

« roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypdw pod przebudowywane elementy
drogowe,

* wykonanie rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej pasa drogowego

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ gazowa;
* sie€ kanalizacyjna;
* kable elektroenergetyczne;

* siec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k  tére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggto$¢ ruchu pieszego
* gtebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
* wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,
* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,
* wykonywanie wykopOw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopOow oraz rozbiorki

obudowy wykopéw i ostateczne zasypywanie wykopoéw — mozliwo$¢ przysypania osob
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przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopdw w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedoktadnego lub
niewtascivego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowac¢ zawalenie sie wykopu i
przysypanie 0s6b przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej - mozliwosé
porazenia prgdem operatorow sprzetu jak réwniez ludzi przebywajacych w poblizu,

czynny ruch Kkotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatléw - skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratoréw,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukiadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce

elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym okresie,
rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robo6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
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osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

* Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem osob
postronnych,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikdw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z instrukcjg
obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba Kkierujgca pracownikami, wyznhaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani z
planem ,BIOZ” i pouczeni o Kkoniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,
wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoOb posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nAstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i

innych zagro zen

23



a) Srodki techniczne:

« Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg
i bedzie odpowiednio oznakowany.

* Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robo6t przed dostepem o0s6b postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

« Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o0 szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczegllng ostroznos$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

« Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

« Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

« Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozenh.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikédw lub pracochtonnosé planowanych robét

bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre $lone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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