Zamawiajacy i finansujacy: NEOX sp. z o.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdansk

Wykonawca: Pawel Nerkowski, ul. Diany 12/5, 80-299 Gdansk

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODL.OZA GRUNTOWEGO

dla budowy drogi na Os. Polanka w Rokocinie

mgr Pawet Nerkowski
upr. geol. nr V-1682 /4

/
Vv

Gdansk, styczen 2023 r.



1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie firmy NEOX sp. z o0.0. dla ustalenia
geotechnicznych warunkow dla budowy drogi na Os. Polanka w Rokocinie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje sie dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogoblne;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie

budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod

gruntowych. Cze¢$¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar;

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢

1: Zasady ogolne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -

Cze$¢2: Rozpoznanie i1 badanie podloza gruntowego;



- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czeg$¢ 3: Projektowanie geotechniczne
z zastosowaniem badan polowych;

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa 1998r.;

- Katalogowi typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych,
Warszawa 1997r.;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa 2014r.;

- Normg PN-87/S-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Normg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normg PN-EN 1997-1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgsé¢ 1: Zasady ogo6lne

- Norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i
badanie podloza gruntowego.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikdéw badan podloza gruntowego
niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Lokalizacje 1 glebokos¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy topograficzne;.

1.2. Polozenie i morfologia terenu
Badany teren obejmuje obszar Os. Polanka w Rokocinie.
Pod wzglgdem morfologicznym wedlug podzialu fizyczno-geograficznego

J.Kondrackiego badany teren polozony jest w obrebie Pojezierza Starogardzkiego.

2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1. Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystegpowanie utworow
czwartorz¢dowych, reprezentowanych przez piaski drobnoziarniste.

Uktad w/w osadow 1 migzszos$ci poszczegdlnych warstw obrazujg zatagczone
karty otworéw geotechnicznych (zat. graf. nr 2).
Wartos$ci charakterystyczne i wspdlczynniki materialowe gruntow ustalono na podstawie
badan terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym

(zat. nr 3).



2.2. Charakterystyka wod gruntowych

Na badanym terenie wod gruntowych nie nawiercono. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze
wiercenia byly wykonywane w okresie suszy. Bardzo prawdopodobne ze w okresie
wzmozonych opadéow lub roztopow na glebokosci ok. 2,0 m moga wystapi¢ saczenia
wody, zwlaszcza na terenach lezacych nizej.
2.3. Podzial na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

Warstwa I - piaski drobnoziarniste o stopniu zaggszczenia Ip = 0,4.

3. Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialtow mozna

wyciagnaé nastepujace wnioski:

3.1. Jako podloze nos$ne nalezy traktowa¢ grunty warstwy I.

3.2. Grunty warstwy I sg niewysadzinowe.

3.3. Na badanym tereniec wod gruntowych nie nawiercono. Jednak w okresach
wzmozonych opadéw mozna lokalnie spodziewac si¢ saczen na glebokosci ok. 2,0 m
3.4. Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 3).Do obliczen nalezy
przyjmowac wspotczynnik materialowy dla gruntéw bardziej niekorzystny z punktu
widzenia bezpieczenstwa budowli.

3.5. Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

3.6. Przed wykonaniem nowej drogi stare nasypy nalezy usuna¢ i wykona¢ nowy nasyp o
migzszosci minimum 0,5 m o stopniu zageszczenia Ip = 0,76 co odpowiada wskaznikowi
zageszczenia Is = 0,99.

3.7. W podlozu moga wystapi¢ grunty stabonos$ne nie uchwycone wierceniami.

3.8. Odbioru dna wykopu winien dokona¢ uprawniony geolog.

3.9. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.10. Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.
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Profile geologiczne otworéw
w skali 1:50
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Otwoér nr 4
rzedna terenu: 108,0 m n.p.m.
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Otwor nr 5
rzedna terenu: 102,0 m n.p.m.
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Otwor nr 7
rzedna terenu: 106,0 m n.p.m.

0,0

Piaski drobnoziarniste

=42 0

Otwor nr 8
rzedna terenu: 104,0 m n.p.m.
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A” 1,,.B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: Rokocin
Obiekt: droga Osiedle Polanka

Nr w-wy Wartos¢ Ip I W, p du Cu CBR | Mo **
charakt. %*
geotechn. | WSP. [%] | [¢m’] | [o] | [kPa] [kPa]
: [%]
I x® 0,40 6,0 1,65 29,9 0 5-7 | 51257
Y 120,10 120,10 1£0,1 | 10,1 - 1+0,1

* Wskaznik CBR wzi¢ty z literatury
** Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

Zat. nr 3




