Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w m.Glesno, Gmina Wyrzysk

. Lp. | Podstawa 3 Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
|Przebudowa drogi gminnej w m.Glesno, Gmina Wyrzysk ) 1
L1 __Roboty przygotowavggzg I N
[ 1KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
’ d.1.0119-03 leVniﬁﬁym { : i i
L . |0.2108_ . ~ . | 0.211) ‘
N ——— — , RAZEM 211]
...... _____ |Robotyziemne e i
2/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsxeblemyml 0 poj. %yzkl 0.60m3 [ md ‘; !
d.2/0206-05 ‘W gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi i
|na odlegto$¢ do 1 km ( rozbiérka istniejacej nawierzchni gtuntowej) ! |
1255*0 15 S - e m3 188.250) [
. ] - - . |RAZEM ~188.250
[ 3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 m3 i
| d.2/0206-04 w gruncie Kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi [ !
| i na odlegios$¢ do 1 km | ;
L |(753-1255"0.15)+44*(0.44-0.15) m3 577.510, i
] _— - ! RAZEM | 577.510,
| 4/KNR 2-01 »Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3 1 |
' d.2/0214-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi |
! kat. lII-1V ( dalsze 5km) |
; Krotnos¢ = 10 |
5188.250+577.51+6.63< koryto chodnik + zjazd> o m3 772, 390' ——
T S— N f——— e ——— 1} [RAZEM | 772.390
3 'Kraweimkl + obrzeza - ) e K
| 5/KNR2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2 | | |
| d.3|/0103-02 iwierzchni w gruncie kat. llI-IV ( pod kraweznikiem) | | |
Lol e TSRS D S m2 | 820.149
[ [ ——  RAZEM 820.149
| 6/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m : |
| d.3/0401-04 |C|e kat.lHI-IV | |
— . 45.8 : . m 45.800 ]
I e | RAZEM 45.800
| 7KNR2-31  tawa pod krawez m3 ;
| d.3/0402-04 | |
i<kraweznik 12*25>(279.8-50.60)*(0.32*0.15+0.15*0.15) 16.159 i
! i <kraweznik 22*15>258.5*(0.35*0.15+0.15*0.15) 19.388|
|<kraweznik 12*25 pomiedzy jezdnig ulicy a zatokg>50.60*(0.22*0.15) 1.670, i
S _|<obrzeza 30*8>45.8%(0.22*0.15+0.15*0.1) ] 2. 198 ] i
RAZEM ;_ 39.415|
8 KNR 2-31 ‘Obrzeza betonowe o wymlarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- | 1
d.3,0407-05 Iwej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa | i
I l36+9 8 S | | ———
I — B - | 45.800
9/KNR 2-31 iKrawezmkl ‘betonowe wtopione o ‘wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen- tm | §
d.3/0403-05  |towo-piaskowej | | i
|<strona prawa>142.50+20.2+21.4 m 184.100 |
j<strona lewa>19+14<zjazd>+(3+3.6)<boki zjazdu> m 39.600 !
|< zakoriczenie drogi>5.5 m i 5.500
. |<kraweznik 12*25 pomigdzy jezdnig ulicy a zatokg>50.60  m # 50600 |
! - . o N RAZEM o 2]9.,800vj
10 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- 'm T \
d.3 0403-03 mentowo-piaskowej ;
‘ <strona lewa : 22*15>222.5-14 m 208.500 ;
i e _|<strona prawa-przy zatoce>50 —_— im 50.000 |
‘ } RAZEM | 258.500
4 Podbudowa + nawierzchnia w jezdni = e p——c ]
11 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj- m2 |
d.4/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV |
‘ <jezdnia>1211 'm2 1211.000 !
<zjazd przy cmentarzu>44 e m2 44.000 1
| | RAZEM 1255.000,
[ 12/KNR 2-31 'Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 m2 |
| d.4/0109-04 + cm (Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa) | f
| (KNR 2-31 | E
| 0109-03 ; ;
1 | 1255 S m2 | 1255. 000‘ i ;
| { i s e | |RAZEM 1255.000!
| 13/KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - grubo$ci po zageszczeniu 20cm i |
| d.4/0114-08+ | | | ;
| KNR 2-31 | | i j !
| 0114-05 i | ! |
- 12585 S e _m2 | 1255000 |
) , - - . 'RAZEM | 1255000
14/KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy | w-wy wigzacej) m2 | §
| d.4{1004-07 | | i
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'—P Podstawa | Opis iwyliczenia | im. ’ " Poszcz | Razem
1285 m2 | 1255.000 ]
‘ . . ] | RAZEM f 1255.000|
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mmeralno-bltumlcznych grysowych - warstwa m2
d.4 0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm § |
1255 m?2 | 1255.000
bz ! i - o o ] | RAZEM 1255.000
16/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy i w-wy wigzacej) m?2
d.4 1004-07 !
1255 'm2 | 1255.000
T T e ——— __RAZEM 1255009;
17 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mmeralno-bltumlcznych grysowych - warstwa  m?2 E !
d.4/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm ,, |
! Krotnosé = 1.33 i {
e [1255 - - o m2 | 1255.000f |
. o o i RAZEM 1255.000,
| 5 e Chodmk + zjazd przy szkole )
| 18/KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ‘podsypce cemento-| m2 i
| d.5/0810-02 ‘wo-piaskowej ; 1
;‘ analogia i ’ f
L _7.6"1.545.21.5+2.6"1.5 . om2_ | 23100 |
A —— ok e} IRAZEN | 23.100
| 19]KNR2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na ‘podsypce piaskowe;j im |
| d.5/0814-01 | ‘ {
L __|(7.6+5.2+2.6)*2 _m 30.800 |
S o =t S | _|RAZEM 30.800,
20/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3 f
| d.5/0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Il) ( koryto) i |
i < chodnik strona lewa>(1.5*1.25+6.7+7.3*2.35)*0.07+9.8*0.15 im3 3.271) ;
D S | SZJ‘&ZQL(lG:(OJ5*5))1‘2;32, . : im3 4.832| |
. p—— __RAZEM 8103
21 KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po m2 t {
d.5/0105-02 + zageszczeniu 1 | ;

KNR 2-31 | |

10105-01 { | |

| <zjazd> (16-(0.15%6)) - o — M2} 15, 100 |

RAZEM 15.100

22 KNR 2-31 %Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.5/0114-05 iczeniu 15 cm i
. |<Zjazd>(16-(0.15"8)) _ . m2_ 15100
- - i i i _ RAZEM 15.100
23/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.5,0103-02 {wierzchni w gruncie kat. iii-IV |
|< chodnik strona lewa>1.5*1.25+6.7+7.3*2.35+9.8 m2 35.530/
‘ i<chodnik strona prawa>3*2.35+(2.35+1. 85)/2*3.6+1.85%28.40 m2 67.150|
L |<zjazd> 16-(0.15*6) . o m2 15.100 o
- B RAZEM 117.780,
| 24/KNR2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | Im2 ?
. d.5/0511-02 mentowo-piaskowej ; | |
Lo |92.88+98 \m2 _102.680; ‘
______ Y ey = - ~ - ! RAZEM 102.680
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2 |
d.5/0511-03 ‘mentowo-piaskowej ( kostka kolorowa ) [

l <zjaze> 16-0.15%6) m2_ | 15400,
L RAZEM 15.100
| 63" Zatoka postOJowa + poszerzema a na tuku przy drodz«wgvg@towej R o
| 26/KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m? ‘m2

d.6/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-V |
‘ <zatcka>82.60-50.4*0.12 4m2 86.5 ﬂfﬂi
<poszerzenie prawe>18 'm2 18.000,
<poszerzenie lewe>12 - - §m2 ] 12.000] |
B T 4 RAZEM | 116.552,
27 KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 |m2 i !
d.6,0109-04 + |cm (Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa) |

'KNR 2-31 ‘

10109-03 | ; |

. ~ 1116.552 S — B somenme | T2 | 116.552
PN et R o . |RAZEM 116552
. 28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - grubosci po zaggszczeniu 20cm m2 ‘ 1 i
| d.6/0114-08 + 1
| KNR 2-31 | L |
. |0114-05 ‘ ?
o ~116.552 B o m2 | 116.552 |
| 29/KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2 |
| d.6/0511-03 'mentowo-piaskowej ( kostka szara | |
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Lp. Podstawa | Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
‘ . 86.552 _jm2 86. 552 B
L 1 B .- ot I RAZEM 13 86.552
30|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce im2 i
. d.6/0302-03 {cementowo-piaskowej ( materiat inwestora, Wykonawca doliczy koszty j \
| itransporu ze skiadowiska na plac budowy - 6km) i |
I o m2 30.000,
1 IRAZEM | 30.000
7 ____Oznakowanie o |
| 31/KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm_ szt. ? | !
d.7/0702-02 | | i
7 A . R S szt. | 7000 |
- ] RAZEM | 7.000|
32 KNR 2-31 ‘Przymocowame tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, {szt. ‘
d.7{0703-02 ‘lnformacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | | i
N wm_j:_ - _|szt. 5.000| B
- p st Lot I RAZEM | 5.000
33 KNR 2-31 Re;czne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni 'm?2 | |
| d.7/0706-01 |farbg chlorokauczukowa ' i
) |6*4*0.52 N - o o m?2 24, 000
- ] - ‘ R RAZEM ! 24.000
| 34|KNR 2-31 1Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt. ‘ !
. d.7/0703-02 linformacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | |
L _<D42sD43aD46D47>4 . szt. | 4000 B
e . - T 5 . RAZEM 4.000
35/KNR 2-31 TPrzymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. ;
d.7/0703-01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 |
| <<tab|;czk| T5,T28,T27>4 I — szt 4.000
( _ , ‘Ms RAZEM 4.000,
8] ~__ Roboty uzupelma)qce - T e—————
36/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych Iszt. | |
| d.8/1406-03 . i g
R D | | . o - iszt.ﬁ 1 000 L e
N e— o RAZEM | 1.000]
. 37|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna ‘wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach an | |
| d.8/0506-04 xkat I-1 | !
|< strona prawa>170*3 ~ m2 | 510 OOOKr !
J _ L 1 RAZEM | 510.000
| 38/KNR2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 'm2 .
| d.8/0510-03 | |
N (S - ] RAZEM | 510.000,




