- - o - po »Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych na drodze gminnej
'/ ' FP PROJEKT publicznej o nr 113710R relacji Lisowek - Liséw wraz z budowa
REGEKA 28,8, chodnika w pasie drogowym w miejscowosci Lisow”

ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 nr 130 poz. 1389).

Zatoienia:

1. Materialy z rozbidrek, w tym grunt z wykopow, nie nadajace sie do ponownego whudowania,
Wykonawca usunie poza plac budowy we wlasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Materialy z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé¢ na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego (do wykorzystania przez Inwestora na innych budowach).

3. Na istniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tacznej grubosci 15
cm. Czgs¢ humusu potrzebng do odtworzenia terenéw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie
w obrebie budowy, pozostaty czes¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo i recznie.

5. Tabele przedmiaru robét nie uwzgledniajg robdt tymczasowych, tj. robét, ktére s projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

6. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wplyw na wysokoé¢ wartoéci

kosztorysowej zostaly okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Nrspec.techn, \ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz \ Razem
1] ‘ |BRANZA DROGOWA
1.1 CPV 45113000-2  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE _ |
1|STWIORB D-01.01.01 [KNNR 1 0111-01  |Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |[RY- |
d.1. trasa drog w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg |CZAL
1 powykonawczg i
1 RY- 1.00
CZAL
T
RAZEM 1.00
2/|STWIORB D-01.02.02 [ KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m2
d.1. bosci do 15 cm wraz z odwozem poza obreb robot |
1
120 |m2? 120.00
] 'RAZEM 120.00
1.2, CPV 45113000-2  ROBOTY ROZBIORKOWE
3/STWIORB D-01.02.04 KNNR 6 0802-01  |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie  |m2 | o
d.1./CPV 45111300-1 wraz z odwozem
2 |
1321 m2 32.10
RAZEM 32.10
4 STWIORB D-01.02.02 |KNR 2-31 0816-01 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m
d.1. 40 cm i 50 cm
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
5/STWIORB D-01.02.02 KNNR 6 0808-07 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1. |
2
|5 m 5.00
RAZEM 5.00
6/STWIORB D-01.02.02 | KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. |
d.1. kazéw wraz z odwozem na miejsce skiadowania
2
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
1.3 CPV 45111000-8  |[ROBOTY ZIEMNE _ - B |
7 STWIORB D-01.02.04 |KNNR 1 0202-06  |Roboty ziemne w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na m3 '
d.1./CPV 45111300-1 . odl.do 1 km sam.samowylad.- wykopy pod warstwy
3 'konstrukeyjne i rury [
126.4 m3 126.40
! RAZEM | 126.40
8/STWIORB D-01.02.02 | KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m |m3
d.1. w gruncie kat.I-ll - wraz z zakupem i dowozem gruntow |
3 |na miejsce skladowania |
102.9 m3 102.90|
. RAZEM | 102.90
1.4 - CPV 45231000-5  ODWODNIENIE B
9/STWIORB D-03.02.01 KNNR 30102-03  Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do2m |m3 | |
d.1.| i gleb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. IV z odeskowa-
4 niem wykopu oraz z transp. urobku po za miejsce ro-
|bét (w miejsce skladowania)
|50 m3 50.00
RAZEM 50.00
10|STWIORB D-03.02.01 KNNR 4 1411-04  Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3
d.1. igrub. 25 cm - pod kanat $r 500 mm i grub. 20 cm pod
4 'studzienke sciekowg
120*0.5%0.25+0.05 m3 15.05
_ RAZEM 15.05
11|STWIORB D-03.02.01 [KNNR 4 1411-03  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3
d.1. grub. 10 cm - pod studnie kanalizacyjne
4
15*1.5*1.5*0.1 m3 1.13
1 |RAZEM 1.13
12/ STWIORB D-03.02.01 KNNR 4 1308-03  Kanaly z rur PVC SN 8 SDR 34 tgczonych na weisk o |m [
d.1. §r. zewn. 200 mm- przykanaliki
4 |
|2 m 2.00
RAZEM 2.00
13/STWIORB D-03.02.01 [KNNR 4 1308-07  Kanaly z rur PP SN 8 laczonych na wcisk o ér. zewn. |m |
d.1. 500 mm
4 ‘
| 120 m | 120.00
| 'RAZEM 120.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
14/STWIORB D-03.02.01 KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z krggow betonowych, wykonywane |stud. '
d.1. w gotowym wykopie, o srednicy kregow 1500 mm i gle-
4 ' bokosci studni do 3 m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
15/STWIORB D-03.02.01 |[KNNR 4 1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt
d.1. osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 STWIORB D-03.02.01 KNNR 1 0214-06 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,ro- |[m3
d.1. | wéw,wykopéw obiektowych spycharkami z |
4 |zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie
luznym 20 e¢m) - kat.gr. I-Il wraz z zakupem i dostar-
czeniem gruntu w miejsce wbudowania |
| 50-((5"3.14"0.75*0.75*1.6)+(1*3.14*0.25*0.25*1.6)+ | m3 35.49
(3.14*0.1*0.1*2.0))
RAZEM 35.49
17|STWIORB D-03.02.01 [KNR 2-01 0516-05  Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce |m2
d.1. cementowo-piaskowej i poodbudowie z kruszywa -
4 umocnienien dna i skarp na wlocie i wylocie
3.75 m2 3.75
‘ | RAZEM 3.75
1.5 CPV 452330009 |NAWIERZCHNIE .
18/STWIORB D 04.01.01 [KNNR 6 0102-01 Koryta gi. 10 em wykonywane w gruntach kat. Il-IV na |m? i
d.1. poboczu
5
67 m2 67.00
|RAZEM 67.00
19/STWIORB D 04.01.01 [KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m2
d1. chanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstruk-
5 cyjne
12071 |m2 207.10
| |RAZEM 207.10
20/STWIORB D-04.05.00 KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau- m2 | |
d.1. licznym, warstwa gr.24 cm - poszerzenie, zjazdy
5 |
102.8 m2 102.80
|RAZEM 102.80
21/ STWIORB D-04.05.00 |[KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau- |m2 |
d.1. licznym, warstwa gr.10 cm - chodnik
5 |
107.7 m2 107.70|
RAZEM 107.70
22/STWIORB D-04.02.02 KNNR 6 0112-02 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego |m2
d.1. '0 CBR>25% gr. 22 cm - zjazdy, poszerzenie
5' |
75.9 m2 75.90
RAZEM 75.90
23|STWIORB D- KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanejz | m2
d.1./04.04.02b |kruszywem C90/3 gr. 20 cm - zjazdy, poszerzenie '
5
75.9 m2 75.90
| RAZEM 75.90
24/ STWIORB D- KNNR 6 0113-02  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1./04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 20 cm - chodnik
5
1107.7 m2 107.70
. ; RAZEM 107.70
25 STWIORB D-04.03.01 KNNR 6 1005-04 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych  |m2
d.1. nieulepszonych-oczyszczenie podbudowy z kruszywa
5 ‘ |
107.7+75.9 m2 183.60
RAZEM 183.60
26/STWIORB D-04.03.01 |[KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-|m2
d.1. tumicznych
5 |
43.8 m2 43.80
RAZEM 43.80
27 STWIORB D-04.03.01 |[KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |m2
d.1. |
5 {
43.8 m?2 43.80
RAZEM 43.80
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Nrspec.techn. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
28/ STWIORB D- 'KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 8 cm m2
d.1./05.03.05b -
5
43.8 m2 43.80
RAZEM 43.80
29|STWIORB D-04.03.01 [KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2
d.1. tumicznych
5
43.8+402.2415 m2 461.00
|[RAZEM | 461.00
30| STWIORB D-04.03.01 KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 |
d.1.
5
. 461 m2 461.00
RAZEM 461.00
31/STWIORB D- KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z AC11S o grubosci 6 cm (warstwa scie- |[m2
d.1./05.03.05a ‘ralna)
5
461 m2 461.00
RAZEM 461.00
32 STWIORB D- KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej (czerwonej) gru-  |m2
d.1.05.03.23a bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wy-
5 pelnieniem spoin piaskiem |
32:1 m2 32.10
RAZEM 32.10
33/STWIORB D- KNNR 6 0502-03 Chodnik z kostki brukowej betonowej (szarej) grubosci |m2
d.1./05.03.23a '8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnie-
5 niem spoin piaskiem
107.7 m2 107.70
RAZEM 107.70
34/ STWIORB D- KNNR 6 0204-05  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o |m2
d.1./05.03.23a l gr. 10 cm
5
67 m2 67.00
RAZEM | 67.00
1.6 o |CPV 452330009  ELEMENTY ULIC )
35 STWIORB D- KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 |m
d.1./08.01.01b cm z wykonaniem law betonowych na podsypce ce-
6| mentowo-piaskowej
80.2 m 80.20
RAZEM 80.20
36/ STWIORB D 08.03.01 [KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.1. |ce cementowo-piaskowe 1:4, (spoiny wypelnione za-
6 ‘prawg cementowa) na tawie betonowej 24x10 cm z
‘oporem 15x10 cm z betonu C12/15
52.6 m 52.50
RAZEM 52.50
37/ STWIORB D- KNNR 6 0403-03 | Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykona- |m
d.1./08.01.01b |niem faw betonowych z oporem na podsypce cemento-
6 wo-piaskowe;j
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
38 STWIORB D- KNNR 1 0507-01  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m2
d.1./08.01.01B wy humusu 5 cm.
6
|D-6 srednie - 1 szt.
70 m2 70.00
RAZEM 70.00
1.7 S CPV 4523000-8 | OZNAKOWANIE ] -
39 STWIORB D-07.02.01 KNNR 6 0702-04 'Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1. ‘ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
7
D-6 srednie - 1 szt.
| 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40 STWIORB D-07.01.01 /[KNNR 6 0705-06 Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukows - linie |m2
d.1. na przejsciu dla pieszych malowane mechanicznie
7 ‘
10+2.5 m2 12.50
RAZEM 12.50
2 CPV 45231000-5 |OSWIETLENIE ) j
41 STWIORB D-07.07.01 KNR-W 5-10 Slup z oprawg dedykowang do o$wietlenia przejé dla |kpl
_ | dz2 pieszych (lampa hybrydowa)
) 2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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