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Zawartos¢ opracowania

. Czes¢ opisowa
1. Strona tytutowa

2. Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

1. Czes¢ graficzna

1. Orientacja skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

4. Profil podtuzny skala 1:500/50

5. Przekroje poprzeczne skala 1:100

6. Przekroje podtuzne skala 1:100

7. Szczegoty skala 1:10, 1:20, 1:25, 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego dla zadania p.n.:
,Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych
na drodze gminnej publicznej o nr 113710R relacji Lisowek - Lisow
wraz z budowa chodnika w pasie drogowym w miejscowosci Lisow”

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Umowa nr 193/2022 z dnia 2022-07-29 zawarta z Gming Skotyszyn,
Mapa zasadnicza w skali 1:500,
Pomiary uzupetniajgce w terenie,
e Uzgodnienia z Inwestorem.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:
e Ustawie z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,
¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
e Ustawie z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla
pieszych WR-D-41-3,
e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych WR-D-41-4.

2. Temat opracowania
Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Lisow od km 1+982.92 do km 2+071.85.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przeznaczony do przebudowy przebiega przez
miejscowosc Lisdw, w powiecie jasielskim, w wojewddztwie podkarpackim.

Droga na w/w odcinku posiada nawierzchnie asfaltowag w ztym stanie technicznym. Jezdnia
posiada wyboje i nierdwnosci co stwarza niebezpieczedstwo dla uzytkownikdw, pobocza gruntowe sg
zaros$niete.

Droga ma charakter drogi dojazdowej do budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych, terendéw
rolnych i lesnych. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi oraz
publicznymi. Na drodze wystepuje ruch pieszy — poboczami drogi (brak chodnikow), w bliskiej
odlegtosci od inwestycji znajduje sie szkota podstawowa. Istniejgce rowy otwarte posiadajg zmienng
gtebokosc¢ i szerokos$¢ dna, sg porosniete roslinnoscia, posiadajg nieumocnione skarpy.

4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu
i bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

W zakres opracowania wchodzi:

e przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni polegajgca na wyprofilowaniu jezdni - wykonanie
nowej warstwy S$cieralnej o $redniej grubosci 6 cm zAC11S — w celu przywrdcenia
odpowiedniej réwnosci i parametrow przeciwposlizgowych nawierzchni, a takze wykonaniu
lokalnego poszerzenia jezdni (szer. poszerzenia do 0,60 m);

e budowa chodnika o szerokosci uzytkowej2 m;

e remont poboczy polegajgcy na uzupetnieniu kruszywem tamanym;

sierpien 2022


http://www.gov.pl/attachment/ecca0d73-0c12-4706-8642-ec2297e1f4e5
http://www.gov.pl/attachment/ecca0d73-0c12-4706-8642-ec2297e1f4e5

i

,Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych na drodze
FP PROJEKT gminnej publicznej o nr 113710R relacji Lisowek - Liséw wraz

sPatka z o.o. z budowa chodnika w pasie drogowym w miejscowosci Lisow”

przebudowa przydroznego rowu otwartego oraz przepustdw na réw kryty po stronie lewej
i prawej;

W zwigzku z budowag chodnika nastepuje likwidacja rowu otwartego na rzecz rowu krytego.
Istniejgce przepusty sg w ztym stanie technicznym, co powoduje zagrozenie dla
uzytkownikéw drogi. Obecny stan powodowaé moze dodatkowe uszkodzenia przepustéw,
aw konsekwencji drogi publicznej wobec czego zachodzi konieczno$¢ remontu. Prace
wykonane bedg tylko w zakresie niezbednym dla zapewnienia bezpieczeAstwa ruchu
drogowego i sprawnosci urzadzenia w oparciu o zasady dobrej praktyki inzynierskiej.
Przeprowadzone czynnosci nie bedg wymagac przerwania bgdz zmiany biegu przeptywajacej
wody. Zastosowana metoda nie zaktdci ciggtosci przeptywu w czasie wykonywania prac,
a w efekcie przyczyni sie do poprawy droznosci przeptywu wody w korycie.

remont istniejgcych zjazdéw po stronie chodnika, w granicy pasa drogowego polegajaca na
dowigzaniu wysoko$ciowym do przebudowywanej nawierzchni jezdni.

budowa przejscia dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu.

Stan projektowany

5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej

e kategoria drogi: gminna publiczna

o przekrdj: uliczny

e kategoria ruchu: KR2

predkosé projektowa: Vp=30 km/h

szerokos¢ jezdni: 4,50 - 5,10 m

e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

o szerokos$¢ chodnika: 2,00 m (bez kraweznika i obrzezy)

5.2 Sytuacja
Uktad komunikacyjny oraz geometria drogi pozostaje bez zmian. Przebudowa obejmuje
odcinek drogi o dtugosci 89,0 m.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni (naktadka):
- §r 6 cm — warstwa Scieralna z AC11S
- istniejaca konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni (poszerzenie):

- 8r 6 cm — warstwa Scieralna z AC11S

- 8 cm — warstwa wigzaca z ACl16W

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10>8m/dobe
- 24 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
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- 3 cm — podsypka cementowo wapniowa 1:4
- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
- 10 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja zjazdoéw:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo wapniowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k1028 m/dobe

5.4 Przekrdj typowy

Przekrdj drogi:

- szerokos¢ jezdni: 4,50-5,10m

- szerokos¢ poboczy: 0,75m

- spadek poprzeczny jezdni: 2% (jednostronny)

- spadek pobocza: zewnetrzne — zgodnie z pochyleniem jezdni

wewnetrzne — 4%

6. Geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

7. Sieci uzbrojenia terenu
W rejonie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
e siec¢ kanalizacyjna,
e sie¢ wodociggowa,
e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ gazowa,
e siec telekomunikacyjna,
ktore nie kolidujg z projektowanym zakresem robot.

8. Odwodnienie
Nalezy wykona¢ lokalng przebudowe rowu przydroznego otwartego na row kryty po

stronie prawej oraz lewej (w miejscu chodnika) wraz z przebudowg istniejgcych przepustéow.
Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo. Sptyw wdéd opadowych z drogi gminnej bedzie
odbywat sie jak dotychczas tj. do istniejgcych rowow (prawostronnego i lewostronnego), natomiast
w miejscu budowanego chodnika wody opadowe bedg kierowane do studzienki $ciekowej,
a nastepnie do projektowanego rowu krytego.

Zaprojektowano réw kryty z rur PP SN8 ¢ 500 mm, posadowiony na tawie iwirowej
o grubosci 25 cm. Ze wzgledu na znacza dtugosc rowu krytego zaprojektowano studnie kanalizacyjne
(rewizyjne) o ¢ 1500 mm. Studzienke Sciekowgq zaprojektowano jako betonowg o $rednicy @ 500 mm
z wpustem ulicznym oraz z osadnikiem gtebokosci 0,80 m. Wpusty nalezy taczy¢ z projektowang
studnig rewizyjng S1 (¢ 1500mm) za pomocg przykanalikéw z rur PCV ¢ 200 mm, ze spadkiem 2,0 %
w kierunku studni.

Wlot/wylot rowu umocniony zostanie poprzez obrukowanie kostkg betonowg na zaprawie
cementowo piaskowej 1:2 i podbudowie z kruszywa.
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9. Organizacja ruchu drogowego

9.1 Stata organizacja ruchu
Ze wzgledu na budowe przejscia dla pieszych inwestycja wymaga zmiany w statej organizacji
ruchu. ,,Projektu statej organizacji ruchu” stanowi odrebne opracowanie.

9.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie
wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej
organizacji ruchu opracuje Wykonawca Robét.

10. Ochrona intereséw oséb trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci
korzystania z medidw. Inwestycja jest przystosowana do uzytku przez osoby niepetnosprawne
poprzez:
e zaprojektowanie nawierzchni zjazdow i chodnika w jednym poziomie, bez uskokdw,
e wykonanie ramp kraweznikowych w obrebie przejscia dla pieszych (obnizenie
kraweznika do wys. 1cm ponad poziom jezdni),
e wykonanie systemu fakturowych oznaczen nawierzchni (FON) w obrebie przejscia dla
pieszych.

11. Szkody gornicze
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

12. Rejestr zabytkéw

Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.
Nie wystepujg obiekty zabytkowe ani tez stanowiska archeologiczne podlegajgce ochronie
konserwatorskie;j.

13. Wptyw obiektu na srodowisko

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco Ilub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie réwniez powodowata ucigzliwosci dla
terendw sgsiednich. Obszar oddziatywania obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostata
zaplanowana przebudowa drogi.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
14.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

14.2  Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej
zostat zaprojektowany tj. na dziatce ewidencyjnej: 464/2 zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej
180509_2 Skotyszyn w obrebie 0007 Liséw.

sierpien 2022



