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1. Czesc graficzna

1. Orientacja skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Przekrdj typowy skala 1:50
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OPIS ROBOT

do zgtoszenia robét budowlanych dla zadania p.n.:
»Budowa bezpiecznego przejscia dla pieszych
na drodze gminnej publicznej o nr 113710R relacji Lisowek - Lisow
wraz z budowg chodnika w pasie drogowym w miejscowosci Lisow”

1. Rodzaj robot budowlanych
Przebudowa drogi gminnej publicznej na dziatkach nr ewid. 464/2 obreb 0007 Liséw poprzez wykonanie
nastepujacych robét:
o przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni polegajaca na wyprofilowaniu jezdni - wykonanie
nowej warstwy Scieralnej o Sredniej grubosci 6 cm z AC11S — w celu przywrdcenia odpowiedniej
rownosci i parametrow przeciwposlizgowych nawierzchni, a takze wykonaniu lokalnego poszerzenia
jezdni (szer. poszerzenia do 0,60 m);

o budowa chodnika o szerokosci uzytkowej 2 m;

o remont poboczy polegajacy na uzupetnieniu kruszywem tamanym;

o przebudowa przydroznego rowu otwartego oraz przepustéw na réw kryty po stronie lewej
i prawej;

o remont istniejgcych zjazdéw po stronie chodnika, w granicy pasa drogowego polegajaca na
dowigzaniu wysokosciowym do przebudowywanej nawierzchni jezdni;

o budowa przejscia dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz urzgdzeniami

bezpieczenstwa ruchu;

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej publicznej przeznaczonej do przebudowy przebiega przez
miejscowos¢ Lisdw, w powiecie jasielskim, w wojewddztwie podkarpackim.

Parametry techniczne infrastruktury drogowej:
e kategoria drogi: gminna publiczna
e przekrdj: uliczny
e kategoria ruchu: KR2
o predkosé projektowa: Vp=30 km/h
o szerokos$¢ jezdni: 4,50 - 5,10 m
e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m
o szeroko$¢ chodnika: 2,00 m (bez kraweznika i obrzezy)

Podstawowe parametry konstrukcyjne:
Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni (naktadka):
- $r 6 cm — warstwa Scieralna z AC11S
- istniejgca konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni (poszerzenie):

- 8r 6 cm — warstwa Scieralna z AC11S

- 8 cm — warstwa wigzaca z AC16W

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10=8m/dobe
- 24 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja poboczy:
- 10 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
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Konstrukcja chodnika:

- 8 cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 10 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja zjazdow:

- 8 cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>25% i k10=8m/dobe

2. Zakres roboét

Catosé robot wykonywana bedzie na dziatkach nr ewid. 464/2 obreb 0007 Lisow.
Zakres robdt obejmuje: remont istniejacej nawierzchni jezdni (wykonanie naktadki), budowe lokalnego
poszerzenia jezdni, przebudowe rowu otwartego na réw kryty, budowe chodnika, remont istniejgcych zjazdéw
po stronie chodnika, budowe bezpiecznego przejscia dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu.

3. Sposdéb wykonania robot
Roboty bedg prowadzone w nastepujacej kolejnosci:
e Oznakowanie miejsca robét,
e  Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,
e Roboty pomiarowe i geodezyjne,
e Roboty rozbiérkowe,
e  Wykonanie wykopdow (mechanicznie) pod warstwy konstrukcyjne,
e  Wykonanie przykrycia rowu (budowa rowu krytego):
- utozenie tawy zwirowej gr. 25 cm (recznie),
- wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienki sciekowej z przykanalikiem (mechanicznie/recznie),
- utozenie rur PP SN 8
- utozenie warstw konstrukcyjnych (chodnik i zjazdy),
e Utozenie warstwy ulepszonego podtoza,
e Utozenie warstwy mrozoochronnej,
e Wykonanie podbudowy
e  Wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej,
e  Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
e Wykonanie robot ziemnych: nasypy (mechanicznie), profilowanie skarp
e  Wykonanie wlotu/wylotu rowu z bruku kamiennego,
e Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), obsianie trawg,
e Montaz oswietlenia ulicznego,
e  Wykonanie poboczy,
e Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
e Roboty wykonczeniowe, uporzagdkowanie terenu.

Roboty budowlane bedg wykonywane ,pod ruchem” — bez zamkniecia drogi. Wszystkie roboty beda
wykonywane w godzinach od 6:00 do 22:00. Aby zminimalizowac¢ utrudnienia dla okolicznych mieszkancéw,
w przypadku robdt wymagajgcych chwilowego zamkniecia zjazdéw do posesji, termin robdt zostanie
uzgodniony z uzytkownikami zjazdow.

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci uzbrojenia inzynieryjnego, ktére nie kolidujg z projektowanym
zakresem robot.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, wiec nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Inwestycja nie lezy na obszarach Natura 2000. Nie bedzie réwniez powodowata ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

Dany obszar nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Materiaty z rozbidrek, w tym grunt z wykopdw, nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, Wykonawca
usunie poza plac budowy we wtasnym zakresie, z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).

Powstate odpady bedg zagospodarowane zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021
poz. 779).

4. Termin rozpoczecia robot
Planowany termin rozpoczecia robét — 21 dni od daty zgtoszenia robdét budowlanych — orientacyjnie: 30
listopada 2022 r.
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