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Czesc opisowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obre¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa

mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Mlynie.

Nr projektu

PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz







Gniszewo, 03.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja Eligiusz Michalak oswiadczam, ze na zlecenie Inwestora: Powiatowego
Zarzadu Drog w Starogardzie Gdanskim dokumentacja: Projekt Architektoniczno-
Budowlany dotyczacy: Rozbiorki i budowy mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi
powiatowej Nr 2706G na dziatkach Nr 263, 255, 254 w obrebie Krgg, gmina Starogard
Gdanski w ramach przedsiewzigcia pod nazwq: ,, Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w
ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krgg jest wykonana zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi
zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu

ma shuzyc¢.

Sprawdzajacy Projektant
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mgr inz. Pliotr Ossowski mgr inz. Eligiusz Michalak

Wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zmianami)
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Projekt Architektoniczno-Budowlany Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim

OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

ROZBIORKI I BUDOWY MOSTU NA RZECE WIERZYCA W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR
2706G NA DZIALKACH NR 263, 255, 254 W OBREBIE KRAG, GMINA STAROGARD GDANSKI
W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE WIERZYCA
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ] NR 2706G W OBREBIE KRAG"

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest mostem przeprowadzajgcym ruch drogowy nad rzekg Wierzyca
majacej swoje ujscie w rzece Wista, znajdujacy sie na skrzyzowaniu koryta rzeki w km 77+930,00
z drogg powiatowg Nr 2706G w km drogi 6+639,70. Obiekt taczy miejscowos¢ Krag z
miejscowoscig Okole, znajduje sie w obrebie miejscowosci Krag (Kreski Mityn), bezpiecznie
przeprowadzajgc ruch pieszy i samochodowy przy maksymalnym stanie wod rzeki. Inwestycja
bedzie finansowana ze Srodkdéw wiasnych Starostwa Powiatowego oraz z Dotacji Panstwowej
Subwencji Ogdinej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

1.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozbidrke starego i budowe nowego mostu nad rzekg Wierzyca wraz z
przebudowg dojazdéw na odcinku 30,0 m. Przeprowadzono ogledziny istniejgcego mostu
stwierdzajgce jego zty stan techniczny, niedostateczng nos$nos$¢ i na tej podstawie opracowano
projekt uwzgledniajgc uwagi i zalecenia z poprzednich prowadzonych, corocznych przegladoéw,
ekspertyz i orzeczen technicznych.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Projektowany obiekt jest obiektem statym zaliczajgcym sie do kategorii XXVIII w skfad ktorej
wchodzg drogowe obiekty mostowe, o wspdtczynniku kategorii k=5,0 i wspotczynniku wielkosci
w=1,50. Projektowane dojazdy do mostu zaliczajg sie do kategorii XXV obejmujacej drogi, o
wspotczynniku kategorii k=1,0 i wspotczynniku wielkosci w=2,00.

1.4. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr PZD.4052.23.2020.MC na wykonanie dokumentacji projektowej Rozbidrki i
budowy mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G na dziatkach Nr 263,
255, 254 w obrebie Krag, gmina Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa:
»~Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krag”
zawarta w dniu 16 Listopad 2020 r. pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drdég w Starogardzie
Gdanskim z siedzibg przy ul. A. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski, jako organem
wihasciwym bedacym zarzadcay obiektu, a firmg PROVEM z siedzibg w Gniszewie ul. Debowa
2, 83-110 Gniszewo.

[2] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana w roku 2018.

[3] Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
GEOCENTRUM, Gdansk (Maj 2018 r.).

[4] Wypis i wyrys z rejestru gruntdw Nr GG-1.6621.2.359.2020_2213_CL1, z dnia 2020.12.27,
wydany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim, Wydziat Geodezji — w
zatgczeniu projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430). w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).
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[8]

[9]

[10]

[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]

[30]
[31]

[32]

[33]

1.5.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

PN-S-10030: 1985 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 1991-2 — Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia ruchome mostow.

PN-S-10042: 1991 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.
PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-03010: 1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12063 - Scianki szczelne.

PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych — GDDP, maj 1994 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Katalog powtarzalnych elementéw mostowych, Transprojekt Gdanski — Gdansk 2002.

Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.

Wytyczne obliczania $wiatla mostow i przepustéw - Konferencja Naukowo — Techniczna
Powddz 1997 r.

Informacje uzyskane od Inwestora, ogledziny przeprowadzone na terenie inwestycji wraz ze
zrobieniem dokumentacji zdjeciowej.

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Powiatowym Zarzadem Drog w Starogardzie
Gdanskim Nr PZD.4212.12.2021.MCh z dnia 15.07.2021 r.

Uzgodnienia z wiascicielami przylegtych dziatek o tymczasowe zajecie terenu na czas trwania
inwestycji.

Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Oddziat
Zlewni w Tczewie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.4210.149.2021.SS z dnia 04.10.2021 r.

Operat Wodnoprawny — dodatkowe, odrebne opracowanie

Promesa Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku dla Powiatowego Zarzadu
Drog w Starogardzie Gdanskim na uzytkowanie gruntami pokrytymi wodami rzeki Wierzycy —
Zarzadca Obiektu zobowigzany jest do uzyskania promesy najpdzniej przed dniem ztozenia
wniosku do pozyskania pozwolenia obiektu na uzytkowanie.

Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdanski Nr PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021 r. o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydany przez Wéjta Gminy
Starogard Gdanski Nr PPN.6727.245.2021 z dnia 31.05.2021 .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy (robodt) jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robdt budowlanych na kazdym stanowisku pracy. W planie nalezy uwzglednic¢
specyfike prowadzenia robot budowlanych:

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

ktore powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

prowadzonych przy demontazu i montazu ciezkich elementéw konstrukcji mostowej z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
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niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, os$wietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.

Zagrozeniami, jakie moga wystgpi¢ przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemig,
upadek z wysokosci porazenie prgdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczenstwa zwigzane z utratg
zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzet, narzedzi oraz urzadzen. Przed przystgpieniem
do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania. W celu zapobieZenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy ogrodzi¢ teren budowy i
zatrudni¢ pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w zakresie BHP.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z dnia 17 wrzes$nia 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w
zakresie BHP. Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw, a w
szczegodlnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.) w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dodatkowe zabezpieczenia i zasady szczegdtowe:

e prace prowadzone bedg na zasadach i zgodnie z wymogami wiasciciela rzeki,

e ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie terenu budowy (rozbiérki) facznie z
wprowadzeniem oznakowania wjazdéw i wyjazdoéw na drogi publiczne uwzglednione w
tymczasowej organizacji ruchu bedacej odrebnym opracowaniem,

e przed przystgpieniem do rozbiorki konstrukcji nosnej wyznaczony zostanie obszar
zagrozony wokot konstrukcji o szerokosci min. 15 m poza obrysem konstrukcji. W obszarze
tym moga znajdowal sie wytgcznie pracownicy wykonujacy prace rozbidrkowe, a podczas
rozburzania i rozcinania konstrukcji wytgcznie operatorzy maszyn uzywanych do rozbiorki,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych pracownicy zostang zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e ciecie elementdw konstrukcji bedzie wykonywane przy uzyciu maszyn wyposazonych w
nozyce hydrauliczne o zasiegu zapewniajgcym bezpieczne prowadzenie robdt, rozkruszanie
elementdw betonowych bedzie wykonywane sprzetem ciezkim (koparki wyposazone w
mioty udarowe hydrauliczne) lub lekkim (reczne mioty udarowe pneumatyczne),

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

e podczas catosci prac nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é, zaleca sie prowadzenie tych
prac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),

e podczas pracy maszyn i urzadzen wyznaczone zostang wokét nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

e zurawie i inne maszyny wysiegnikowe mogg by¢ obstugiwane tylko przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Obstuga zurawia musi mie¢ aktualne $wiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy. Obstugiwa¢ mozna tylko sprzet
dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Dozér Techniczny. Zabrania sie podnoszenia
tadunkoéw o ciezarze przekraczajgcym dopuszczalny udzwig,

e  prace niebezpieczne bedg prowadzone w obecnosci dozoru.

e przedmioty o dtugosci powyzej 4 m i o ciezarze powyzej 30 kg mogg by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejsza jednak niz 2,

e do przenoszenia przedmiotdw dtugich i ciezkich bedg w miare technicznej mozliwosci
stosowane specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajgce na transport takich
przedmiotéw z mozliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii

PROVEM, Eligiusz Michalak 2021 Grudzien Strona 9



Projekt Architektoniczno-Budowlany Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim

elektrycznej,

e skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb
niepowotanych,

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

» wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

e pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

e na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przeno$na apteczka.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Ponadto Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatdbw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w
odniesieniu do opiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajga tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji.

Uwagi koncowe

Srodki zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje stanowia:

e lgcznosc radiowa z kierownictwem budowy

» facznoSC telefoniczna (np. telefonia komdrkowa).

Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
$rodki transportu kotowego (karetka pogotowia, wdz strazacki).

2. Stan prawny i lokalizacja
Projektowany most zlokalizowany jest nad rzekg Wierzyca w kilometrze rzeki 77+930,00 i
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kilometrze 6+639,70 drogi powiatowej Nr 2706G na terenie miejscowosci Krag k. Kreskiego
Mtyna. N: 53° 59' 26,0"; E: 18° 28' 19,0".

Maksymalny poziom wody w miejscu planowanego nowego obiektu pomierzony w
Listopadzie 2020 r. wynosit 86,61 m n.p.m. Najwieksza gteboko$¢ rzeki przy obiekcie wahata sie
w granicach od 1,00 m do 1,30 m, a z obserwacji na stupach podpdr nurtowych wnioskowaé
mozna, ze poziom wody wahat sie najczesciej w granicach od 0,3 m do 0,6 m. Rzedna jezdni na
moscie w najwyzszym punkcie zaprojektowana zostata na 89,31 m n.p.m.

Koryto rzeki Wierzycy w miejscu istniejgcego mostu posiada tagodne zbocza, o skarpach
naturalnie, porosnietych trawg o nachyleniu od 1:1,5 do 1:3, dno nieumocnione o zmiennej
szerokoSci w obrebie obiektu od 13,00 m do 22,66 m. Pod mostem i poza obrebem mostu
wszystkie skarpy koryta rzeki oraz skarpy nasypow drogowych sg porosniete trawg. Przeptyw
wodd odbywa sie swobodnie. Spadek podtuzny koryta rzeki wynosi ok. 0,1%o. Nie pomierzono
predkosci przeptywu. Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na
wody powierzchniowe, jak réwniez na wody podziemne.

Podstawowe parametry obiektu mostowego

3.1. Opis stanu istniejacego

Stan istniejgcy dla planowanej inwestycji to teren niezabudowany. Teren objety planowang
inwestycjg stanowi pas drogowy o nawierzchni bitumicznej. Most graniczy czeSciowo z gruntami
rolnymi, czeSciowo z tgkami i terenami podmokiymi. W niewielkiej odlegtosci wystepujg
zabudowania w postaci budynkéw mieszkalnych o zabudowie wielorodzinnej i gospodarczej. W
miejscu przewidywanej inwestyciji istnieje zelbetowy most ptytowy, trdjprzestowy przeznaczony do
rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny. Istniejgcy most nie spetnia wymogow technicznych dla
danej klasy drogi i ruchu, nie spetnia rowniez wymogdéw uzytkowych i nadaje sie do rozbiorki
celem dalszej bezpiecznej eksploatacji, aby bezpiecznie przeprowadzi¢ ruch drogowy i pieszy przy
zachowaniu petnej przepustowosci wod dla rzeki Wierzycy, z zachowaniem wymaganych
warunkéw technicznych. Obok przewidywanej inwestycji, znajdujg sie sieci: energetyczna
naziemna, podziemna teletechniczna i gazowa w zaden sposob niekolidujgce ze sobg, z mostem, a
znajdujace sie w bezpiecznej odlegtosci od mostu.

Obiekt posiada miejscowo nieszczelng i zniszczong izolacje ptyty pomostowej, nawierzchnie
bitumiczng z nadlewky cienkiego dywaniku na catej swojej dtugosci i na dojazdach. Istniejgce
spekania w nawierzchni powodujg silne przecieki i zawilgocenia od spodu konstrukcji nosnej,
szczegdlnie w miejscach dylatacji i zawilgocenia podpdr skrajnych. Nastepstwem przeciekdw sg
wykwity na powierzchniach betonu. Obiekt charakteryzuje sie brakiem barier i poreczy
spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa ruchu. Istniejgce balustrady sg wykonane z Zelbetowych
stupkow (czeSciowo uszkodzonych) i stalowych poziomych szczeblinek oraz poreczy, miejscami
powycinanych. Wystepujg skorodowania i ubytki betonu w kapach chodnikowych, na gzymsach
oraz wegetacja roslin na obiekcie.
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Ustroéj nosny

Konstrukcja ustroju nosnego mostu stanowi typowe rozwigzanie stosowane na drogach
publicznych w latach 70-tych. Most jest obiektem trdjprzestowym o schemacie ramowym o
przestach wolnopodpartych na podporach skrajnych, a utwierdzonych na podporach nurtowych, z
jazda gora. Konstrukcje nosng przeset stanowi zelbetowa, monolityczna ptyta grubosci ok. 60 cm i
szerokosci 7,15 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna grubosci ok. 10,0 cm, z nadlewka z cienkiego
dywaniku, nawierzchnia chodnikéw z betonowa. Krawezniki betonowe.

Przyczdtki

Korpusy przyczotkow to niewielkie zelbetowe oczepy ze skrzydetkami réwnolegtymi do osi
podtuznej obiektu posadowione na palach Zelbetowych. Za przyczétkami brak jest ptyt
przejsciowych. Brak dokumentacji archiwalnej — z obsunie¢ gruntu w altach poprzednich i wymycia
go spod oczepdw, mozna byto zauwazy¢ prefabrykowane pale zelbetowe.

Filary — podpory nurtowe

Dwie podpory nurtowe sktadajace sie kazda z pieciu kwadratowych stupdw o wymiarach 300
x 300 mm zwienczonych u gory zelbetowym ryglem o wymiarach 600 x 600 mm dtugosci 7,15 m.
Stupy zelbetowe podpdr nurtowych sg zabite w dno petnigc tym samym role posadowienia
palowego. Zostaty prawdopodobnie sprefabrykowane i zabite w nurcie rzeki. Stupy z kazdej
podpory nurtowej nie trzymajg liniowosci i pionowosci.
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Ustréj nosny na filarach jest monolitycznie potaczony z oczepami (ryglami podpdr), a na
przyczotkach spoczywa za pomocg stalowych tozysk stycznych sztywno wbetonowanych w korpus
bez ciséw, tylko o swobodnych przesuwach podtuznych.

Most ma 0,5%, jednostronny spadek podtuzny w kierunku miejscowosci Krag. Brak spadkow
poprzecznych, odwodnienie powierzchniowe. Brak sgczkow na obiekcie, woda opadowa
odprowadzana jest wzdtuz kraweznikéw po obu stronach jezdni z bezposrednim zlotem wody do
rzeki systemem bocznych Sciekdow skarpowych. Ten bezposredni zrzut nieoczyszczonych waod
opadowych i roztopowych z jedni na skarpy i dalej do rzeki stat sie przyczyng dewastacji umocnien
skarp przy obiekcie jak i samych skarp, co probowano kilkukrotnie naprawia¢ poprzez utozenie
Sciekdw skarpowych. Dylatacje w nawierzchni bitumiczne, nieszczelne, a na kapach chodnikowych
brak dylatacji, szczeliny dylatacyjne na kapach czeSciowo poprzykrywane stalowymi blachami
powyginanymi, czesciowo brak tych blach. Balustrady o konstrukcji Zzelbetowo-stalowej wysokosci
1,05 m (nienormatywne). Rodzaj izolacji pomostu jest nieznany, prawdopodobnie bitumiczny,
izolacja podpor skrajnych bitumiczna.

Przy przyczotkach, wzdtuz skrzydetek wystepowato zjawisko wymywania gruntu siegajgce
pod skrzydetka w gtgb nasypu i podbudowy drogi. W wyniku tego zjawiska w latach 2018 i 2019
wykonano z kazdej strony przyczotkdw, boczne Scieki skarpowe i wykonano réwniez umocnienie
skarpowe pod mostem wzdtuz korpusu przyczotka po stronie miejscowosci Okole.

3.1.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu istniejacego

Rozpietos¢ pozioma w $wietle Ly = 10,20 m +12,50 m + 10,20 m
Rozpigtos¢ w osi podpor Ly =11,00m + 12,80 m + 11,00 m
Swiatto pionowe liczone od dna rzeki Lv = 2,30 + 3,45 m (zmienne po dtugosci mostu)
Dtugosc¢ konstrukcji nosnej w osi jezdni Lio¢ = 35,30 m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej po zewn. Lizew = 35,30m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej po wewn. Liwew = 35,30m

Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly =40,70 m

SzerokosS¢ catkowita przesta B=7,55m

Szeroko$¢ jezdni Bj=5,75m

Szerokos$¢ chodnikéw B = 2 x 0,50 m

Szerokos¢ kap Beh = 2% 0,90 m

Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hsi = nieograniczona
Szerokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Bsi = 5,75 m

3.1.2. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda
Kat skosu obiektu a = 61,11 G (55°)

3.1.3. Klasa obcigzenia obiektu istniejgcego
Obiekt zaprojektowany zostat na wielko$¢ obcigzenia 24 ton. Aktualna nosnos$¢ uzytkowa — 20
ton.
3.1.4. Swiatlo pionowe pod obiektem istniejacym
Swiatto pionowe pod obiektem liczone od dna rzeki jest zréznicowane i wynosi od ok. 2,73 m do

2,38 m.
Rzedna dna pomierzona w osi obiektu: (85,34 — 85,68) m n.p.m.
Rzedna najnizsza spodu konstrukcji nosnej obiektu: 87,95 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 54,30 m?
Przekroj projektowany: (brak danych)

3.2. 0golny opis nowego obiektu i jego funkcja

Przyjeto wariant wykonania nowego ustroju nosnego obiektu trojprzestowego z
zastosowaniem prefabrykowanych belek typu ,Kujan” o jednakowych dtugosciach dla kazdego
przesta 12,00 m (11,64 m — dtugos¢ produkcyjna) spietych ze sobg zbrojong ptyta betonowa.
Konstrukcja posiada rozpietosci teoretyczne dostosowane do przekraczanej przeszkody wynoszace:
12,36 m / 12,30 m / 12,36 m w rozstawie osiowym — w $wietle podpdr w osi jezdni: 11,26 m /
11,70 m / 11,26 m i w $wietle podpor po prostopadtej: 8,80 m / 8,48 m / 8,80 m. Na plycie
zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30 (B-30). Kapa chodnikowa bedzie
wykonywana na mokro, pofgczona z zelbetowg konstrukcjg ptyty pomostowej z pomocg kotew
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talerzowych. Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane elementy z betonu polimerowego
tgczone z kapg chodnikowg stanowigce jednoczesnie tracone deskowanie.

Zadaniem obiektu jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego i samochodowego w
warunkach maksymalnego stanu wody w danym rejonie. Jego parametry umozliwiajg niezmieniony
przeptyw wody w stosunku do istniejgcego obiektu i jednoczesnie zapewniajg petng jego nosnos¢,
tj. umozliwiajg przejazd po drodze pojazdéw jak dla klasy obcigzen ,A” wg PN-85/S-10030. Nowa
konstrukcja nie powoduje ograniczenia zdolnosci hydraulicznych w  stosunku do  obiektu
istniejgcego. Swiatto mostu pozostaje zwiekszone poprzez podniesienie niwelety drogi na odcinku
ok 120 m, unormowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych na moscie. Spdd konstrukcji nosnej
réwniez z uwagi na podtuzny spadek posiada rzedne od 88,52 m n.p.m. do 88,16 m n.p.m.

Punkty pomiarowe - znaki wysokosSciowe (repery) umieszczono na S$cianach bocznych
przyczotkdw po obu stronach oraz od czota korpusdw, na skrajnych stupach kazdej podpory
nurtowej i w potowie rozpietosci kazdego przesta z obu stron.

Zakres prac zwigzanych z planowang budowg mostu przedstawia sie nastepujgco:

- rozbidrka nawierzchni jezdni i konstrukcji chodnikéw (opasek) na dtugosci mostu, demontaz
betonowo stalowych balustrad,

- demontaz (rozbiérka sprzetem mechanicznym) konstrukcji przeset mostu - prace budowlane
nad korytem rzeki Wierzycy wykonywane bedg na podwieszonych rusztowaniach, w celu
zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczyszczeniem spadajgcymi elementami z rozbidrki.

- rozbidrka przyczotkdw mostu wraz z przylegajgcymi kamiennymi i betonowymi umocnieniami
stozkéw i skarp nasypu drogowego,

- pograzenie w nurcie rzeki tymczasowych $cianek szczelnych dla wykonania: posadowienia w
postaci zelbetowych pali, nowych stupdw i wykonania spinajacego stupy fundamentu.

- rozbidrka oczepdw podpdr nurtowych mostu i stupéw palowych do poziomu posadowienia,

- rozbiorka podpor skrajnych w catosci,

- pograzenie tymczasowych $cianek szczelnych dla podpdr skrajnych w celu zabezpieczenia
wykopdw i wykonania nowych przyczétkow,

- wykonanie posadowienia dla podpdr nurtowych i przyczotkdw w postaci zelbetowych pali z
wykorzystaniem i wciggnieciem do wspdtpracy istniejgcych stupdw palowych,

- wykonanie nowych fundamentéw spinajgcych stupy podpdr nurtowych oraz gérnych belek
oczepowych,

- wykonanie nowych fundamentéw oraz korpuséw podpdr skrajnych,

- wyciggniecie wszystkich Scianek szczelnych,

- montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych wszystkich trzech przeset nad wodg,

- montaz zbrojenia ustroju nosnego i zabetonowanie ustroju,

- budowa kap chodnikowych na ustroju nosnym i ptyt przejsciowych na przyczétkach,

- wykonanie nowego wyposazenia mostu: izolacji, nawierzchni na jezdni i chodnikach,
kraweznikdw, bariery ochronnej na dojazdach, balustrady i barieroporeczy,

- wykonanie umocnienia brzegdw rzeki Wierzycy na szerokoSci mostu i na przylegtych
odcinkach.

- wykonanie umocnienia stozkéw i skarp wokét obiektu i na przylegtych odcinkach i chodnikéw
na dojsciach do obiektu,

- osadzenie studni separacyjno-osadnikowych, sciekéw skarpowych i korytek drogowych,

- przebudowa przylegtych dojazdéw do obiektu na odcinkach po ok. 41,00 m z kazdej strony,

- ustawienie odpowiedniego oznakowania dla obiektu,

Na czas trwania robdt most bedzie zamkniety, a dla ruchu samochodowego, wyznaczony
zostanie objazd po istniejgcej sieci drog publicznych. W ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zmiany istniejgcych granic pasa drogowego.

Projektowany obiekt jest ustrojem niosgcym o zelbetowej trdjprzestowej konstrukcji
zespolonej: prefabrykowanych belek strunobetonowych typu ,Kujan” z monolitycznym betonem
ptyty pomostowej. Beton prefabrykowanych belek strunobetonowych klasy C35/45 (dawniej B-45),
beton nadbetonu klasy min. C30/37 (dawniej B-40). Przesto bedzie utwierdzone na podporach
nurtowych i swobodnie podparte na przyczotkach.

Podpory skrajne to nowo wybudowane przyczétki masywne z betonu klasy min. B-40 —
C30/37) posadowione na zelbetowych palach, na ktérych wspiera sie za pomocg tozysk
neoprenowych ptyta pomostowa. Podpory nurtowe to szeSciostupowe filary osadzone w
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fundamencie opartym na Zelbetowych palach i spiete goérg belkg oczepowg zintegrowang z ptytg
pomostowa.

Zaprojektowana rozbidrka i budowa nowego mostu nie zmienia uktadu przeset w stosunku
do mostu istniejgcego. Wprowadza za to nowsze rozwigzania i materiaty, podnosi klase obiektu i
zwieksza jego szeroko$¢ wynikajgcg z obowigzujacych przepiséw. Zastosowanie powyzszego
rozwigzania pozwolito tez na:

a) zwiekszenie Swiatta mostu, ktdre byto stosunkowo niskie,

b) zwiekszenie rozpietosci skrajnych przeset,

c) zaprojektowanie nowych podpdr nurtowych w tych samych miejscach pozwolito na

wykorzystanie istniejgcego posadowienia,

3.3. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejacym terenem

Forma architektoniczna mostu w postaci typowej konstrukcji z wykorzystaniem belek
prefabrykowanych, pozwala na tatwy montaz poszczegdlnych jej segmentéw, szybkie wykonanie
budowy i dobrze wpisuje sie w przylegty teren.

Zapewniony zostat taki przeptywu wod by wyeliminowac zagrozenia dla wysokiego stanu
waéd w tym rejonie, zapewni¢ wymagane $wiatto oraz przepustowosc.

3.3.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu

Rozpietos¢ pozioma w $wietle Ly =11,26 m/11,70m /11,26 m
Rozpieto$¢ w osi podpor Lye = 12,36 m/ 12,30 m/ 12,36 m
Swiatto pionowe Lvs = 3,18 - 2,66 m
Dtugosc¢ konstrukcji nosnej L.=37,50m
Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly = 44,64 m
Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hsi1 = nieograniczona
SzerokosS¢ catkowita przesta B=10,28 m
Szerokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Bs: = 6,00 m
Zajmowany obszar w rzucie poziomym P =1110 m? - 1200 m?
a) powierzchnia uzytkowa obiektu Pu = 384,80 m?
b) powierzchnia nieuzytkowa obiektu Pnu = 124,90 m?
c) obszar umocniony gabionami 54,00 m?
d) powierzchnia samego mostu 448,60 m?
e) pozostata powierzchnia chodnikéw, poboczy itp. 26,10 m?

f)  powierzchnia zajmowanego terenu tacznie z obiektem: 509,70 m?
g) powierzchnia jezdni podlegajgcej przebudowie poza obiektem: 595,40 m?

3.3.2. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda
Kat skosu obiektu o =61,11 G (55°)

3.3.3. Klasa obcigzenia obiektu

Obiekt zaprojektowany zostat na klase obcigzen ,I” — wg PN-EN 1991-2 (wg starego
oznaczenia ,A” — wg PN-85/S-1003: 1985) z uwzglednieniem wojskowej klasy obcigzen MLC.

3.3.4. Swiatlo pionowe pod obiektem

Swiatto pionowe pod obiektem wynosi: od 3,18 do 2,66 m.

Rzedna dna w osi obiektu: od 85,34 m n.p.m. do 85,68 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 52,90 m?

Przekroj projektowany: 70,60 m?

3.4. Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie

Docelowy przekrdj dla drogi powiatowej uwzglednia: kapy chodnikowe dostosowane do
obowigzujacych przepiséw przeprowadzenia ruchu pieszego, oraz jezdnie dla ruchu kotowego.
Przekréj sktada sie z:

jedna jezdnia po jednym pasie ruchu 1x2x3,0m = 6,00 m
kapa chodnikowa lewa (w tym uzytkowa 1,25 m) 1,50m+0,64m = 2,14m
kapa chodnikowa prawa (w tym uzytkowa 1,25 m) 150m+0,64m = 2,14 m
Razem szerokos¢ uzytkowa > = 10,28 m
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Spadki poprzeczne na jezdniach i=2,0 % - dwustronny poprzeczny
i=1,0 % - jednostronny podtuzny

Spadki poprzeczne na chodniku i=3 %

Spadki poprzeczne na poboczach i=8 %

Promien tuku w osi jezdni za obiektem R= nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie za obiektem R; = nie wystepuje

Promien tuku po wewnetrznej stronie za obiektem Rw = nie wystepuje

Promien tuku w osi jezdni na obiekcie R = nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie na obiekcie R, = nie wystepuje

Promien tuku po wewnetrznej stronie na obiekcie Rw = nie wystepuje

Promien tuku w osi jezdni przed obiektem R=119,01 m

Promien tuku po zewnetrznej stronie przed obiektem R, = 122,04 m
Promien tuku po wewnetrznej stronie przed obiektem Ry = 115,99 m

Nawierzchnia na obiekcie beton asfaltowy i SMA — gr. 13,00 cm
Nawierzchnia na kapach Zywica epoksydowa gr. 6 mm
Nawierzchnia na poboczach gruntowa, porastajgca roslinnos¢
Odwodnienie jezdni powierzchniowe

Dylatacje mostowe w jezdni szczelna w nawierzchni +30/-15
Balustrady nie wystepuja

Barieroporecze z panelem szczeblinkowym po dwoch strona drogi Her = 1,20 m
Bariery drogowe energochtonne na dojazdach z kazdej strony drogi
Krawezniki kamienne kotwione 200 x 300
tozyska neoprenowe (elastomerowe)

Droga przed obiektem od strony miejscowosci Krag przebiega w planie z najpierw w ostrym
tuku lewym spadkiem 1,5% w kierunku obiektu, przechodzac nad obiektem w linii prostej z
mniejszym spadkiem podiuznym do 1% i za obiektem dalej w linii prostej, kierujgc sie potem
lekkim, prawym tukiem do gory w kierunku miejscowosci Okole.

Zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne na drodze i moscie tak, aby
bezpiecznie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe poza obiekt. Z kazdej strony jezdni wody
opadowe zostang ujete wpustami przykraweznikowymi do studzienek osadnikowych petnigcych
jednoczesnie funkcje separatoréw. Oczyszczone wody odprowadzone zostajg z wylotem do
Sciekow skarpowych i grawitacyjnie w kierunku koryta rzeki.

3.5. Uzyte materialy

— chudy beton klasy B-15 (C12/15) - Klasa betonu wg PN-91/S-10042 (PN-88/B-06250)
— beton konstrukcyjny belek noénych B-45 (C35/45)

- beton monolitycznej ptyty pomostowej B-40 (C30/37)

— beton konstrukcyjny fundamentéw, przyczotkéw i filaréw B-40 (C30/37)

— beton konstrukcyjny kap i opornikow C25/30 (B-30)

— beton konstrukcyjny pali zelbetowych B-40 (C30/37)

- $cianki szczelne z grodzic stalowych GU7-600 (G46) Typ D o dtugosciach L=6,00 m - 9,00 m
— stal zbrojeniowa klasy A III N — (BSt500S — wg PN-88/H-84020)

- powioki antykorozyjne zabezpieczajgce beton (farby akrylowe, powtoki bitumiczne).
— kamienie polne jako umocnienia skarp (materace gabionowe)

- brukowa kostka betonowa jako nawierzchnia chodnikéw na dojsciach do obiektu

- paliki drewniane ¢ 120 mm i L=2,0 m — umocnienie krawedzi skarp rzeki

— stalowe elementy barieroporeczy i barier drogowych

— nawierzchnia kap i chodnikéw z zywic epoksydowych

— nawierzchnia jezdni beton asfaltowy i SMA

— gruby ttuczen

— mieszanka zwirowo - piaskowa

— inne emulsje bitumiczne

Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia obiektu

W obrebie projektowanego obiektu na poziomie spodu fundamentéw wystepujg warunki
gruntowo-wodne $rednio odpowiadajgce posadowieniu bezposredniemu mostu i mozna je zaliczy¢
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do gruntdw nosnych mato Scisliwych. Stad zaprojektowano posadowienie podpdr na palach
zelbetowych wbijanych. Pod warstwg gleby, nasypéw budowlanych, a nastepnie piaskow
prochniczych i torféw siegajacych do gtebokosci od 2,60 m do 2,90 m p.p.t zalegajg najpierw
warstwy zwiru w stanie zageszczonym nawodnionym o migzszosci od 0,70 m do 1,30 m, nastepnie
wystepujg grunty nosne w postaci pisakow drobnych przewarstwionych piaskiem gliniastym w
stanie $redniozageszczonym, mocno nawodnione o migzszosci ok 6,10 m. Pod nimi dalej juz
zalegajg warstwy nosne w postaci piaskéw Srednich z domieszkg kamieni réwniez silnie
nawodnione.

Wode gruntowg stwierdzono na poziomie namutéw i piaskow prdochniczych stabilizujacej sie
na wysokosci wody w korycie rzeki. Poziom wody w korycie rzeki 49,50 m n.p.m., dno 47,37 m
n.p.m. Wszystkie wody z nawierconych otwordéw stabilizujg sie na tym samym poziomie. W ciggu
roku poziom wody gruntowej bedzie ulegat wahaniom o amplitudzie +/- 0,50 m w zaleznosci od
pory roku i intensywnosci opadow (warunkéw atmosferycznych). Prébka wody gruntowej z otworu
Nr 2 wykazata w stosunku do betonu stabg agresywnos$¢ siarczanowg oraz stabg agresywnosc
kwasowa. Woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Z uwagi na mocne nawodnienie gruntéw oraz w obawie przed podmyciem i nadmiernym
naptywem wod przy gtebokich wykopach zaprojektowano posadowienie obiektu na Zelbetowych
palach wbijanych wykonanych w komorach ze $cianek szczelnych zamykajgcymi dno wykopu.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty pod warstwami namutdw sg gruntami no$nymi i
sg litologicznie ciggte, warunki gruntowe mozna zliczy¢ do prostych

Agresywnosc¢ srodowiska:

- Kategoria korozyjnosci: atmosfera C2 — wg PN-EN ISO 12944-2:2001 (Atmosfery w
matym stopniu zanieczyszczone. Gtownie tereny wiejskie). Dla barieroporeczy i
balustrad stalowych ustalono zabezpieczenie antykorozyjne kategorii C5 (trwatos¢
powtok ponad 20 lat),

-  XC2 (mokre, sporadycznie suche) dla powierzchni betonowych narazonych na
dtugotrwaty kontakt z wodg — przede wszystkim fundamenty,

- XD1 - Umiarkowanie wilgotne dla betonu narazonego dziataniem chlorkéw z powietrza,

- XF2 - Umiarkowanie nasycone wodg ze $rodkami odladzajgcymi dla powierzchni
betonowych narazonych na zamarzanie i dziatanie $rodkéw odladzajgcych z powietrza,

- XA2 - $rodowisko chemicznie mato agresywne dla betondw,

- XM2 - agresja wywotana Scieraniem: silne zagrozenie Scieraniem,

Woda gruntowa: pH = 6,3 wg (ISO 4316)

Obiekt zostat zaklasyfikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Posadowienie nowego obiektu zaprojektowano w warstwie pasikdw drobnych i $rednich
przemieszanych z kamieniami oraz zwirem.

Warunki hydrologiczne

Koryto rzeki w miejscu lokalizacji mostu ma szeroko$¢ zmienng od 13,00 m do 22,66 m.
Catkowita wysoko$¢ koryta rzeki Wierzycy mierzona od dna do spodu konstrukgji jest zmienna ze
wzgledu na spadek podtuzny drogi, a w najwyzszym punkcie spodu konstrukcji wynosi 2,66 m.
Brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci porastajgcej trawy i niskich krzewéw. Z
prowadzonych kontroli technicznych wynikato, ze dochodzito do podmywania skarp bezposrednio
pod obiektem. Naprawienie skarp i wykonanie tymczasowego umocnienia powstrzymato na jakis
czas ten proces. Zatem konieczne byto zaprojektowanie umocnien na dtugosci skarpy po i w
rejonie obiektu w postaci materacy gabionowych grubosci min. 300 mm i brzegdw rzeki poprzez
zastosowanie wbijanych drewnianych pali ¢ 120 mm dtugosci 2,00 — 2,50 m. Umocnienie
brzegowe nalezy wykona¢ na odcinkach 18,00 m z jednej i 24,00 m z drugiej strony rzeki, nieco
wyzej poziomu istniejgcego zwierciadta wody: na rzednej 86,93 m n.p.m.

Woda ptynaca: pH = 7,0, nieagresywna, R = 4500 Qcm.

Konstrukcja mostu

6.1. Ustroj nosny

Projektowany obiekt jest ustrojem niosgcym o trdjprzestowej konstrukcji zespolonej
wykonanej z:
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a)  dzwigaréw strunobetonowych typu ,Kujan” dla przeset L=12,00 m,

b)  warstwy nadbetonu grubosci min. 14 cm,
tworzac tzw. monolityczng pityte pomostowg ucigglong na catej dtugosci i sztywno zwigzang z
podporami nurtowymi (na podporze Nr 2 i 3 zaprojektowano utwierdzenie konstrukcji), a
swobodnie podpartg na przyczdtkach. Zbrojenie ptyty pomostowej ze stali BSt500S. Konstrukcja
posiada rozpietosci teoretyczne dostosowane do przekraczanej przeszkody wynoszace: 12,36 m /
12,30 m / 12,36 m w rozstawie osiowym. Oparta jest na przyczotkach poprzez belke oczepowg na
szesciu tozyskach neoprenowych (elastomerowych) o mozliwosci przesuwu w kazdym kierunku.

6.2. Podpory i posadowienie

Podpory skrajne, to masywne przyczétki posadowione na Zelbetowych palach o skrzydetkach
rownolegtych do osi jezdni. Do wykonania nowych korpuséw przyczétkdw konieczne jest
tymczasowe zabicie $cianek szczelnych odcinajgcych naptyw wod gruntowych i wod z koryta rzeki
w przypadku wystgpienia wody wysokiej. Po wykonaniu gtebokiego posadowienia, nalezy wykonac
warstwe wyrownawczg — zamykajgcg dno wykopu z chudego betonu C10/15 grubosci ok. 20 cm.

Dla przyczétka po stronie miejscowosci Okole, gdzie koryto rzeki dochodzito niemalze do
$ciany korpusu, Scianke szczelng zaprojektowano z mozliwoscig pozostawienia i wykonania na niej
zelbetowego oczepu. Umozliwi to wykonanie chodnika wzdtuz korpusu dla obstugi dokonujacej
przeglady biezgce mostu oraz ewentualne naprawy lub wymiany tozysk. Ponadto ta niewielka
oporowa $cianka stanowi dobre, dodatkowe zabezpieczenie przed naporem wody na podpore.
Pozostate fragmenty Scianek szczelnych sg tymczasowe i nalezy je usung¢ po wykonaniu podpory.
Po stronie miejscowosci Krag nie ma koniecznosci wykonania oczepu na Sciance szczelnej. Dojscie
dla obstugi zaprojektowano tradycyjnym umocnieniem z kostki kamiennej.

Podpory nurtowe zaprojektowano jako szesciostupowe, Zelbetowe filary o $rednicy 600 mm
osadzone w jednym fundamencie i spiete zelbetowym oczepem u goéry, bedgcym réwnoczesnie
weztem ucigglajgcym piyte pomostowg. Aby wybudowac na nowo podpory nurtowe nalezy po
rozebraniu ustroju noSnego wykona¢ wokét istniejgcych podpdr stupowych tymczasowa, zamknietg
komore ze $cianki szczelnej GU7-600 (G46) Typ D o dtugosci L=9,00 m, wypompowacé wode,
wybra¢ grunt i dopiero wtedy skul stare, Zelbetowe stupy do zaprojektowanego poziomu
posadowienia. Nastepnie wykona¢ dodatkowe pale zelbetowe, zamkngé dno warstwg korka
betonowego grubosci min. 30 cm i wykona¢ fundament oraz nowe filary. Belka oczepowa
spinajgca nowe stupy jest budowana w dwoch etapach i stanowi takze podparcie do utozenia
prefabrykowanych belek strunobetonowych. Scianki szczelne muszg by¢ wyprowadzone min. 0,70
m ponad poziom wody wysokiej.

6.3. Plyty przejsciowe

Na przyczotkach bedg oparte ptyty przejSciowe o statej grubosci 30 ¢cm i dtugosci 4,0 m
wykonane w technologii na mokro, ze spadkiem 10% w kierunku zasypki.

6.4. Zasypki

Zasyp ustroju w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac z gruntéw
przepuszczalnych o parametrach wg niniejszego opisu technicznego, wg STWIORB, zageszczonej
wg Proctora do wartosci Is=0,95 i Is=1,0 — szczegdty podano w technologii wykonywania zasypek.

6.5. Umocnienie skarp i brzegéw w rejonie obiektu

Zaprojektowano umocnienie skarp o szerokosci na skarpie min. 1,00 m wykonane z materacy
gabionowych grubosci 30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej z uzyciem separacyjnej geowtokniny
polipropylenowej. Krawedz koryta rzeki wzmocniono palisadg z pali drewnianych ¢ 120 mm i
dtugosci L = 2,00 m oraz od czota palisady podwdjng kiszkg faszynowa. Umocnienie nalezy
wykona¢ pod obiektem i na odcinkach bocznych o tacznej dtugosci 18,00 m z jednej strony rzeki i
24,00 m z drugiej strony rzeki. Elementy umocnienia nalezy uktada¢ z zachowaniem rzednych
skarp zgodnie z dokumentacja projektowa. Palisade z pali drewnianych nalezy wyprowadzi¢ ponad
poziom ok. 30 cm dla zapewnienia oparcia materacy gabionowych, na koniec robdt zwigzanych z
umocnieniem palisade nalezy przycig¢ do réwnej linii poziomej.

Dalsze powierzchnie skarp w obrebie obiektu, skarpy na dojazdach (nasypy) nalezy oczyscic,
wyprofilowa¢, uformowaé w rownomiernym pochyleniu i obsia¢ trawg. Obsianie powierzchni skarp
trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
wczesnej jesieni. Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie polegajace na
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pokryciu powierzchni wyprofilowanej skarpy warstwg ziemi urodzajnej, a powierzchnie skarpy po
wysianiu trawy pokrywa sie gruntem (ziemig urodzajng) poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wyposazenie

7.1. Izolacje

Fundamenty: gorng i boczng powierzchnie fundamentéw oraz betonowe elementy podpér
podlegajgce zasypaniu i obsypaniu zabezpiecza sie ptynng izolacjg bitumiczng (izolacjg lekkg) w 3
warstwach: gruntujgca i dwie kolejne wtasciwe.

Gbrng powierzchnie ptyty pomostowej zabezpiecza sie izolacjg preparatem gruntujgcym i
sczepnym dla izolacji termozgrzewalnej. Na obiekcie zaprojektowano izolacje ptyty pomostowej
termozgrzewalng o grubosci >5 mm na catej powierzchni pilyty pomostu. Jest ona
nieprzepuszczalna dla wody, pary wodnej i gazow oraz odporna na dziatanie substangji
chemicznych zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem drdg.

7.2. Nawierzchnia jezdni nad obiektem i dojazdach

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie zapewniajgcg prawidtowe warunki ruchu
sktadajaca sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna SMA 5cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 4 cm
Nawierzchnia poza obiektem zaprojektowano sktadajgca sie z nastepujacych warstw:

- warstwa Scieralna SMA 5cm
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W 8 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne, tamane stabilizowane

cementem mechaniczne (przygotowanego na miejscu) 20 cm
- podsypka piaskowo-zwirowa (grupa nosnosci G1) 20 cm
- warstwa odsaczajgca mrozoochronna 30 cm

Przewidziano wymiane nawierzchni i podbudowy na odcinku o facznej dtugosci ok. 120,0 m
(nad obiektem 38,00 i z obu stron dojazdéw po 41,00 m). Ponadto odtworzeniu podlega takze
zZjazd do posesji Nr 264/8 o powierzchni ok. 42,00 m?,
Na przebudowywanym odcinku drogi nawierzchnia jezdni zostata wyposazona w:
a) drogowe, betonowe krawezniki uktadane z betonowym oporem w catosci na odcinku
41,00 m od strony miejscowosci Okole i na odcinku ok. 22,00 m od strony miejscowosci
Krag,
b) drogowe korytka Sciekowe po obu stronach na odcinku 8,00 m i 19,00 m po stronie
miejscowosci Krag ze sptywem do rowdw Sciekami skarpowymi,
c) drogowymi barierami ochronnymi.

7.3. Krawezniki i korytka drogowe

Jezdnia obiektu jest ograniczona kraweznikami. Na obiekcie zastosowano kotwione
krawezniki z kamienia o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 40 MPa, odpornosci na
Scieranie na tarczy Boehmego nie wiekszej niz 2,5 mm oraz odpornosci na dziatanie mrozu,
nasigkliwosci i przepuszczalnosci. Pozostate wiasciwosci zgodne z PN-B-11213: 1997 - Elementy
kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe. Na dojazdach z godnie z zakresem projektu
zastosowano drogowe krawezniki, uktadane na fawach betonowych z oporem.

Drogowe korytka zaprojektowano tylko po stronie miejscowosci Krag na odcinkach 8,00 m i
19,00 m ze sptywem wody do rowu $ciekami skarpowymi.

7.4. Kapy chodnikowe

Droga przekraczajgca rzeke Wierzyce w miejscowosci Kreski Miyn jest droga publiczng o
wydzielonym pasie terenu sktadajgca sie z jezdni, pobocza, chodnika dla pieszych, przeznaczona
do ruchu pojazddw, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat (art. 2 pkt 1 prawa o
ruchu drogowym). Z kazdej strony drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z podziatem na
cze$¢ pieszg dochodzaca do obiektu tzw. dojscia i czeS¢ pieszg przechodzaca na obiekcie.

Czes¢ chodnika znajdujaca sie na obiekcie mostowym stanowig kapy chodnikowe wykonane ze
zbrojonego betonu potgczone kotwami talerzowymi z piyta pomostowg. Nawierzchnia na tych
kapach chodnikowych zaprojektowana zostata z zywicy bitumiczno-epoksydowej grubosci min. 6
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mm ze spadkiem 3% w kierunku nawierzchni jezdni. Od strony jezdni kapy chodnikowe posiadajg
krawezniki kamienne 200 x 300 mm kotwione do kapy, od strony zewnetrznej polimerobetonowe
gzymsy 40 x 600 mm.

Dojscia do obiektu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, bezfazowej 60 x 100 mm
utozonej na stabilizacji cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 200 mm i podsypce zwirowo-
piaskowej. Od strony zewnetrznej tj. skarp chodnik zamykajg betonowe obrzeza 60 x 200 mm, a
od strony jezdni betonowe krawezniki drogowe 200 x 300 mm.

Kolorystyka nawierzchni kap oraz kostki betonowej zgodnie z punktem kolorystyki niniejszego
opisu technicznego.

7.5. Dylatacje

Potaczenia ptyty ustroju niosgcego z obiektem zaprojektowano z uzyciem szczelnych dylatacji
utozonych w nawierzchni, dostosowanych do przesuwéw minimum +30/-15. Zaprojektowane
dylatacje zapewniajg w szczegdlnosci szczelno$¢ potgczenia, réwnos¢ powierzchni oraz swobode
odksztatcen ustroju nosnego. Zaprojektowano je, jako nieprzerwane na catej szerokosSci obiektu
zaréwno jezdni jak i kap chodnikowych. Od strony wody naptywajgcej po izolacji wodoszczelnej
pod nawierzchnig, przewidziano poprzeczny drenaz z odprowadzeniem do wbudowanych w ptyte
sgczkow. Przesuwy dylatacji obliczono dla temperatury montazu T=283 K (10 °C).

Asfaltowe przekrycie dylatacyjne stanowi odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji
przenoszacej zardwno obcigzenia wywotane naciskami két pojazdéw, jak i kompensujacej
odksztatcenia poziome i pionowe, wywofane przemieszczeniami krawedzi szczeliny dylatacyjnej
obiektu mostowego. Jest to najprostsze, najtansze i najszybsze do wykonania zabezpieczenie
przerw dylatacyjnych w mostach o matej i Sredniej rozpietosci. Dylatacje takie zabezpieczajg
nawierzchnie obiektdw mostowych przed uszkodzeniami, wynikajagcymi z ruchoéw termicznych,
drgan i przemieszczen, spowodowanych ugieciami konstrukcji przeset. Zabezpieczajg réwniez
strefy przydylatacyjne przed naptywem wody opadowej, $rodkéw odladzajgcych i innych
zanieczyszczen z powierzchni jezdni oraz z poziomu izolacji. Przekrycie dylatacyjne jest
wykonywane bezposrednio na obiekcie mostowym. Zbudowane jest z gryséw tamanych frakcji
16/25mm ze skat magmowych oraz lepiszcza, wykonanego na bazie asfaltu modyfikowanego z
dodatkiem polimeréw, wypetniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych.

7.6. Lozyska

Zaprojektowano oparcie belek oczepowych wienczacych od czota strunobetonowe belki i
ptyte pomostowg na szesciu tozyskach neoprenowych (elastomerowych) o mozliwosci przesuwu w
kazdym kierunku. Na podporach nurtowych Nr 2 i 3 zaprojektowano sztywne potgczenie
(utwierdzenie). Przyjeto fozyska elastomerowo-slizgowe prostokatne o wymiarach 300 x 400 [mm]
wielokierunkowo przesuwne o nosnosci nominalnej V = 1000 kN, o dopuszczalnym
przemieszczeniu w kierunku podtuznym £30 mm oraz w kierunku poprzecznym £11 mm.

7.7. Bariery, barieroporecze ochronne i balustrady

Obiekt zostat wyposazony w stalowe bariery i barieroporecze ochronne dla ktérych ustalono
nastepujgce parametry:

a) Parametry bariery i barieroporeczy H2W2B przy jednoczesnym spetnieniu VI2. Oznacza to:
poziom powstrzymywania H2, szerokoS¢ pracujgca W2, poziom intensywnosci uderzenia B,
klasa znormalizowanego wtargniecia pojazdu VI2. Dodatkowe parametry to: klasa odpornosci
na usuwanie $niegu 4, znormalizowane ugiecie dynamiczne 0,4 m.

b) Kotwienie balustrad, barier i barieroporeczy na kotwy tulejowe z uzyciem $rub M20 lub
poprzez kotwy wklejane w nawiercane otwory

c) Stupki i pochwyty, balustrad i barieroporeczy o przekroju okragtym,

e) Wysokos$¢ balustrad i barieroporeczy 1,20 m.

f) Bariery i barieroporecze muszg posiada¢ tagodne zakonczenia w postaci tzw. ,baranich
rogow”.

Bariery i barieroporecze ochronne zapewniajg przenoszenie obcigzen od uderzenia pojazdow
przewidziane w normie PN-82/S-10030 oraz wymagang wysokos¢ dla ruchu pieszego. Wysokos¢
stalowej tasmy profilowej mierzona od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje sie koto
pojazdu do gornej krawedzi prowadnicy powinna wynosi¢ min. 0,75 m. Bariery muszg posiadac
aprobate techniczna.
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Poza obiektem na dojazdach z kazdej strony przewidziano przedtuzenie barieroporeczy w
drogowg bariere ochronng na odcinkach o dtugosciach zgodnie z dokumentacja rysunkowa
zakanczajac je tzw. baranim rogiem.

7.8. Urzadzenia odprowadzenia wdod opadowych z obiektu

Nawierzchnia obiektu wykonana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2,0%, natomiast
kapy chodnikowe w spadku 3% w kierunku osi jezdni. W obrebie mostu nie wystepuje kanalizacja
deszczowa w zwigzku z tym zaprojektowano osobny zrzut wdéd opadowych z jezdni. Jezdnia w
catosci przed obiektem, na obiekcie i za obiektem posiada z kazdej strony krawezniki wystajgce
ponad poziom jezdni 140 mm. Wszystkie wody opadowe i roztopowe zostajg wpierw ujete do
deszczowej studni osadnikowo-separacyjnej, a dalej grawitacyjnie odprowadzone $ciekiem
skarpowym po obu stronach obiektu z umocnionym wylotem i dalej grawitacyjnie w kierunku
koryta rzeki. Wykonanie Sciekdw skarpowych wg szczegdtowego opracowania zatgczonego w
dokumentacji rysunkowej. Ostatnie prefabrykowane elementy $ciekéw skarpowych nalezy utozyé
na betonowym fundamencie bedacym zaparciem i zabezpieczajgcym przed osuwaniem sie korytek
trapezowych do rzeki. W miejscach wylotdw nalezy przycigc¢ drewniang palisade na szerokosci
prefabrykatu trapezowego. W projekcie przewidziano 4 studnie osadnikowo-separacyjne.

Opracowany zostat operat wodnoprawny na przeprowadzenie rzeki pod budowanym
obiektem mostowym i zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

7.9. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie odstoniete powierzchnie betonowe zabezpiecza sie przed korozjg przy pomocy
powtok malarskich. Przewidziano zastosowanie nastepujacych rodzajéw powtok:

- powioka do antykorozyjnej ochrony betonu bez zdolnosci pokrywania zarysowan —
powierzchnie zewnetrzne podpdr niestykajace sie z gruntem,

- nawierzchnie bitumiczno-epoksydowe (min 6 mm) — gérna powierzchnia kap chodnikowych,

- izolacje bitumiczne dla powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem i podlegajacych
zakryciu przez zasypki.

Ponadto powtoki ochronne betonu stanowig bardzo dobrg ochrone dla konstrukcji przed
$rodowiskiem wodnym panujgcym na zlokalizowanym terenie. W trakcie prowadzenia robdt nalezy
SciSle przestrzegac zalecen producenta, zwracajac szczegdlng uwage na zakres temperatur, przy
ktdérych mozna stosowaé dane materiaty.

Nie przewiduje sie zastosowania powtok hydrofobizacyjnych jako zamiennika powtoki
malarskiej.

Balustrady i barieroporecze powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez ocynkowanie metoda
galwaniczng o grubosci powtoki min. 50 um. Dopuszcza sie ocynkowanie metodg zanurzeniowg z
warunkiem grubosci powtoki min. 200 um. Doszczelnienie powtoki ocynkowanej nalezy wykonac
poprzez zastosowanie farb proszkowych opartych na Zzywicach termoutwardzalnych o
podwyzszonej lepkosci. Grubos$¢ powtoki malarskiej min. 100 pm.

7.10.Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach jego
utrzymania

tatwy dostep bez przeszkdod do obiektu eliminuje zastosowanie specjalnych schoddéw
skarpowych. Przy przyczdtkach, wzdtuz korpusdéw zaprojektowano chodnik dla obstugi szerokosci
ok. 1,40 m wylozony kostkg kamienng. Przy czym dla Przyczétka Nr 4 od strony miejscowosci
Okole bedzie to czesSciowo zelbetowy oczep na traconych Sciankach szczelnych i kostka kamienne
pomiedzy tym oczepem, a korpusem. Dla Przyczotka Nr 1 od strony miejscowosci Kragg bedzie to
tylko powierzchnia wytozona kostkg kamienng zamknieta obrzezami.

7.11. Oswietlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie Zzadnego oswietlenia obiektu.

Siec i uzbrojenie terenu

W sasiedztwie obiektu wystepujg nastepujgce instalacje obce:
- sieC teletechniczna podziemna firmy Orange Polska S.A.- przebiegajgca obok obiektu w
bezpiecznej odlegtosci po stronie wody gornej, poprowadzona pod dnem rzeki,
- sie¢ gazowa podziemna gazowa - przebiegajgca z dala od obiektu w bezpiecznej odlegtosci
po stronie wody gornej, poprowadzona pod dnem rzeki,
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- przewody energetyczne wysokiego i niskiego napiecia - przebiegajgce obok obiektu w
bezpiecznej odlegtosci po stronie wody gornej,

Wraz z budowg obiektu mostowego nie bedg przebudowywane Zzadne ww sieci (nie
wystepuje kolizja) i nie projektuje sie nowych. Umocnienia brzegowe zaprojektowano tak aby nie
kolidowalty z ww sieciami. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w kazdej kapie chodnikowej
przewidziano po 3 przewody z rur ostonowych mogacych w przysztosci spetniac role otworow do
poprowadzenia instalacji teletechnicznych, energetycznych, oswietleniowych - eliminujgc tym
samym nowe rozkopy.

Przy prowadzeniu robot, w razie odkrycia jakichkolwiek innych przewoddw instalacyjnych
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robdt w dodatkowej otulinie, a po
zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego ich potozenie. Wykonawca zobowigzany
jest o wszelkich robotach prowadzonych w rejonie ww przewodéw badz napotkanych przewodow
niezinwentaryzowanych zgtasza¢ do wiascicieli tych sieci o zaistniatym fakcie i z nimi réwniez
uzgadnia¢ ewentualne zmiany.

Nie projektuje sie nowych sieci przebiegajacych nad obiektem, w obrebie obiektu, czy tez
podwieszonych do obiektu.

Znaki pomiarowe — kontrola osiadan obiektu

Zgodnie z mozliwoscig kontroli osiadan obiektu (zgodnie z Dz.U. Nr 63 z dnia 3 Sierpnia 200
r.) przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych na podporach oraz w przestach ustroju
nosnego. Repety niwelacyjne (stalowe prety ogniowo osadzane w betonie w wierconych otworach
na zywice epoksydowa) rozmieszczono na Scianach bocznych przyczétkéw po obu stronach oraz od
czota korpuséw, na skrajnych stupach kazdej podpory nurtowej i w potowie rozpietosci kazdego
przesta z obu stron. Nalezy je zainstalowa¢ bezposrednio po zabetonowaniu lub zmontowaniu
danego elementu, zastabilizowac i kontrolowac ich rzedne wysokosciowe w trakcie budowy oraz po
jej zakonczeniu (w okresie gwarancji). W sumie przewiduje sie instalacje 18 znakéw pomiarowych.
Wysokos$¢ umieszczenia znakéw na podporach powinna wynosi¢ okoto min. 50 cm nad terenem. W
rejonie obiektu nalezy zlokalizowac rowniez jeden staty znak wysokosciowy, wykonany z trwatego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe
nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak wysokosciowy powinien by¢
dowigzany do niwelacji panstwowej.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i zastosowanymi materiatami, obiekt
mozna zakwalifikowac¢ jako ekologiczng konstrukcje inzynierska.

Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie malowanie widocznych powierzchni betonowych ustroju nosnego i
betonowych elementéw dodatkowych. Pozostate elementy posiadajg kolorystyke dobrana na
etapie produkcji. W projekcie zatozono nastepujgce kolory dla poszczegdlnych powierzchni
(oznaczenla wg palety RAL)

dolne i boczne powierzchnie konstrukcji nosnej RAL 1014
- widoczne powierzchnia podpér RAL 1014
- deski gzymsowe RAL 6024 potysk
- balustrady, barieroporecze (grafitowy) RAL 7043 pdtmat
- szczeblinki barieroporeczy (zotty) RAL 1023 pdtmat
- zywica na kapach RAL 3003
- brukowa kostka betonowa bezfazowa czerwona zblizona do RAL 3003 i szara
- betonowe obrzeza i krawezniki szary
- kostka kamienna granitowa szara

Zakres opracowan roboczych
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujgcych
opracowan roboczych:

- projekt organizacji placu budowy,

- projekt organizacji robdt uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe,

- projekt zabezpieczen wykopdéw fundamentowych, w tym projekt technologiczny zabicia
Scianek szczelnych,

- projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- projekt rozbiorki podpdr oraz przesta,

- projekt technologiczny wykonania pali zelbetowych,

- projekt montazu prefabrykowanych belek ustroju nosnego,

Gospodarka odpadami

W czasie uzytkowania mostu w przysztoSci nie bedg wystepowaty Zzadne odpady
zanieczyszczajgce $rodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg drogi i
budowg mostu wystgpig odpady budowlane w postaci:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontéw — do utylizacji,
- odpady z przebudowy drég — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,
- zelazo i stal — na ziom,
- gleba i ziemia — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,
- kamienie naturalne — do ponownego wbudowania,
- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.
Uwagi

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wtascicielami (gruntéw) dziatek, na ktorych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest
wymagane zajecie terendw na czas budowy wynikajgce z technologii budowy, a nie objete
zakresem tego projektu. Wykonawca moze po wykonaniu odkopu do projektowanej rzednej dna,
przeprowadzi¢ wiasne badania geotechniczne celem potwierdzenia zatozen projektowych.
Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zatozen projektowych nalezy kazdorazowo uzgadniaé z
Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy uzgodni¢ z Wodami Polskimi i z Zamawiajgcym.
Prace rozbiorkowe beda kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i
wykonywane przez firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych pracownikéw.
Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia pracy.
Cykl ten mozna skréci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej lub wydtuzenie czasu
pracy. Wykonanie rzeczywistego harmonogramu nalezy obowigzkéw Wykonawcy przed
przystgpieniem do robot. Zasadniczo technologia rozbidrki istniejgcego obiektu oraz czas trwania
prac z tym zwigzanych zalezy w duzym stopniu od $rodkéw, jakimi dysponuje Wykonawca robot
budowlanych.

Wykonywanie umocnien dna oraz skarp nalezy réwniez zgtaszac przed rozpoczeciem prac u
Zamawiajgcego, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdansku i prowadzi¢ pod statg
jego kontrolg, a catos¢ budowy pod nadzorem przyrodnika.

Roboty nalezy wykonywac¢ w okresie niskich stanéw wdd w rzece, a po zakonczeniu prac
teren w rejonie budowy nalezy uporzadkowac i oczysci¢. Wszystkie roboty, a w szczegdlnosci
rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatow niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP, ochrony S$rodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i $wiadectwa
dopuszczajgce dany produkt do wbudowania.

Prace zwigzane z montazem i wbudowaniem prefabrykowanych belek strunobetonowych,
zwigzanych z wykonywaniem pali i $cianek szczelnych powinna wykonywac tylko firma posiadajaca
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doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt lub odpowiednio zosta¢ przeszkolona przez
producenta wyrobu. Przy wykonywaniu montazu dalsze parce nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
wszystkich zalecen podanych w niniejszym opisie technicznym oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robot (PTIOR) na kazdy
rodzaj wykonywanych robot. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie
uzgodnione z Projektantem. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych elementach dokumentacji lub
braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od
odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

BieZzgcg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor inwestorski
powinien $cisle egzekwowac¢ wykonanie robdt zgodnie z Projektem Technologicznym.

Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren.

Oprarwowalr:
/
P
3 /ij{ ' & s
o

“Eligiusz Michalak
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Most nad rzekq Wierzycq w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim Miynie

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEDSIEWZIECIE Rozbidrka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu
drogi powiatowej Nr 2706G na dziatkach Nr 263, 255, 254
w obrebie Krag, gmina Starogard Gdanski w ramach
przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa mostu na rzece
Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie

Krag”.

MIEJSCOWOSC  Krag (Kreski Mtyn)

NR DZIALKI Wojewodztwo  Pomorskie, Powiat Starogardzki, Gmina
Starogard Gdanski, Jednostka ewidencyjna:  Starogard
Gdariski, Obreb ewidencyjny: 221312_2.0002, Krag, Dziatki Nr
263 Dr, 255 Dr, 254 Wp

INWESTOR Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gd.
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdanski
P
PROJEKTANT Eligiusz Michalak . | / A
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Most nad rzekq Wierzycq w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim Miynie

CZESC OPISOWA
HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdanski

Nazwa 1 miejsce inwestycji: Rozbidrka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowe;j
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obre¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsi¢wziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Podstawa opracowania: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz. 1126

TERMIN OPIS PRAC UWAGI
ETAP 1 - Prace przygotowawcze: 1. Kierownik budowy (robot) jest

- zabezpieczenie 1 zagospodarowanie obowigzany sporzadzi¢ przed
placu budowy, rozpoczgciem budowy plan

- usunigcie niskiej zieleni, zagrazajace;j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
bezpieczenstwu 0sob pracujacych na 2. Wszyscy pracownicy powinni przejsé¢
placu budowy, szkolenie w zakresie BHP, w tym takze a

- wykonanie odkopoéw przy fundamentach takze zapoznanie si¢ z zasadami udzielania
przyczotkow, pierwszej pomocy w razie wypadku 1

- zabezpieczenie wykopow przed przepisami przeciwpozarowymi.
niepozadang ingerencjg oséb trzecich 3. Osoby prowadzace prace budowlane

- przygotowanie tymczasowych — powinny zosta¢ przeszkolone na
poziomych drog komunikacji, transportu stanowisku pracy przez kierownika
materialéw i1 pracy dzwigow, budowy w zwigzku ze specyfika montazu

- przygotowanie tymczasowych miejsc do elementoéw prefabrykowanych konstrukeji.
skladowania sprzetu i materiatow 4. Po wykonaniu wykopéw (lub w ich
budowlanych. trakcie), sprawdzone zostang zalozenia do

projektu konstrukcyjnego oraz
sporzadzona jego ewentualna weryfikacja.

ETAP 2 - Prace konstrukcyjne: 1. Prace przy wykonywaniu elementow

- zabezpieczenie konstrukcji przed zelbetowych (deskowanie, zbrojenie i
niepozadang ingerencjg 0sob trzecich wylewanie betonu) nalezy prowadzi¢ pod

- rozbidrka starej nawierzchni na moscie nadzorem os6b z uprawnieniami do

- rozbidrka starego ustroju nosnego oraz kierowania robotami budowlanymi bez
przyczotkow 1 podpdr nurtowych, ograniczen w specjalno$ci mostowe;j

- zabicie tymczasowych $cianek 2. Prace przy wykonywaniu elementow
szczelnych odgradzajacych roboty on mostu w tym rowniez fundamentowanie
naporu wody, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b z

- zabicie $cianek szczelnych docelowych, uprawnieniami do kierowania robotami

- wykonanie glebokiego posadowienia z budowlanymi bez ograniczen w
prefabrykowanych pali zelbetowych specjalnosci mostowe;.

- wykonanie fundamentéw skrajnych, 3. Prace spawalnicze musi wykonywac

- wykonanie podpor nurtowych, spawacz o odpowiednich kwalifikacjach.

- zasypanie wykopow, 4. Nalezy zachowa¢ wszelkie §rodki

- montaz prefabrykowanych belek ustroju zabezpieczajace zdrowie 1 zycie osOb
no$nego, pracujacych.

- wykonanie plyty pomostowe;, 5. Zastosowac wszystkie przepisy BHP

PROVEM, Eligiusz Michalak Projekt Architektoniczno - Budowlany



Most nad rzekq Wierzycq w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim Miynie

- montaz tozysk i dylatacji,

- wykonywanie zasypek gruntowych o
odpowiednich parametrach z uzyciem
sprzgtu cigzkiego,

- wykonanie kap chodnikowych

- montaz wyposazenia konstrukcji

- wykonywanie ochrony antykorozyjnej

- wykonywanie nawierzchni

wymagane na placu budowy. Takze
podczas montazu elementoéw no$nych
konstrukcji 1 prac na wysokosciach przy
obiektach mostowych

ETAP 3 — Prace wykonczeniowe

- nadbudowa nasypoéw na dojazdach,,

- mocowanie barieroporgczy ochronnych

- malowanie obiektu,

- wykonanie umocnien skarp poprzez
ulozenie gabionow,

- wykonanie $ciekéw skarpowych wraz z
obrukowaniem wylotow narzutem
kamiennym

- wykonanie umocnien skarp koryta cieku
poprzez zabicie palisady drewniane;j
faszynowanie, obsiew lub darniowanie,

Prace wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem os6b z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci konstrukeyjno-
budowlanej i mostowe;.

Roboty przy korycie rzeki zgtaszac i
uzgadnia¢ z przedstawicielem nadzoru z
ramienia Wod Polskich.

Nalezy zachowa¢ wszelkie srodki
zabezpieczajace zdrowie 1 zycie 0sob
pracujacych.

Zastosowa¢ wszystkie przepisy BHP

- porzadkowanie placu budowy,

e Wszystkie zastosowane materialy budowlane musza posiada¢ pozytywne s$swiadectwo ITB,
odpowiednie IBDiM, atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym, atesty zdrowotne PZH i by¢ ujete w aktualnych wykazach materialéw budowlanych
opracowanych przez Zaktad Higieny Komunalnej PZH w Warszawie.

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie zasadami sztuki budowlanej oraz
warunkami BHP i pod uprawnionym nadzorem technicznym.

e Na terenie objetym inwestycja istnieje obiekt budowlany przeznaczony do przebudowy.

e Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e W razie awarii lub innych zagrozen sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje
zapewnia utwardzona nawierzchnia drogi powiatowej Nr 2706G bedaca dojazdem z obu stron do
terenu inwestycji.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Projektowany obiekt jest mostem w ciggu drogi przeprowadzajacej ruch pieszy oraz kotowy nad
rzekg Wierzyca majacej swoje ujscie w rzece Wisla, znajdujacy si¢ na skrzyzowaniu rzeki z droga
powiatowg Nr 2706G. Obiekt taczy miejscowosci Krag z miejscowoscia Okole w Gminie
Starogard Gdanski.
Z uwagi na bardzo zly stan techniczny istniejacego obiektu niespetniajacego wymogow
technicznych jak réwniez uzytkowych przyjeto przebudowe mostu polegajacg na rozbidérce mostu
istniejagcego w  calosci 1 wybudowanie nowego z nowa konstrukcja nosng
zespolong(strunobetonowe belki z ptyta monolityczng). Planowany zakres robot nie powoduje
istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
2. Przebudowa przedmiotowego obiektu obejmuje
a) rozebranie istniejacej konstrukcji nosnej przesta oraz wszystkich podpor,
b) wykonanie giebokiego posadowienia z zelbetowych pali prefabrykowanych,
c) wybudowanie nowych fundamentoéw podpdr nurtowych i skrajnych,
d) budowa korpuséw podpor skrajnych,
e) montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych ustroju nosnego,
f) wykonanie ptyty zelbetowej zespalajacej belki nosne,
g) budowa kap chodnikowych na obiekcie,
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h) wbudowanie elementow wyposazenia i bezpieczenstwa ruchu: barieroporecze na kapach w
obrebie obiektu oraz bariery energochtonne na dojazdach, tozysk, dylatacji, korytek
drogowych, $ciekéw skarpowych, studni separacyjno-osadnikowych,

1) nadbudowanie nasypow drogowych na dojazdach,

j) ulozenie nawierzchni na dojazdach i1 na obiekcie,

k) uzupelnienie i umocnienie skarp nasypow w obregbie obiektu, a takze wzdhuz koryta cieku
przed i za obiektem materacami gabionowymi oraz drewniang palisadg obtozong podwdjna
kiszka faszynowa,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje z uwagi na powstrzymanie ruchu pojazdéw na drodze powiatowej. Nie przewiduje
si¢ przetozenia rzeki.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Przewiduje si¢ nastgpujac zakres zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
wraz z okre$leniem skali i rodzaju oraz miejsca i czasu ich wystepowania:

a) roboty budowlano-montazowe elementow konstrukcji obiektéw mostowych (montaz
prefabrykowanych belek strunobetonowych),

b) roboty mostowo-drogowe z uzyciem sprzetu zmechanizowanego (koparki, tadowarki,
palownica, walce, rozScielacze, mloty wyburzeniowe, mloty do pograzania S$cianek
szczelnych, zurawie samojezdne, samochody samowytadowcze),

c) roboty przy wykonywaniu, ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m —
m.in. roboty zwigzane z rozbiorka istniejacego obiektu, montaz belek strunobetonowych,

d) roboty wykonywane przy uzyciu sprz¢tu budowlanego Sredniego (r¢czne mioty
wyburzeniowe, agregaty pradotworcze, sprezarki, piaskarki, r¢czne zageszczarki, pilarki
reczne, szlifierki, gietarki),

e) roboty wykonywane na lub w poblizu czynnych drog kotowych,

f) roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow i usuwanie drzew oraz krzewow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych na wyznaczonym
stanowisku powinien odby¢ instruktaz w zakresie BHP i P.POZ oraz szczegblowe instruktaze
wynikajace ze specyfiki danej grupy robot, w trakcie ktorych zostang wskazane:

a) zakres prac do wykonania,

b) mozliwe do wystgpienia zagrozenia oraz sposoby unikni¢cia niebezpieczenstw,

c) sposoby postepowania w przypadku wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia ludzi,

d) osoby odpowiedzialne za bezposredni nadzor nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi,

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) wilasciwe oznakowanie i wydzielenie miejsc prowadzenia robot budowlanych oraz drog
ewakuacyjnych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

b) wydzielenie stref pracy sprzgtu,

¢) instruktaz pracownikow,

d) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

e) wiasciwy nadzor nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

f) zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.

Szczegotowy zakres postepowania, szkolef, zagrozen, odpowiedzialno$ci, zwigzany z przyjeta
technologia budowy, materiatami uzytymi do budowy, dla przedmiotowej inwestycji zawarto i opisano w
pk.t 1.5 Opisu Technicznego do Projektu Architektoniczno-Budowalnego.
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Obiekty inzynierskie — konstrukcja

Zalaczniki

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obre¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Miynie.

Nr projektu

| PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............
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Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Jednostka ewidency jna: Starogard Gdanski 221312_2
Obreb: 0002 Krag
Dziatka: 263; 255; 254

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500
Obiekt: Kregski Mtyn
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W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 1/7.11.2020 ., g stdby geodeey el K&y olreym Starosta Starogardzki

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,
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Uwaga: GEOLINE
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F’OMO.RSKA OKREGOWA ) ’ j:
1704 1LIYNIENOW BUDOWNICTWA
£0 £40 Gdunsk, ul. Swigtojafiska 43/44

)

- 2.0krggowa Rada Izby

Tei. (G-38) 324-89-77 |
Fac (0-58) 501-44-98 Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt i
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994°r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2000 r. nr 106 poz. 1126
z p6in. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995.r. Nr 8 poz. 38, z
p6n, zm.,) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdanisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych. .

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednosci Narodu 31b/10, 83-110 Tezew

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a . :

~

PRLE \biﬂ/‘ﬁ’ '
Ryszard

ACY RADY

Ryszard Kolasa
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Warszawa, 2003-11-2 )

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3646/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK

mgr inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku
z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0054/POOK/03, sygn. akt 31/POM/OKK/03,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej

obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3248/03/U/C

UZASADNIENIE

) Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku z dnia 24-09-2003r., nr ewid. POM/0054/POOK/03, 'w przedmiocie nadania
Panu Eligiuszowi Michalakowi uprawniefi budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji® techniczne;
w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej projektowanie bez ograniczef,
stala sie ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona
moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

() Pan Bligiusz Michalak
ul. Jedno$ci Narodu 31b/10
83-110 Tczew

2. POIIB w Gdarisku

3. a/a (RES)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NTY-FD2-LIS *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy






RR-AB-II-7131/152/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 20

DECYZJA NR 337 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje¢:

Panu: Piotrowi Ossowskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 28 grudnia 1973 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzvmuje : & TP, oDY

1. Pan Piotr Ossowski : . E

{ Normant

ul. B. Chrobrego 32a _ ‘:: i dain
83-110 Tczew gy, T ¥ TS

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9MR-SK6-R31 *

Pan Piotr Ossowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0184/03

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Obiekty inzynierskie - konstrukcja

Cze¢s¢ rysunkowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obre¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Miynie.

Nr projektu

| PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............
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