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OSWIADCZENIE

Ja Eligiusz Michalak oswiadczam, ze na zlecenie Inwestora: Powiatowego
Zarzadu Drég w Starogardzie Gdanskim dokumentacja: Projekt Techniczny dotyczacy:
Rozbiorki i budowy mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G na
dziatkach Nr 263, 255, 254 w obrebie Krqg, gmina Starogard Gdanski w ramach
przedsiewziecia pod nazwq: ,, Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi
powiatowej Nr 2706G w obrebie Krgg” jest wykonana zgodnie z umowa Nr
PZD.4052.23.2020.MC z dnia 16.11.2020 r. oraz zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi
Normami, przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi zasadami wiedzy technicznej,

jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Sprawdzajacy Projektant
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mgr inz. Pliotr Ossowski mgr inz. Eligiusz Michalak

Wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zmianami)
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OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU TECHNICZNEGO:

ROZBIORKI I BUDOWY MOSTU NA RZECE WIERZYCA W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR
2706G NA DZIALKACH NR 263, 255, 254 W OBREBIE KRAG, GMINA STAROGARD GDANSKI
W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE WIERZYCA
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ] NR 2706G W OBREBIE KRAG"

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest mostem przeprowadzajgcym ruch drogowy nad rzekg Wierzyca
majacej swoje ujscie w rzece Wista, znajdujacy sie na skrzyzowaniu koryta rzeki w km 77+930,00
z drogg powiatowg Nr 2706G w km drogi 6+639,70. Obiekt taczy miejscowos¢ Krag z
miejscowoscig Okole, znajduje sie w obrebie miejscowosci Krag (Kreski Mityn), bezpiecznie
przeprowadzajgc ruch pieszy i samochodowy przy maksymalnym stanie wod rzeki. Inwestycja
bedzie finansowana ze Srodkdéw wiasnych Starostwa Powiatowego oraz z Dotacji Panstwowej
Subwencji Ogdinej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

1.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozbidrke starego i budowe nowego mostu nad rzekg Wierzyca wraz z
przebudowg dojazdéw na odcinku 30,0 m. Przeprowadzono ogledziny istniejgcego mostu
stwierdzajgce jego zty stan techniczny, niedostateczng nos$nos$¢ i na tej podstawie opracowano
projekt uwzgledniajgc uwagi i zalecenia z poprzednich prowadzonych, corocznych przegladoéw,
ekspertyz i orzeczen technicznych.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Projektowany obiekt jest obiektem statym zaliczajgcym sie do kategorii XXVIII w skfad ktorej
wchodzg drogowe obiekty mostowe, o wspdtczynniku kategorii k=5,0 i wspotczynniku wielkosci
w=1,50. Projektowane dojazdy do mostu zaliczajg sie do kategorii XXV obejmujacej drogi, o
wspotczynniku kategorii k=1,0 i wspotczynniku wielkosci w=2,00.

1.4. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr PZD.4052.23.2020.MC na wykonanie dokumentacji projektowej Rozbidrki i
budowy mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G na dziatkach Nr 263,
255, 254 w obrebie Krag, gmina Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa:
»~Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krag”
zawarta w dniu 16 Listopad 2020 r. pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drdég w Starogardzie
Gdanskim z siedzibg przy ul. A. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski, jako organem
wihasciwym bedacym zarzadcay obiektu, a firmg PROVEM z siedzibg w Gniszewie ul. Debowa
2, 83-110 Gniszewo.

[2] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana w roku 2018.

[3] Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
GEOCENTRUM, Gdansk (Maj 2018 r.).

[4] Wypis i wyrys z rejestru gruntdw Nr GG-1.6621.2.359.2020_2213_CL1, z dnia 2020.12.27,
wydany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim, Wydziat Geodezji — w
zatgczeniu projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430). w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).
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[8]

[9]

[10]

[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]

[30]
[31]

[32]

[33]

1.5.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

PN-S-10030: 1985 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 1991-2 — Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia ruchome mostow.

PN-S-10042: 1991 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.
PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-03010: 1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12063 - Scianki szczelne.

PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych — GDDP, maj 1994 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Katalog powtarzalnych elementéw mostowych, Transprojekt Gdanski — Gdansk 2002.

Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.

Wytyczne obliczania $wiatla mostow i przepustéw - Konferencja Naukowo — Techniczna
Powddz 1997 r.

Informacje uzyskane od Inwestora, ogledziny przeprowadzone na terenie inwestycji wraz ze
zrobieniem dokumentacji zdjeciowej.

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Powiatowym Zarzadem Drog w Starogardzie
Gdanskim Nr PZD.4212.12.2021.MCh z dnia 15.07.2021 r.

Uzgodnienia z wiascicielami przylegtych dziatek o tymczasowe zajecie terenu na czas trwania
inwestycji.

Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Oddziat
Zlewni w Tczewie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.4210.149.2021.SS z dnia 04.10.2021 r.

Operat Wodnoprawny — dodatkowe, odrebne opracowanie

Promesa Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku dla Powiatowego Zarzadu
Drog w Starogardzie Gdanskim na uzytkowanie gruntami pokrytymi wodami rzeki Wierzycy —
Zarzadca Obiektu zobowigzany jest do uzyskania promesy najpdzniej przed dniem ztozenia
wniosku do pozyskania pozwolenia obiektu na uzytkowanie.

Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdanski Nr PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021 r. o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydany przez Wéjta Gminy
Starogard Gdanski Nr PPN.6727.245.2021 z dnia 31.05.2021 .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy (robodt) jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robdt budowlanych na kazdym stanowisku pracy. W planie nalezy uwzglednic¢
specyfike prowadzenia robot budowlanych:

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

ktore powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

prowadzonych przy demontazu i montazu ciezkich elementéw konstrukcji mostowej z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
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niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, os$wietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.

Zagrozeniami, jakie moga wystgpi¢ przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemig,
upadek z wysokosci porazenie prgdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczenstwa zwigzane z utratg
zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzet, narzedzi oraz urzadzen. Przed przystgpieniem
do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania. W celu zapobieZenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy ogrodzi¢ teren budowy i
zatrudni¢ pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w zakresie BHP.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z dnia 17 wrzes$nia 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Wymagane jest rowniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w
zakresie BHP. Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw, a w
szczegodlnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.) w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dodatkowe zabezpieczenia i zasady szczegdtowe:

e prace prowadzone bedg na zasadach i zgodnie z wymogami wiasciciela rzeki,

e ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie terenu budowy (rozbiérki) facznie z
wprowadzeniem oznakowania wjazdéw i wyjazdoéw na drogi publiczne uwzglednione w
tymczasowej organizacji ruchu bedacej odrebnym opracowaniem,

e przed przystgpieniem do rozbiorki konstrukcji nosnej wyznaczony zostanie obszar
zagrozony wokot konstrukcji o szerokosci min. 15 m poza obrysem konstrukcji. W obszarze
tym moga znajdowal sie wytgcznie pracownicy wykonujacy prace rozbidrkowe, a podczas
rozburzania i rozcinania konstrukcji wytgcznie operatorzy maszyn uzywanych do rozbiorki,

e przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych pracownicy zostang zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e ciecie elementdw konstrukcji bedzie wykonywane przy uzyciu maszyn wyposazonych w
nozyce hydrauliczne o zasiegu zapewniajgcym bezpieczne prowadzenie robdt, rozkruszanie
elementdw betonowych bedzie wykonywane sprzetem ciezkim (koparki wyposazone w
mioty udarowe hydrauliczne) lub lekkim (reczne mioty udarowe pneumatyczne),

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

e podczas catosci prac nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é, zaleca sie prowadzenie tych
prac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),

e podczas pracy maszyn i urzadzen wyznaczone zostang wokét nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

e zurawie i inne maszyny wysiegnikowe mogg by¢ obstugiwane tylko przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Obstuga zurawia musi mie¢ aktualne $wiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy. Obstugiwa¢ mozna tylko sprzet
dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Dozér Techniczny. Zabrania sie podnoszenia
tadunkoéw o ciezarze przekraczajgcym dopuszczalny udzwig,

e  prace niebezpieczne bedg prowadzone w obecnosci dozoru.

e przedmioty o dtugosci powyzej 4 m i o ciezarze powyzej 30 kg mogg by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejsza jednak niz 2,

e do przenoszenia przedmiotdw dtugich i ciezkich bedg w miare technicznej mozliwosci
stosowane specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajgce na transport takich
przedmiotéw z mozliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
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elektrycznej,

e skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb
niepowotanych,

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

» wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

e pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

e na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przeno$na apteczka.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Ponadto Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robodt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w
odniesieniu do opiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okresSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji.

Uwagi koncowe

Srodki zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje stanowia:
e t3cznosc radiowa z kierownictwem budowy
*  1gcznosc telefoniczna (np. telefonia komdrkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
$rodki transportu kotowego (karetka pogotowia, wdz strazacki).
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2. Stan prawny i lokalizacja

Projektowany most zlokalizowany jest nad rzekg Wierzyca w kilometrze rzeki 77+930,00 i
kilometrze 6+639,70 drogi powiatowej Nr 2706G na terenie miejscowosci Krag k. Kreskiego
Miyna. N: 53° 59' 26,0"; E: 18° 28' 19,0".

Rzeka Wierzyca swoje zrodta ma na Pojezierzu Kaszubskim niedaleko wsi Piotrowo (ok. 13,0
km na pétnocny-wschod od Koscierzyny i ok. 5,0 km na potudniowy wschdéd od miejscowosci
Wiezycy. Jej dtugos¢ wynosi 172,56 km, a powierzchnia dorzecza 1602,60 km?. Gtéwne doptywy
Wierzycy: Mata Wierzyca (km 114+940,00 — L), Kacianka, Wietcisa z Rutkownicg i Strugg spod
Trzcinska (km 93+170,00 — L) Piesienica (km 72+4590,00 P), Wegiermuca, Janka z optywami
Liskg i Beka (km 13+150,00 — P). Wierzyca ptynie w kierunku potudniowo-wschodnim w
przewazajgcej czesci swego biegu przez Kociewie, miejscami ma przebieg meandrowaty. Stanowi
szlak kajakowy, a spadek na szlaku wynosi przecietnie okoto 1%o. Wierzyca jest szlakiem o
charakterze nizinnym, prowadzacym przez tereny tgkowe i lesne. W jej biegu sg liczne
elektrownie wodne. Uchodzi do Wisty na jej 876,70 km biegu jako lewostronny doptyw w
okolicach miasta Gniewa. Na obszarze zlewni rzeki Wierzycy wystepujg przewaznie jeziora
rynnowe o wydtuzonym ksztatcie. Kierunek przebiegu rynien jeziornych jest zgodny z kierunkiem
sptywu wod powierzchniowych. Do wiekszych jezior wystepujacych na tym obszarze zaliczy¢
mozna jez.: Borzechowskie Wielkie, Krag, Zagnanie, Grabowskie, Przywidzkie, Wierzysko,
Piotrowskie. Najwyzszy punkt zlewni zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci zlewni, jest to Gora
Gesia 279,2 m n.p.m., najnizszy to okolice ujécia na potudnie od miejscowosci Gniew — 12,70 m
n.p.m.

Rzeka Wierzyca jest $rédladowg wodg powierzchniowg stanowigcg wiasno$¢ publiczng
istotng dla ksztattowania zasobow wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Rzeka Wierzyca
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17.12.2002 r. w sprawie Srédlagdowych waéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wasnos¢ publiczng (Dz. U. z dn. 04.02.2003 r. Nr
16 poz. 149) w zafaczniku Nr 1 - Srédlagdowe wody powierzchniowe lub ich czesci, stanowigce
wihasnos$¢ publiczng - istotne dla ksztattowania zasobéw wodnych i ochrony przeciwpowodziowej -
jest wymieniona pod pozycja 1638. W niniejszym operacie przyjeto kilometraz rzeki wg
opracowania I.MiG.W. ,Wyznaczenie granic obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig w
celu uzasadnionego odtworzenia terendw zalewowych etap II ~-WIERZYCA”.

Maksymalny poziom wody w miejscu planowanego nowego obiektu pomierzony w
Listopadzie 2020 r. wynosit 86,61 m n.p.m. Najwieksza gteboko$¢ rzeki przy obiekcie wahata sie
w granicach od 1,00 m do 1,30 m, a z obserwacji na stupach podpdr nurtowych wnioskowac
mozna, ze poziom wody wahat sie najczesciej w granicach od 0,3 m do 0,6 m. Rzedna jezdni na
moscie w najwyzszym punkcie zaprojektowana zostata na 89,31 m n.p.m.

Rzedne zwierciadta wody przy maksymalnym przeptywie o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia wyznaczone w kilometrze rzeki 77+960,00 (Kilometraz Wierzycy jest liczony od
ujécia w gore rzeki, a wg opracowania dla rzeki Wierzycy jest to przekrdj P44) sg nastepujgce: o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% hp1%=87,26 m n.p.m. i prawdopodobienstwie
wystgpienia  10%  hp10%=86,93 m n.p.m. oraz przeptywie charakterystycznym o
prawdopodobienstwie wystepowania 1,0 % Qp%=30,43 m3?/s i o prawdopodobienstwie
wystepowania 10 % Qpi0%=21,05 m3/s. Ponadto rzedna zwierciadta wody przy przeptywie
charakterystycznym SSQ wynosi hssg=86,21 m n.p.m i SNQ hsng=85,91 m n.p.m.

Most w znajduje sie miedzy wodowskazami Zapowiednik, a Brody Pomorskie. Na
wodowskazie Zapowiednik (km rzeki 87+270,00) jest pomierzony przeptyw Sredni ze Srednich
SSQ = 5,48 m?/s, a przeptyw Sredni z najnizszych SNQ = 2,35 m3/s dla ktdrego maksymalne
natezenie przeptywu o prawdopodobienstwie wystepowania 1,0 % wynosi Qp1%=27,89 m3/s oraz
o prawdopodobienstwie wystepowania 10 % Qp10%=19,28 m3/s. Dla wodowskazu Brody
Pomorskie (km rzeki 11+270,00) poszczegdlne parametry charakteryzujg sie nastepujgco:
przeptyw $redni ze Srednich SSQ = 8,77 m3/s, a przeptyw $redni z najnizszych SNQ = 3,99 m3/s
dla ktérego maksymalne natezenie przeptywu o prawdopodobienstwie wystepowania 1,0 %
wynosi Qp19%=48,53 m3/s oraz o prawdopodobienstwie wystepowania 10 % Qpio%=33,40 m3/s.

Koryto rzeki Wierzycy w miejscu istniejgcego mostu posiada tagodne zbocza, o skarpach
naturalnie, poro$nietych trawg o nachyleniu od 1:1,5 do 1:3, dno nieumocnione o zmiennej
szerokoSci w obrebie obiektu od 13,00 m do 22,66 m. Pod mostem i poza obrebem mostu
wszystkie skarpy koryta rzeki oraz skarpy nasypow drogowych sg porosniete trawg. Przeptyw
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wéd odbywa sie swobodnie. Spadek podtuzny koryta rzeki wynosi ok. 0,1%o. Nie pomierzono
predkosci przeptywu. Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na
wody powierzchniowe, jak réwniez na wody podziemne.

Podstawowe parametry obiektu mostowego

3.1. Opis stanu istniejacego

Stan istniejgcy dla planowanej inwestycji to teren niezabudowany. Teren objety planowang
inwestycjg stanowi pas drogowy o nawierzchni bitumicznej. Most graniczy czeSciowo z gruntami
rolnymi, czeSciowo z tgkami i terenami podmoktymi. W niewielkiej odlegtosci wystepujg
zabudowania w postaci budynkéw mieszkalnych o zabudowie wielorodzinnej i gospodarczej. W
miejscu przewidywanej inwestycji istnieje zelbetowy most ptytowy, tréjprzestowy przeznaczony do
rozbidrki ze wzgledu na zty stan techniczny. Istniejgcy most nie spetnia wymogdw technicznych dla
danej klasy drogi i ruchu, nie spetnia réwniez wymogdw uzytkowych i nadaje sie do rozbiorki
celem dalszej bezpiecznej eksploatacji, aby bezpiecznie przeprowadzi¢ ruch drogowy i pieszy przy
zachowaniu peinej przepustowosci wod dla rzeki Wierzycy, z zachowaniem wymaganych
warunkéw technicznych. Obok przewidywanej inwestycji, znajdujg sie sieci: energetyczna
naziemna, podziemna teletechniczna i gazowa w zaden sposob niekolidujgce ze sobg, z mostem, a
znajdujace sie w bezpiecznej odlegtosci od mostu.

Obiekt posiada miejscowo nieszczelng i zniszczong izolacje ptyty pomostowej, nawierzchnie
bitumiczng z nadlewka cienkiego dywaniku na catej swojej dtugosci i na dojazdach. Istniejgce
spekania w nawierzchni powodujg silne przecieki i zawilgocenia od spodu konstrukcji nosnej,
szczegblnie w miejscach dylatacji i zawilgocenia podpdr skrajnych. Nastepstwem przeciekdw sg
wykwity na powierzchniach betonu. Obiekt charakteryzuje sie brakiem barier i poreczy
spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa ruchu. Istniejgce balustrady sg wykonane z Zelbetowych
stupkow (czeSciowo uszkodzonych) i stalowych poziomych szczeblinek oraz poreczy, miejscami
powycinanych. Wystepujg skorodowania i ubytki betonu w kapach chodnikowych, na gzymsach
oraz wegetacja roslin na obiekcie.
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Ustroéj nosny

Konstrukcja ustroju nosnego mostu stanowi typowe rozwigzanie stosowane na drogach
publicznych w latach 70-tych. Most jest obiektem trojprzestowym o schemacie ramowym o
przestach wolnopodpartych na podporach skrajnych, a utwierdzonych na podporach nurtowych, z
jazdg godra. Konstrukcje nosng przeset stanowi zelbetowa, monolityczna ptyta grubosci ok. 60 cm i
szerokosci 7,15 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna grubosci ok. 10,0 cm, z nadlewkg z cienkiego
dywaniku, nawierzchnia chodnikdw z betonowa. Krawezniki betonowe.

Przyczotki

Korpusy przyczotkow to niewielkie zelbetowe oczepy ze skrzydetkami réwnolegtymi do osi
podtuznej obiektu posadowione na palach Zelbetowych. Za przyczétkami brak jest piyt
przejsciowych. Brak dokumentacji archiwalnej — z obsunie¢ gruntu w altach poprzednich i wymycia
go spod oczepdw, mozna byto zauwazyc¢ prefabrykowane pale zelbetowe.

Filary — podpory nurtowe

Dwie podpory nurtowe sktadajgce sie kazda z pieciu kwadratowych stupdw o wymiarach 300
x 300 mm zwienczonych u gory zelbetowym ryglem o wymiarach 600 x 600 mm dtugosci 7,15 m.
Stupy zelbetowe podpdr nurtowych sg zabite w dno petnigc tym samym role posadowienia
palowego. Zostaty prawdopodobnie sprefabrykowane i zabite w nurcie rzeki. Stupy z kazdej
podpory nurtowej nie trzymajg liniowosci i pionowosci.

Ustréj nosny na filarach jest monolitycznie potaczony z oczepami (ryglami podpdr), a na
przyczdtkach spoczywa za pomocg stalowych tozysk stycznych sztywno wbetonowanych w korpus
bez ciséw, tylko o swobodnych przesuwach podtuznych.

Most ma 0,5%, jednostronny spadek podtuzny w kierunku miejscowosci Krag. Brak spadkow
poprzecznych, odwodnienie powierzchniowe. Brak saczkow na obiekcie, woda opadowa
odprowadzana jest wzdtuz kraweznikéw po obu stronach jezdni z bezposrednim zlotem wody do
rzeki systemem bocznych Sciekdow skarpowych. Ten bezposredni zrzut nieoczyszczonych waod
opadowych i roztopowych z jedni na skarpy i dalej do rzeki stat sie przyczyng dewastacji umocnien
skarp przy obiekcie jak i samych skarp, co probowano kilkukrotnie naprawia poprzez utozenie
Sciekdw skarpowych. Dylatacje w nawierzchni bitumiczne, nieszczelne, a na kapach chodnikowych
brak dylatacji, szczeliny dylatacyjne na kapach czeSciowo poprzykrywane stalowymi blachami
powyginanymi, czesciowo brak tych blach. Balustrady o konstrukgcji zelbetowo-stalowej wysokosci
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1,05 m (nienormatywne). Rodzaj izolacji pomostu jest nieznany, prawdopodobnie bitumiczny,
izolacja podpor skrajnych bitumiczna.

Przy przyczotkach, wzdtuz skrzydetek wystepowato zjawisko wymywania gruntu siegajgce
pod skrzydetka w gtgb nasypu i podbudowy drogi. W wyniku tego zjawiska w latach 2018 i 2019
wykonano z kazdej strony przyczétkdw, boczne Scieki skarpowe i wykonano réwniez umocnienie
skarpowe pod mostem wzdtuz korpusu przyczotka po stronie miejscowosci Okole.

3.1.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu istniejacego

Rozpietos¢ pozioma w $wietle Ly = 10,20 m +12,50 m + 10,20 m
Rozpigto$¢ w osi podpor Ly =11,00m + 12,80 m + 11,00 m
Swiatto pionowe liczone od dna rzeki Lv = 2,30 + 3,45 m (zmienne po dtugosci mostu)
Dtugosc¢ konstrukcji nosnej w osi jezdni Lio¢ = 35,30 m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej po zewn. Lizew = 35,30m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej po wewn. Liwew = 35,30m

Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly = 40,70 m

Szerokos$¢ catkowita przesta B=7,55m

Szerokos¢ jezdni Bj=5,75m

Szerokos¢ chodnikéw B = 2 x 0,50 m

Szerokos¢ kap B = 2% 0,90 m

Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hsi = nieograniczona
SzerokosSc¢ skrajni drogowej na obiekcie Bs: = 5,75 m

3.1.2. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda
Kat skosu obiektu a = 61,11 G (55°)

3.1.3. Klasa obcigzenia obiektu istniejgcego
Obiekt zaprojektowany zostat na wielko$¢ obcigzenia 24 ton. Aktualna nosnos$¢ uzytkowa — 20
ton.
3.1.4. Swiatto pionowe pod obiektem istniejacym
Swiatto pionowe pod obiektem liczone od dna rzeki jest zréznicowane i wynosi od ok. 2,73 m do

2,38 m.
Rzedna dna pomierzona w osi obiektu: (85,34 — 85,68) m n.p.m.
Rzedna najnizsza spodu konstrukcji nosnej obiektu: 87,95 m n.p.m.
Przekroj czynny: 54,30 m?
Przekroj projektowany: (brak danych)

3.2. 0golny opis nowego obiektu i jego funkcja

Przyjeto wariant wykonania nowego ustroju nosSnego obiektu trojprzestowego z
zastosowaniem prefabrykowanych belek typu ,Kujan” o jednakowych dtugosciach dla kazdego
przesta 12,00 m (11,64 m — dtugos¢ produkcyjna) spietych ze sobg zbrojong ptyta betonowa.
Konstrukcja posiada rozpietosci teoretyczne dostosowane do przekraczanej przeszkody wynoszace:
12,36 m / 12,30 m / 12,36 m w rozstawie osiowym — w $wietle podpdr w osi jezdni: 11,26 m /
11,70 m / 11,26 m i w $wietle podpor po prostopadtej: 8,80 m / 8,48 m / 8,80 m. Na plycie
zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30 (B-30). Kapa chodnikowa bedzie
wykonywana na mokro, potgczona z zelbetowg konstrukcjg ptyty pomostowej z pomocg kotew
talerzowych. Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane elementy z betonu polimerowego
tgczone z kapa chodnikowg stanowigce jednoczesnie tracone deskowanie.

Zadaniem obiektu jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego i samochodowego w
warunkach maksymalnego stanu wody w danym rejonie. Jego parametry umozliwiajg niezmieniony
przeptyw wody w stosunku do istniejgcego obiektu i jednoczesnie zapewniajg petng jego nosnos¢,
tj. umozliwiajg przejazd po drodze pojazdéw jak dla klasy obcigzen ,A” wg PN-85/S-10030. Nowa
konstrukcja nie powoduje ograniczenia zdolnosci  hydraulicznych w stosunku do obiektu
istniejgcego. Swiatto mostu pozostaje zwiekszone poprzez podniesienie niwelety drogi na odcinku
ok 120 m, unormowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych na moscie. Spdd konstrukcji nosnej
réwniez z uwagi na podtuzny spadek posiada rzedne od 88,52 m n.p.m. do 88,16 m n.p.m.

Punkty pomiarowe - znaki wysokosciowe (repery) umieszczono na S$cianach bocznych
przyczotkdw po obu stronach oraz od czota korpusdw, na skrajnych stupach kazdej podpory
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nurtowej i w potowie rozpietosci kazdego przesta z obu stron.
Zakres prac zwigzanych z planowang budowg mostu przedstawia sie nastepujgco:

- rozbidrka nawierzchni jezdni i konstrukcji chodnikéw (opasek) na dtugosci mostu, demontaz
betonowo stalowych balustrad,

- demontaz (rozbidrka sprzetem mechanicznym) konstrukcji przeset mostu - prace budowlane
nad korytem rzeki Wierzycy wykonywane bedg na podwieszonych rusztowaniach, w celu
zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczyszczeniem spadajgcymi elementami z rozbidrki.

- rozbidrka przyczotkdw mostu wraz z przylegajgcymi kamiennymi i betonowymi umocnieniami
stozkdéw i skarp nasypu drogowego,

- pograzenie w nurcie rzeki tymczasowych $cianek szczelnych dla wykonania: posadowienia w
postaci zelbetowych pali, nowych stupdw i wykonania spinajacego stupy fundamentu.

- rozbiorka oczepédw podpdr nurtowych mostu i stupéw palowych do poziomu posadowienia,

- rozbiodrka podpdr skrajnych w catosci,

- pograzenie tymczasowych $cianek szczelnych dla podpdr skrajnych w celu zabezpieczenia
wykopow i wykonania nowych przyczotkow,

- wykonanie posadowienia dla podpor nurtowych i przyczétkdw w postaci zelbetowych pali z
wykorzystaniem i wciggnieciem do wspdtpracy istniejgcych stupdw palowych,

- wykonanie nowych fundamentéw spinajgcych stupy podpdr nurtowych oraz gérnych belek
oczepowych,

- wykonanie nowych fundamentéw oraz korpuséw podpdr skrajnych,

- wyciggniecie wszystkich Scianek szczelnych,

- montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych wszystkich trzech przeset nad wodg,

- montaz zbrojenia ustroju nosnego i zabetonowanie ustroju,

- budowa kap chodnikowych na ustroju nosnym i ptyt przejsciowych na przyczétkach,

- wykonanie nowego wyposazenia mostu: izolacji, nawierzchni na jezdni i chodnikach,
kraweznikdw, bariery ochronnej na dojazdach, balustrady i barieroporeczy,

- wykonanie umocnienia brzegdw rzeki Wierzycy na szerokoSci mostu i na przylegtych
odcinkach.

- wykonanie umocnienia stozkéw i skarp wokét obiektu i na przylegtych odcinkach i chodnikéw
na dojsciach do obiektu,

- osadzenie studni separacyjno-osadnikowych, $ciekéw skarpowych i korytek drogowych,

- przebudowa przylegtych dojazdéw do obiektu na odcinkach po ok. 41,00 m z kazdej strony,

- ustawienie odpowiedniego oznakowania dla obiektu,

Na czas trwania robdt most bedzie zamkniety, a dla ruchu samochodowego, wyznaczony
zostanie objazd po istniejgcej sieci drog publicznych. W ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zmiany istniejgcych granic pasa drogowego.

Projektowany obiekt jest ustrojem niosgcym o Zelbetowej trdjprzestowej konstrukciji
zespolonej: prefabrykowanych belek strunobetonowych typu ,Kujan” z monolitycznym betonem
ptyty pomostowej. Beton prefabrykowanych belek strunobetonowych klasy C35/45 (dawniej B-45),
beton nadbetonu klasy min. C30/37 (dawniej B-40). Przesto bedzie utwierdzone na podporach
nurtowych i swobodnie podparte na przyczétkach.

Podpory skrajne to nowo wybudowane przyczétki masywne z betonu klasy min. B-40 —
C30/37) posadowione na zelbetowych palach, na ktérych wspiera sie za pomocg tozysk
neoprenowych ptyta pomostowa. Podpory nurtowe to szeSciostupowe filary osadzone w
fundamencie opartym na Zelbetowych palach i spiete gérg belkg oczepowg zintegrowang z ptytg
pomostowa.

Zaprojektowana rozbidrka i budowa nowego mostu nie zmienia uktadu przeset w stosunku
do mostu istniejgcego. Wprowadza za to nowsze rozwigzania i materiaty, podnosi klase obiektu i
zwieksza jego szeroko$¢ wynikajgcg z obowigzujacych przepiséw. Zastosowanie powyzszego
rozwigzania pozwolito tez na:

a) zwiekszenie Swiatta mostu, ktére byto stosunkowo niskie,

b) zwiekszenie rozpietosci skrajnych przeset,

c) zaprojektowanie nowych podpdr nurtowych w tych samych miejscach pozwolito na

wykorzystanie istniejgcego posadowienia,

3.3. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem
Forma architektoniczna mostu w postaci typowej konstrukcji z wykorzystaniem belek

PROVEM, Eligiusz Michalak 2021 Grudzien Strona 15



Projekt Techniczny Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim

prefabrykowanych, pozwala na tatwy montaz poszczegdlnych jej segmentdw, szybkie wykonanie
budowy i dobrze wpisuje sie w przylegty teren.

Zapewniony zostat taki przeptywu wod by wyeliminowac zagrozenia dla wysokiego stanu
waéd w tym rejonie, zapewni¢ wymagane $wiatto oraz przepustowosc.

3.3.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu

Rozpietos¢ pozioma w $wietle Ly =11,26 m/ 11,70 m /11,26 m
Rozpieto$¢ w osi podpor Lye = 12,36 m/ 12,30 m/ 12,36 m
Swiatto pionowe Lvs = 3,18 - 2,66 m
Dtugosc¢ konstrukcji nosnej L.=37,50m
Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly = 44,64 m
Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hsi1 = nieograniczona
Szerokos$¢ catkowita przesta B=10,28 m
Szeroko$¢ skrajni drogowej na obiekcie Bs: = 6,00 m
Zajmowany obszar w rzucie poziomym P =1110 m? - 1200 m?
a) powierzchnia uzytkowa obiektu Pu = 384,80 m?
b) powierzchnia nieuzytkowa obiektu Pou = 124,90 m?
c) obszar umocniony gabionami 54,00 m?
d) powierzchnia samego mostu 448,60 m?
e) pozostata powierzchnia chodnikéw, poboczy itp. 26,10 m?

f)  powierzchnia zajmowanego terenu tacznie z obiektem: 509,70 m?
g) powierzchnia jezdni podlegajacej przebudowie poza obiektem: 595,40 m?
3.3.2. Kat skosu obiektu
Kat skosu obiektu o = 61,11 G (55°)
3.3.3. Klasa obcigzenia obiektu
Obiekt zaprojektowany zostat na klase obcigzen ,I” — wg PN-EN 1991-2 (wg starego
oznaczenia ,,A” — wg PN-85/S-1003: 1985) z uwzglednieniem wojskowej klasy obcigzen MLC.

3.3.4. Swiatlo pionowe pod obiektem

Swiatto pionowe pod obiektem wynosi: od 3,18 do 2,66 m.

Rzedna dna w osi obiektu: od 85,34 m n.p.m. do 85,68 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 52,90 m?

Przekroj projektowany: 70,60 m?

3.4. Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie

Docelowy przekrdj dla drogi powiatowej uwzglednia: kapy chodnikowe dostosowane do
obowigzujacych przepisdw przeprowadzenia ruchu pieszego, oraz jezdnie dla ruchu kotowego.
Przekrdj sktada sie z:

jedna jezdnia po jednym pasie ruchu 1x2x30m = 6,00 m

kapa chodnikowa lewa (w tym uzytkowa 1,25 m) 1,50m+0,64m = 2,14 m

kapa chodnikowa prawa (w tym uzytkowa 1,25 m) 150m+0,64m = 2,14 m

Razem szerokos¢ uzytkowa > = 10,28 m

Spadki poprzeczne na jezdniach i=2,0 % - dwustronny poprzeczny
i=1,0 % - jednostronny podtuzny

Spadki poprzeczne na chodniku i=3 %

Spadki poprzeczne na poboczach i=8 %

Promien tuku w osi jezdni za obiektem R= nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie za obiektem R; = nie wystepuje

Promien tuku po wewnetrznej stronie za obiektem Rw = nie wystepuje

Promien tuku w osi jezdni na obiekcie R = nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie na obiekcie R, = nie wystepuje

Promien tuku po wewnetrznej stronie na obiekcie Rw = nie wystepuje

Promien tuku w osi jezdni przed obiektem R=119,01 m

Promien tuku po zewnetrznej stronie przed obiektem R, = 122,04 m
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Promien tuku po wewnetrznej stronie przed obiektem Ry = 115,99 m

Nawierzchnia na obiekcie beton asfaltowy i SMA — gr. 13,00 cm
Nawierzchnia na kapach zywica epoksydowa gr. 6 mm
Nawierzchnia na poboczach gruntowa, porastajgca roslinnosc¢
Odwodnienie jezdni powierzchniowe

Dylatacje mostowe w jezdni szczelna w nawierzchni +30/-15
Balustrady nie wystepujg

Barieroporecze z panelem szczeblinkowym po dwdch strona drogi Her = 1,20 m
Bariery drogowe energochtonne na dojazdach z kazdej strony drogi
Krawezniki kamienne kotwione 200 x 300
tozyska neoprenowe (elastomerowe)

Droga przed obiektem od strony miejscowosci Krag przebiega w planie z najpierw w ostrym
tuku lewym spadkiem 1,5% w kierunku obiektu, przechodzac nad obiektem w linii prostej z
mniejszym spadkiem podiuznym do 1% i za obiektem dalej w linii prostej, kierujgc sie potem
lekkim, prawym tukiem do gory w kierunku miejscowosci Okole.

Zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne na drodze i moscie tak, aby
bezpiecznie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe poza obiekt. Z kazdej strony jezdni wody
opadowe zostang ujete wpustami przykraweznikowymi do studzienek osadnikowych petnigcych
jednoczesnie funkcje separatoréw. Oczyszczone wody odprowadzone zostajg z wylotem do
Sciekdw skarpowych i grawitacyjnie w kierunku koryta rzeki.

3.5. Uzyte materialy

— chudy beton klasy B-15 (C12/15) - Klasa betonu wg PN-91/S-10042 (PN-88/B-06250)
— beton konstrukcyjny belek nosnych B-45 (C35/45)

- beton monolitycznej ptyty pomostowej B-40 (C30/37)

— beton konstrukcyjny fundamentdw, przyczotkéw i filaréw B-40 (C30/37)

— beton konstrukcyjny kap i opornikéw C25/30 (B-30)

— beton konstrukcyjny pali zelbetowych B-40 (C30/37)

- $cianki szczelne z grodzic stalowych GU7-600 (G46) Typ D o dtugosciach L=6,00 m - 9,00 m
— stal zbrojeniowa klasy A III N — (BSt500S — wg PN-88/H-84020)

- powioki antykorozyjne zabezpieczajgce beton (farby akrylowe, powtoki bitumiczne).
— kamienie polne jako umocnienia skarp (materace gabionowe)

- brukowa kostka betonowa jako nawierzchnia chodnikéw na dojsciach do obiektu

- paliki drewniane ¢ 120 mm i L=2,0 m — umocnienie krawedzi skarp rzeki

— stalowe elementy barieroporeczy i barier drogowych

— nawierzchnia kap i chodnikéw z zywic epoksydowych

— hawierzchnia jezdni beton asfaltowy i SMA

— gruby ttuczen

— mieszanka zwirowo - piaskowa

— inne emulsje bitumiczne

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z: ,Specyfikacjami Technicznymi”, zaleceniami
projektowymi i technologicznymi oraz wytycznymi podanymi w opisie technicznym, a takze
wskazaniami podanymi w uzgodnieniach.

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

W obrebie projektowanego obiektu na poziomie spodu fundamentéw wystepujg warunki
gruntowo-wodne $rednio odpowiadajgce posadowieniu bezposredniemu mostu i mozna je zaliczy¢
do gruntdw nosnych mato Scisliwych. Stad zaprojektowano posadowienie podpdr na palach
zelbetowych wbijanych. Pod warstwg gleby, nasypéw budowlanych, a nastepnie piaskow
prochniczych i torféw siegajacych do gtebokosci od 2,60 m do 2,90 m p.p.t zalegajg najpierw
warstwy zwiru w stanie zageszczonym nawodnionym o migzszosci od 0,70 m do 1,30 m, nastepnie
wystepujg grunty nosne w postaci pisakow drobnych przewarstwionych piaskiem gliniastym w
stanie Sredniozageszczonym, mocno nawodnione o migzszosci ok 6,10 m. Pod nimi dalej juz
zalegajg warstwy nosne w postaci piaskéw Srednich z domieszkg kamieni réwniez silnie
nawodnione.
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Wode gruntowg stwierdzono na poziomie namutéw i piaskdw préchniczych stabilizujgcej sie
na wysokosci wody w korycie rzeki. Poziom wody w korycie rzeki 49,50 m n.p.m., dno 47,37 m
n.p.m. Wszystkie wody z nawierconych otwordw stabilizujg sie na tym samym poziomie. W ciggu
roku poziom wody gruntowej bedzie ulegat wahaniom o amplitudzie +/- 0,50 m w zaleznosci od
pory roku i intensywnosci opadow (warunkow atmosferycznych). Prébka wody gruntowej z otworu
Nr 2 wykazata w stosunku do betonu stabg agresywnos$C siarczanowg oraz stabg agresywnosc¢
kwasowg. Woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Z uwagi na mocne nawodnienie gruntdw oraz w obawie przed podmyciem i nadmiernym
naptywem wod przy gtebokich wykopach zaprojektowano posadowienie obiektu na Zzelbetowych
palach wbijanych wykonanych w komorach ze Scianek szczelnych zamykajgcymi dno wykopu.

Jako, ze wszystkie wystepujace tutaj grunty pod warstwami namutdéw sg gruntami no$nymi i
sg litologicznie ciggte, warunki gruntowe mozna zliczy¢ do prostych

Agresywnosc¢ Srodowiska:

- Kategoria korozyjnosci: atmosfera C2 — wg PN-EN ISO 12944-2:2001 (Atmosfery w
matym stopniu zanieczyszczone. Gtownie tereny wiejskie). Dla barieroporeczy i
balustrad stalowych ustalono zabezpieczenie antykorozyjne kategorii C5 (trwatosé
powtok ponad 20 lat),

-  XC2 (mokre, sporadycznie suche) dla powierzchni betonowych narazonych na
dtugotrwaty kontakt z wodg — przede wszystkim fundamenty,

- XD1 - Umiarkowanie wilgotne dla betonu narazonego dziataniem chlorkéw z powietrza,

- XF2 - Umiarkowanie nasycone wodg ze $rodkami odladzajgcymi dla powierzchni
betonowych narazonych na zamarzanie i dziatanie $rodkdw odladzajacych z powietrza,

- XA2 - $rodowisko chemicznie mato agresywne dla betondw,

XM2 - agresja wywotana Scieraniem: silne zagrozenie Scieraniem,

Woda gruntowa: pH = 6,3 wg (ISO 4316)

Obiekt zostat zaklasyfikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Posadowienie nowego obiektu zaprojektowano w warstwie pasikdw drobnych i Srednich
przemieszanych z kamieniami oraz zwirem.

Warunki hydrologiczne

Koryto rzeki w miejscu lokalizacji mostu ma szeroko$¢ zmienng od 13,00 m do 22,66 m.
Catkowita wysoko$¢ koryta rzeki Wierzycy mierzona od dna do spodu konstrukgji jest zmienna ze
wzgledu na spadek podtuzny drogi, a w najwyzszym punkcie spodu konstrukcji wynosi 2,66 m.
Brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci porastajgcej trawy i niskich krzewéw. Z
prowadzonych kontroli technicznych wynikato, ze dochodzito do podmywania skarp bezposrednio
pod obiektem. Naprawienie skarp i wykonanie tymczasowego umocnienia powstrzymato na jaki$
czas ten proces. Zatem konieczne byto zaprojektowanie umocnien na dtugosci skarpy po i w
rejonie obiektu w postaci materacy gabionowych grubosci min. 300 mm i brzegéw rzeki poprzez
zastosowanie wbijanych drewnianych pali ¢ 120 mm dtugosci 2,00 — 2,50 m. Umocnienie
brzegowe nalezy wykonac na odcinkach 18,00 m z jednej i 24,00 m z drugiej strony rzeki, nieco
wyzej poziomu istniejgcego zwierciadta wody: na rzednej 86,93 m n.p.m.

Woda ptynaca: pH = 7,0, nieagresywna, R = 4500 Qcm.

Konstrukcja mostu

7.1. Ustroj nosny

Projektowany obiekt jest ustrojem niosgcym o trdjprzestowej konstrukcji zespolonej

wykonanej z:

a)  dzwigaréw strunobetonowych typu ,Kujan” dla przeset L=12,00 m,

b)  warstwy nadbetonu grubosci min. 14 cm,
tworzac tzw. monolityczng ptyte pomostowa ucigglong na catej diugosci i sztywno zwigzang z
podporami nurtowymi (na podporze Nr 2 i 3 zaprojektowano utwierdzenie konstrukcji), a
swobodnie podpartg na przyczétkach. Zbrojenie ptyty pomostowej ze stali BSt500S. Konstrukcja
posiada rozpietosci teoretyczne dostosowane do przekraczanej przeszkody wynoszace: 12,36 m /
12,30 m / 12,36 m w rozstawie osiowym. Oparta jest na przyczotkach poprzez belke oczepowg na
szesciu tozyskach neoprenowych (elastomerowych) o mozliwosci przesuwu w kazdym kierunku.
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7.2. Podpory i posadowienie

Podpory skrajne, to masywne przyczétki posadowione na Zelbetowych palach o skrzydetkach
rownolegtych do osi jezdni. Do wykonania nowych korpuséw przyczétkdw konieczne jest
tymczasowe zabicie $cianek szczelnych odcinajgcych naptyw wod gruntowych i wod z koryta rzeki
w przypadku wystgpienia wody wysokiej. Po wykonaniu gtebokiego posadowienia, nalezy wykonac
warstwe wyrownawczg — zamykajgcg dno wykopu z chudego betonu C10/15 grubosci ok. 20 cm.

Dla przyczétka po stronie miejscowosci Okole, gdzie koryto rzeki dochodzito niemalze do
$ciany korpusu, Scianke szczelng zaprojektowano z mozliwoscig pozostawienia i wykonania na niej
zelbetowego oczepu. Umozliwi to wykonanie chodnika wzdtuz korpusu dla obstugi dokonujacej
przeglady biezgce mostu oraz ewentualne naprawy lub wymiany tozysk. Ponadto ta niewielka
oporowa $cianka stanowi dobre, dodatkowe zabezpieczenie przed naporem wody na podpore.
Pozostate fragmenty Scianek szczelnych sg tymczasowe i nalezy je usung¢ po wykonaniu podpory.
Po stronie miejscowosci Krag nie ma koniecznosci wykonania oczepu na Sciance szczelnej. Dojscie
dla obstugi zaprojektowano tradycyjnym umocnieniem z kostki kamiennej.

Podpory nurtowe zaprojektowano jako szesciostupowe, Zelbetowe filary o $rednicy 600 mm
osadzone w jednym fundamencie i spiete zelbetowym oczepem u goéry, bedagcym réwnoczesnie
weztem ucigglajgcym piyte pomostowg. Aby wybudowac na nowo podpory nurtowe nalezy po
rozebraniu ustroju noSnego wykona¢ wokét istniejgcych podpdr stupowych tymczasowa, zamknietg
komore ze $cianki szczelnej GU7-600 (G46) Typ D o dtugosci L=9,00 m, wypompowacé wode,
wybra¢ grunt i dopiero wtedy skué stare, Zelbetowe stupy do zaprojektowanego poziomu
posadowienia. Nastepnie wykona¢ dodatkowe pale Zelbetowe, zamkngé dno warstwg korka
betonowego grubosci min. 30 cm i wykona¢ fundament oraz nowe filary. Belka oczepowa
spinajgca nowe stupy jest budowana w dwoch etapach i stanowi takze podparcie do utozenia
prefabrykowanych belek strunobetonowych. Scianki szczelne muszg by¢ wyprowadzone min. 0,70
m ponad poziom wody wysokiej.

7.3. Plyty przejsciowe

Na przyczotkach bedg oparte ptyty przejSciowe o statej grubosci 30 ¢cm i dtugosci 4,0 m
wykonane w technologii na mokro, ze spadkiem 10% w kierunku zasypki.

7.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Wiasciwosci sit wewnetrznych otrzymano z analizy statycznej wykonanej za pomoca
programu ROBOT i RM-Win. Do rozwigzania konstrukcji uzyto analizy liniowej bazujgcej na
metodzie przemieszczen. Do sprawdzenia przyjetych przekrojow uzyto programu stuzgcego do
wymiarowania konstrukcji zespolonych z Zzelbetowg ptytg pomostowg oraz programéw liczacych
posadowienie.

Obiekt analizowano: ptyte pomostowg jako konstrukcje petng zelbetowg ptyte ztozong belek
strunobetonowych i ptyty nadbetonu oczepy jako elementy belkowe zelbetowe z uwzglednieniem
potozenia fozysk i przewidzenia miejsca wystepowania ekstremalnych sit wewnetrznych.

Grubos¢ ptyty pomostowej przyjeto statg na catej szerokosci, lecz zmienng po dtugosci
uzalezniong wysokoSciami zastosowanych belek sprezonych. Plyte obcigzono obcigzeniem
uzytkowym oraz ruchomym réwnomiernym w sposob réwnomiernie roztozony w zaleznosci od
miejsca wystepowania. W obliczeniach przyjeto odpowiednig klase belek strunobetonowych
wytypowanych z obowigzujgcego katalogu belek dla tego typu.

Zestawienie maksymalnych sit w konstrukcji:

Reakcje podporowe dla podpor 1 i 4:

min Rx=918,90 kN min H=0,00 kN min Mc,=0,00 kN
max Rsn=1049,60 kN max Ha=0,00 kN max M»=0,00 kN
min Rob|=1120,40 kN min H0b|=0,00 kN min Mob|=0,00 kN
max Ropn=2528,80 kN max Hop=0,00 kN max Mop=0,00 kN
Reakcje podporowe dla podpdr 2 i 3:
min R:»,=3870,50 kN min H:»=923,20 kN min M,=974,00 kN

max Rn=4247,20 kN max Hh=1337,50 kN max Mc»=1758,10 kN
min Robi=4336,90 kN min Hop=1665,90 kN min Mopi=1773,20 kN
max Ropni=6531,90 kN max Honi=1985,10 kN max Mop=2399,20 kN

Momenty zginajgce w przesle 1 i 3:
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min Mx=1819,30 kNm min Mx=-3631,10 kNm
max My»=2291,60 kKNm max My=-5612,10 kNm
min Mop=2446,00 KNm min Mopi=-4320,90 kNm
max Mop=5541,10 kNm max Mop=-7894,30 kNm
Momenty zginajgce w przesle 2:

min M»=967,70 KNm min M=-3358,60 kNm
max Mch=1672,70 kNm max Mch=-4359,80 kNm
min Mop=1193,00 kNm min Mop=-2511,10 kNm
max Mop=3392,20 kNm max Mop=-5843,90 kKNm

Sity przypadajgce na jeden stup podpory nurtowej:
moment utwierdzajgcy max Mop=733,00 KNm

siata Sciskajgca max Nob=936,00 kN
siata Sciskajgca max Nob=331,00 kN
Reakcje na fundamenty podpdr 1 i 4: (uwzgl. zasypki, i ciezary podpdr)
min Ren=6466,00 kN min H;=0,00 kN min Mc,=0,00 kN
max Rsx=6537,00 kN max Hch=0,00 kN max Mc=0,00 kN
min Rop=8496,00 kN min Hob=0,00 kN min Mon=0,00 kN

max Ropi=8365,00 kN max Hopi=395,00 kN max Mouni=0,00 kN
Reakcije podporowe dla podpdr 2 i 3: (uwzg. ciezar podpory)

min R:»=4843,00 kN min H:»=923,20 kN min M»,=974,00 kN

max R:h=5219,00 kN max Hs=1337,50 kN max M:»=1758,10 kN
min Ropi=5503,00 kN min Hop=1665,90 kN min Mon=1773,20 kN
max Ropi=9905,00 kN max Hob=1985,10 kN max Mop=2399,20 kN

7.5. Zasypki

Zasyp ustroju w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac z gruntéw
przepuszczalnych o parametrach wg niniejszego opisu technicznego, wg STWIORB, zageszczonej
wg Proctora do wartosci Is=0,95 i Is=1,0 — szczegdty podano w technologii wykonywania zasypek.

Zasypka wykonana zostanie z gruntu zasypowego posiadajgcego minimalny kat tarcia
wewnetrznego ¢=34°, spdjnos¢ c=0 kPa oraz maksymalny ciezar objetosciowy y=19.0 kN/m?3.
Powyzsze parametry spetniajg grunty niespoiste w postaci: zwirdw, pospodtek, piaskdw grubych
oraz piaskow $rednich. Nie dopuszcza sie uzycia piaskdw drobnych oraz piaskéw pylastych jako
materiat zasypowy w strefie gruntu zbrojonego. Ponadto zasypka musi by¢ wolna od czesci
organicznych oraz nie moze zawierac czesci gruntdw spoistych lub innych zanieczyszczen. Ponadto
zasypka powinna by¢ materiatem fatwo zageszczalnym o nastepujgcych parametrach:

- wskaznik réznoziarnistosci (wg PN ISO 14688:2006):

dgg
= — =50
dﬂ.ﬁ

- wskaznik krzywizny (wg PN ISO 14688:2006):

[y =1+3

=— %80 .
{.ﬁ!u.c:- " dsl}}

7.6. Umocnienie skarp i brzegow w rejonie obiektu

Zaprojektowano umocnienie skarp o szerokosci na skarpie min. 1,00 m wykonane z materacy
gabionowych grubosci 30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej z uzyciem separacyjnej geowtokniny
polipropylenowej. Krawedz koryta rzeki wzmocniono palisadg z pali drewnianych ¢ 120 mm i
dtugosci L = 2,00 m oraz od czofa palisady podwdjng kiszkg faszynowa. Umocnienie nalezy
wykonac¢ pod obiektem i na odcinkach bocznych o tacznej dtugosci 18,00 m z jednej strony rzeki i
24,00 m z drugiej strony rzeki. Elementy umocnienia nalezy uktada¢ z zachowaniem rzednych
skarp zgodnie z dokumentacja projektowa. Palisade z pali drewnianych nalezy wyprowadzi¢ ponad
poziom ok. 30 cm dla zapewnienia oparcia materacy gabionowych, na koniec robét zwigzanych z
umocnieniem palisade nalezy przycig¢ do réownej linii poziome;j.

Dalsze powierzchnie skarp w obrebie obiektu, skarpy na dojazdach (nasypy) nalezy oczyscic,
wyprofilowa¢, uformowaé w rownomiernym pochyleniu i obsia¢ trawg. Obsianie powierzchni skarp
trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
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wczesnej jesieni. Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie polegajgce na
pokryciu powierzchni wyprofilowanej skarpy warstwg ziemi urodzajnej, a powierzchnie skarpy po
wysianiu trawy pokrywa sie gruntem (ziemig urodzajng) poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Humus do roztozenia powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikéw
organicznych, przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni, kamieni wiekszych
od 5 cm etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.
Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni gruboscig nie mniejsza niz 15 cm w strefie korony skarpy
(pod obsiew) i min. 10 cm w strefie skarpy koryta (pod darf z rolki). Lekko zagesci¢ walcem.
Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany wodg. Podtoze nalezy wyprofilowa¢ do rzednych
podanych w Dokumentacji Projektowej i z dostosowaniem sie do ukfadu terenu. Jesli podtoze jest
zbyt zwiezte nalezy go rozluzni¢ dodajgc piasku. Jezeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy
substancji organicznej w postaci torfu lub ziemi kompostowej. Warto$¢ wspdtczynnika pH humusu
powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajgcego tego
wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez wapnowanie
lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

Przewidziano najlepiej nadajacg sie do tego celu specjalng mieszanke traw wieloletnich,
majacq geste i drobne korzonki i szybkg instalacje po wysiewie. Mieszanke te stanowi w ilosci 1 kg
trawy na 50,0 m?, trawa w sktadzie:

- 50% - zycica trwata Equire,

- 40% - kostrzewa czerwona Mystic,

- 10% - kostrzewa czerwona Callipone,

Sktad mieszanki trawy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Obsianie mieszankg traw powinno byC¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych — niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w okresie zimowym, przy
temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym
podtozu, nie zaleca sie prowadzenia robdt w czasie upatdéw. Uktadanie trawnika w tym okresie
wymaga bardzo intensywnego podlewania. Obsiew nalezy wykona¢ wzdtuz i w poprzek. Nasiona
powinny by¢ siane na gteboko$¢ do ok. 2 cm w ilosci 200 kg/ha. Dobranie gestosci zasiewu
powinno by¢ dopasowane od miejsca, temperatury, opaddw i wartosci pH warstwy wierzchniej.

W ramach pielegnacji powinny zosta¢ wykonane nastepujace prace: nawadnianie, koszenie,
nawozenie przez okres 1 roku w ilosci min. 2 razy w miesigcu. Aby nasiona szybko wzeszty nalezy
zapewni¢ odpowiednia wilgotnos¢. Kiedy trawa zacznie kietkowaC nalezy uwazac, aby nie
nawilzac tylko najwyzszych warstw, ale min. 10 cm warstwy noénej trawy, aby korzenie zostaty
pobudzone do wegetacji w dot. Wiasciwe sg proporcje ok. 10-15 I/m? wody na jedno zraszanie.
Odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwiekszane. W fazie poczatkowej nalezy
potozy¢ nacisk na planowane zraszanie. Czestotliwosc i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane
do miejscowego klimatu.

Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie
wtedy miata okoto 5 do 7.5 cm. Nastepnie nalezy kosic tak czesto aby przy utrzymaniu wiasciwej
dla trawy wysokosci koszenia (ok. 5 cm) nie usuwac jednorazowo wiecej niz 3 cm blaszki
lisciowej. Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu (maj,
wrzesien) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.

Nawozenie trawnikdw jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz
wystepowaniem chordb. Prawidtowy stosunek N:P:K to dla wiekszosci trawnikéw 3:1:2 lub 2:1:1.
Dawka azotu na caty okres wegetacyjny dla darni to ok. 200 kg czystego sktadnika na hektar.
Dawka ta w potgczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ roztozona na
kilka aplikacji. Najlepiej wiosna oraz pdznym latem i jesienig. Jednorazowa dawka azotu nie
powinna przekracza¢ 50 kg czystego sktadnika na hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu darni
powinno sie wykonac po okoto 3-4 tygodniach od utoZenia. Ostatnie nawozenie azotowe powinno
by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku. Okoto dwa
tygodnie po tym powinno sie wykona¢ nawozenie potasowe uzupetniajgce zapas tego sktadnika
w roslinach przed okresem zimowym. Dawka czystego skfadnika ok. 50 kg/ha. Raz w roku poleca
sie zastosowanie kompletnego nawozu zawierajgcego wszystkie sktadniki pokarmowe wraz z
mikroelementami.
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8.

Wyposazenie

8.1. Izolacje

Fundamenty: goérng i boczng powierzchnie fundamentdw oraz betonowe elementy podpér
podlegajace zasypaniu i obsypaniu zabezpiecza sie ptynng izolacjg bitumiczng (izolacjg lekkg) w 3
warstwach: gruntujgca i dwie kolejne wtasciwe.

Gbrng powierzchnie ptyty pomostowej zabezpiecza sie izolacjg preparatem gruntujgcym i
sczepnym dla izolacji termozgrzewalnej. Na obiekcie zaprojektowano izolacje ptyty pomostowej
termozgrzewalng o grubosci >5 mm na catej powierzchni pilyty pomostu. Jest ona
nieprzepuszczalna dla wody, pary wodnej i gazdow oraz odporna na dziatanie substangji
chemicznych zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem drdg. Izolacje dostarczane w rozwijalnych
arkuszach majg minimalng grubos¢ 5 mm. Arkusze izolacji zawierajg catkowicie wtopiong w
lepiszcze izolacji osnowe wzmacniajgca. Jako uszczelnienie stykdéw technologicznych nawierzchni
oraz stykdw nawierzchni z kraweznikami, ew. urzadzeniami odwadniajgcymi i urzgdzeniami
dylatacyjnymi projektuje sie samoprzylepne tasmy z mieszanek asfaltowo-kauczukowych topliwe
pod wplywem temperatury. Izolacja pomostu przy ewentualnych wpustach i sgczkach, w celu
utatwienia sptywu wody, jest wyprowadzona na kotnierze dolnych elementéw wpustéw. Warstwa
ochronna wokdt wpustow jest zastgpiona warstwa filtracyjng o szerokosci 100 mm z grysow
jednofrakcjowych 8/16 mm, otoczonych kompozycjg z zywicy. Ilo$¢ zywicy w warstwie filtracyjnej
zapewnia tylko catkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypetnienia pustek miedzy ziarnami. W
linii saczkdw badz wpustdw oraz przy dylatacjach przewiduje sie zastosowanie drenazy podtuznych
utatwiajgcych sptyw wody. Drenaze te skladajg sie z paskdow o szerokosci 4,0 cm z podwdjnie
ztozonej geowtokniny filtracyjnej, utozone na izolacji i obtozone warstwg filtracyjng z grysu
bazaltowego jednofrakcjowego 4/6 mm otoczonego kompozycjg z zywicy badZz tez poprzez
zastosowanie gotowych drenazy. Szeroko$¢ warstwy filtracyjnej powinna wynosi¢ 8,0 cm a jej
grubo$¢ 2,0 cm. Na odcinkach obiektu nieznajdujacych bezposrednio nad rzeka drenaz ten jest
wyposazony w saczki odwadniajgce z tworzywa sztucznego w rozstawie nie wiekszym niz 3,0 m.
Saczki nalezy taczy¢ ich kielichy z rurami PVC ¢ 40 mm. Wyprowadzi¢ rurki poza spdd ptyty na
odcinkach min. 60 mm Celem prawidtowego odprowadzenia wdd spod kap chodnikowych nalezy
utozy¢ dreny poprzeczne co 1,0 m z poczwdrnie ztozonych paskéow geowtokniny o szerokosci min.
8 cm potaczonych z drenazem w linii cieku.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 278 K
(5 °C) i nizsza od 305 K (32 °C).

8.2. Nawierzchnia jezdni nad obiektem i dojazdach

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie zapewniajgcg prawidlowe warunki ruchu
sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna SMA 5cm
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 4 cm
Nawierzchnia poza obiektem zaprojektowano sktadajaca sie z nastepujacych warstw:

- warstwa Scieralna SMA 5cm
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 8 cm
- podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne, tamane stabilizowane

cementem mechaniczne (przygotowanego na miejscu) 20 cm
- podsypka piaskowo-zwirowa (grupa nosnosci G1) 20 cm
- warstwa odsgczajgca mrozoochronna 30 cm

Przewidziano wymiane nawierzchni i podbudowy na odcinku o facznej dtugosci ok. 120,0 m
(nad obiektem 38,00 i z obu stron dojazdéw po 41,00 m). Ponadto odtworzeniu podlega takze
Zjazd do posesji Nr 264/8 o powierzchni ok. 42,00 m?.
Na przebudowywanym odcinku drogi nawierzchnia jezdni zostata wyposazona w:
a) drogowe, betonowe krawezniki uktadane z betonowym oporem w catosci na odcinku
41,00 m od strony miejscowosci Okole i na odcinku ok. 22,00 m od strony miejscowosci
Krag,
b) drogowe korytka Sciekowe po obu stronach na odcinku 8,00 m i 19,00 m po stronie
miejscowosci Krag ze sptywem do rowdw Sciekami skarpowymi,
c) drogowymi barierami ochronnymi.
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8.3. Krawezniki i korytka drogowe

Jezdnia obiektu jest ograniczona kraweznikami. Na obiekcie zastosowano kotwione
krawezniki z kamienia o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 40 MPa, odpornosci na
Scieranie na tarczy Boehmego nie wiekszej niz 2,5 mm oraz odpornosci na dziatanie mrozu,
nasigkliwosci i przepuszczalnosci. Pozostate wiasciwosci zgodne z PN-B-11213: 1997 - Elementy
kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe. Na dojazdach z godnie z zakresem projektu
zastosowano drogowe krawezniki, uktadane na fawach betonowych z oporem.

Drogowe korytka zaprojektowano tylko po stronie miejscowosci Krag na odcinkach 8,00 m i
19,00 m ze sptywem wody do rowu Sciekami skarpowymi.

8.4. Kapy chodnikowe

Droga przekraczajgca rzeke Wierzyce w miejscowosci Kreski Miyn jest droga publiczng o
wydzielonym pasie terenu sktadajgca sie z jezdni, pobocza, chodnika dla pieszych, przeznaczona
do ruchu pojazddw, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia zwierzat (art. 2 pkt 1 prawa o
ruchu drogowym). Z kazdej strony drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z podziatem na
cze$¢ pieszg dochodzaca do obiektu tzw. dojscia i cze$¢ pieszg przechodzaca na obiekcie.

Czes¢ chodnika znajdujaca sie na obiekcie mostowym stanowig kapy chodnikowe wykonane ze
zbrojonego betonu potgczone kotwami talerzowymi z ptytg pomostowg. Nawierzchnia na tych
kapach chodnikowych zaprojektowana zostata z zywicy bitumiczno-epoksydowej grubosci min. 6
mm ze spadkiem 3% w kierunku nawierzchni jezdni. Od strony jezdni kapy chodnikowe posiadaja
krawezniki kamienne 200 x 300 mm kotwione do kapy, od strony zewnetrznej polimerobetonowe
gzymsy 40 x 600 mm.

Dojscia do obiektu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, bezfazowej 60 x 100 mm
utozonej na stabilizacji cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 200 mm i podsypce zwirowo-
piaskowej. Od strony zewnetrznej tj. skarp chodnik zamykajg betonowe obrzeza 60 x 200 mm, a
od strony jezdni betonowe krawezniki drogowe 200 x 300 mm.

Kolorystyka nawierzchni kap oraz kostki betonowej zgodnie z punktem kolorystyki niniejszego
opisu technicznego.

8.5. Dylatacje

Potaczenia ptyty ustroju niosgcego z obiektem zaprojektowano z uzyciem szczelnych dylatacji
utozonych w nawierzchni, dostosowanych do przesuwéw minimum +30/-15. Zaprojektowane
dylatacje zapewniajg w szczegdlnosci szczelno$¢ potgczenia, rownos¢ powierzchni oraz swobode
odksztatcen ustroju no$nego. Zaprojektowano je, jako nieprzerwane na catej szerokosSci obiektu
zaréwno jezdni jak i kap chodnikowych. Od strony wody naptywajgcej po izolacji wodoszczelnej
pod nawierzchnig, przewidziano poprzeczny drenaz z odprowadzeniem do wbudowanych w ptyte
sgczkdw. Przesuwy dylatacji obliczono dla temperatury montazu T=283 K (10 °C).

Asfaltowe przekrycie dylatacyjne stanowi odcinek nawierzchni o specjalnej konstrukcji
przenoszacej zardwno obcigzenia wywotane naciskami k&t pojazddw, jak i kompensujgcej
odksztatcenia poziome i pionowe, wywotane przemieszczeniami krawedzi szczeliny dylatacyjnej
obiektu mostowego. Jest to najprostsze, najtansze i najszybsze do wykonania zabezpieczenie
przerw dylatacyjnych w mostach o matej i $redniej rozpietosci. Dylatacje takie zabezpieczajg
nawierzchnie obiektdw mostowych przed uszkodzeniami, wynikajgcymi z ruchoéw termicznych,
drgan i przemieszczen, spowodowanych ugieciami konstrukcji przeset. Zabezpieczajg réwniez
strefy przydylatacyjne przed naptywem wody opadowej, $rodkéw odladzajgcych i innych
zanieczyszczen z powierzchni jezdni oraz z poziomu izolacji. Przekrycie dylatacyjne jest
wykonywane bezposrednio na obiekcie mostowym.

Zbudowane jest z grysow tamanych frakcji Tipowy przekrd) proskryda Cyletacyrega
16/25mm ze skat magmowych oraz lepiszcza, e I
wykonanego na bazie asfaltu modyfikowanego z renst i
dodatkiem polimeréw, wypetniaczy oraz substancji "™ | | Gberasto wodka nesprenow
powierzchniowo-czynnych. Przyktadowy schemat | o
utozenia dylatacji pokazano ponizej z elementami "u o - e el
sktadowymi takiego rozwigzania: e AN

a) Koryto przekrycia dylatacyjnego - przestrzen R, S

b A
w nawierzchni w formie schodkowej z Vo il Mo 4 A, -
odsadzkami, symetrycznie wzgledem o i i foai /j
kgl :
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szczeliny dylatacyjnej,

b) Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa. Zamyka szczeline dylatacyjng od gory,
podtrzymuje szkielet przekrycia dylatacyjnego,

c) Membrana — tasma z PCW-P lub EPDM odporna na wysokg temperature i charakteryzujgca
sie matym wspotczynnikiem tarcia,

d) Masa zalewowa - elastyczna masa bazujgca na substancjach bitumicznych — stanowi
lepiszcze wypetnienia,

e) Kruszywo — bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25. Petni role szkieletu wypetnienia,

f) Gabczasta wkiadka neoprenowa — umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpiecza przed
wyptywem gorgcej masy zalewowej z koryta.

Prace jakie nalezy wykona¢ podczas wbudowywania tego typu dylatacji:

- prace przygotowawcze (Wytyczenie Przekréj poprzeczny dylatacji w obrebie jezdni

przeblegu dY|ataCJI, organlzac']a rUChu |tp')’ Kruszywo‘bazattowa lub granitowe grysy lamane
- wyciecie w nawierzchni zaprojektowanego [T VS e

koryta, » Stabilizator - blacha aluminiowa

- oczyszczenie koryta i osuszenie gorgcym, 7
sprezonym powietrzem, piaskowanie jego l %g
powierzchni, n

- ponowne oczyszczenie  wypiaskowanego
koryta sprezonym powietrzem,

- zatozenie muf na ewentualnych rurach
ostonowych znajdujacych sie w chodniku,

- zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji (sgczki ,drenaze),

- zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczastg wktadka neoprenowg,

- utozenie symetrycznie wzdtuz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora,

- ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masa zalewowg,

- utozenie membrany symetrycznie wzgledem szczeliny,

- wypetnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masg zalewowg i goracym
kruszywem tak aby masa zalewowa wypetnita wszystkie przestrzenie,

- po doktadnym spenetrowaniu kruszywa (najczesciej nastepnego dnia) wylanie ostatniej
warstwy masy z posypaniem kruszywem,

- uzupetnienie kraweznikdw z wypetnieniem szczelin masa elastyczna,

- odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacjg wedtug indywidualnego opracowania,

8.6. tozyska

Zaprojektowano oparcie belek oczepowych wienczacych od czota strunobetonowe belki i
ptyte pomostowg na szesciu tozyskach neoprenowych (elastomerowych) o mozliwosci przesuwu w
kazdym kierunku. Na podporach nurtowych Nr 2 i 3 zaprojektowano sztywne potaczenie
(utwierdzenie). Przyjeto fozyska elastomerowo-slizgowe prostokatne o wymiarach 300 x 400 [mm]
wielokierunkowo przesuwne o no$nosci nominalnej V = 1000 kN, o dopuszczalnym
przemieszczeniu w kierunku podtuznym +£30 mm oraz w kierunku poprzecznym £11 mm.

8.7. Bariery, barieroporecze ochronne i balustrady

Obiekt zostat wyposazony w stalowe bariery i barieroporecze ochronne dla ktérych ustalono
nastepujgce parametry:

a) Parametry bariery i barieroporeczy H2W2B przy jednoczesnym spetnieniu VI2. Oznacza to:
poziom powstrzymywania H2, szeroko$¢ pracujgca W2, poziom intensywnosci uderzenia B,
klasa znormalizowanego wtargniecia pojazdu VI2. Dodatkowe parametry to: klasa odpornosci
na usuwanie $niegu 4, znormalizowane ugiecie dynamiczne 0,4 m.

b) Kotwienie balustrad, barier i barieroporeczy na kotwy tulejowe z uzyciem $rub M20 lub
poprzez kotwy wklejane w nawiercane otwory. Z uwagi na intensywny ruch drogowy
pojazdéw osobowych, ciezarowych, a takze wzmozony ruch turystyczny, czyli przejazdu
autokaréw, kotwy muszg zapewniac szybka i sprawna wymiane uszkodzonych elementéw
barier po uderzeniu ww pojazdéw bez miejscowych rozbidrek kap chodnikowych.

c) Stupki i pochwyty, balustrad i barieroporeczy o przekroju okragtym — podyktowane
warunkami architektonicznymi,

e) Wysokos¢ balustrad i barieroporeczy 1,20 m.
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f) Bariery i barieroporecze muszg posiadaé¢ tagodne zakonczenia w postaci tzw. ,baranich
rogow”.

Bariery i barieroporecze ochronne zapewniajg przenoszenie obcigzen od uderzenia pojazdow
przewidziane w normie PN-82/S-10030 oraz wymagang wysoko$¢ dla ruchu pieszego. Wysokos¢
stalowej tasmy profilowej mierzona od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje sie koto
pojazdu do gornej krawedzi prowadnicy powinna wynosi¢ min. 0,75 m. Bariery muszg posiadac
aprobate techniczna.

Poza obiektem na dojazdach z kazdej strony przewidziano przedtuzenie barieroporeczy w
drogowg bariere ochronng na odcinkach o dtugosciach zgodnie z dokumentacja rysunkowg
zakanczajac je tzw. baranim rogiem.

W projekcie przedstawiono przyktadowe rozwigzanie zastosowania barieroporeczy i barier
drogowych spetniajgcych ww parametry. Mozna zastosowac bariery i barieroporecze typu Orsta
BR2, BR3, BR4 Iub réwnowazne. W przypadku zastosowania rozwigzania zamiennego
spetniajgcego zaprojektowane przedstawione powyzej warunki w tym walory architektoniczne
(kolorystyke, ksztatt, zabezpieczenia antykorozyjne, sposoby kotwienia), Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Projektantowi oraz Inspektorowi Nadzoru proponowany system do
zaakceptowania.

8.8. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektu

Nawierzchnia obiektu wykonana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2,0%, natomiast
kapy chodnikowe w spadku 3% w kierunku osi jezdni. W obrebie mostu nie wystepuje kanalizacja
deszczowa w zwigzku z tym zaprojektowano osobny zrzut wdéd opadowych z jezdni. Jezdnia w
catosci przed obiektem, na obiekcie i za obiektem posiada z kazdej strony krawezniki wystajgce
ponad poziom jezdni 140 mm. Wszystkie wody opadowe i roztopowe zostajg wpierw ujete do
deszczowej studni osadnikowo-separacyjnej, a dalej grawitacyjnie odprowadzone $ciekiem
skarpowym po obu stronach obiektu z umocnionym wylotem i dalej grawitacyjnie w kierunku
koryta rzeki. Wykonanie $ciekdw skarpowych wg szczegétowego opracowania zatgczonego w
dokumentacji rysunkowej. Ostatnie prefabrykowane elementy $ciekow skarpowych nalezy utozy¢
na betonowym fundamencie bedacym zaparciem i zabezpieczajacym przed osuwaniem sie korytek
trapezowych do rzeki. W miejscach wylotdw nalezy przycigc¢ drewniang palisade na szerokosci
prefabrykatu trapezowego. W projekcie przewidziano 4 studnie osadnikowo-separacyjne.

Opracowany zostat operat wodnoprawny na przeprowadzenie rzeki pod budowanym
obiektem mostowym i zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

8.9. Stan i sklad oraz ilos¢ sciekdw deszczowych
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Scieki deszczowe powstajace na drodze pochodzg z opadéw atmosferycznych (deszcz, $nieg
po stopieniu). Wody opadowe zawierajg zanieczyszczenia, ktorych ilos¢ i jako$¢ zalezy od czasu
trwania deszczu oraz od charakteru odwadnianej zlewni.

Scieki deszczowe zawierajg substancje (pyty, gazy) wychwycone z atmosfery oraz
zanieczyszczenia dostajgce sie do nich w czasie sptywu wody po odwadnianej powierzchni.
Gtdwnymi zanieczyszczeniami sg drobiny nawierzchni placéw, pyt i piasek. Ilos¢ i skfad
zanieczyszczen w Sciekach deszczowych w analizowanym przypadku zalezy min. od rodzaju
nawierzchni, czestotliwosci i dtugotrwatosci opadow.

Scieki opadowe powstajg juz w czasie trwania opadu. Spadajace krople deszczu wychwytujg
zawarte w powietrzu czastki state i gazowe. Gtowna jednak ilos¢ zanieczyszczen sptukiwana jest z
powierzchni zlewni.

Stan i skfad Sciekéw deszczowych:

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do wad lub do ziemi wodach opadowych
okreslone s3 w § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Zgodnie § 21 ust. 2 cyt. wyzej Rozporzadzenia, wody opadowe niepochodzace z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Ilos¢ Sciekow deszczowych:

W Polsce wysoko$¢ opadu rocznie wynosi na obszarach centralnych 500 + 600 mm deszczu. Do
obliczenn przyjeto roczny opad wynoszacy 600 mm (zgodnie z przedstawiong mapg obrazujaca
rozktad opadéw w Polsce w ciggu roku).

H = 600 mm = 600 litrow/1 m? = 600 dm®* / 1 m? = 0,600 m3 / 0,0001 ha = 6000 [m3/ha/rok]
Powierzchnia drogi na moscie, nad rzekg miedzy studniami: 322 m? = 0.0322 ha
Powierzchnia drogi na dojezdzie od strony miejscowosci Okole: 382 m? = 0,0382 ha
Powierzchnia drogi na dojezdzie od strony miejscowosci Krag: 209 m? = 0,0209 ha

Maksymalna ilos¢ wod opadowych w ciggu 1 roku:  Qmaxrok = 6000 x 0,0913=548,0 [m>/rok]
Srednia dobowa ilo$¢ wdd opadowych wynosi: Qzrdobowe = 548 : 365 = 1,50 [m3/24h]

8.10. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie odstoniete powierzchnie betonowe zabezpiecza sie przed korozjg przy pomocy
powtok malarskich. Przewidziano zastosowanie nastepujgcych rodzajow powtok:

- powioka do antykorozyjnej ochrony betonu bez zdolnoSci pokrywania zarysowan —
powierzchnie zewnetrzne podpdr niestykajace sie z gruntem,

- nawierzchnie bitumiczno-epoksydowe (min 6 mm) — gérna powierzchnia kap chodnikowych,

- izolacje bitumiczne dla powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem i podlegajacych
zakryciu przez zasypki.

Ponadto powtoki ochronne betonu stanowig bardzo dobrg ochrone dla konstrukcji przed
$rodowiskiem wodnym panujgcym na zlokalizowanym terenie. W trakcie prowadzenia robdt nalezy
SciSle przestrzegac zalecen producenta, zwracajgc szczegdlng uwage na zakres temperatur, przy
ktorych mozna stosowacé dane materiaty.

Nie przewiduje sie zastosowania powtok hydrofobizacyjnych jako zamiennika powtoki
malarskiej.

Balustrady i barieroporecze powinny zostaC zabezpieczone poprzez ocynkowanie metoda
galwaniczng o grubosci powtoki min. 50 um. Dopuszcza sie ocynkowanie metodg zanurzeniowg z
warunkiem grubosci powtoki min. 200 pm. Doszczelnienie powtoki ocynkowanej nalezy wykonac
poprzez zastosowanie farb proszkowych opartych na Zzywicach termoutwardzalnych o
podwyzszonej lepkosci. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 100 um. Przed natozeniem powtoki
malarskiej powtoka cynku zanurzeniowego musi zostaé oczyszczona poprzez lekkie omiecenie
Sciernivem w procesie obrobki strumieniowo-$ciernej gwarantujgcg usuniecie tlenkow,
zanieczyszczen oraz zapewnienie przyczepnosci poprzez wzrost chropowatosci. Przed natozeniem
powtok antykorozyjnych wszystkie elementy konstrukcyjne balustrad muszg by¢ oczyszczone do
stopnia czystosci SA2,5. Wykonawca ma obowigzek udokumentowania sposobu zabezpieczenia
antykorozyjnego, zapewnienia gwarancji i zapewnienia tak dobranego sposobu nakfadania powiok
cynkowych i malarskich oraz odpowiedniego procesu utwardzania farb aby zapewnic¢ trwatosé
stalowych elementéw balustrad w warunkach eksploatacji przed wystgpieniem korozji przez min.
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20 lat (okres dtugi). Produkt ma spetniac¢ kategorie korozyjnosci atmosfery min. C5 zgodnie z (PN-
EN ISO 12944-2, 2001), a dla kategorii C5 uzycie systemu zabezpieczenia E9 co gwarantuje
trwatos¢ 20 lat (PN-EN ISO 12944-8, 2001).

Nalezy ostatecznie przyjg¢ zabezpieczenie 1SO-12944-8 S5M-7 Ocs Sa 2,5 GEFC 50 pm
2xEPBZ 200 um i NPIA 80 um, przy czym Wykonawca odpowiada za prawidtowe zastosowanie
systemu antykorozyjnego, tak by spetniat warunki norm (PN-EN ISO 12944-5, 2009). Nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z producentem farb w celu ustalenia zalecen i odebranie stosowanych
gwarangcji.

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie
odpowiednich o$wiadczen producenta blach, stali, farb itp., oraz firmy ktéra wykona ocynkowanie i
firmy ktdra wykona malowanie iz zastosowane materialy posiadajg atesty, Swiadectwa
dopuszczajgce do wbudowania, a powtoki zostaty wykonane zgodnie z przedstawionymi
wytycznymi. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z (PN-EN
ISO-IEC 17050-1, 2010) lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakosc¢.
Laboratoryjne badania jakosci farb i lakieréw nalezy przeprowadzi¢ catego systemu malarskiego.
nalezy przestrzega¢ rodzajow wymaganych badan oraz czasdéw ich trwania. W przypadku
prowadzenia badan laboratoryjnych nalezy przedstawi¢ protokdt badania zgodny z formularzem wg
Zatacznika B (PN-EN ISO 12944-6, 2001).

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymogow dotyczacych wykonywania i nadzoru
nad pracami malarskim zgodnie z (PN-EN ISO 12944-7, 2001), a w szczegodlnosci: sprawdzenia
wyrobow lakierowych bezposrednio przed naktadaniem, zapewnienie odpowiednich warunkdéw
naktadania, stosowanie odpowiednich warunkéw naktadania, kontrolowaé powtoke lakierowang,
stosowal powierzchnie referencyjne oraz prowadzic wymagang tg specyfikacja dokumentacje
jakosci.

Wykonawca powinien przedstawi¢ ocene wynikéw pomiaru grubosci i tak:

1) wszystkie wyniki mniejsze niz 80% nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone, a
powierzchnie te powinny by¢ dodatkowo malowane,

2) pojedyncze wyniki pomiaréw zawarte pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powinny
byC przyjete, jezeli Srednia arytmetyczna z wszystkich pomiarédw jest rowna wartosci
nominalnej lub od niej wyzsza. Przyjmuje sie, ze minimalna liczba pomiaréw, z ktérej
mozna wyciggna¢ $rednig jest 10.

3) wyniki rowne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete, przy czym pojedyncze
wyniki nie powinny przekraczac trzykrotnie warto$ci nominalnej. W przypadku nadmiernej
maksymalnej grubosci powtoki, strony dokonajg uzgodnien na podstawie ekspertyzy
uwzgledniajgcej réwniez estetyke oraz zalecenia producenta podane w kartach
technicznych.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢é wykonana ponownie.
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ wymagania ogdlne dotyczace przygotowania
powierzchni i wykonywania powitok zgodnie z normami (PN-EN ISO 8501-1, 2008),(PN-EN ISO
8501-2, 2011), (PN-EN ISO 8502-4, 2000), (PN-EN ISO 8502-6, 2007), (PN-EN ISO 8502-9, 2002),
(PN-EN ISO 8503-1, 2012), (PN-EN ISO 8503-2, 2012), (PN-EN ISO 8503-3, 2012) oraz (PN-EN
ISO 12944-1, 2001) do (PN-EN ISO 12944-5, 2009).

Stopien oczyszczenia powierzchni metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 21/ 2
okresla sie wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008).

Dla wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy spetnic takze nastepujgce warunki:
Dokumentacja dotyczaca ochrony korozyjnej:

Wykonawca opracuje lub uzyska od producenta dla kazdego elementu skfadowego
konstrukcji oddzielnie formularze dokumentacji ochronnego systemu malarskiego zgodnie z
Zatacznikiem G do normy (PN-EN ISO 12944-2, 2001). W szczegdlnosci formularze: protokotu
dotyczacego postepu prac malarskich i warunkdéw naktadania zgodnie z Zatgcznikiem I oraz
koncowego protokotu prac antykorozyjnych zgodnie z Zatgcznikiem J (PN-EN ISO 12944-2, 2001).
Dokumentacja eksploatacji ochronnego systemu malarskiego:

Wykonawca opracuje lub uzyska od producenta i przedstawi Nadzorowi/Inwestorowi
instrukcje eksploatacji ochronnego systemu eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej
trwatosci (najczesciej 20 lat), a w tym przedstawi procedure oceny ochronnego systemu
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malarskiego, tak by w trakcie eksploatacji obiektu mozna byto obiektywnie oceni¢ potrzebe
renowacji powtok. Wymaga sie, by formularz protokotu zawierat uktad i pozycje zgodnie z
Zatgcznikiem K (PN-EN ISO 12944-2, 2001). Instrukcja wraz z formularzem oceny ochronnego
systemu malarskiego powinna stanowi¢ cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

Odbiér powtok malarskich:

- Odbidr powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacg z protokotu
szczegotowej kontroli stanu istniejgcego systemu malarskiego, tacznie z oceng potrzeby
renowacji, stanowigcego Zatgcznik K (PN-EN ISO 12944-8, 2001), a mianowicie:

- Protokot sporzadzac odrebnie dla kazdego ocenianego elementu konstrukcyjnego,

- Oceni¢ ochronny system malarski poprzez pomiary grubosci (DFT) zgodnie z pkt B tego
protokotu,

- Oceni¢ stan ochronnego systemu malarskiego, a to: stopie specherzenia, zardzewienia,
spekania, ztuszczenia i skredowania, skorodawania spawdw, przyczepnosci oraz korozji
nitkowej poprzez ocene opisowg, fotograficzng. Zaleca sie, by oceniac réwniez stan twardosci
powtoki z punktu widzenia oceny wystarczajgcego jej wyschniecia.

- Oszacowanie przyczyn uszkodzenia, jesli wystgpity, i ocena czy jest potrzebne usuniecie
niezgodnosci lub uszkodzen.

- Opracowac nalezy instrukcje eksploatacji ochronnego systemu eksploatacji, przynajmniej na
okres zaktadanej trwatosci (najczesciej 10 lat), a w tym procedure oceny ochronnego systemu
malarskiego, tak by w trakcie eksploatacji obiektu mozna byto obiektywnie oceni¢ potrzebe
renowacji powtok. Formularze protokotdw powinny by¢ zgodnie z Zatgcznikiem K (PN-EN ISO
12944-8, 2001).

8.11.Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach jego
utrzymania

tatwy dostep bez przeszkdd do obiektu eliminuje zastosowanie specjalnych schodéw
skarpowych. Przy przyczdtkach, wzdtuz korpuséw zaprojektowano chodnik dla obstugi szerokosci
ok. 1,40 m wytozony kostkg kamienng. Przy czym dla Przyczotka Nr 4 od strony miejscowosci
Okole bedzie to czeSciowo zelbetowy oczep na traconych $ciankach szczelnych i kostka kamienne
pomiedzy tym oczepem, a korpusem. Dla Przyczotka Nr 1 od strony miejscowosci Krag bedzie to
tylko powierzchnia wytozona kostkg kamienng zamknieta obrzezami.

8.12. Oswietlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zadnego oswietlenia obiektu.

Siec i uzbrojenie terenu

W sasiedztwie obiektu wystepujg nastepujgce instalacje obce:

- siec teletechniczna podziemna firmy Orange Polska S.A.- przebiegajgca obok obiektu w
bezpiecznej odlegtosci po stronie wody gdrnej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- sie¢ gazowa podziemna gazowa - przebiegajgca z dala od obiektu w bezpiecznej odlegtosci
po stronie wody gornej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- przewody energetyczne wysokiego i niskiego napiecia - przebiegajgce obok obiektu w
bezpiecznej odlegtosci po stronie wody gornej,

Wraz z budowg obiektu mostowego nie beda przebudowywane zadne ww sieci (nie
wystepuje kolizja) i nie projektuje sie nowych. Umocnienia brzegowe zaprojektowano tak aby nie
kolidowalty z ww sieciami. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w kazdej kapie chodnikowej
przewidziano po 3 przewody z rur ostonowych mogacych w przysztosci spetniac role otwordéw do
poprowadzenia instalacji teletechnicznych, energetycznych, osSwietleniowych - eliminujgc tym
samym nowe rozkopy.

Przy prowadzeniu robot, w razie odkrycia jakichkolwiek innych przewoddw instalacyjnych
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robdt w dodatkowej otulinie, a po
zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego ich potozenie. Wykonawca zobowigzany
jest o wszelkich robotach prowadzonych w rejonie ww przewodéw badz napotkanych przewoddéw
niezinwentaryzowanych zgtasza¢ do wiascicieli tych sieci o zaistniatym fakcie i z nimi réwniez
uzgadnia¢ ewentualne zmiany.

Nie projektuje sie nowych sieci przebiegajgcych nad obiektem, w obrebie obiektu, czy tez
podwieszonych do obiektu.
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Znaki pomiarowe — kontrola osiadan obiektu

Zgodnie z mozliwoscig kontroli osiadan obiektu (zgodnie z Dz.U. Nr 63 z dnia 3 Sierpnia 200
r.) przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych na podporach oraz w przestach ustroju
nosnego. Repety niwelacyjne (stalowe prety ogniowo osadzane w betonie w wierconych otworach
na zywice epoksydowg) rozmieszczono na $cianach bocznych przyczétkéw po obu stronach oraz od
czota korpuséw, na skrajnych stupach kazdej podpory nurtowej i w potowie rozpietosci kazdego
przesta z obu stron. Nalezy je zainstalowal bezposrednio po zabetonowaniu lub zmontowaniu
danego elementu, zastabilizowac i kontrolowac ich rzedne wysokosciowe w trakcie budowy oraz po
jej zakonczeniu (w okresie gwarancji). W sumie przewiduje sie instalacje 18 znakéw pomiarowych.
Wysokos$¢ umieszczenia znakéw na podporach powinna wynosi¢ okoto min. 50 cm nad terenem. W
rejonie obiektu nalezy zlokalizowac rowniez jeden staty znak wysokosciowy, wykonany z trwatego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe
nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak wysokosciowy powinien by¢
dowigzany do niwelacji panstwowej.

Zbrojenie

11.1. Dlugosci kotwienia pretow prostych

Powinny wynosi¢ co najmniej:
- dla pretéw Zzebrowanych Sciskanych - 25 d;
- dla pretéw Zzebrowanych rozcigganych - 40 d.
11.2. Dopuszczalne srednice odgiec i zagieC pretow
Minimalne Srednice do trzpieni do odgiecia i zagiecia pretdow powinny wynosi¢ dla stali BSt500S dla
Srednic:
10<d<12 - do=54d, 16 <d< 25 - dp=8d,
12<d<16 - do=64d, 25<d<32 - do=10d

11.3. Minimalne grubosci otulin

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i krawedzi przekroju wynosi co najmniej:

0,070 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

0,050 m - dla pretéow gtdwnych lekkich podpor i pali,

0,040 m - dla strzemion lekkich podpdr i pali,

0,030 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigardw,

0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.
Uwaga:
Zadne zbrojenie nie moze znalezé sie blizej powierzchni elementu niz 0,025 m. Wymagane
grubosci otuliny dotyczg wszystkich bokoéw przekroju i catej dtugosci elementu, niezaleznie od
znaku momentu zginajacego.

11.4. kaczenie pretow za pomocq spawania

Stal klasy A-IIIN jest spawalna. Nalezy stosowac zaktadkowe spoiny jednostronne.
Dtugos$¢ spoiny Is = 10d+2d = 12d.

11.5. kaczenie na zakiad pojedynczych pretow bez spawania

Dopuszczalny procent pretdw tgczonych na zaktad w jednym przekroju dla pretow
zebrowanych wynosi 50% catego przekroju zbrojenia.

Kolorystyka obiektu

Przewiduje sie malowanie widocznych powierzchni betonowych ustroju nosnego i
betonowych elementéw dodatkowych. Pozostate elementy posiadajg kolorystyke dobrana na
etapie produkcji. W projekcie zatozono nastepujgce kolory dla poszczegdlnych powierzchni
(oznaczenia wg palety RAL)

- dolne i boczne powierzchnie konstrukcji nosnej RAL 1014
- widoczne powierzchnia podpor RAL 1014
- deski gzymsowe RAL 6024 potysk
- balustrady, barieroporecze (grafitowy) RAL 7043 pdtmat
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- szczeblinki barieroporeczy (zétty) RAL 1023 pdtmat

- zywica na kapach RAL 3003

- brukowa kostka betonowa bezfazowa czerwona zblizona do RAL 3003 i szara
- betonowe obrzeza i krawezniki szary

- kostka kamienna granitowa Szara

Zakres opracowan roboczych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujacych
opracowan roboczych:

- projekt organizacji placu budowy,

- projekt organizacji robdt uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe,

- projekt zabezpieczen wykopdéw fundamentowych, w tym projekt technologiczny zabicia
Scianek szczelnych,

- projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- projekt rozbidrki podpdr oraz przesta,

- projekt technologiczny wykonania pali zelbetowych,

- projekt montazu prefabrykowanych belek ustroju nosnego,

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Charakterystyka ekologiczna obiektu i zieleni isthiejacej

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i zastosowanymi materiatami, obiekt
mozna zakwalifikowac jako ekologiczng konstrukcje inzynierska.

Projektowany obiekt mostowy nad rzekg Wierzycg usytutowany jest pomiedzy polanami i
tgkami przylegajgcymi do zabudowan we wsi Krag. Polany i tgki porosniete trawg i czeSciowo
drzewami oraz niskimi krzewami rozdziela droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz drogi
po kazdej stronie rozciggajg sie szpalery drzew lisciastych i iglastych pochodzacych gtéwnie z
nasadzen, natomiast wzdtuz linii brzegowej rzeki rosng przy brzegach rosng drzewa lisciaste
roznych gatunkéw (przewazajgca ilos¢ to Olsza czarna, Wigz szyputkowy) oraz zakrzewienia. Przy
samym obiekcie mostowym nie wystepujg wysokie drzewa, rozciggajg sie one nieco dalej, jedynie
po stronie wody goérnej i dolnej od najazdu ze strony miejscowosci Okole bardzo blisko obiektu
wyrosty dziko bardzo niskie krzewy przeznaczone do wycinki.

W trakcie inwentaryzacji w obrebie mostu stwierdzono, ze drzewostan, jako cato$¢ jest w
dobrym stanie fitosanitarnym, o ukfadzie nieregularnie rosngcej szaty roslinnej wyrosty w drodze
naturalnej sukcesji na gruntach czeSciowo rodzimych i czeSciowo antropogenicznych i jest
drzewostanem wielogatunkowym. W zakresie opracowania mapy na podstawie wykonanej
inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie takich gatunkéw drzew jak: Sosna w odmianach, Swierk
w odmianach, Jodfa, réznego rodzaju zywotniki (tuja szmaragdowa, cyprys kolumnowy), Klon w
odmianach, Czeremcha zwyczajna, Olsza czarna, Wigz szyputkowy, Jesion wyniosty, Dab
szyputkowy, Grab pospolity, Sumak octowiec. Stan istniejgcy w rejonie planowanej inwestycji oraz
pobliski obszar pokazano na ponizszych zdjeciach:
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Ruch drogowy i analiza powigzan z innymi drogami publicznymi

Dojazd miejsca inwestycji z obu stron stanowi droga powiatowa Nr 2706G. Nie dokonano
pomiaru natezenia ruchu.

Zakres opracowania projektowego obejmuje niewielki fragment przebudowy drogi w zakresie
dojazdéw i polega na nadbudowie nasypdw z zachowaniem odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych, zabezpieczeniu poboczy oraz skarp przed rozmyciem od wody opadowej. Nie
przewiduje sie zmiany istniejgcej kategorii drogi. Droga powiatowa powigzana jest z siecig innych
drog gminnych oraz powiatowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ogdlnej analizie nie zmienia sie zagospodarowania terenu, ani funkcji uzytkowej drogi i
mostu. Istniejgcy most zostanie rozebrany, a w jego miejscu zostanie wybudowany nowy o tej
samej ilosci przeset i podobnej dtugosci, o konstrukcji opisanej jw., dostosowany do
obowigzujacych przepisdéw i warunkéw komunikacyjnych. Jezdnia wykonana bedzie z asfaltobetonu
i mieszanek SMA, a na chodnikach nawierzchnia bedzie wykonana z materiatdw na bazie zywic
epoksydowych i poliuretanowych oraz z betonowej kostki brukowej, bezfazowej — na dojsciach.

Podniesienie niwelety uwarunkowane zachowaniem odpowiedniego przeswitu nad woda
wymusito przebudowe drogi na dojazdach z kazdej strony na odcinkach ok. 41,00 m. Szerokosc¢
jezdni pozostaje bez zmian, przy czym na przebudowanym odcinku zastosowano z obu stron
drogowe krawezniki betonowe oraz korytka drogowe Sciekowe. Wystepuje jedno miejsce gdzie
zachodzi konieczno$¢ odtworzenia zjazdu do posesji Nr 264/8. Nie ma koniecznosci przebudowy
catego zjazdu lecz tylko w obrebie krawedzi jezdni nastgpi wymiana i dostosowanie betonowej
kostki na odcinku ok. 11,00 m. Nie ma réwniez potrzeby wycinki drzew i zakrzewien.

Technologia budowy

Obiekt zaprojektowano w technologii wymagajgcej uzycia sprzetu specjalistycznego. Sprzetu
do wykonania zelbetowych pali (ciezkie palownice) oraz mioty wibracyjne do pograzenia Scianek
szczelnych celem ochrony wykopow i prowadzonych w nich robdt przed woda ptynacg w rzece,
Scianki te mogg by¢ potraktowane jako tracone deskowanie fundamentéw, zwitaszcza podpory
nurtowej. Technologia budowy zaktada uzycie zurawiami samojezdnych do montazu
prefabrykowanych strunobetonowych belek nosnych. Przewiduje sie przyblizony czas wykonania
budowy obiektu w okresie od Kwietnia do Listopada 2022 r. lub w roku 2023. Doktadny termin
rozpoczecia oraz zakonczenia prac poda Inwestor, w zaleznie od przebiegu prowadzonej procedury
przetargowej do czasu wylonienia generalnego Wykonawcy. Proponuje sie, aby wszelkie roboty
zwigzane z budowa podpdr byty prowadzone w okresach nizéwkowych rzeki.

Przyjeto wstepnie nastepujacg kolejnosc i zakres robdt budowlanych zwigzanych z budowag
tego obiektu:

Etap I — roboty niewymagajace zamkniecia odcinka drogi powiatowej
1. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien opracowac¢ Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na czas
budowy ze wszystkim wymaganymi uzgodnieniami celem zapewnienia przeprowadzenia ruchu na
czas budowy przez rzeke Wierzyce. Projekt Organizacji Ruchu stanowi odrebne opracowanie
nieobjete niniejsza Dokumentacjg Projektowg. W Projekcie Organizacji Ruchu mozna przewidzie¢
wybudowanie tymczasowego przejscia dla pieszych.
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Etap IT — roboty wymagajace zamkniecia odcinka drogi powiatowe
1. Rozebranie istniejgcego obiektu
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren rozbidrki uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym,

- zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- wyznaczy¢ miejsce skltadowania materiatdw rozbiorkowych. Nie nalezy gromadzi¢ wiekszych
ilosci materiatdw w bezposrednim sasiedztwie rozbidrki.

Rozbidrka istniejgcego obiektu bedzie polegac na:

- zdjeciu warstwy asfaltowej na dojazdach i na moscie,

- zdemontowaniu mozliwie wystepujacych elementdw drewnianych,

- zdjeciu izolacji z papy,

- rozebraniu ptyty mostowej (ptyta, kapy chodnikowe, balustrady),

- skuciu betonowych przyczétkdw w catosci,

- zabiciu Scianek szczelnych odgradzajgcych wykopy fundamentowe dla przyczotkéw i podpor
nurtowych,

- dokonczenie rozbiodrki zelbetowych stupéw podpdr nurtowych do poziomu zaprojektowanego
posadowienia,

- rozebranie pozostatych elementéw wystepujacych na dojazdach takich jak: drobne betonowe
$cianek oporowych, fragmentow istniejgcych barier drogowych, fragmentu istniejgcego
chodnika przewidzianym w zakresie do przebudowy, korytek $ciekowych i umocnien
skarpowych.

Wszelkie napotkane nieprawidtowosci oraz nierozpoznane kolizje podczas robdt
rozbiorkowych nalezy kazdorazowo zgtaszaC Zamawiajgcemu. Ryzyko wystgpienia sieci
przebiegajacych w sposdb odmienny od naniesionego na mapie projektowej ich potozenia jest
znikome. Elementy betonowe jak przyczotki ze skrzydetkami, fundament, oczep i stupy filaréw
nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajgce ich transport do utylizacji. Elementy stalowe i
zelbetowe gabarytowe nalezy odspoic¢ na pojedyncze elementy tak, aby umozliwic ich transport na
miejsce utylizacji. Elementy drewniane sg elementami matogabarytowymi i do ich rozbiérki oraz
przewozu nie przewiduje sie specjalistycznego sprzetu. Nalezy sukcesywnie wywozi¢ odzyskany
materiat poza teren rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora.

Podczas rozbierania ustroju no$nego nalezy prowadzi¢ prace tak, aby jak najmniej ingerowac
w koryto rzeki i nie zanieczyszczac je. Nalezy odpowiednio zabezpieczac te cze$¢ koryta rzeki, nad
ktorg bedg prowadzone prace rozbidrkowe.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji niezbedne jest tymczasowe zajecie przylegajacych do
istniejgcego pasa drogowego terendéw na sktadowanie materiatdw, wstepny montaz i stanowiska
sprzetu budowlanego. Po zakonczeniu budowy do obowigzkéow Wykonawcy nalezy odbudowa
zajetych terendw.

2. Budowa nowej konstrukcji mostu
Technologia wykonania elementdw posadowienia:

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy przystgpi¢ do budowy fundamentéw. W tym celu
dla podpor skrajnych i nurtowych nalezy wykona¢ komory z stalowych Scianek szczelnych sprzetem
do wwibrowywania, odcinajac sie tym samym od naptywu wod gruntowych i wod z koryta rzeki.
Nastepnie wybra¢ z komor grunt do zaprojektowanego poziomy posadowienia. Dla podpdr
nurtowych wypompowacé wode i dokonczy¢ rozbiérke zelbetowych stupdw. Kolejnym etapem jest
wykonanie dla wszystkich podpér posadowienia w postaci pali zelbetowych wbijanych. Po
wykonaniu pali dla kazdej podpory nalezy wyla¢ warstwe odcinajagcg z chudego betonu,
szczegdlnie grubszg dla podpdr nurtowych. Po przygotowaniu wykopu koncowki pali nalezy rozkué,
a zbrojenie pali powigza¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ fundamenty oraz korpusy i nowe stupy podpér nurtowych. Po wykonaniu
fundamentow, stupdw i korpusow przyczdtkdw, Scianki szczelne wyciggngé, lub w przypadku
wykorzystania ich jako tracone deskowanie, wystajace konce grodzic nalezy odcigé¢ badz upali¢ na
poziomie gornej powierzchni fundamentu. Wykonanie skrzydetek dla przyczotkdow oraz oczepow
podpdr nurtowych jest drugim etapem budowy podpér, ktére nalezy wykona¢ przed
przystgpieniem do budowy konstrukcji nosnej przeset. Tak samo na tym etapie nalezy wykonaé
Scianki szczelne i zelbetowy oczep przy przyczétku Nr 4.

Technologia wykonania ustroju nosnego:
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Kolejnym etapem budowy jest montaz prefabrykowanych, sprezonych belek
strunobetonowych typu ,Kujan”. Belki uktada sie na wczesniej przygotowanych oczepach. Montaz
belek mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu zurawia samojezdnego bezposrednio z samochodu
ciezarowego. Po montazu wszystkich belek kazdego przesta nastepuje montaz zbrojenia, montaz
sgczkéw i zabetonowanie ptyty w catosci. Dla podpdr skrajnych pod oczepami zaprojektowano
oparcie ustroju na tozyskach elastomerowych. W zwigzku z tym przed montazem belek nos$nych
nalezy wczesniej przeprowadzi¢ montaz tozysk. Belki strunobetonowe nalezy spigé poprzecznym
zbrojeniem przeprowadzajac go przez specjalne otwory boczne w belkach.

Betonowe powierzchnie podlegajgce zasypaniu nalezy zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym
stosujg najpierw jedng warstwe gruntujgca, a nastepnie 2 warstwy nawierzchniowe. Na catej
powierzchni ptyty mostowej nalezy wykona¢ warstwe sczepng z emulsji bitumicznej i utozyé
izolacje z papy termozgrzewalnej. W obszarze pod kapami chodnikowymi nalezy utozy¢ dwie
warstwy papy. Osadzenie kraweznikdw kamiennych przewidziano na zaprawie niskoskurczowej.
Nalezy wczesniej wykonac dreny poprzeczne pod kraweznikami na izolacji z papy stosujac ztozone
paski geowtdkniny o szerokosci min. 8 cm, co 1,0 m.

Technologia wykonania zasypki inzynierskiej:

Zasypki przyobiektowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami Specyfikacji Technicznej oraz
zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej. Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek
zwirowo-piaskowych o frakcji 0-45, wskazniku réznoziarnistosci C, = 5.0, wskazniku krzywizny 1 <
C. < 3, oraz wodoprzepuszczalnosci k > 6 m/dobe (wg PN-86/B-02480).

g
(e - =220 500 € ——SHl_=3+3
dan a2 darl

Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych, zmarzlin itp. Nie dopuszcza sie uzycia
piaskow drobnych oraz piaskdéw pylastych jako materiat zasypowy w strefie gruntu zbrojonego.
Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie
luznym, nastepnie zageszczany. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢
zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukcji, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci
rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do ukfadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie
czy poprzednia zostata wiasciwie zageszczona. Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien
Wynosic:

— Is > 0.96 wg Proctora — dla stozkdéw przyobiektowych,
— Is > 1,00 wg Proctora — w pozostatym obszarze

Do zageszczania kruszywa stosowal nalezy ogolnie dostepny sprzet do zageszczania
zwracajgc szczegdlng uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w
odlegtosci ponad 1.0 m od konstrukcji poruszajac sie zawsze réwnolegle do jej osi podtuznej. Nie
dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie
wolno roztadowywac pojazddw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Kazda warstwa zageszczonej zasypki musi zostaC odebrana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona stosownym wpisem do Dziennika Budowy lub protokotu bedacego zatgcznikiem w
Dziennika Budowy, co upowazni Wykonawce do wykonania kolejnej warstwy.

Mozliwe jest zastosowanie materiatu zasypowego o innych parametrach technicznych po
uprzednim powiadomieniu Projektanta.

Etap III — roboty wykonfczeniowe:
1. Montaz elementéw wyposazenia
Budowa kap chodnikowych:

Kapy chodnikowe nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym rozwigzaniem projektowym. Od
strony jezdni kapa chodnikowa posiada mostowe krawezniki kamienne 200 x 300 mm kotwione, a
po zewnetrznej stronie zamocowane deski gzymsowe z polimerobetonu 40 x 600 mm. Kapa
chodnikowa wykonywana jest monolitycznie z uzyciem betonu B-30 (C25/30) i kotwiona do
pomostu za pomocg tzw. kotew talerzowych w rozstawie co 1,00 m. Na kapie przewidziano
utozenie zywicy bitumiczno-epoksydowej gr. min. 6 mm i montaz barieroporeczy mostowych.
Montaz balustrad, barieroporeczy i barier na kapach chodnikowych nalezy wykonac¢ przed
utozeniem zywicy epoksydowej.

Pozostate roboty:
Na przyczotkach przewidziano wykonanie ptyt przejsciowych o dtugosciach 4,00 m ze
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20.

spadkiem 10% w kierunku zasypki.

Na zaprojektowanym odcinku przebudowy drogi wykonanie warstw podbudowy wykonac
zgodnie z projektem, nastepnie utozy¢é warstwe nawierzchni asfaltowej. Przed utozeniem
nawierzchni na moscie nalezy utozy¢ system drenazy zgodnie z projektem. Po wykonaniu
nawierzchni na obiekcie i na dojazdach kolejnym etapem jest wykonanie dylatacji. Montaz dylatacji
powinien byC poprzedzony Projektem Montazu przekazanym wraz ze wszystkimi dokumentami
wytworzonego wyrobu do akceptacji Inspektora Nadzoru

Montaz drogowych barier energochtonnych na krétkich odcinkach na dojazdach nalezy
wykona¢ w nawigzaniu do barieroporeczy mostowych, zakonczenie barier drogowych tzw. baranim
rogiem.

Umocnienie skarp wykonaé poprzez utozenie materacy gabionowych na zaplanowanych
odcinkach, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej. U spodu skarp nalezy wykonac takze
drewniang palisade oraz faszynowanie stabilizujgce umocnienie skarp i zabezpieczajace je przed
osuwaniem sie. W technologii wykonywania palisady nalezy przewidzie¢ czeSciowe wykonanie tych
robot by¢ moze jeszcze przed montazem belek strunobetonowych z uwagi na matg wysokos¢ do
zabicia palikdbw drewnianych miedzy spodem konstrukcji, a poziomem terenu. Od czota palisady
przewidziano wykonanie podwdijnej kiszki faszynowej.

Umocnienie skarp rzeki poza materacami gabionowymi i skarp nasypéw na dojazdach nalezy
wykonac poprzez obsianie trawg lub utozenie darniny o sktadzie mieszanek traw wg pkt. 7.6.

2. Zakonczenie prac

Koncowymi pracami budowy nowego mostu jest wykonanie chodnikdw z betonowej kostki
brukowej na dojsciach do obiektu, kostki kamiennej przewidzianej na potce dla obstugi, wykonaniu
odwodnienia z trapezowych korytek skarpowych. Dla drogi: utozenie korytek $ciekowych.

Wykonawca ma obowigzek przywréci¢ docelowg organizacje ruchu w petnym zakresie oraz
uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego obszar po zakonczeniu rob6t budowlanych.

Ocena oddziatywania robodt na srodowisko

20.1. Informacje ogodlne

Budowa obiektu wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu, lecz nie wymaga materiatow
majacych znaczacy wptyw na srodowisko. W przypadku ptyty pomostowej o konstrukcji z uzyciem
sprezanych belek strunobetonowych - zostang one wykonane poza miejscem budowy na zakfadzie
prefabrykacji, przywiezione na budowe i na miejscu jedynie zmontowane na podpory. Dalsza
budowa ptyty mostowej odbywal sie bedzie nad wodg wykorzystujgc zmontowane dzwigary
strunobetonowe jako szalunek.

Materiaty do obftozenia skarp sg naturalnymi materiatami (kamienie polne lub kostki
kamienne, trawa) i ich zastosowanie nie ma wptywu na $rodowisko. Poza tym przyjeta technologia
budowy obiektu bedzie miata znikomy wptyw na $rodowisko i nie zmieni ona warunkoéw lokalnych
w wystepujgcym w obrebie obiektu Srodowisku naturalnym.

20.2. Zagrozenia oddziatlywania na srodowisko

Emisja hatasu:
Po wykonaniu robot nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas

budowy podstawowe Zrédfa emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie jak:
koparki, spycharki, koparko-tadowarki, tadowarki, zurawie samojezdne, maszyny pogrgzania
Scianek szczelnych i pali, reczne zageszczarki itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkdw podczas robét ciesielskich, praca matego
miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, pity ciesielskie elektryczne i spalinowe, pilarki
do betonu, wiertarki, szlifierki itp. Realizacja robot odbywac sie bedzie w porze dziennej na jedna
lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z wytwdrni. Tak wiec hatas bedzie krotkotrwaty,
sporadyczny, podobny do hatasu na typowej budowie. Aby zminimalizowac¢ ucigzliwosci zwigzane z
hatasem w czasie rozbidrek istniejgcej konstrukcji i ewentualnych uderzen miota wyburzajgcego
stary most oraz urzadzenia wbijajgcego lub wciskajgcego Scianki szczelne, a takze pale, nalezy
wykonywacé prace w sposOb zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Montaz Scianek
szczelnych zaleca sie wykona¢ metodg wwibrowywania (wciskania) zamiast wbijania, co powoduje
znacznie mniej hatasu oraz ogranicza zakres drgan gruntu. Zatem emisje oraz inne ww ucigzliwe
czynniki jakie wystgpig w trakcie prac zwigzanych z budowg bedg one miaty charakter tymczasowy
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i krétkotrwaty, ograniczg sie do terenu prowadzonych prac.
Zanieczyszczenia:

Prace zwigzane z budowg nie wptyng ani znaczaco ani ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym Zrodiem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na
budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pradotworczy).

W przypadku zanieczyszczerh mogacych pojawi¢ sie podczas prac malarskich wykonywanych
np.: metodg natryskowg, Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren.
Zabezpieczeniami tymi mogg by¢ réznego typu siatki, folie i geowtdkniny.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Obecnie wody deszczowe z mostu i z jezdni odprowadza sie powierzchniowo przez uktad
spadkéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do przybocznych $Sciekdw skarpowych z
bezposrednim zrzutem wody do rzeki. Wody opadowe z nowego obiektu i jezdni zostang
odprowadzone z obiektu réowniez grawitacyjnie w podobny sposéb lecz wpustami kraweznikowymi
ujete i wyprowadzone bedg najpierw do przyobiektowych studzienek separacyjno—osanikowych, a
po oczyszczeniu odprowadzone na skarpy $ciekami skarpowymi do rzeki.

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne zaleze¢ bedzie
od organizacji i sposobu prowadzenia prac. W celu unikniecia ewentualnego zanieczyszczenia
gruntu i wody zwigzkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami podczas wykonywania prac
montazowych, prace wykonywane bedg sprzetem o petnej sprawnosci technicznej.

Na etapie eksploatacji — nie dotyczy.

Powierzchnia terenu:

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa mostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otaczajgce Srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Swiat roslinny:

Roslinnos¢ w poblizu mostu po budowie zostanie uporzadkowana. Nie wystepuje roslinnos¢
zagrazajgca obiektowi, ktdéra musiatby zosta¢ przycieta lub wycieta. Nie ma tez rosngcych drzew
przeznaczonych do wycinki.

Zabytki kultury materialnej:

Nie przewiduje sie wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne. Obszar inwestycji
nie lezy i nie graniczy z dziatkami objetymi ochrong przyrody, ani wpisanymi do rejestru zabytkow.
Gospodarka odpadami:

W czasie uzytkowania mostu w przysztoSci nie bedg wystepowaty Zzadne odpady
zanieczyszczajgce S$rodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg drogi i
budowg mostu wystgpig odpady budowlane w postaci:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontéw — do utylizacji,

- odpady z przebudowy drég — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- zelazo i stal — na ziom,

- gleba i ziemia — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- kamienie naturalne — do ponownego wbudowania,

- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.
Rozbidrka istniejgcego mostu polegac bedzie na zdemontowaniu stalowych balustrad, betonowych
ptyt kraweznikowych i kraweznikdw, nawierzchni na obiekcie, sfrezowaniu fragmentu nawierzchni
asfaltowej na dojazdach. Dalsza cze$¢ prac rozbidrkowych polega¢ bedzie na rozebraniu
zelbetowego pomostu konstrukcji nosnej. Na koniec rozebrane zostang filary i podpory skrajne. W
trakcie rozbidrki przesta i istniejgcych podpdr nalezy liczy¢ sie z pewng iloscig odpadajgcych
fragmentéw betonu. Podczas prac rozbidrkowych wprowadza sie specjalne rampy tj. pochylnie
uksztattowane w skarpie o nachyleniu nie wiekszym niz 12% stuzace do odwozu materiatéw z
rozbiorek, ale takze stuzace do dowozu materiatu do wbudowania w nowg konstrukcje nasypu.
Rampy po zrealizowaniu zadania bedg zlikwidowane, a teren przywrdcony do pierwotnego stanu.
Wprowadzone zostang takze pomosty robocze zapewniajgce pracownikom swobodny dostep do
wyburzanych elementdéw. Wyburzanie bedzie prowadzone od géry w dét z sukcesywnym lekkim
wybieraniem gruzu, a takze gruntu zza podpdr (przyczotkdw), na ktdérej bedg usytuowane ww
rampy. Ciezary oraz gabaryty rozbieranych fragmentéw bedg dobrane zgodnie z mozliwosciami
zatadunku i transportu. W czasie wykonywania robdt materiat rozbiorkowy bedzie usuwany na
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biezgco, a wszelkie kamienne i betonowe elementy z rozbidrki, ktére mimo wszystko moga znalez¢
sie na terenie rzeki zostang w catosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.

Odpady state powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi, a jesli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach, wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Za wtasciwg
utylizacje tych odpaddw odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Miejsca przeznaczone na plac budowy:

Roboty realizowane na obiekcie bedg przeprowadzane z uzyciem materiatéw dostarczanych
na biezgco, co nie wymaga wydzielenia odrebnego obszernego placu i miejsca magazynowania.

Jezeli w trakcie inwestycji powstanie nadmiar ziemi z ukopdéw, Wykonawca prac zostanie
zobowigzany do jej wywozenia na uprawnione sktadowiska odpaddw. Dopuszcza sie tymczasowe
sktadowanie niewielkich ilosci wykopanego gruntu na placu, ktéry wyznacza sie wytacznie jako
cze$¢ pasa drogowego, w sposob taki, aby nie utrudniac¢ sobie prowadzonych prac i nie utrudniaé
komunikacji mieszkancom. Grunt z ukopu moze réwniez zosta¢ wykorzystany do wbudowania po
uprzednim zbadaniu jego przydatnosci. Urzad Gminy i Powiat mogg rowniez wyznaczyé odrebne
miejsca do sktadowania gruntu w tym takze humusu.

Kontener magazynowy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikbw moze zostaé
usytuowane w czeSci pasa drogowego nalezagcego do Inwestora lub na jednej z
niezagospodarowanych dziatek po uprzednim uzyskaniu zgody wiasciciela tej dziatki. ROwniez
wyznacza sie cze$¢ tego samego pasa drogowego jako tymczasowe miejsce sktadowania
niewielkich materiatdw i drobnego sprzetu jak: elementy tgcznikowe, mate zageszczarki. W
wyznaczonej czesci pasa drogowego nie ma rosnagcych zadnych krzewéw i drzew.

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

Na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-montazowe spowodujg
niewielkie i krétkotrwate zakitdcenia ze wzgledu na czasowag obecno$¢ maszyn i ludzi. Z uwagi na
skale przedsiewziecia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu zajetego pod budowe, a takze czasu
trwania prac budowlanych nie beda one powodowaty powaznych konsekwencji w Srodowisku.

Do budowy mostu i drogi przy tym obiekcie bedg wykorzystywane wytacznie te materiaty,
ktére posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie drogowym oraz mostowym. Prace bedg wykonywane z nalezytg
dbatoscig o Srodowisko naturalne oraz zdrowie i zycie ludzi, a ich doktadno$¢ kontrolowana bedzie
przez Nadzor Inwestorski, powotany z ramienia Inwestora.

Dla robdt rozbidrkowych w tym robét zwigzanych ze skuwaniem kap chodnikowych, ustroju
nosnego oraz podpdr, wprowadza sie ograniczenie pylenia poprzez natozenie na Wykonawce robot
stosowania siatek i plandek ochronnych zwilzanych wodg. Siatki ochronne majg za zadanie
zabezpieczy¢ przede wszystkim koryto rzeki przed wpadajgcym gruzem, a plandeki przed
nadmiernym pyleniem. Na Wykonawce rob6t naktada sie takze obowigzek stosowania plandek
ochronnych podczas malowania konstrukcji, aby nie rozpyla¢c wokét farby przy malowaniu
natryskowym. Zakfada sie rozbidrke catego obiektu od 22 do 36 dni roboczych. W tym okresie
moze (ale nie musi) wystgpi¢ niewielkie zmetnienie wdd — dtugos¢ koryta rzeki na jakiej wystapi
rozbiorka obiektu to 20,00 m. Roboty rozbidrkowe istniejgcego obiektu wykonywane bedg zgodnie
kierunkiem przeptywu rzeki, w celu ufatwienia ichtiofaunie ewentualnej ucieczki z miejsca
prowadzonych prac.

Roboty ziemne sg zabezpieczone Sciankami szczelnymi i tam gdzie to mozliwe na tyle
odsuniete od koryta rzeki i prowadzone poza okresem tarta, co minimalizuje nam wplyw prac
budowlanych na faune rzeczng. W projekcie ograniczono wykopy do minimum bez zbednego
przegtebiania tj. zaprojektowano skucie $rodkowych i skrajnych podpér wraz z fundamentami i
wybudowanie nowych fundamentéw o posadowieniu posrednim (zelbetowe pale).

W czasie budowy bedg stosowane tylko takie materiaty, ktére nie zanieczyszczg wad.
Wszystkie odpady zostang zbadane do ponownego wykorzystania, a w przypadku nieprzydatnosci
odwiezione na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji inwestycji nie
beda wykorzystywane zasoby naturalne wystepujgce w okolicy inwestycji, a zastosowane materiaty
bedg przyjazne dla Srodowiska. Budowany most posadowiony w bezpiecznej odlegtosci od
zabudowan nie wptynie negatywnie na stan zdrowia ludzi i stan srodowiska. Inwestycja ta nie jest
powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

Organizmy zyjace w rzece beda miaty zapewniong bezpieczng migracje, gdyz nie zachodzi
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konieczno$¢ jej przetozenia, zawezenia, nie ingeruje sie takze w dno rzeki i nie bedg regulowane

brzegi rzeki.

Te okresowe oddziatywanie inwestycji na tym terenie bedzie polegato przede wszystkim na
naruszeniu niewielkich warstwy gruntu za przyczotkami, rozebraniu konstrukcji nosnej i elementow
wyposazenia oraz emisji hatasu i drobnych drgan wywotanych pracg sprzetu budowlanego, a takze
zanieczyszczen gazowych powstajgcych podczas pracy tego sprzetu. Nakfada sie na Wykonawce
zastosowania sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego przed mozliwoscig ewentualnych
wyciekdw substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz zabezpieczenia gruntu i wody w czasie
ewentualnej awarii sprzetu przed zanieczyszczeniami, substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi
z uszkodzonych maszyn. Ponadto zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji oszczednego
korzystania z terenu.

Jezeli Wykonawca bedzie zmuszony w jakikolwiek sposob do prowadzenia prac przy
drzewach, naktada sie obowigzek dbania o ich nieuszkadzanie. Dlatego tez najlepiej, aby
sktadowanie sprzetu i materiatdw byto wyznaczone poza rosngcymi drzewami. Roboty nie mogg
stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla drzew, nie mogg narusza¢ korzeni rosngcych drzew.

W celu wyeliminowania zagrozen dla rosngcych w okolicy drzew, nalezy przyja¢ ogdlnie
ustalone zasady i tymczasowe zabezpieczenia korzeni, pni i koron drzew oraz krzewdw:

a) drzewa i krzewy bezposrednio sgsiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu
budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,50-2,00 m w odlegtosci co
najmniej 1,00 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewéw lub wokdt grup
drzew i krzewodw.

b) pojedyncze drzewa, nie zabezpieczone w opisany wyzej sposdb, nalezy indywidualnie
zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Deski dobrane szerokoscig do rozmiardw pni, tak, aby jak
najwiekszg swojg powierzchnig przylegaty do pni (od podstawy do nasady korony) nalezy
Scisle zwigzaé, aby nie tarty o kore; pomiedzy pien a deski trzeba zatozyé maty stomiane lub
stare rozciete opony, aby kora nie zostata uszkodzona przez deski.

c) nie wolno prowadzi¢ wykopdw jednoczesnie po obu stronach rzedéw. Nalezy planowac trasy
ruchu sprzetu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma zjawiska
zageszczania gruntu!). Zabronione jest skfadowanie wszelkich materiatdw budowlanych
pomiedzy drzewami.

d) w razie wykopow prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé
recznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢
jedynie w okresie od pazdziernika do marca, w jak najkrétszym okresie. Przyciete korzenie
nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopdw prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomocg zatozonego
na Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim a brzegiem
wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypetnienie pomiedzy
ekranem a brytg korzeniowg trzeba utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryty korzeniowej.

Ponadto w zasiegu koron nie powinien poruszal sie wysoki sprzet budowlany, w razie

bezwzglednej takiej potrzeby, nalezy rozsadnie przycigc¢ korone (wyspecjalizowana firma) zanim

ruchy sprzetu sie zaczna.

Do prawidlowego uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie potrzebna woda i energia, a
prawidtowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury technicznej.
Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione Zzadne
dodatkowe obiekty.

Podsumowanie:

Z powyzszego zestawienia wynika jednoznacznie, ze prace mogace mie¢ wptyw na
ichtiofaune Rzeki Wierzycy beda wykonywane na etapie budowy czesci przedsiewziecia tj. obiektu
mostowego. Zakres prac ograniczony bedzie do odcinka rzeki o dtugosci ok. 24 metrow
(umocnienie brzegowe i dtugo$¢ koryta z rozbidrka). W poréwnaniu do dtugosci rzeki wynoszacego
ok. 172,56 km zakres prac stanowi¢ bedzie ok. 0,014 %.

Przewidywany czas realizacji robot wyniesie: 10-14 dni roboczych dla rozbidrki przesta i 18-
36 dni roboczych dla rozbiérki podpdr starego obiektu, w tym wiliczony jest czas potrzebny na
obustronne pograzenie, a potem wyciggniecie Scianek szczelnych szacowany na 14 dni roboczych,
na koniec wykonanie umocnien brzegowych do ok. 7 dni roboczych. Cato$¢ prac wymagajgca
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prowadzenia w poblizu rzeki Wierzycy wyniesie ok. pdttora miesigca tj. maksymalnie ok. 45 dni
roboczych. Po konsultacjach branzowych ustalono, ze rzeka Wierzyca znajdzie sie w zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia. Prace budowlane bedg mogty wptywac na ichtiofaune poprzez:

- zmetnienie wody,

- emisje hatasu,

- wpadniecie czesci kamieni do rzeki.

Najintensywniejsze roboty majgce wptyw na ichtiofaune rzeki to nastepujgce po sobie
rozbiorka przesta nad wodg i filarow (przyczotki s3 oddalone od koryta rzeki), ktére trwaty bedg w
sumie do ok. 36 dni roboczych i zawierac sie bedg w 45 dniach opisanych powyzej.

Zgodnie z dokumentacjg przedsiewziecia oddziatywanie zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w wode rzeki bedzie miato miejsce tylko incydentalnie — w przypadku ewentualnego wypadniecia
betonu i kamieni w czasie rozbiorki obiektu. Dlatego tez zgodnie z powyzszym ocenia sie, ze
zmetnienie wody wywotane wpadnieciem betonu i kamieni czy tez pracami przy umacnianiu brzegu
bedzie miato miejsce na przestrzeni do kilkunastu metréw od przedsiewziecia, a wiec w kontekscie
catosci rzeki Wierzycy oddziatywanie bedzie nie znaczace.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zagrozen dla ichtiofauny nie bedzie. Nalezy tu tez
wskaza¢, ze nastgpi poprawa warunkéw srodowiskowych w stosunku do obecnych. Ograniczony
zostanie bowiem nieuregulowany powierzchniowy sptyw nieoczyszczonych wdd z terendw
utwardzonych (drogi) do rzeki, przez co obnizony zostanie poziom zanieczyszczen w rzece
Wierzycy — zawiesiny i wyeliminowana zostanie tym samym degradacja skarpy i umocnien
sptywajacych do wody.

Pozostawienie stanu obecnego powodowaé bedzie natomiast state przedostawanie sie
nieoczyszczonych wod opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni bezposrednio do rzeki,
trwajagcy proces sukcesywnego rozmywania skarpy i obsuwania sie do rzeki gruntu wraz z
uszkodzonym juz znacznie umocnieniem. Ponowne ryzyko powtdrzenia sie sytuacji sprzed lat -
rozmycia nasypu drogowego wraz z nawierzchnig i sptynieciem materiatu do rzeki. Wobec
powyzszego nalezy przeprowadziC inwestycje majgc na wzgledzie przewidzenie dziatan
eliminujgcych oraz minimalizujgcych ewentualne niekorzystne oddziatywanie takze na gatunki
ichtiofauny.

Zycie i zdrowie ludzi:

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
zachowujgc warunki BHP, ochrony Srodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych. Wykonanie
budowy w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo korzystny wptyw na otaczajace
$rodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikdéw. Planuje sie tak prowadzi¢ inwestycje, aby w jej
zasiegu oddziatywania nie byto ludnosci potencjalnie narazonej bezposrednio na negatywne skutki
prowadzonej budowy. Teren budowy zostanie zamkniety dla mieszkancéw okolicznych zabudowan,
a dla mieszkancdéw odcietych budowg planuje sie wprowadzenie tymczasowego objazdu oraz
wybudowanie tymczasowego przejscia.

Oddziatywanie na klimat i jego zmiany:

Planowane przedsiewziecie nie oddziatywuje negatywnie na klimat i nie wprowadza dla
klimatu zmian zaréwno na etapie realizacji jak i po zakonczeniu budowy, czyli w fazie eksploatacji.
Nie zachodzi konieczno$¢ adaptacji przedsiewziecia do zmian klimatu. Inwestycja to poprawa
nawierzchni drogi, uregulowaniu sptywu wod z tej nawierzchni, poprawa przeprawy przez rzeke
Wierzyce poprzez wybudowanie nowego obiektu oraz przeciwdziatanie zanieczyszczeniom rzeki.
Przedsiewziecie w aspekcie analizy jego wptywu na osiggniecie celdw Srodowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami:

Planowane przedsiewziecie znajduje sie nad Rzekg Wierzyca, ktdry stanowi element dorzecza
rzeki Wisty. W nowym projekcie zapewniono prawidtowg gospodarke wodami opadowymi poprzez
zastosowanie uregulowanego sptywu z nawierzchni do systemu studni oczyszczajgcych. Poprzez
utozenie materacy gabionowych w sgsiedztwie podpdr wyeliminowano ewentualne rozmywanie
skarp, wyeliminowano takze mozliwo$ci podmywania nowego obiektu, zapewniono umocnienia
brzegowe - stopa skarpy zabezpieczona z obu stron palisada drewniang i podwdjng kiszka
faszynowa.

Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd):
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
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opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwalg Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 49, poz. 549) oraz Dz.U. 2016
poz. 1911 — z dnia 18 pazdziernika 2016 r. i obowigzuje do 22 grudnia 2021 r.

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP),
w obszarze oznaczonych kodami (numer identyfikacyjny czeSci wod wg Ramowej Dyrektywy
Wodnej): europejskim kodem rejonu wodnego PL2000DW i krajowym kodem rejonu wodnego
2000DW oraz europejskim kodem zlewni PLRW20001929899 i krajowym kodem zlewni
RW20001929899 o powierzchni zlewni 220,89 km? — nazwa: Wierzyca od Wietcisy do ujscia”
(zlewnia sasiednia to ,,Wierzyca od Wietcisy do Piesienicy” o powierzchni zlewni 55979941,34 km?),
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty, Ekoregion: Réwniny Centralne — RZGW w Gdansku,
Zarzad Zlewni w Tczewie, Nadzér Wodny Starogard Gdanski.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest tez w obszarze jednolitych czeSci wéd
podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW 200028, zaliczonym do regionu
wschodniego  Dolnej ~ Wisty - Ekoregion: Réwniny  Centralne, Prowincja:  Niziny
Srodkowoeuropejskie, Podprowincja: Pobrzeza Potudniowobattyckie, Makroregion: Pojezierze
Starogardzkie - o powierzchni 4057,40 km?.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego (zgodnie z wydang decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz ryzyka powodziowego:

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustalono dla niej parametréw dotyczacych
ksztattowania zabudowy. Zgodnie z ISKOK na Hydroportalu podano dane dotyczace zaréwno
zagrozenia jak i ryzyka powodziowego, ktére dla tego obszaru inwestycji okresla Arkusz Mapy N-
34-73-B-b-2 i na ktérym podano maksymalne rzedne zwierciadta wody oraz pokazano obszary w
zaleznosci od prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi 10%, 1% i 0,2% (odpowiednio raz na: 10
lat, 100 lat i 500 lat). Wynoszg one:

a) zagrozenia powodziowego 10% - 86,41 m n.p.m.

b) zagrozenia powodziowego 100% - 86,63 m n.p.m.

C) zagrozenia powodziowego 500% - 86,73 m n.p.m.

W zwigzku z powyzszymi danymi obszar planowanej inwestycji nie nalezy do szczegdlnego
zagrozenia i ryzyka powodziowego. Maksymalne podtopienia mogg wystgpi¢ jedynie raz na 500 lat,
lecz nie stanowig zagrozenia dla wybudowanego obiektu, a obiekt ten nie stanowi szczegdinej
przeszkody dla tego stanu wod. Dla inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego — pozwolenie takie pozyskano.

Droga powiatowa Nr 2706G charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu, a ruch pojazdéw
na niej to ruch samochoddéw osobowych, w tej chwili znikomej ilosci samochoddw ciezarowych. Nie
ma zadnej ucigzliwosci ani zagrozen tym ruchem dla rzeki. Poprawi sie standard przejazdu dla
mieszkancow i zapewnione zostanie bezpieczenstwo przejazdu przez rzeke, ktdre w chwili obecnej
nie jest zapewnione w sposdb wystarczajgcy. Istniejgce stalowo - betonowo balustrady nie sg
elementem bezpiecznym, ktdre moga przetamacé pojazdy i wpadaé do rzeki podczas uderzenia —
zostajg zastgpione barieroporeczami. Wystepuje nierdwna nawierzchnia, podmywane sukcesywnie
korpusy podpdr mostu.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek organizméw bedacych pod ochrong naktada sie na
Inwestora i Wykonawce zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Catg budowe zaplanowano tak, aby
ograniczy¢ wydeptywanie siedlisk poprzez wykorzystanie fragmentow istniejgcej drogi powiatowej
tuz przy obiekcie, czyli na dojazdach do mostu jako tymczasowe miejsca montazowe oraz place
skfadowe.

20.3.Obszary Chronione, Parki, Rezerwatu i Zespoly Przyrodnicze w
obszarze wystepowania i w poblizu inwestycji

Ponizej opisano, czy planowana inwestycja znajduje sie na terenach i w poblizu jakich
znajduje sie ona obszaréw ochrony specjalnej, obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatéw,
parkow krajobrazowych czy tez narodowych z podaniem przyblizonych do nich odlegtosci w
promieniu do 30 km.
Inwestycja znajduje sie na terenie:

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Wierzycy PLH220094 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wierzyca na odcinku od
miejscowosci Struga k. Jeziora Wielkiego poprzez Kozmin, Pogddki, Jaroszewy, Czarnocin,
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Baczek, Kreski Mtyn, Nowa Wie$ Rzeczna do Starogardu Gdanskiego, Powiaty: starogardzki,
koscierski, Gminy: Starogard Gdanski (miejska), Skarszewy (miejsko-wiejska), Stara Kiszewa
(wiejska), Starogard Gdanski (wiejska), o powierzchni 46,18 km?, obiekt znajduje sie na
terenie tego obszaru,

Najblizsze obszary znajdujgce sie w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsiewziecia to:

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Grady nad Jeziorem Zdunskim i Szpegawskim
PLH220067 — obszary siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz Jeziora
Zdunskiego Matego i Duzego, od miejscowosci Zduny i Szpegawsk przez Ciecholewy do
miejscowosci Bojary, Powiaty: tczewski, starogardzki, Gminy: Tczew (wiejska), Starogard
Gdanski (wiejska), o powierzchni 2,36 km?, ktorego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 8,90 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB220009 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa ptasia, Powiaty: Swiecki, chojnicki, starogardzki, tucholski, bytowski, koscierski,
Gminy: Kesowo, Kaliska, Osieczna, Drzycim, Sliwice, Tuchola, Nowe, Lipnica, Lubiewo,
Koscierzyna, Studzienice, Lipusz, Smetowo Graniczne, Koscierzyna, Cekcyn, Jezewo, Osie,
Chojnice, Stara Kiszewa, Skorcz, Karsin, Czersk, Parchowo, Dziemiany, Osiek, Konarzyny,
Lubichowo, Gostycyn, Czarna Woda, Bytéw, Skdrcz, Lniano, Zblewo, Brusy, Warlubie, o
powierzchni 3225,36 km?, ktorego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w
odlegtosci ok. 12,85 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Szczodrowo PLH201101 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie na obszarze pomiedzy miejscowosciami Przerebska Huta,
a Bozepole Krdlewskie, Powiaty: gdanski, starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska),
Trabki Wielkie (wiejska), o powierzchni 2,24 km?, ktdrej granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia ok. 13,67 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Wacmierz PLH220031 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Gniszewo, Ptaczewo, Brzusce,
Powiaty: tczewski, Gminy: Tczew (wiejska), Subkowy (wiejska), o powierzchni 3,88 km?,
ktorego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 14,73 km,
Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Zielenina PLH220065 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Przerebska Huta, Nowy Wiec,
Sucha Huta, Celmerostwo, Drzewinia, Pawtowo, Zielenina, w obszarze zleni rzeki Czerwona,
Powiaty: gdanski, starogardzki, Gminy: Przywidz (wiejska), Skarszewy (miejsko-wiejska),
Trabki Wielkie (wiejska), o powierzchni 6,44 km?, ktérego granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia ok. 15,37 km, )

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wietcisy od miejscowosci
Szumles Krélewski poprzez Szumle$ Szlachecki, Szkrzydtdwko i Skrzydtowo, Olszowy Kierz do
Lubieszyna, Powiaty: koscierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska), Liniewo (wiejska), o
powierzchni 4,31 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
19,02 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Guzy PLH220068 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, niedaleko miejscowosci Sucha Huta, Powiaty: gdanski, Gminy:
Przywidz (wiejska). o powierzchni 1,15 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 19,15 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Lubieszynek PLH220074 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozciggajacy sie pomiedzy miejscowosciami Lubieszyn, Lubieszynek,
Zimne Zdroje, Powiaty: kosScierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska), Liniewo (wiejska), o
powierzchni 6,71 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 19,19
km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Wilcze Btota PLH220093 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, lezacy przy drodze gminnej prowadzacej z miejscowosci Chwarzenko
do Wilcze Btota Koscierskie, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska), o
powierzchni 0,09 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 20,74
km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Szumle$ PLH220086 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar obejmujgcy Jezioro Grabdwko, Jezioro Mate Kamionki do
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Jeziora tagkie i obszar pomiedzy miejscowosciami Horniki Gérne, Wielki Kamien, Kamionki,
Szumle$ Krélewski, Szumle$ Szlachecki, Powiaty: gdanski, koscierski, Gminy: Przywidz
(wiejska), Nowa Karczma (wiejska), o powierzchni 9,76 km?, ktérego granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia ok. 21,21 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Dolna Wista PLH0220033 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wisty od miejscowosci Rusinowo do
Knybawy i Gosciszewa, Powiaty: $wiecki, tczewski, grudzigdzki, malborski, sztumski,
kwidzynski, o powierzchni 103,74 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia w odlegtosci ok. 21,43 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Przywidz PLH220025 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar obejmujacy Jezioro Przywidzkie Wielkie, Jezioro Mate
Mierzeszynskie i obszar pomiedzy miejscowosciami Piekto Dolne, Przywidz, Szklana Goéra,
Gromadzin, Powiaty: gdanski, Gminy: Przywidz (wiejska), Trabki Wielkie (wiejska), o
powierzchni 9,53 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
21,56 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Klodawy PLH220007 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujacy sie wzdtuz rzeki Ktodawy na wschdd
od miejscowosci Kleszczewo, Powiaty: gdanski, Gminy: Trabki Wielkie (wiejska), o
powierzchni 0,11 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 22,30
km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Jezioro Krgg PLH220070 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, jezioro znajdujace sie pomiedzy miejscowosciami Bartoszylas, a
Konarzyny k. Zblewa, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni
4,24 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 22,81 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Dolnej Wisty PLB040003 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa ptasia, Powiaty: torunski, Gdansk, nowodworski, gdanski, Bydgoszcz,
malborski, kwidzynski, wtoctawski, Swiecki, tczewski, lipnowski, Torun, bydgoski, chetminski,
grudzigdzki, Wtoctawek, aleksandrowski, sztumski, Grudzigdz, Gminy: Ciechocinek, Dobrcz,
Lubanie, Grudzigdz, Pruszcz, Tczew, Lichnowy, Wioctawek, Unistaw, Nowe, Gniew, Chetmno,
Ostaszewo, Aleksandréw Kujawski, Racigzek, Torun, Grudzigdz, Sadlinki, Sztum, Swiecie,
Gdansk, Stegna, Solec Kujawski, Nieszawa, Dragacz, Dagbrowa Chetminska, Osielsko,
Waganiec, Ryjewo, Pelplin, Ztawies Wielka, Cedry Wielkie, Tczew, Chetmno, Lubicz,
Subkowy, Czernikowo, Suchy Dab, Fabianki, Wielka Nieszawka, Obrowo, Bobrowniki,
Bydgoszcz, Kwidzyn, Mitoradz, o powierzchni 335,59 km?, ktdrego granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 23,35 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Pomlewo PLH220092 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar pomiedzy miejscowosciami Kozig Gérg, a Jodtowem, Powiaty:
gdanski, Gminy: Przywidz (wiejska), Kolbudy (wiejska), o powierzchni 1,77 km?, ktorej
granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 25,23 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Wielki Klincz PLH220083 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujacy sie na potudniowy wschod od miejscowosci Wielki
Klincz, Powiaty: koscierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o
powierzchni 2,88 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
26,58 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Stary Bukowiec PLH220082 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujgcy sie pomiedzy miejscowosciami Lisia
Huta, Nowy Bukowiec i Stary Bukowiec, Powiaty: kosScierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska),
o powierzchni 3,08 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
25,56 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Huta Dolna PLH220089 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujgcy sie nieopodal Jeziora Gtebokiego pomiedzy
miejscowosciami Huta Dolna, a Zgbrsko Dolne, Powiaty: gdanski, Gminy: Przywidz (wiejska),
o powierzchni 0,66 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
27,38 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Sandr Wdy PLH040017 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar bardzo rozlegty obejmujacy swym zakresem miejscowosci
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Zdréjno, Kasparus, Btedno, Debowiec, Sliwiczki, taski Piec, pod Czarng Wode, Orli Dwor,
Nowg Hute, Powiaty: $wiecki, starogardzki, Gminy: Osieczna (wiejska), Osiek (wiejska),
Jezewo (wiejska), Osie (wiejska), Lubichowo (wiejska), Warlubie (wiejska), o powierzchni
63,21 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 27,40 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Piotrowo PLH220091 - obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujacy sie pomiedzy miejscowosciami Piotrowo, Chylowa
Huta, Grabowska Huta i obejmujacy Jezioro Piotrowskie, Powiaty: koscierski, kartuski,
Gminy: Somonino (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o powierzchni
4,83 km?, ktorego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 29,26 km,
Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Jeziora Wdzydzkie PLH220034 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar bardzo rozlegty obejmujacy swym zakresem
Jeziora: Wdzydzkie, Radolne, Chadzie, Stryjek, Kotel, Mate, Lipno, Bielawy, Wyréwno,
Motoweze, Stupino, Stupinko, Jelenie, Schodno, Babiniec, Sominko, Kramsko Duze, Biate,
Mieliste, Strupino, Gteboczko, Dtugie, Debrzyno, Drzedno, Zakrzewie, a takze Bagna nad
jeziorem Motoweze i obszar rozciggajgcy sie pomiedzy miejscowosciami: Kliczkowy,
Przytarnia, Joniny Mate, Szablewo, Piechowice, Kalisz, Wyréwno, Krugliniec, Grzybowo,
Ptocice, Szwedzki Ostrow, Grzybowski Mtyn, Waglikowice, Debrzyno, Sarnowy, Stawiska,
Szenajda, Olpuch, Kruszyna, Zabrody, Wdzydze Tucholskie, Jasnochdéwka. Powiaty:
koscierski, Gminy: Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), Koscierzyna
(wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni 135,84 km?, ktdrego granica znajduje sie
od planowanego przedsiewziecia ok. 29,72 km,

Rezerwat Brzeczek — Rezerwat nad Jeziorem Brzeczek koto miejscowosci Pogddki, Powiaty:
starogardzki, koscierski, obejmujacy obszar gmin: Liniewo (wiejska), Skarszewy (miejsko-
wiejska), powierzchnia 0,26 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 10,80 km od rezerwatu,
Rezerwat Orle Nad Jeziorem Duzym — Rezerwat leSny mad jeziorem miedzy miejscowosciami
Orle, a Garczyn, Powiaty: starogardzki, koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Liniewo
(wiejska), powierzchnia 0,02 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 17,74 km od rezerwatu,
Rezerwat Dolina Ktodawy — otulina - rezerwat na odcinku rzeki Ktodawy koto miejscowosci
Buszkowy Gorne, Powiaty: gdanski, obejmujacy obszar gmin: Trabki Wielkie (wiejska),
powierzchnia 0,14 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 22,26 km od rezerwatu,

Rezerwat Dolina Ktodawy - rezerwat na odcinku rzeki Ktodawy koto miejscowosci Buszkowy
Gorne, Powiaty: gdanski, obejmujgcy obszar gmin: Trabki Wielkie (wiejska), powierzchnia
0,11 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 22,30 km od rezerwatu,

Rezerwat Mechowisko Krgg — otulina - Rezerwat torfowiskowy przy Jeziorze Krag koto
miejscowosci Stara Kiszewa, Powiaty: koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Stara Kiszewa
(wiejska), powierzchnia 0,17 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 23,17 km od rezerwatu,
Rezerwat Mechowisko Krgg — Rezerwat torfowiskowy przy Jeziorze Krag koto miejscowosci
Stara Kiszewa, Powiaty: koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Stara Kiszewa (wiejska),
powierzchnia 0,04 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 23,20 km od rezerwatu,

Rezerwat Wyspa na Jeziorze Przywidz — Rezerwat lesny bukowy koto Przywidza, Powiaty:
gdanski, obejmujacy obszar gmin: Przywidz (wiejska), powierzchnia 0,05 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 24,46 km od rezerwatu,

Rezerwat Las Matowski — otulina - Rezerwat leSny, miedzy rzekami Wista, a Nogat i
miejscowosciami Piekto, a Ktosowo, Powiaty: malborski, sztumski, obejmujacy obszar gmin:
Sztum (miejsko-wiejska), Mitoradz (wiejska), powierzchnia 2,32 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 26,61 km od rezerwatu,

Rezerwat Zdrojno — Rezerwat lesny nad rzekg Brzezianek miedzy miejscowosciami Zdrojno, a
Kasparus, Powiaty: starogardzki, obejmujacy obszar gmin: Osiek (wiejska), powierzchnia
1,69 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 28,82 km od rezerwatu,

Rezerwat Biata Gora - otulina — Rezerwat stepowy niedaleko $luzy rozwidlajgcej rzeke Wiste,
Nogat i Leniwke, Powiaty: sztumski, obejmujgcy obszar gmin: Sztum (miejsko-wiejska),
powierzchnia 0,038 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,83 km od granicy rezerwatu,
Rezerwat Biata Gora — Rezerwat stepowy niedaleko Sluzy rozwidlajacej rzeke Wiste, Nogat i
Leniwke, Powiaty: sztumski, obejmujgcy obszar gmin: Sztum (miejsko-wiejska), powierzchnia
0,038 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,04 km od granicy rezerwatu,

Rezerwat Czapli Wierch — Rezerwat leSny nad Jeziorem Stonym, w miejscowosci Katebica w

PROVEM, Eligiusz Michalak 2021 Grudzien Strona 44



Projekt Techniczny Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim

Gminie Osiek, Powiaty: starogardzki, obejmujgcy obszar gmin: Osiek (wiejska), powierzchnia
0,053 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,54 km od granicy rezerwatu,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - Powiaty: starogardzki, koscierski,
obejmujacy obszar gmin: Koscierzyna, Liniewo, Skarszewy, Stara Kiszewa, Starogard
Gdanski, o powierzchni 107,84 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 0,022 km (22,0 m)
od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich - Powiaty: starogardzki, koscierski,
obejmujgcy obszar gmin: Czarna Woda, Kaliska, Osieczna, Skorcz, Karsin, Smetowo
Graniczne, Osiek, Lubichowo, Zblewo, Stara Kiszewa, Starogard Gdanski, o powierzchni
657,80 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 8,10 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy — Obszar obejmujacy $rodkowy odcinek
doliny rzeki Wietcisy i dolny odcinek doliny jej doptywu - Bukowiny wraz z przylegtym
zespotem leSnym, Powiaty: starogardzki, koscierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska),
Liniewo (wiejska), Skarszewy (miejsko-wiejska), o powierzchni 33,52 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 10,98 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Polaszkowski — Obszar obejmujacy centralng cze$é
Pojezierza Polaszkowsko-Grabowskiego, Powiaty: koscierski, Gminy: Koscierzyna (wiejska),
Liniewo (wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni 24,48 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 16,50 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Gniewski — Obszar roztozony miedzy miejscowosciami Pelplin
a Gniew, obejmujacy doline dolnej Wierzycy i otaczajace jg lasy, Powiaty: tczewski, Gminy:
Morzeszczyn (wiejska), Pelplin (miejsko-wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), o powierzchni
23,36 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 18,05 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki - Powiaty: gdanski, koscierski, kartuski, Gminy:
Somonino (wiejska), Przywidz (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Kolbudy (wiejska),
Zukowo (miejsko-wiejska), Trabki Wielkie (wiejska), o powierzchni 155,53 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 22,06 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowozutawski - Powiaty: nowodworski, malborski,
Gminy: Lichnowy (wiejska), Ostaszewo (wiejska), Mitoradz (wiejska), Stegna (wiejska), o
powierzchni 25,13 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,37 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich — Obszar obejmujgcy caty teren Zutaw
Gdanskich z wyijatkiem jego podtnocno zachodniego skraju, Powiaty: Gdansk, tczewski,
gdanski, Gminy: Pruszcz Gdanski (miejska), Suchy Dab (wiejska), Tczew (wiejska), Pruszcz
Gdanski (wiejska), Cedry Wielkie (wiejska), Gdansk (miejska), Pszczdtki (wiejska), o
powierzchni 300,92 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 24,08 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Pétnocny — Cze$¢ Wschodnia — Obszar znajduje sie na
terenie mezoregionu Bory Tucholskie wraz z Réwning Charzykowska, Powiaty: chojnicki,
starogardzki, koscierski, Gminy: Czarna Woda (miejsko-wiejska), Kaliska (wiejska), Karsin
(wiejska), Czersk (miejsko-wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni 38,00 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 24,33 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory — Obszar obejmuje tereny miedzyrzecza Wisty -
Leniwki i Nogatu oraz tereny potozone miedzy Nogatem a Sciang lasu rosngcego na zboczu
doliny Wisty na linii Biata Gora-Usnice, Powiaty: tczewski, malborski, sztumski, kwidzynski,
Gminy: Ryjewo (wiejska), Pelplin (miejsko-wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Sztum
(miejsko-wiejska), Mitoradz (wiejska), o powierzchni 39,71 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 25,87 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat — woj. pomorskie - Powiaty: nowodworski,
malborski, sztumski, kwidzynski, Gminy: Malbork (wiejska), Stare Pole (wiejska), Nowy Dwor
Gdanski (miejsko-wiejska), Sztum (miejsko-wiejska), Nowy Staw (miejsko-wiejska), Malbork
(miejska), Mitoradz (wiejska), o powierzchni 115,78 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
27,94 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Nadwislanski — woj. pomorskie — Obszar znajduje sie na
terenie Pojezierza Starogardzkiego i fragmentarycznie Doliny Dolnej Wisty, Powiaty: tczewski,
kwidzynski, Gminy: Kwidzyn (wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Sadlinki (wiejska), o
powierzchni 46,76 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,07 km od granicy tego obszaru,
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzynskiej — Obszar obejmuje miedzywale Wisty na
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catej dtugosci Doliny Kwidzynskiej, Powiaty: tczewski, kwidzynski, Gminy: Kwidzyn (wiejska),
Ryjewo (wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Sadlinki (wiejska), o powierzchni 15,97 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,54 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni — Obszar obejmuje dno i zbocza doliny rzeki
Raduni oraz bezposrednio sgsiadujgce z osig doliny tereny lesne i rolne, Powiaty: gdanski,
kartuski, Gminy: Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Pruszcz Gdanski (wiejska),
Kolbudy (wiejska), Zukowo (miejsko-wiejska), o powierzchni 30,55 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 29,62 km od tego obszaru,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Park Podworski w Wojanowie — Park znajduje sie koto
miejscowosci Wojanowo w poblizu przebiegajacej Autostrady Al, niedaleko wezta Rusocin,
Powiaty: gdanski, Gminy: Pruszcz Gdanski (wiejska), o powierzchni 0,091 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 28,10 km od parku,

Uzytek Ekologiczny toza Nad Piesienicg — siedlisko przyrodnicze o powierzchni 0,04 km?, koto
miejscowosci Piesienica, Powiaty: starogardzki, Gminy: Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w
odlegtosci 6,26 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Bordwianka — siedlisko przyrodnicze o powierzchni 0,146 km?, koto
miejscowosci Bordwno, pomiedzy Jeziorami Boréwno Wielkie i Boréwno Mate, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 7,43 km od
tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Trzciniec - naturalny zbiornik wodny o powierzchni 0,124 km?,
znajdujacy sie tuz przy drodze wojewddzkiej Nr 224 w miejscowosci Bolestawowo, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 8,76 km od
tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Czyzne nad Jeziorem Borzechowskim - siedlisko przyrodnicze o
powierzchni 0,03 km?, w okolicy miejscowosci Radziejewo, nad Jeziorem Borzechowskim
Wielkim, Powiaty: starogardzki, Gminy: Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 9,90
km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Kaczaki - torfowisko o powierzchni 0,064 km?, znajdujace sie przy drodze
wojewddzkiej DW-214 w miejscowosci Cis pomiedzy Zblewem, a Strugg, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 12,38 km od tego
obszaru,

Uzytek Ekologiczny Niedzierzwa - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich Ilub
chronionych gatunkéw o powierzchni 0,065 km?, ciaggnace sie od wyjscia rzeki Piesienica z
Jeziora Niedackiego koto Twardego Dotu w kierunku Zblewa, Powiaty: starogardzki, Gminy:
Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 13,84 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Piaseczenko - $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,035 km?,
znajdujacy sie pomiedzy miejscowosciami Nowy Cis, Lipska Karczma i Stara Lipa, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Kaliska (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 15,50 km od tego
obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Piaszczyste — $rodleSne oczko wodne znajdujgce sie na terenie
gminy wiejskiej Kaliska w miejscowosci Okoninki, na wschdéd od Jeziora Wygonin, Powiaty:
starogardzki, o powierzchni 0,025 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 19,54 km od granicy
tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Mate Nierybno — $rédlesne oczko wodne znajdujgce sie na terenie
gminy wiejskiej Kaliska w miejscowosci Bartel Wielki, na pétnoc od Jeziora Nierybno Wielkie,
Powiaty: starogardzki, o powierzchni 0,027 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 19,97 km
od granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jeleni Moczar - torfowisko przejsciowe o powierzchni 0,036 km?,
znajdujgce sie w lesie po lewej stronie w potowie drogi powiatowej Nr 2704G prowadzacej
od miejscowosci Osieczna do Osowa LeSnego, a skrzyzowaniem sie z drogg powiatowg Nr
2732G (Ocypel) - przed skretem w lewo do miejscowosci Czarne, Powiaty: starogardzki,
Gminy: Lubichowo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 20,06 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Nierybno Wielkie — naturalny zbiornik wodny znajdujacy sie na
terenie gminy wiejskiej Kaliska w miejscowosci Bartel Wielki, Powiaty: starogardzki, o
powierzchni 0,059 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 20,72 km od granicy tego obszaru,
Uzytek Ekologiczny Lisie Jamy — torfowisko lezgce na terenie gminy Lubichowo i na terenie
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laséw w potowie drogi miedzy miejscowoscig Czarne, a skrzyzowaniem sie drég powiatowych
Nr 2704G (Osieczna) i Nr 2732G (Ocypel), Powiaty: starogardzki, o powierzchni 0,097 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 21,52 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Zgnitki — torfowisko lezgce nieopodal Jeziora Swieta koto miejscowosci
Ocypel, Powiaty: starogardzki, Gminy: Lubichowo (wiejska), o powierzchni 0,023 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 23,54 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Mopkowy Most — siedlisko przyrodnicze lezagce nieopodal miejscowosci Konczewice w
obrebie przyczétka mostu Knybawskiego, na terenie rozlewiskowym rzeki Wisty, Powiaty:
malborski, Gminy: Lubichowo (wiejska), o powierzchni 0,022 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 24,29 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Barkoczyn - torfowisko o powierzchni 0,064 km?, znajdujgce sie przy drodze gminnej
pomiedzy Starym Barkoczynem, a Nowym Barkoczynem, Powiaty: koscierski, Gminy: Nowa
Karczma (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 24,59 km od tego obszaru,

e Uzytek Czerwonko - torfowisko o powierzchni 0,022 km?, znajdujace pomiedzy Jeziorem
czerwono, a Jeziorem Kozielnia, Powiaty: koScierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska), obiekt
znajduje w odlegtosci 25,91 km od tego obszaru,

e Uzytek Jezioro Lemanskie - érédlesne oczko wodne o powierzchni 0,043 km?, znajdujgce
pomiedzy miejscowosciami Drzewiny, a Grzybno, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa
(wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 26,58 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Borawa - obszar znajdujgcy sie na potnoc do Gniewa pomiedzy
miejscowoscig Kuchnia, a Gronowo, Powiaty: tczewski, Gminy: Gniew (miejsko-wiejska), o
powierzchni 0,16 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 27,53 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Jezioro Pikowe - $rédlesne oczko wodne o powierzchni 0,07 km?, znajdujace koto
miejscowosci Grzybno, nieopodal stacji kolejowej Bak, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara
Kiszewa (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 28,13 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Strzelnica w Gniewie — obszar na terenie miasta Gniewa miedzy ul.
Podwale, a Dolny Podmur, Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,0011 km?, obiekt znajduje sie
w odlegtosci 28,80 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Parowa — obszar pomiedzy miejscowoscig Ciepte, a rzekg Wista, Powiaty:
tczewski, o powierzchni 0,063 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,88 km od granicy
tego obszaru,

e Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina - Powiaty: chojnicki, koscierski, obejmujacy obszar
gmin: Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), KosScierzyna (wiejska), Stara
Kiszewa (wiejska), Brusy (miejsko-wiejska), o powierzchni 152,08 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 25,36 km od tego obszaru,

e Wdzydzki Park Krajobrazowy — Powiaty: chojnicki, koscierski, obejmujacy obszar gmin:
Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), Koscierzyna (wiejska), Stara Kiszewa
(wiejska), Brusy (miejsko-wiejska), o powierzchni 178,32 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
29,45 km od tego obszaru,

e Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina - Powiaty: kosScierski, kartuski, wejherowski, leborski,
obejmujacy obszar gmin: Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Linia (wiejska),
Stezyca (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Cewice (wiejska), Chmielno (wiejska),
Sierakowice (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o powierzchni 324,94 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 27,37 km od tego obszaru,

e Kaszubski Park Krajobrazowy — Powiaty: koscierski, kartuski, wejherowski, leborski,
obejmujacy obszar gmin: Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Linia (wiejska),
Stezyca (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Cewice (wiejska), Chmielno (wiejska),
Sierakowice (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o powierzchni 332,02 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 29,24 km od tego obszaru,

Prowadzone prace podczas realizacji inwestycji nie wptyng w zadnym stopniu na obszary
przylegte do obiektu i na obszary na ktdérych obiekt sie znajduje. Planowane przedsiewziecie nie
jest inwestycja liniowg (zanikowg) z tego wzgledu zajecie powierzchni dla ww dziatek wystapi tylko
w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrdcona do stanu
pierwotnego.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na gatunki
roslin i zwierzat objetych ochrong, nie zostang réwniez zaburzone ekosystemy hydrogeniczne.
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2. Inwestycja nie koliduje z trasg wiosennego przemieszczania sie ptazéw i gadoéw i nie zachodza
sytuacje rozjezdzania ich przez pojazdy.

3. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na Srodowisko i nie bedzie
wprowadzata zmian w ekosystemach.

4. Nie nastgpi bezposrednie zniszczenie i utrata powierzchni lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych, a takze siedlisk gatunkdw. Inwestycja wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow.

5. Skumulowane oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji nie wystepuje. W fazie realizacji —
zgodnie z opisem pkt. 20.2 - Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie
bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

6. Rodzaje zanieczyszczen na etapie eksploatacji nie wystgpig. Na etapie realizacji inwestycji
rodzaje zanieczyszczen podano w pkt. 20.2 Gospodarka odpadami.

7. Srodki tagodzace jakie zastosowano dla planowanego przedsiewziecia zaréwno na etapie
realizacji jaki w trakcie eksploatacji opisano w pkt. 20.2 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

e W zalaczeniu Projektu Budowlanego muszg zostaé zatgczone zgody wiascicieli lub zarzadcow
terenu na przejscie sieci przez ich nieruchomosci,

e Nalezy uzgodni¢ warunki zajecia terenu na czas trwania prac z witascicielami i zarzgdcami
terenu,

e Wnioskowana Inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sgsiednich nieruchomosci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkdw technicznych tych posesii,

e Inwestycja moze byC zrealizowana pod warunkiem zapewnienia nalezytej ochrony przez jej
szkodliwym oddziatywaniem na ludzi i Srodowisko.

Zabezpieczenie inwestycji przed wodami powodziowymi:

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak, aby w przypadku wystgpienia powodzi nie
miato negatywnego skutku dla otoczenia i nie stanowito zagrozenia dla $Srodowiska, zdrowia i zycia
ludnosci. Obiekt posiada gtebokie posadowienie w postaci zelbetowych pali, trwale utrzymujacych
fundamenty w gruncie i uniemozliwiajgce jakiekolwiek ich podmycie oraz przemieszczenie. Ponadto
konstrukcja nosna jest takze sztywno powigzana z podporami oraz znajduje sie odpowiednio na
wysokim poziomie gwarantujgcym niezalanie obiektu.

Natomiast budowa inwestycji bedzie przebiegata w okresie niskich stanéw wdéd. Uzycie
technologii zabicia $cianek szczelnych minimalizuje rozkopy w przeciwienstwie do np.: typowego
posadowienia bezposredniego. Zminimalizowano prace ziemne do niezbednego minimum, a po
zakonczeniu budowy konstrukcja skarp i catego terenu wokoto zostanie przywrdcona do stanu
pierwotnego.

20.4. Korytarze ekologiczne w zasiegu i w obrebie inwestycji do 30 km

e Lasy Powisla — KPn-16A — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 2,22 km,

e Bory Tucholskie — GKPn-16A — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 11,76
km,

e Las Sztumski — GKPn-14C — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 28,71
km,

e Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 49
490 ha, Zlewnia rzeki Wisty, odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 25,08
km,

e Kaszubski Potudniowy GKPn-13 - odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok.
11,65 km,

e Lasy Itawskie -Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy
obszaru ok. 21,70 km,

e Dolina Wierzycy - Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 15 890 ha, Zlewnia
rzeki Wdy (Czarna Woda) — zachodni fragment korytarza, zlewnia rzeki Wierzycy oraz niewielki
fragment zlewni Mottawy, odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 0,022 km —
w granicach jednostek administracyjnych Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski — obszar wiejski
14,2%.

W obrebie obszaru Dolina Wierzycy w rzece wystepujg nastepujgce gatunki ryb i zwierzat
(Zatgcznik II Dyrektywy Siedliskowej i z Zat. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe zgodnie z
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opracowaniem ,Obszary Natura 2000 w Polsce II" z 2012 r. dla obszaru Dolina Wierzycy) zleconej
przez GDOS:

a) Okon (Perca fluviatilis) — ktdrego tarto przypada od Marca do Czerwca na ptyciznach,

b) Pstrag Potokowy (Salmo trutta m. fario) z rodziny tososiowatych — ktdérego tarto przypada
jesienia,

¢) Lin (Tinca tinca) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) — ktdérego
tarto w Polsce przypada od Czerwieca do Sierpnia,

d) Szczupak Pospolity (Esox lucius) — ktérego tarto odbywa wczesng wiosng — w Marcu i
Kwietniu,

e) Bolen (Leuciscus aspius) - gatunek ryby z rodziny karpiowatych — ktérego Tarto odbywa sie
od Marca do Maja w temperaturze od 5 do 14 °C.

f) Karas (Carassius carassius) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych — ktérego
tarto trwa od Maja do Lipca.

g) Leszcz (Abramis brama) — gatunek stodkowodnej ryby karpioksztattnej z rodziny
karpiowatych — ktorego tarto trwa od Maja i Czerwca przy temperaturze 12—-16 °C.

h) Pto¢ (Rutilus rutilus) — gatunek ryby z rodziny karpiowatych — ktdérego tarto odbywa sie
zazwyczaj na przetomie Kwietnia i Maja przy temperaturze 15-16 °C.

i) Sandacz (Sander lucioperca) — gatunek ryby okonioksztattnej z rodziny okoniowatych -
ktorego tarto odbywa sie w Kwietniu i Maju przy temperaturze okoto 12 °C.

j) Tro¢ wedrowna (Salmo trutta m. trutta) — anadromiczna ryba wedrowna, nalezgca do
gatunku Salmo trutta — ktdrej tarto odbywa sie od Grudnia do Kwietnia,

k) Klen (Squalius cephalus) — gatunek stodkowodnej ryby karpioksztattnej z rodziny
karpiowatych — ktdrej tarto odbywa sie w Kwietniu i Maju w temperaturze powyzej 18 °C.

) Krgp (Blicca bjoerkna) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych — ktérej tarto
odbywa sie stadnie od Kwietnia do Czerwca.

m) Wzdrega (Scardinius erythrophthalmus) — gatunek ryby z rodziny karpiowatych — ktérej tarto
odbywa sie w Kwietniu i Maju, czasem takze w Czerwcu.

n) Brzana Pospolita (Barbus barbus) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych —
ktdrej tarto odbywa sie etapami od Maja do Sierpnia, w temperaturze 15-18 °C.

0) Jaz (Leuciscus idus) — gatunek stodkowodnej ryby karpioksztattnej z rodziny karpiowatych —
ktorej tarto odbywa sie wiosng od Kwietnia do Czerwca.

p) Piskorz (Misgurnus Fossilis) objety czeSciowg ochrong — ktéry trze sie na ptyciznach i
rozlewiskach w okresie Maja i Czerwca.

q) Rdzanka Pospolita (Rhodeus Sericeus Amarus) - ktdrej tarto przypada na miesigc Kwiecien,
Maj i Czerwiec. Wystepuje w spokojnych rejonach dolnych partii rzek, zatokach o mulistym
dnie, starorzeczach, rozlewiskach oraz zarosnietych jeziorach

r) Glowacz Biatoptetwy (Cottus Gobio) — ktdrego okres tarta przypada w miesigcach: Kwiecien i
Maj.

s) Minog Rzeczny (Lampetra fluviatilis) i Minog strumieniowy (Lampetra planeri) — ktérych tarto
przypada na miesigce od 1 Marca do 15 Maja i od 1 Pazdziernika do 31 Listopada.

t) Koza Pospolita (Cobitis Taenia) — ktorej tarto przypada na miesigc Maj i Czerwiec.

u) Lipien Pospolity (Thymallus thymallus) — ktérego tarto przypada wczesng wiosna.

oraz gatunki zwierzat:

a) ptaki: bak, baczek, bielik, btotniak stawowy, bocian biaty, brzeczka, czajka, czapla biata,
cyranka, derkacz, dzieciot czarny, dzieciot $redni, dzieciot zielony, dudek, dziwonia, gasiorek,
gegawa, jastrzab, jarzebatka, kania czarna, kania ruda, kretogtéw, kropiatka, kokoszka,
kormoran, kruk, krogulec, lelek, lerka, fabedz krzykliwy, teczak, tozdwka, mewa mata,
myszotow, ortolan, pliszka gorska, ptaskonos, potrzeszcz, przepidrka, puchacz, rybitwa
czarna, rybotdw, siniak, sdweczka, sowa uszata, srokosz, $wiergotek polny, S$wierszczak,
trzciniak, trzcinniczek, trzmielojad, wiochatka, wodnik, zausznik, zimorodek, zuraw;

b) ssaki: Bobr Europejski (Castor fiber) - gatunek ziemno-wodnego gryzonia, Wydra (Lutrinae) -
ssak z rodziny tasicowatych, tasica, tchorz, kuna, jelen, sarny, dzik, zajac, lis, wiewidrka;

c) ptazy:Traszka Grzebieniasta (Triturus cristatus) - gatunek ptaza ogoniastego z rodziny

salamandrowatych, Kumak Nizinny (Bombina bombina) — gatunek ptaza z rodziny
kumakowatych;
d) bezkregowce: Skdjka Gruboskorupowa (Unio crassus) - bezkregowiec, gatunek
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stodkowodnego matza z rodziny skdjkowatych (Unionidae), wystepujacego w czystych
ciekach. Uznany za gatunek zagrozony, objety ochrong. W Polsce podlega Scistej ochronie
gatunkowej, Czerwonczyk Nieparek (Lycaena dispar) — bezkregowiec, motyl dzienny z
rodziny modraszkowatych. Gatunek objety ochrong $cistg, znajdujacy sie na Czerwonej liscie
zwierzat gingcych i zagrozonych w Polsce (znajduje sie wsréd gatunkéw nizszego ryzyka).

Z ww wymienionych gatunkéw ryb w rejonie obiektu w rzece mogg wystepowaé: Minog Rzeczny,

Glowacz Biatoptetwy, Koza Pospolita, Lin, Okon, Lipiei Pospolity. Zatem naprawe obiektu oraz
wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki powinno by¢ przeprowadzone z wytgczeniem ww okresow,
czyli w terminach od Stycznia do Lutego lub od Lipca do Wrzesnia.

Natomiast w obszarze inwestycji i w obszarze oddziatywania inwestycji nie stwierdzono siedlisk

ptakdw z gatunkéw chronionych, nie stwierdzono tez Zzerowania, gniazdowania ptakow, a takze
bytnosci skodjki gruboskorupowej pod mostem i w obrebie mostu. Przylegajgce sasiednie dziafki
bezposrednio do dziatek na ktérym znajduje sie sam obiekt mostowy, podlegajg uprawie rolniczej —
przewaznie sg to taki i pastwiska sukcesywnie koszone, odbywa sie wypas kréw, koni, a na pobliskich
polach odbywa sie uprawa ptodéw rolnych (zyto, kukurydza, rzepak i ziemniaki itp.).

21.

22,

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa stanowi drogowg przeprawe komunikacyjng wpisujgcg sie do
istniejgcej drogi powiatowej na tym obszarze. Obszar, na ktérym znajduje sie zaprojektowana
inwestycja to dziatki drogowe Nr 263, 255, na ktorych wzdtuz przebiegajacej drogi Nr 2706G w km
6+639,70 istnieje stary obiekt mostowy przeznaczony do rozbidrki. Istniejagcy most oraz
przebiegajgca droga powiatowa nie wykracza poza granice swoich dziatek na dziatki sgsiednie Tym
samym zachowujgc ukfad komunikacyjny nowa Inwestycja rowniez nie wykracza poza granice tych
dziatek.

Na dziatce Nr 254 nalezgcej do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w
Gdansku oraz w niewielkim fragmencie na dziatce Nr 263 przewidziano umocnienia skarp rzeki
zajmujgce w rzucie poziomym tgczng powierzchnie ok. 54,00 m? (w tym dla dziatki wodnej Nr 254
— 23,60 m?, dla dziatki drogowej Nr 263 — 20,40 m?) jako utwardzong powierzchnie skarp i
stozkdw tuz przy przyczétkach materacem gabionowym. Powierzchnia catkowita nowego obiektu w
rzucie poziomym wynosi 448,60 m? z podziatem na: 77,20 m? dla dziatki Nr 263, 325,50 m? dla
dziatki Nr 254, 45,90 m? dla dziatki Nr 255. Nowy obiekt mostowy jest oddalony od najblizszych
zabudowan ponad 40 m.

Dziatki znajdujgce sie w obszarze oddziatywania obiektu, to dziatki na ktdrych znajduje sie
bezposrednio inwestycja Nr 263 Dr, 255 Dr, 254 Wp oraz dziatki tuz sasiadujgce, czyli Nr 262,
264/8, 264/6, 253, 257. Na realizacje budowy obiektu uzyskano od wiascicieli dziatek Nr 263, 255,
263 i 264/8 zgode na tymczasowe zajecie terenu na czas robot budowalnych zwigzanych z
realizacjg tej inwestycji z warunkiem doporowadzenia terenu do stanu istniejgcego po zakonczeniu
budowy.

Planowana inwestycja nie rzuca zadnego cienia na dziatki sgsiadujgce, nie ma charakteru
przemystowego i nie jest obiektem kubaturowym. Nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen i budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.
Zatem rozwigzania techniczne, usytuowanie nowego obiektu doktadnie w miejscu istniejgcego oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do catego terenu, na
ktorym jest zaprojektowana oraz terendw przylegtych, wrecz przeciwnie umozliwia i poprawia
komunikacje miedzy tymi obszarami.

Uwagi

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za

bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢c wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wtascicielami (gruntéw) dziatek, na ktorych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest
wymagane zajecie terendw na czas budowy wynikajace z technologii budowy, a nie objete
zakresem tego projektu. Wykonawca moze po wykonaniu odkopu do projektowanej rzednej dna,
przeprowadzi¢ wiasne badania geotechniczne celem potwierdzenia zatozen projektowych.
Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zatozen projektowych nalezy kazdorazowo uzgadniaé z
Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy uzgodni¢ z Wodami Polskimi i z Zamawiajacym.
Prace rozbiorkowe beda kierowane przez kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi i
wykonywane przez firme posiadajgcg odpowiedni sprzet i wykwalifikowanych pracownikéw.
Harmonogram robot bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz dtugosci tygodnia pracy.
Cykl ten mozna skréci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej lub wydtuzenie czasu
pracy. Wykonanie rzeczywistego harmonogramu nalezy obowigzkéw Wykonawcy przed
przystapieniem do robot. Zasadniczo technologia rozbiodrki istniejgcego obiektu oraz czas trwania
prac z tym zwigzanych zalezy w duzym stopniu od $rodkoéw, jakimi dysponuje Wykonawca robot
budowlanych.

Wykonywanie umocnien dna oraz skarp nalezy réwniez zgtaszac przed rozpoczeciem prac u
Zamawiajgcego, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdansku i prowadzi¢ pod statg
jego kontrolg, a cato$¢ budowy pod nadzorem przyrodnika.

Roboty nalezy wykonywac¢ w okresie niskich stanéw wdd w rzece, a po zakonczeniu prac
teren w rejonie budowy nalezy uporzadkowac i oczysci¢. Wszystkie roboty, a w szczegdlnosci
rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatéw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce dany produkt do wbudowania.

Prace zwigzane z montazem i wbudowaniem prefabrykowanych belek strunobetonowych,
zwigzanych z wykonywaniem pali i $cianek szczelnych powinna wykonywac tylko firma posiadajaca
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt lub odpowiednio zostaC przeszkolona przez
producenta wyrobu. Przy wykonywaniu montazu dalsze parce nalezy prowadzi¢ przestrzegajac
wszystkich zalecen podanych w niniejszym opisie technicznym oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robot (PTIOR) na kazdy
rodzaj wykonywanych robot. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie
uzgodnione z Projektantem. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych elementach dokumentacji lub
braki musza zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od
odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

BieZzgcg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robot. Nadzor inwestorski
powinien $cisle egzekwowa¢ wykonanie robdt zgodnie z Projektem Technologicznym.

Po zakoniczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren.

“,Oﬁjcowalr:

' ot ’/ _/.,, _

—Eligiusz Michalak
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Obiekty inzynierskie - konstrukcja

Zalaczniki

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obrebie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsi¢wzi¢cia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Miynie.

Nr projektu

| PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............
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Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Jednostka ewidency jna: Starogard Gdanski 221312_2
Obreb: 0002 Krag
Dziatka: 263; 255; 254

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1500
Obiekt: Kregski Mtyn
Sekcjemapy:6.212.24.05.3.2;6.212.24.05.14 _ __ ,
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/D : GGf// 664 O 5552 2020 . Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych: GG-11.6640.3552.2020
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 1/7.11.2020 ., g stdby geodeey el K&y olreym Starosta Starogardzki

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

plikuked programu Turbo Map v8.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych Zf:f:::j::;;g;zejfﬁmen - Gcflfggiﬁ;;;;;;ﬁ;% y
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w skali 1:500) oraz aktualizac i w zakresie opracowania. O e o | i "
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze | mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostaty zgtoszone do inwentaryzaci.
Uwaga: GEOLINE
Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku ked. Sp. 0. 0., sp. k.
Dia dziatek ob jetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych ul. Tczewska 63
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F’OMO.RSKA OKREGOWA ) ’ j:
1704 1LIYNIENOW BUDOWNICTWA
£0 £40 Gdunsk, ul. Swigtojafiska 43/44

)

- 2.0krggowa Rada Izby

Tei. (G-38) 324-89-77 |
Fac (0-58) 501-44-98 Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt i
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994°r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2000 r. nr 106 poz. 1126
z p6in. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995.r. Nr 8 poz. 38, z
p6n, zm.,) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdanisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych. .

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednosci Narodu 31b/10, 83-110 Tezew

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a . :

~

PRLE \biﬂ/‘ﬁ’ '
Ryszard

ACY RADY

Ryszard Kolasa



o~
Warszawa, 2003-11-2 )

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3646/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK

mgr inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku
z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0054/POOK/03, sygn. akt 31/POM/OKK/03,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej

obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3248/03/U/C

UZASADNIENIE

) Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku z dnia 24-09-2003r., nr ewid. POM/0054/POOK/03, 'w przedmiocie nadania
Panu Eligiuszowi Michalakowi uprawniefi budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji® techniczne;
w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej projektowanie bez ograniczef,
stala sie ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona
moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

() Pan Bligiusz Michalak
ul. Jedno$ci Narodu 31b/10
83-110 Tczew

2. POIIB w Gdarisku

3. a/a (RES)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NTY-FD2-LIS *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy






RR-AB-II-7131/152/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 20

DECYZJA NR 337 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje¢:

Panu: Piotrowi Ossowskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 28 grudnia 1973 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzvmuje : & TP, oDY

1. Pan Piotr Ossowski : . E

{ Normant

ul. B. Chrobrego 32a _ ‘:: i dain
83-110 Tczew gy, T ¥ TS

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie




® POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9MR-SK6-R31 *

Pan Piotr Ossowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0184/03

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



PROVEM, ELIGIUSZ MICHALAK POWIATOWY ZARZAD DROG

>4 ul. Dgbowa 2
83-110 Gniszewo

@ tel.: +48 605-444-547 fax: 058 / 562-34-62
e-mail: eligiusz.michalak@gmail.com e-mail: pzdstg@pzdstg.pl

W STAROGARDZIE GDANSKIM

‘l >4 ul. Mickiewicza 9
2% e 83-200 Starogard Gdanski
77 T tel.: 058 / 562-34-61

NIP: 593-108-37-17

NIP: 592-205-78-38

Obiekty inzynierskie — konstrukcja

Czes¢ kosztorysowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obr¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Mlynie.

Nr projektu

PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............







Jako osobny zalacznik
do projektu






Obiekty inzynierskie - konstrukcja

Czes¢ obliczeniowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbidrka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obre¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa

mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Mlynie.

Nr projektu

PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nr egz







PRZEDSIEBIORSTWO
GEOLOGICZNE GEOCENTRUM
80-298 Gdansk, ul. Czaplewska 32

centrum tel.+ 48 506 82 19 82

e-mail: geocentrum@geocentrum.co

N

- Geo

>/

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych terenu
pod projektowang rozbudowe mostu JN101018935
w ciggu drogi 2706G Baczek-Krag-Starogard Gd.,
Kreski Mtyn, gm. Starogard Gdanski, j.ew. 221312_2 obr. 0002
woj. pomorskie

ZLECENIODAWCA: PROVEM - Eligiusz Michalak

OPRACOWANIE:

inz. Krzysztof Szytanski
upr. geol. VII-1191

mgr inz. Damian Klimowicz
upr. geol. XI-054/POM, XII-029/POM

Gdansk, 2021



SPIS TRESCI

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA PODLOZA GRUNTOWEGO
L W ST P ..
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.......cociviiiiiiinnns
3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN. ........coccvviiiiieiiiiiieei
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
5. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE..........ccciiiiiiiiiieeeee,

PROJEKT GEOTECHNICZNY
6.1 Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie................
6.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych..................
6.3 Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa.................
6.4 Okreslenie oddziatywan gruntu...............oooooiiiiiiiiiiic e,
6.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.....................
6.6 Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.......................
6.7 Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow............
6.8 Wykonawstwo wykopow pod fundamenty..................oooiiiiiinl.
6.9 Wptyw wody gruntowej na fundamenty...............coooiiiiiiiiiiin
6.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania.............................

6.11 ZaleCenia KONCOWE. ...ttt e

SPIS TABEL
1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

2. Tabela wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
2.1-2.2 Profile analityczne punktéw badawczych
3. Przekréj geotechniczny

4.1-4.2 Wykres sondy DPM

5.1-5.3 Wykres uziarnienia gruntu

6. Objasnienia

N o 01 B~ W



Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang rozbudowe mostu JNI 01018935 w ciggu drogi
2806G Baczek-Krag-Starogard Gd., Kreski Mtyn gm. Starogard Gdanski, j.ew. 221312_2 obr. 0002.

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
firmy PROVEM - Eligiusz Michalak. Przedmiotem opracowania jest opinia
geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego, ustalajgce
warunki gruntowo-wodne terenu pod projektowang rozbudowe mostu JNI
01018935 w ciggu drogi powiatowej nr 2706G Baczek-Krgg-Starogard Gd., Kreski
Mtyn, gm. Starogard Gdanski, j.ew. 221312_2 obr. 0002, woj. pomorskie.

1.2. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-maile: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 3



mailto:geocentrum@geocentrum.co

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang rozbudowe mostu JNI 01018935 w ciggu drogi
2806G Baczek-Krag-Starogard Gd., Kreski Mtyn gm. Starogard Gdanski, j.ew. 221312_2 obr. 0002.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH
Prace terenowe zrealizowano w styczniu 2021 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz. Dla rozpoznania podfoza wykonano 2 sondy rdzeniowe
o gtebokosci 15,0m p.p.t. (zat. 2.1-2.2). Wykonano takze 2 sondy udarowe typu
DPM o gtebokosci 8,0-15,0m (zat. 4.1-4.2). Punkty badawcze w terenie wytyczono
metodg domiarow prostokatnych do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.
Lokalizacja wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1).
W trakcie wykonywania otworow geotechnicznych prowadzono badania
makroskopowe, pobierano préby gruntdéw o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad
warstw.
Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentacji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekréj geotechniczny, wykresy uziarnienia

i sondowania DPM.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegoOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb
w terenie,
— wilgotnos¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych prob,
— pomiary ciezaru objeto$ciowego,

— kat tarcia wewnetrznego.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-maile: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 4



mailto:geocentrum@geocentrum.co

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang rozbudowe mostu JNI 01018935 w ciggu drogi
2806G Baczek-Krag-Starogard Gd., Kreski Mtyn gm. Starogard Gdanski, j.ew. 221312_2 obr. 0002.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Potozenie i morfologia

W podziale fizyczno — geograficznym (Kondracki J. 2009) omawiany obszar
potozony jest w obrebie mezoregionu Pojezierze Starogardzkie (kod 314.52).
Badany obszar pokrywajg plejstocenskie osady piaskow i zwirdw rzecznych
taraséw nadzalewowych.

W  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworéw
reprezentowanych przez piaski drobne i $rednie oraz zwiry. Do gtebokosci
1,9-2,0m p.p.t nawiercono nasypy budowlane zbudowane z piaskow srednich.
cienkich lamin piaskéw

Ponizej nawiercono grunty organiczne w postaci

préchniczych, torféw i namutéw.

2.2. Warunki hydrogeologiczne
Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego
oraz sgczen. Szczegdétowe dane stosunkéw wodnych przedstawia ponizsza
tabelka.

Nr Rzedna Saczenia Swobodne zwierciadto Zwierciadto wody podziemne;j
punktu | terenu wody gruntowej
Nawiercone Ustabilizowane
gtebokosé rzedna gtebokos¢ | rzedna gtebokosé rzedna gtebokosé rzedna
[m npm] [ [m ppt] [m npm] [mppt] | [mnpm] [m ppt] [m npm] [m ppt] [m npm]
1 88,65 1,9 86,75 - - -
2 88,35 2,0-2,4 |86,35-85,95 1,6 86,75 - - -

Podany poziom wdéd gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. styczen 2021 r.

i moze ulec wahaniom o amplitudzie £0,5 m, w zaleznos$ci od pory roku

i intensywnosci opadow.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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4, CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu 0 norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej,
sondowan sondg DPL oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech
wiodgcych gruntow.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nasypow budowlanych w postaci
piaskow srednich sredniozageszczonych.

Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,43.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci piaskéw préchniczych

Sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,34.
WARSTWA Il

Zaliczcono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych

Sredniozageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,55.
WARSTWA IV

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskdw Srednich

sredniozageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,57.
WARSTWA V

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci zwirow zageszczonych. Stopien

zageszczenia tej warstwy Ip = 0,7.

Szczegotowo potozenie poszczegdinych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.2).

Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametrow  geotechnicznych
przedstawiono w tab. nr 2, zas zestawienie parametrow fizyczno-mechanicznych

gruntéw przedstawiono w tab. nr 1.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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5. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia

techniczne.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentow
sg piaski drobne i srednie sredniozageszczone oraz zwiry zageszczone,
warstwy geotechnicznej nr I, IV i V.

Woda wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz sgczen.
Szczegdtowe dane stosunkdw wodnych zawiera tabela zamieszczona
w tekscie. Podany poziom wdd gruntowych odnosi sie do okresu badan
tj. styczen 2021 r. i moze ulec wahaniom o amplitudzie %0,5m
w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow.

Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaé¢ nalezy parametry
geotechniczne podane w tabeli nr 2.

Gtebokosc¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-
81/B-03020.

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, rozpoznano proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany ze wzgledu na
gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,2 m p.p.t. nalezy zaliczy¢ do Il
kategorii geotechnicznej. Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
ostatecznie o sposobie posadowienia obiektu oraz przyjeciu kategorii
geotechnicznej zadecyduje projektant po dokonaniu obliczenh statycznych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050

Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega

zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geologiczne.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

6.1. Prognoza zmian wilasciwosci gruntéw w czasie.

Dla zalegajacych w podtozu gruntdw niespoistych nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntow w czasie.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

6.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji z badanh poditoza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg nr 2.

6.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

6.4. Okreslenie oddzialywan gruntow.
Projektowany obiekt nalezy dostosowa¢ do warunkéow gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametrow geotechnicznych.
Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.
Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

6.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje

przekroj geotechniczny, zat. nr 3.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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6.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

6.7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw.
Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw
podano w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

6.8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

6.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu wody gruntowej na obiekt budowlany.

6.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas robdt ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pdozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego
i obiektow sgsiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zostaé
okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

6.11. Zalecenia koncowe
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego.
Sposdb rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie

budowlanym.
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Zestawienie wynikow badan
probek z terenu budowy

Kreski Mtyn - Most na rzece Wierzyca

Adres, Miejsce budowy

labolatoryjnych

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
Numer Glebokosc L R L
| otz | Conii | wiganoic| S | i | G| St | ot
geotech- | otworu probki Rodzaj gruntu Barwa gruntu c o wate- [%] organiczne | naturalna ptynnosci " b wew.
. . aCo, tnosc .| gruntu gruntu wy cznosci | cznosci
nicznej czkowan [%]
[m] [m] 2wirowa | piaskowa | pylowa | itowa Wy [%] | v [kN/m® | Wi %] | We[%] I C,[kPa] | ®.[
| 1 0,5-1,9 1,20 Nasyp budowlany Piasek sredni c.bragzowa <1 w szg NbPs 14,33 18,27 35,0
Il 1 1,924 2,00 Piasek prochniczy c.szaro-brgzowa <1 szg PH 3,21 28,64 17,43 25,0
\ 1 2,6-3,9 3,00 Zwir szara <1 nw zg 68 32 z 14,39 20,61 41,5
1] 1 3,9-6,0 5,50 Piasek drobny szara <1 nw szg Pd 24,45 18,54 32,5
1] 1 6,0-10,0 8,00 Piasek drobny szara <1 nw szg 100 Pd 24,37 18,38 33,0
\% 1 10,0-15,0] 12,00 Piasek $redni szara <1 nw szg Ps 22,32 19,30 36,5
| 2 0,6-2,0 1,00 Nasyp budowlany Piasek $redni c.brgzowa <1 w szg NbPs 14,26 18,16 35,0
Y, 2 2,9-3,6 3,20 Zwir szara <1 nw z9 Zz 14,54 20,77 41,5
\% 2 3,6-15,0 4,50 Piasek $redni szara <1 nw szg 100 Ps 22,50 19,19 36,0




x™ - warto$¢ charakterystyczna

TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x - wartos¢ obliczeniowa

(

TABELA 2

x) - wartos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody Ym - WSp&tczynnik materiatowy
Numer . A . . . . - -~ . Kat tarcia
Wilgotnos$¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zaggszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut $cigliwosci
;ﬁlrf;!g Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Ip I C, (kPa) o, () Mo (kPa)
; -- O odczytany z Normy
nicznej Wn ® Ym Wn ® Y(n) Ym y(r) y(r') |D(n> Ym |D(r) |L(n) Ym |L(r) Cu(n) Ym Cu(f) (Du(ﬂ) Ym (l)u(r)
| |Nasypbudowlany-piasek 4y 30 | 449 | 15,72 [ 18,22 | 0,90 | 16,39 0,480 | 0,90 | 0,432 350 | 0,90 | 31,50 26 000*
$redni, $redniozaggszczony
y |Piasek prochniczy - 28,64 | 1,10 | 31,50 | 17,43 | 0,90 | 15,69 | 5,69 | 0,380 | 0,90 | 0,342 250 | 0,90 | 22,50 14 500*
Sredniozageszczony
i |Fiasek drobny - 2441 | 1,10 | 26,85 | 18,46 | 0,90 | 16,61 | 6,61 | 0,610 | 0,90 | 0,549 32,8 | 0,90 | 29,48 68 000*
Sredniozageszczony
v |Fiasek sredni - 22,41 | 1,10 | 24,65 | 19,25 | 0,90 | 17,32 | 7,32 | 0,630 | 0,90 | 0,567 36,3 | 0,90 | 32,63 115 000*
Sredniozageszczony
\") Zwir - zageszczony 14,47 | 1,10 | 15,91 | 20,69 | 0,90 | 18,62 8,62 0,776 | 0,90 | 0,698 41,5 | 0,90 | 37,35 200 000*
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Kreski Mtyn- Most na rz.Wierzyca

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna:

Data wyk.: 14.01.2021

88,65 [mn.p.m.]
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N KARTA WYNIKOW

. Geocentrum

. BADAN SONDA DPM*

Sonda
przy otw. nr

Rzedna:

Profil nr 1

88,65 [mn.p.m.]

Data wyk.: 18.01.2021

Temat: Kreski Mtyn- Most na rz.Wierzyca

gleb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja
[m ppt] wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 ID
02 3

04 3 2

06 3

0,8 3

1,0 3

12 o 5 0.48
1,4 o

16 4

22 41,9 3 0.38
24 I === T

2,6 o :

2.8 o -

g'g = T <

32 3 5 Lz, - 22 | 0.75
36 3 5 .

38 3 B

40 o

42 o T

44 o !

46 o

48 o —

50 5 ‘ Pd//Pg =t 10 | 0.61
52 3 {

54 o

56 =

58 - 1=t

HE =

64 3 =<

66 I t

68 3 f

7.0 3 =

72 3 t

74 4 1

76 3

7.8 3 —

80 Pd = 11 | 0.62
82 I

84 3

86

88 3

9,0 3

92 3

94 3

96 I

98 3

10,0 5

10,2

10,4

10,6 o

10,8

11,0 5

11,2 5

11,4 5

11,6 5

11,8 5

12,0 5

12,2 5

e ‘ Ps+K 12 | 0.64
12,8

13,0 5

13,2 4

13:4 5

13,6

13,8

14,0

14,2

14.4 5 f

14,6 t

14,8 5 =

Id 0,61 0,74 0,81 0,87 0,91
Stopien zageszczenia Id <0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 0,81-0,94
Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony bardzo zaggszczony
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KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPM*

Sonda
przy otw. nr

Rzedna:

Profil nr 2

88,35 [mn.p.m.]

Data wyk.: 18.01.2021

Temat: Kreski Mtyn- Most na rz.Wierzyca
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Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Most na rzece Wierzyca Zat: 5.1
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowo$c: Kreski Miyn Nr otworu: 1
Gfebokosé: 7,0 [m]wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
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- - 100 - - 2 -
Frakcje
K;r;ti:' Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
0 : :
10 \ : :
N
g 20 '
: \
N
c 30
T : \ :
Dj) 1 \ 1
X
(O
s : |
(Z)‘ 1 1
C
S 50
5 i \
o 1
g 60
3 | \ :
N | i
:O
g 70 \
© 1 1
= | i
©
N80
i \
90
! \\ i
1 N 1
100 1 L
100 40 10 2 1 o502 O 005 0,01 0.002 0001




Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Budowa mostu narzece Wierzyca Zat: 5.2
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos$c: Kreski Miyn Nr otworu: 2
Gfebokosé: 4,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Ps
Zawartos¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
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Nazwa obiektu:

Budowa mostu na rzece Wierzyca

Zat: 5.3

Badanie skiadu granulometrycznego

Miejscowos$c: Kreski Miyn

Gfebokosc:

Rodzaj gruntu: Z

3,0 [m] wzgledem poziomu terenu

Nr otworu: 1

Srednice zastepcze D [mm]
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE OZNACZENIA DOTYCZACE WODY
M nB -nasyp budowlany - -woda
- nN  -nasyp niebudowlany (niekontrolowany) ~ -gtebokos¢ saczenia
1.1 ! wody gruntowej w [m p.p.t.]
~ i d towej twi
- | -sgczenia wody gruntowej w warstwie
C  -gruz ceglany ~
Eesex ]
1
- B -gruz betonowy Li -glebokos$é swobodnego
2.1 | zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
> E -gtebokos¢ ustabilizowanego
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ’ | zwierciadka wody gruntowej w [m p.p.t]
H  -grunt prochniczny (2%<ls5%) ~ ! _glgbokosé nawierconego

zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
Nmp -namut piaszczysty (5%<ln<30%)

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
NmT -namut pylasty (5%<l»<30%)

]
[ ]
F==-]
Eimc
]

In  -luzny
szg -Sredniozageszczony
T -torf (lon>30%) zg -zageszczony
K  -kreda jeziorna (CaC0:>30%) STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt  -plynny
-gytia mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
NTY MINERALNE RODZIME tpl  -twardoplastyczny
HEOA] . pzw -potzwarty
=] Ko -otoczaki zw -zwarty
Swir ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU
+ -domieszki
I:I -pospotka /I -przewarstwienia
/' -na pograniczu
-zwir gliniasty () -okreslenia uzupetniajgce
NU -préba o naturalnym uziarnieniu
|:| Pr  -piasek gruby NW -préba o naturalnej wilgotnosci
NNS -préba o naturalnej strukturze
I:I Ps  -piasek $redni 3‘8,“ -gtebokos¢ pobrania préby
gruntu w [m p.p.t.]
I:I Pd -piasek drobny 2?,“ -gteboko$¢ pobrania proby
wody w [m p.p.t.]
|:| P -piasek pylasty STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny
I:I Pg  -piasek gliniasty mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
I:I Mp -pytpiaszczysty tpl  -twardoplastyczny
pzw -potzwarty
I I R 2w zwarty

- Gp -glina piaszczysta Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu w m n.p.m.

6 g

- Gn -glina pylasta

- sz -glina piaszczysta zwiezta

- Gz -glina zwiezta

- Gnz -glina pylasta zwiezta

- |p -it piaszczysty

I

- Im -t pylasty

W  -wegiel brunatny

|
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Posadowienie - Kregski Mtyn - Podpora Nurtowa

WYNIKI NOSNOSCI PALA

Dfugosé¢ | Diugosé | Nosnosé | Nosnosé Tarcie PAL POJEDYNCZY| GRUPA PALI
Nr catkowita| palaw |podstawy | pobocznicy |negatywne|No$no$é¢ na|Nosnosc na [Nosnosé na| Nosnos¢ na
pala gruncie pala pala gruntu wciskanie | wycigganie | wciskanie | wycigganie
Lc [m] Lg [m] Np [kN] Ns [kN] Tn [kN] Nt [kN] Nw [KN] Ntgr [KN] Nwgr [KN]
1 9,00 8,50 235,58 403,00 0,00 574,72 199,05 574,72 199,05
WYNIKI NOSNOSCI FUNDAMENTU ZASTEPCZEGO
Diugosé | Dlugosé [NOSNOSC NA WCISKANIE | NOSNOSC NA WYCIAGANIE
Nr catkowita| palaw Pal w Grupa Fundament Pal w Grupa Fundament
pala gruncie grupie pali zastepczy grupie pali zastepczy
Lc [m] Lg [m] Ntgr [KN] |n x Ntgr [KN] [ NtFz [kN] | Nwgr [kN] [n x Nwgr [kN]| NwFz [KN]
1 9,00 8,50 574,72 9195,52 19067,89 199,05 3184,80 4246,50
Posadowienie - Kregski Miyn - Podpora Skrajna
WYNIKI NOSNOSCI PALA
Dtugosé¢ | Dlugos¢ | Nosnosé | Nosnosé Tarcie PAL POJEDYNCZY| GRUPA PALI
Nr catkowita| palaw |podstawy | pobocznicy |negatywne|No$no$é¢ na|Nosnosc na [Nosnosé na| Nosnos¢ na
pala gruncie pala pala gruntu wciskanie | wycigganie | wciskanie | wycigganie
Lc [m] Lg [m] Np [kN] Ns [kN] Tn [kN] Nt [kN] Nw [KN] Ntgr [KN] Nwgr [KN]
1 6,00 5,50 152,43 167,31 0,00 287,77 83,35 287,77 83,35
WYNIKI NOSNOSCI FUNDAMENTU ZASTEPCZEGO
Diugosé | Dlugosé [NOSNOSC NA WCISKANIE | NOSNOSC NA WYCIAGANIE
Nr catkowita| palaw Pal w Grupa Fundament Pal w Grupa Fundament
pala gruncie grupie pali zastepczy grupie pali zastepczy
Lc [m] Lg [m] Ntgr [KN] |n x Ntgr [KN][ NtFz [kN] | Nwgr [kN] [n x Nwgr [kN]| NwFz [KN]
1 6,00 5,50 287,77 6906,48| 15155,24 83,35 2000,40 2005,53




PROVEM, ELIGIUSZ MICHALAK POWIATOWY ZARZAD DROG
W STAROGARDZIE GDANSKIM

0< ul. Dgbowa 2 ’ 0< ul. Mickiewicza 9

83-110 Gniszewo % 83-200 Starogard Gdanski
71 T tel.: 058 / 562-34-61

@ tel.: +48 605-444-547 fax: 058 / 562-34-62

e-mail: eligiusz.michalak@gmail.com e-mail: pzdstg@pzdstg.pl

NIP: 593-108-37-17 NIP: 592-205-78-38

Obiekty inzynierskie

Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Nazwa 1 adres Rozbidrka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej
zadania Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obre¢bie Krag, gmina

Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie

Krag”.
. Most nad rzeka Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Obiekt .
Mlynie.
Nr projektu | PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............






Jako osobny zalacznik
do projektu






Obiekty inzynierskie - konstrukcja

Cze$¢ rysunkowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obrebie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsi¢wzi¢cia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Miynie.

Nr projektu

| PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............
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