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FUNDAMENT BETONOWY 50X50X90
BETON B20

LINA STALOWA OCYNKOWANA

ŚRUBA RZYMSKA
DO NAPRĘŻANIA LINY

 ZASTRZAŁ STABILIZUJĄCY
ALUMINIOWY 80X80

SŁUP ALUMINIOWY 80X80
WYS. H=600 cm

HACZYKI TEFLONOWEHACZYKI TEFLONOWE

SŁUP ALUMINIOWY 80X80
WYS. H=600 cm

LINA STALOWA OCYNKOWANA

FUNDAMENT BETONOWY 50X50X90
BETON B20
TULEJA STALOWA OCYNKOWANA
WYS. H=80 cm

TULEJA STALOWA OCYNKOWANA
WYS. H=85 cm

LOKALIZACJA ŚRUBY MOCUJĄCEJ
SŁUP DO TULEJI

SŁUP ALUMINIOWY 80X80
WYS. H=600 cm

HACZYKI TEFLONOWE

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
NA PODŁOŻU STABILIZOWANYM

SKRAJNE PRZĘSŁO

PIŁKOCHWYT SYSTEMOWY np. FIRMY
HUCK lub równoważnej
Słupki zabetonować w odstępach 400 cm
osiowo, przęsła skrajne w 300 cm osiowo.

WIDOK

RZUT

PRZEKRÓJ

SIATKA POLIPROPYLENOWA
gr. linki 4,75; oczko 10 cm
- montowana do słupków za pomocą haczyków teflonowych
- montowana do linki stalowej za pomocą haczyków
karabińczykowych, ocynkowanych

KARABIŃCZYKI OCYNKOWANE

KARABIŃCZYKI OCYNKOWANE

HACZYKI TEFLONOWE

SŁUP ALUMINIOWY 80X80
WYS. H=600 cm

ŚRUBA RZYMSKA
DO NAPRĘŻANIA LINY

NAWIERZCHIA POLIURETANOWA
GRANULAT EPDM NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM 0,7cm

GRANULAT SBR NA LEPISZCZU POLIURETANOWYM WARSTWA 0,7cm
ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA MIESZANKA 4cm

- GRANULATU GUMOWEGO SBR 1-4 mm, LEPISZCZA
- POLIURETANOWEGO ORAZ KRUSZYWA PRAŻONEGO O

 - FRAKCJI 2-5 mm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAM. (fr.0-4mm) 4cm

WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAM.(fr. 0-31,5mm) 5cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm) 10cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 10cm
GRUNT RODZIMY

POLIURETAN
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