KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzgdzeniem WE

EC%L AB 1907/2006

ANIOSGEL 800

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa |

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa wyrobu :  ANIOSGEL 800

UFI : 2335-1SQS-6FO0C-XHAG
Kod produktu : 2550000

Zastosowanie : Produkt do dezynfekcji rak

substancji/mieszaniny

Rodzaj substanciji . Mieszanina

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.

Informacje odnoszgce sie do : Brak informacji o roztworze (produkcie rozcienczonym).
produktu rozcienczonego

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku przemystowego i
zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . Ecolab sp. z o0.0.
ul. Opolska 114
31-323, Krakéw Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)

DOK.pl@ecolab.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : +48222922722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski

Data : 24.09.2020
sporzadzenia/przegladu:
Wersja 14

[ SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008) 1 _ )
Podpis kal
| Biaimed. o e
Substancje ciekte fatwopalne, Kategoria 2 H225 Barbara Krodniewska

H319 [Certyfilat bwalifikowan
Utenorzomy w dniu:
2022-04-13 11:59:56 +L

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006

ANIOSGEL 800

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasta ostrzegawcze

Zwroty okre$lajgce
zagrozenia

Zwroty okreslajgce $rodki
ostroznosci

2.3 Inne zagrozenia

Nieznane.

Niebezpieczehstwo

H225
H319

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na oczy.

Zapobieganie:

P210

Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta,
goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie

palic.

Reagowanie:
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungé¢. Nadal ptukac.

[ SEKCJA 3. SKLAD/ INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne

01-2119471987-18

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie: [%0]
Nr WE ROZPORZADZENIE (WE) NR
Nr REACH 1272/2008
alkohol etylowy 64-17-5 Substancje ciekte tatwopalne Kategoria | >=50 - <= 100
200-578-6 2; H225
01-2119457610-43 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie
draznigce na oczy Kategoria 2; H319
Propan-2-ol 67-63-0 Substancje ciekte tatwopalne Kategoria >=1-<25
200-661-7 2; H225
01-2119457558-25 | Dziatanie draznigce na oczy Kategoria 2;
H319
Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe - narazenie jednorazowe
Kategoria 3; H336
Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
Gliceryna 56-81-5 Nie sklasyfikowano; >=0.25-<0.5
200-289-5

Petny tekst zwrotéw H przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekciji 16.

[ SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu z Sptukiwaé woda.
oczami
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006

ANIOSGEL 800

W przypadku potkniecia . Wyptukac¢ usta. Uzyska¢ pomoc lekarskg w przypadku pojawienia
sie objawodw.
W przypadku wdychania . Uzyska¢ pomoc lekarskg w przypadku pojawienia sie objawow.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
Bardziej szczeg6towy opis skutkow i objawdw szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka i na
Srodowisko znajduje sie w sekcji 11, jesli wystepuja.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

[ SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Stosowne $rodki gasnicze . Uzycie srodkéw gasniczych odpowiednich dla lokalnych
warunkéw i dla srodowiska.

Niewtasciwe srodki gasnicze  : Silny strumien wody
5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia szczegodlne w . Zagrozenia pozarowe

czasie gaszenia pozaru Przechowywa¢ z dala od ciepta i zrédet zaptonu.
Cofnigcie ptomienia mozliwe na znacznych odlegtosciach.
Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéw w ilosciach mogacych
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Opary mogg gromadzi¢ sie w nisko
potozonych przestrzeniach.

Niebezpieczne produkty . W zaleznosci od wiasciwosci spalania, produkty rozktadu moga
spalania zawieraC nastepujgce materiaty:
Tlenki wegla

Tlenki azotu (NOXx)
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . Uzy¢ srodkéw ochrony osobistej.
ochronne dla strazakéw

Dalsze informacje . Dla chtodzenia nieotwartych pojemnikdéw stosowac rozpylony
strumien wody. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda
gasnicza muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami. W
razie pozaru i/lub wybuchu nie wdycha¢ dymu.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Porada dla 0s6b : Usuna¢ wszystkie zrodta zaptonu. Dopilnowac, by czyszczenie
nienalezgcych do personelu przeprowadzal wylacznie personel przeszkolony. Sprawdz srodki
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006

ANIOSGEL 800

udzielajgcego pomocy ochronne w sekcjach 7 8.
Porada dla os6b . Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna,
udzielajgcych pomocy zapoznac¢ sie z informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatow

wiasciwych i nieodpowiednich.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w : Nie dopuscic¢ do kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi lub
zakresie ochrony srodowiska gruntowymi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.
Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Zebra¢ wyciek w
niepalny materiat absorbujgcy (ziemie, piasek, ziemie
okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku do utylizacji
zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). W
przypadku duzego rozlania, odgrodzi¢ rozlany materiat lub
zanieczyszczony rozlaniem materiat absorbujgcy w taki sposéb,
aby zapobiec przedostawaniu sie do drog wodnych.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekcji 1.

Srodki ochrony indywidualnej: patrz w sekgji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrobki odpadéw podano w sekcji 13.

[ SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego : Uzywac w temperaturze pokojowej. Trzymac z dala od ognia,

postepowania iskier i gorgcych powierzchni. Przedsiewzig¢ niezbedne dziatania
przeciwko elektryczno$ci statycznej (co mogtoby spowodowac
zapton opardéw organicznych). Otwiera¢ ostroznie beczki w
ktorych zawarto$¢ moze by¢ pod cisnieniem. W przypadku awarii
mechanicznej lub kontaktu z nieznanym rozcienczeniem produktu
nalezy nosic¢ petne wyposazenie ochrony osobistej (PPE).

Srodki higieny : Nie okreslono specyficznych srodkdw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywaé z dala od ciepta i Zrédet zaptonu. Przechowywaé w
pomieszczen i pojemnikow chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywaé
magazynowych razem z czynnikami utleniajgcymi. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywac w
odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Temperatura : 0°C do 50°C
magazynowania

7.3 SzczegOblne zastosowanie(-a) koncowe
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KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporzagdzeniem WE 1907/2006

ANIOSGEL 800

[ SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczgce Podstawa
(Droga narazenia) kontroli
alkohol etylowy 64-17-5 NDS 1,900 mg/m3 PL NDS
Propan-2-ol 67-63-0 NDS 900 mg/m3 PL NDS
Dalsze informacje | Skéra
| NDSch | 1,200 mg/m3 | PL NDS
Dalsze informacje | skéra
Gliceryna 56-81-5 NDS (frakcja 10 mg/m3 PL NDS
wdychana)
Dalsze informacje 4 Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po
zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia,
okreslona zgodnie z normg PN-EN 481.

DNEL

Propan-2-ol : | Koncowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narazenia: Skérnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Dtugotrwate - skutki uktadowe
Wartos¢: 888 mg/cm2

Koncowe przeznaczenie: Pracownicy

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Dtugotrwate - skutki uktadowe
Wartos¢: 500 mg/m3

Koncowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narazenia: Skérnie

Potencjalne skutki zdrowotne: Diugotrwate - skutki uktadowe
Wartosé: 319 mg/cm?2

Koncowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narazenia: Wdychanie

Potencjalne skutki zdrowotne: Diugotrwate - skutki uktadowe
Wartos¢é: 89 mg/m3

Koncowe przeznaczenie: Konsumenci

Droga narazenia: Potkniecie

Potencjalne skutki zdrowotne: Diugotrwate - skutki uktadowe
Wartosé: 26 ppm

PNEC

Propan-2-ol | Woda stodka
Warto$¢: 140.9 mg/l

Woda morska
Warto$¢: 140.9 mg/l

Stosowanie okresowe/uwolnienie
Wartosé: 140.9 mg/l

Woda stodka
Wartos¢: 552 mg/kg
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ANIOSGEL 800

Osad morski
Wartos¢: 552 mg/kg

Gleba
Wartosé: 28 mg/kg

Instalacja oczyszczania $ciekow
Wartos¢é: 2251 mg/l

Doustnie
Wartosé: 160 mg/kg

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Srodki techniczne . Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajaca aby
kontrolowa¢ ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Srodki higieny : Nie okreslono specyficznych $rodkdw.

Ochrona oczu lub twarzy (EN : Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

166)

Ochrona rgk (EN 374) : Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

Ochrona skéry i ciata (EN . Nie wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

14605)

Ochrona dr6g oddechowych  : W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do
(EN 143, 14387) oddychania.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogolne : Nalezy rozwazy¢ odgrodzenie zbiornikow stuzgcych do
przechowywania.

[ SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Barwa : Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Zapach . Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
pH : Nie dotyczy.

Temperatura zaptonu 17 °C

Prog zapachu : Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Temperatura : Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura : Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
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wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Szybkos¢ parowania

Palnos¢ (ciata statego,
gazu)

Gorna granica
wybuchowo$ci

Dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestos¢ par

Gestos¢ wzgledna
Rozpuszczalno$é w wodzie

Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Rozktad termiczny
Lepkosc¢ kinematyczna
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny
Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

9.2 Inne informacje

Nie dotyczy i/lub nie okreslono do tej mieszaniny

[ SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosé

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Trwaty w warunkach normalnych.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢

Cieplo, ogien i iskry.
10.5 Materiaty niezgodne

Nieznane.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkitadu
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W zaleznosci od wtasciwosci spalania, produkty rozktadu moga zawieraé nastepujgce materiaty:
Tlenki wegla
Tlenki azotu (NOX)

[ SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje dotyczace . Wdychanie, Kontakt z oczami, Kontakt ze skorg

prawdopodobnych drdg
narazenia

Produkt

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore

Dziatanie zrgce/draznigce na
skore

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi
oddechowe lub skére

Dziatanie rakotworcze
Skutki dla rozrodczosci

Dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

Teratogennosc¢
Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —
narazenie jednorazowe
Dziatanie toksyczne na
narzady docelowe —

narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane
aspiracja

Sktadniki

Toksyczno$¢ ostra - droga
pokarmowa

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.
Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

Dla produktu nie ma dostepnych danych.

alkohol etylowy
LD50 Szczur: 10,470 mg/kg
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Sktadniki

Toksyczno$¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Sktadniki

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore

Potencjalne skutki zdrowotne
Oczy

Skoéra

Potkniecie

Wdychanie

Narazenie diugotrwate

Propan-2-ol
LD50 Szczur: 5,840 mg/kg

Gliceryna
LD50 Szczur: 18,300 mg/kg

alkohol etylowy
4 h LC50 Szczur: 117 mg/l
Atmosfera badawcza: para

Propan-2-ol

4 h LC50 Szczur: > 30 mg/l
Atmosfera badawcza: para

alkohol etylowy
LD50 Krélik: 15,800 mg/kg

Propan-2-ol
LD50 Krélik: 12,870 mg/kg

Gliceryna
LD50 Krélik: 23,000 mg/kg

Dziata draznigco na oczy.

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

: Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

. Zagrozenie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku

normalnego stosowania.

Doswiadczenie z narazeniem cztowieka

Kontakt z oczami
Kontakt ze skorg
Potkniecie

Wdychanie

. Zaczerwienienie, B6l, Podraznienie

Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.
Nie sg znane lub spodziewane zadne objawy.

Nie sg znane lub spodziewane Zzadne objawy.

ISEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznosé

Skutki Srodowiskowe

Dla tego produktu nie znane sg efekty ekotoksyczne.

117678E
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Produkt

Toksycznosé dla ryb . Brak dostepnych danych

Toksycznos¢ dla dafnii i . Brak dostepnych danych

innych bezkregowcow

wodnych.

Toksycznos¢ dla alg . Brak dostepnych danych

Sktadniki

Toksyczno$¢ dla ryb . alkohol etylowy
96 h LC50 Pimephales promelas (ztota rybka): > 100 mg/I
Propan-2-ol
96 h LC50 Pimephales promelas (ztota rybka): 9,640 mg/l
Gliceryna
96 h LC50 Ryby: 855 mg/I

Sktadniki

Toksycznosé¢ dla dafnii i . alkohol etylowy

innych bezkregowcow 48 h EC50 Bezkregowiec wodny: 857 mg/l

wodnych.

Propan-2-ol
LC50 Daphnia magna (rozwielitka): > 10,000 mg/I

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu
Produkt
Brak dostepnych danych

Sktadniki

Biodegradowalnos¢ . alkohol etylowy
Wynik: Latwo biodegradowalny.

Propan-2-ol
Wynik: Latwo biodegradowalny.

Gliceryna
Wynik: tatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0.1% badz powyzej.
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12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych

[ SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Usuwac zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpaddw i odpadow
niebezpiecznych.Kody odpadéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika, zwlaszcza w
uzgodnieniu z lokalnymi wladzami odpowiedzialnymi za postepowanie z odpadami.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt : Nie zanieczyszcza¢ stawow, drog wodnych lub kanatow
produktem ani zuzytymi opakowaniami. Tam gdzie to mozliwe
stosowac raczej wtérne wykorzystanie niz neutralizacje lub
spalanie. Jesli ponowne uzycie jest praktycznie niemozliwe,
usungc¢ stosownie do lokalnych przepiséw. Usuwaé odpady w
odpowiednich zaktadach przerobu odpadow.

Zanieczyszczone . Usunaé jak nieuzywany produkt. Opréznione opakowania powinny

opakowanie by¢ przekazane na zatwierdzone sktadowisko odpadéw do
recyklingu lub usuniecia. Nie uzywa¢ ponownie pustych
pojemnikéw. Likwidowaé zgodnie z przepisgmi lokalnymi,
stanowymi i federalnymi.

Zalecenia dotyczgce wyboru  : Odpady organiczne zawierajgce substancje niebezpieczne.

kodu odpadu Koncowy uzytkownik musi na nowo zdefiniowac i przypisaé
najodpowiedniejszy kod odpadu, jezeli produkt jest uzywany w
dalszych procesach. Odpowiedzialnoscig wytwoércy odpadu
(koncowego uzytkownika) jest okreslenie jego toksyczno$ci i
wiasciwosci fizycznych w celu ustalenia odpowiednich metod
identyfikacji i unieszkodliwiania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami europejskimi (dyrektywa WE 2008/98) oraz lokalnymi.

Przepisy krajowe Polska : -KOD ODPADU: Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz. 1923).

Odpady produktu: nie usuwac do lokalnej kanalizacji ani
razem z normalnymi odpadami. Nie usuwac¢ do kanalizac;ji
miejskiej, Sciekdw, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek.
Likwidowaé w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1987)).
Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidacje
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 1863)).

Korzystac z ustug firm posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

-2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

-94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z
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dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych.

[ SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nadawca/zatadowca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze opakowanie, nalepki i znaki
ostrzegawcze sg zgodne z wybranym $rodkiem transportu.

Transport ladowy (ADR/ADN/RID)
14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1170
14.2 Prawidtowa nazwa : ETANOL W ROZTWORZE
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w : 3
transporcie
14.4 Grupa pakowania o
14.5 Zagrozenia dla . Nie
srodowiska
14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla uzytkownikéw

Zaden

Transport lotniczy (IATA)
14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1170
14.2 Prawidiowa nazwa : Ethanol solution
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w ;3
transporcie
14.4 Grupa pakowania S
14.5 Zagrozenia dla : No
Srodowiska
14.6 Szczegdlne srodki
ostroznosci dla uzytkownikéw

None

Transport morski
(IMDG/IMO)
14.1 Numer UN (numer ONZ) : 1170
14.2 Prawidtowa nazwa : ETHANOL SOLUTION
przewozowa UN
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w 3
transporcie

14.4 Grupa pakowania

14.5 Zagrozenia dla
Srodowiska

14.6 Szczegolne srodki
ostroznosci dla uzytkownikéw
14.7 Transport luzem

Il
No

None

Not applicable.

zgodnie z zatgcznikiem 1l do
konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC

[ SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe

Nalezy wzig¢ pod uwage Dyrektywe 94/33/WE w sprawie ochrony mtodocianych
pracownikéw.
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Inne przepisy

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1203).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z
kolejnymi dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

- Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z pdzniejszymi
Zmianami)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow
(REACH).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w
sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i
ich mieszanin (tekst jednolity Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 169).

- O$wiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzagdzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2011 nr 110 poz. 641).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa chemicznego mieszaniny.

ISEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Metoda oceny informacji wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji zgodnie z:
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008
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Klasyfikacja | Uzasadnienie
Substancje ciekfe fatwopalne 2, H225 | Oparte na danych produktu lub ocenie
Dziatanie draznigce na oczy 2, H319 | Metoda obliczeniowa

Petny tekst Zwrotow H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Petny tekst innych skrotow

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych
drogami wodnymi $rédlagdowymi; ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AICS - Australijski spis substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatéw; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliéw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejace i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Polowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréow
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smier¢ 50% grupy populacji organizmoéw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej (Srednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktorym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliéow; OECD - Organizacja ds. Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju;
OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT - Substancja
trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis chemikaliow i
substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zalezno$ci struktura-aktywnosé; REACH -
Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny,
autoryzaciji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczace miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu; SDS -
Karta Charakterystyki Bezpieczehstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca szczegdlnie
duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TRGS - Zasady techniczne dla
substancji niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany
Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolnosé do
bioakumulaciji

Opracowanie . Regulatory Affairs

Przytaczane liczby w kartach charakterystyki sg podane w formacie: 1,000,000 = 1 milion i 1,000 =
1 tysigc. 0.1 = 1 dziesietna i 0.001 = 1 tysieczna.

INFORMACJE ZMIENIONE: Istotne zmiany w informacjach na temat przepiséw i zdrowia
wprowadzone w tym wydaniu oznaczono paskiem na lewym marginesie Karty Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.
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Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informaciji na
dzienh publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego uzytkowania,
stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwolnienia
do $rodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci ani specyfikacja
jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego
materiatu, moze nie by¢ wazna dla tego materiatu, uzytego w potagczeniu z innymi materiatami lub
w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.
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