TDR-X60

Automatyczny system do monitorowania posiewow krwi

Specyfikacja techniczna:

llos¢ cel pomiarowych:
Metoda pomiaru:
Czutos$¢ pomiaru:
Typy probek:

oraz inne

Podstawowe algorytmy:
poczatkowego

Dostepne typy butelek:
Modutowa rozbudowa:
Baza statystyczna:
Automatyzacja:

kontrolujgcy

celek oraz

Interfejs:
Pojemnosc¢ danych:
Wspotpraca z LIS:

Wymiary i waga:

(72010 mm); 755 kg

System zasilania:
Temperatura pracy:

Wilgotnos¢ wzgledna:

PN: ENG-TDR-X120-210285x4P-20140808

60
Kolorymetria
<10 CFU/ml

krew, ptyn mdzgowo-rdzeniowy, ptyn otrzewnowy, ptyn optucnowy

normalnie jatowe ptyny ustrojowe

1. Dynamiki wzrostu 2.Logarytmicznego przyrostu 3. Pomiar punktu

TDR Resin Aerobic; TDR Resin Peds; TDR Resin Anaerobic;
Maksymalna liczba pozycji - 600
Mozliwosc¢ eksportu krzywych wzrostu

Automatyczny nadzér oraz raportowanie nieprawidtowosci, system

temperature — podwadjny system grzania (grzanie poszczegdélnych

powietrzny ptaszcz grzejny)
USB, RS-232C, Lan

500GB

dwukierunkowa

szeroko$¢ (6002 10mm), wysoko$¢ (525 310 mm), gtebokos¢

AC100~240V, 50/60Hz
0~35C
30~85%, bez kondensacji
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TDR-X120

Automatyczny system monitorowania
Automated Blood CUIture Sy Proste systemy, prostsza diagnostyka




Baza statystyczna wspierajgca projekty naukowe

Zautomatyzowane systemy sg w stanie wygenerowac statystyki z kilku poziomdéw, powstaty zbiér
danych mozna zapisa¢ w formacie Excel — uproszczony schemat zgrywania danych.

Modutowa rozbudowa — projekt przysztosci

Systemy do monitorowania posiewdw krwi maja mozliwosé
wspomagania systemami satelitarnymi, mozliwa rozbudowa i
modufowa.

Inkubator typu szufladowego stale kontroluje i utrzymuje
wiasciwg temperature

Inkubator typu szufladowego niweluje zewnetrzne zmiany n
temperatury, ktdre mogg prowadzi¢ do niewtasciwych ‘
wynikéw. Zastosowanie podwdjnego systemu grzania e
(grzanie poszczegolnych celek oraz powietrzny ptaszcz
grzejny) gwarantuje stabilizacje temperatury.

B

Uproszczony schemat zatadunku butelek

Mozliwos¢ wstawienia butelki bez obstugi oprogramowania. Dane pacjenta oraz butelki alternatywnie
wprowadzamy w trakcie inkubacji.

System posiada komunikacje dwukierunkowg z LIS.

Elastyczny tryb operacyjny dostosowany do uzytkownika

Przyjazna dla uzytkownika platforma to system operacyjny oparty na
Windowsie oraz duzy - 12 calowy wyswietlacz




Butelki wykonane z plastiku zapobiegajg skazeniom biologicznym

Zastosowanie do produkcji butelek materiatu jakim jest polietylen zapobiega
ewentualnym peknieciem butelki podczas upadku.

Zastosowanie réznorodnych zywic zmniejsza interferencje ze strony
antybiotykéow

Zywice adsorbujg nie tylko antybiotyki, ale réwniez czynniki zapalne
utrudniajgce wykrywalnos¢ drobnoustrojow.

Zastosowanie rezyn nie wptywa rowniez na wykonanie preparatu
bezposredniego.

Mozliwosc¢ pracy na prébkach réznego typu

Systemy TDR-X wspdtpracujg z prébkami takimi jak krew lub inne normalnie jatowe ptyny ustrojowe.

Typy butelek dostosowane do potrzeb

W sktad butelek serii TDR-X wchodzg butelki standardowe oraz butelki z
inhibitorami antybiotykdw, dla bakterii tlenowych oraz beztlenowych.

Zastosowanie technologii pomiaru kolorymetrycznego
zmniejsza ryzyko fatszywie ujemnych wynikéw

Wedtug zalecen CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)
krew pobrana na posiew powinna trafi¢ do laboratorium w
przeciggu 2 godzin aby zminimalizowa¢ wptyw czasu na wzrost
drobnoustrojéw. Zastosowanie technologii pomiaru
kolorymetrycznego oraz zaawansowanych algorytmoéw
obliczeniowych pozwala rozwigza¢ problem opdznionego zatadunku butelek do aparatu i zwigzanego z
tym ryzyka fatszywie ujemnego wzrostu drobnoustrojow
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