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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO na osiedlu Centrumw - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : Ostroteka, Osiedle Centrum u zbiegu ulicy Bohateréw Warszawy i alei Jana Pawta I, dz. nr 50617/1, 50617/
42
INWESTOR : Miasto Ostroteka
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Park kieszonkowy Ostroteka Etap | TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp V4 Vv Uproszczo-| RAZEM
ne

RN

BUDOWA PARKU KIE-
SZONKOWEGO

ROBOTY ZIEMNE

WYPOSAZENIE PARKU

Ao

NAWIERZCHNIA UTWAR-
DZONA + MURKI

OSWIETLENIE TERENU

[SIENERSINIES

|

MONITORING

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz



Park kieszonkowy Ostroteka Etap | TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-40 BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO
1.1 1-10 ROBOTY ZIEMNE
1.2 11-11 WYPOSAZENIE PARKU
1.3 12-23 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA +
MURKI
1.4 24 - 38 OSWIETLENIE TERENU
1.5 39-40 MONITORING
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz



Park kieszonkowy Ostroteka Etap | PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/SST-1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1. 0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
1
(510,80+122,38+60+2683,36)/10000 ha 0,338
RAZEM 0,338
2|SST-1 KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m2
d.1. 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
1
510,80+122,38+60+2683,36 m?2 3 376,540
RAZEM 3 376,540
3|SST-1 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng (sr. |szt.
d.1. 0101-01 10-15 cm)
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4|SSTA1 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1. 0105-01
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/SST-1  |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2
d.1. 0126-01 pomocg spycharek
1
510,80+122,38+60 m?2 693,180
RAZEM 693,180
6|SST-1 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie |m?2
d.1. 0101-01 kat.I-IV gtgbok. 20 cm
1
510,80+122,38+60 m?2 693,180
RAZEM 693,180
7|SST-1 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
d.A. 0215-02 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill - wykop pod murki
1
102,44*1,0%(1,0+0,35+1,0) m3 240,734
RAZEM 240,734
8|SST-1 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1. 0230-01 legtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypki przy murkach
1
102,44*1,0%(1,0+1,0) m3 204,880
RAZEM 204,880
9|SST-1 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w  |m3
d.1. 0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 1 km
(518,07+122,38+60)*0,40 m3 280,180
RAZEM 280,180
10|SST-1 KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1. 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
1 -1v
Krotnos¢ = 8
poz.9 m3 280,180
RAZEM 280,180
1.2 WYPOSAZENIE PARKU
11|SST-1 DOSTAWA | MONTAZ PERGOLA Z WISZACA LAWKA (trzytawkowa) - |kpl.
d.1. kalk. wiasna |Diugos$é: 9510 mm ; Szerokos¢ / gtebokosé: 1900 mm ; Wysokosé: 2500
2 mm ; Stal kwasoodporna 304 (sprezyny i fozyska) ;Stal kwasoodporna
304 lakierowana proszkowo wg palety RAL (elementy fawki) ;Stal cynko-
wana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat Qualisteelcoat) wg pa-
lety RAL (konstrukcja no$na) ;Drewno egzotyczne IROKO olejowane z
barwnikiem lub bez ;Fundamentowane ;Przykrecane ;Wolnostojace; Cer-
tyfikat FSC
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA + MURKI
12|SST-1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na tawie betonowej z opo- |m
d.1. 0407-03 rem z wypetnieniem spoin piaskiem
3 analogia
79,60 m 79,600
RAZEM 79,600
13/SST-1  |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1. 0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
3 analogia
503,4 m 503,400
RAZEM 503,400
-5-
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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14|SST-1 KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1. 0402-04
3
79,6*0,3*0,3 m3 7,164
503,40%0,25*0,25 m3 31,463
RAZEM 38,627
15/SST-1 KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - pod murki betonowe m3
d.1. 1101-01
3
102,44*0,55*0,10 m3 5,634
RAZEM 5,634
16|SST-1  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco |m2
d.1. 0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
3
102,44*0,55 m?2 56,342
RAZEM 56,342
17|SST-1 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z betonu C25/30 W8 proste grubosci 35 cm wysokosci |m?2
d.1. 0207-01 do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - zatarte na gtadko
3 0207-07
102,44*1,4*0,35 m?2 50,196
RAZEM 50,196
18|SST-1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1. 0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
102,44*1,0*2 m?2 204,880
RAZEM 204,880
19|SST-1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1. 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
102,44*1,0*2 m?2 204,880
RAZEM 204,880
20(SST-1 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.A. 0114-01 geszczeniu 20 cm
3
510,80+122,38+60 m?2 693,180
RAZEM 693,180
21|SST-1 KNR 2-31  |Nawierzchnie z ptyt betonowych 60x30x5cm na podsypce piaskowej m?2
d.1. 0511-01
3 analogia
510,80 m?2 510,800
RAZEM 510,800
22|SST-1 KNR 2-31  |Nawierzchnie z ptyt brukowej parkiet kolor bezowy gr 6cm na podsypce |m?2
d.1. 0511-01 piaskowej
3 analogia
122,38 m?2 122,380
RAZEM 122,380
23|SST-1 KNR 2-31  |Nawierzchnie z ptyt brukowej parkiet kolor wapien szary gr 6cm na pod- |m?2
d.1. 0511-01 sypce piaskowej
3 analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
1.4 OSWIETLENIE TERENU
24|SST-E  |[KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1. 0701-02
4
210*0,30*0,7 m3 44,100
RAZEM 44,100
25|SST-E  |[KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 |m
d.1. 0706-01 m
4
210 m 210,000
RAZEM 210,000
26|SST-E  |[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.1. 0702-02
4
44,10 m3 44,100
RAZEM 44,100
27|SST-E |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z RURA AROT PESZEL FI 50/42 m
d.1. 0705-01
4
210 m 210,000
RAZEM 210,000
28|SST-E  |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach  |m
d.1. 0713-01 zamknietych
4
210 m 210,000
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RAZEM 210,000
29|SST-E  |KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdw ziemnych nieumocnionych |m3
d.1. 0703-01 o dtugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. Ill - jednos-
4 tronny wykop (po fundament B40 - 13 szt x 0,30)
11*0,30 m3 3,300
RAZEM 3,300
30|SST-E |[KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych parkowych aluminiowych szt.
d.1. 1001-01
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
31|SST-E  |KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia - lampa oswietleniowa parkowa kompletna szt.
d.1. 1004-02 LED
4
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|SST-E  |[KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.
d.1. 1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m przew.
4
12 kpl. 12,000
przew.
RAZEM 12,000
33|SST-E  |[KNNR 5 Podtaczenie lamp parkowych do istniejgcego oswietlenia ulicznego szt.
d.1. 0404-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|SST-E  |KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.1. 0726-05 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
35|SST-E  |[KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
d.1. 1302-03
4
13 odc. 13,000
RAZEM 13,000
36|SST-E  |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
4
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
37|SST-E Dokumentacja pomiarowa powykonawcza kpl.
d.1. kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|SST-E Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1. kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 MONITORING
39|SST-E  |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z RURA AROT PESZEL FI 50/42 m
d.1. 0705-01
5
157 m 157,000
RAZEM 157,000
40(SST-E |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.1. 0713-01 zamknietych - Kabel teleinformatyczny UTP 4 pary kat. 6
5
207 m 207,000
RAZEM 207,000
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