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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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Park kieszonkowy Ostroteka Etap Il

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
1/BUDOWA PARKU KIE-
SZONKOWEGO
1.1]WYPOSAZENIE PARKU
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz




Park kieszonkowy Ostroteka Etap Il

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- ry na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO
1.1 1-8 WYPOSAZENIE PARKU

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz




Park kieszonkowy Ostroteka Etap Il

PRZEDMIAR

spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO

WYPOSAZENIE PARKU

SST-1

kalk.

wiasna

DOSTAWA | MONTAZ - LAWKA - konstrukcja tawki wykonana z rury
stalowej o $rednicy 60,3mm, deski tawkowe wykonane z drewna jesiono-
wego, Dane techniczne: wysoko$¢ 76cm, gtebokos$é siedziska 55cm, gte-
bokos¢ catkowita 55cm, Dtugos¢ Lawki 180cm, grubos¢ deski 4cm

9

szt.

szt.

9,000

RAZEM

9,000

2|SST-1

kalk.

wiasna

DOSTAWA | MONTAZ KOSZ NA SMIECI o poj. 90!

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

3|SST-1

kalk.

wiasna

DOSTAWA | MONTAZ LEZAKA PARKOWEGO - lezak betonowy z list-
wami drewnianymi

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

4|SST-1

kalk.

wiasha

DOSTAWA | MONTAZ - tAWKA MOCOWANA NA MUREK szerokosci
150 cm z drewnianym siedziskiem i stalowg konstrukcjg

10

szt.

szt.

10,000

RAZEM

10,000

5|SST-1

kalk.

wiasna

DOSTAWA | MONTAZ - HAMAK oparty na konstrukcji ze stupéw stalo-
wych zabezpieczonych antykorozyjnie, malowanych proszkowo na kolor
RAL 7016.

Lezanka typu hamak z tadm poliestrowych (paséw transportowych) o
szerokosci 50 mm w kolorze szarym, zamocowanych w drewnianych bel-
kach. Zawiesia z pasow.

3

szt.

szt.

3,000

RAZEM

3,000

6/SST-1
d.1.

kalk.

wiasna

DOSTAWA | MONTAZ - STOJAK NA ROWERY - Dtugo$é: 1480 mm |
Stal kwasoodporna 304 szlifowana | Fundamentowane |Przykrecane

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

7|SST-1
d.1.

kalk.

wiasha

DOSTAWA | MONTAZ - KARUZELA ; Materiat: Konstrukcja - rury i profile
stalowe; podstawa - blacha aluminiowa ryflowana 3 mm. System ochron-

ny: Podkiad cynkowy + malowanie proszkowe. Przeznaczenie: Publiczny/
miejski plac zabaw; Zgodno$¢ z norma: Urzgdzenie wykonane zgodnie z

norma PN-EN 1176:1-2009.

1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

8/SST-1
d.1.

kalk.

wiasnha

DOSTAWA | MONTAZ - TRAMPOLINA Trampolina na publiczny plac
zabaw EN1176.

Wymiary trampoliny 150 x 150 x 40 cm. Powierzchnia maty 90 x 90cm.
Dopuszczalny nacisk 150kg. Rama trampoliny wykonana jest ze stali
ocynkowanej. Rama pokryta jest bezpieczng nawierzchnig poliuretanowo
- gumowg. Mata do skoku wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek
z tworzywa sztucznego nawleczonych na stalowe linki w otulinie PCV.
Sprezyny mocujgce minimum 52 sztuki rozmieszczone po obwodzie.
Ugiecie robocze 20 +/-3cm. Odporna na wandalizm. Odporna na warunki
atmosferyczne.

6

szt.

szt.

6,000

RAZEM

6,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 9803 Uzytkownik: Ireneusz Mréz




