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System ochrony indywidualnej
Stryker FLYTE Steri-Shield

System ochrony indywidualnej FLYTE Steri-Shield (FLYTE Steri-Shield Personal
Protection System) firmy Stryker — stosowany z kaskami, togami i/lub kapturami FLYTE -
ma za zadanie zapewnic¢ bariere pomiedzy srodowiskiem sali operacyjnej a czionkami
zespotu chirurgicznego w celu wzmozenia ochrony przed zanieczyszczeniem oraz
ekspozycjg na zakazne ptyny ustrojowe i mikroorganizmy.

Togi i kaptury FLYTE zakladane na dowolny kask FLYTE stanowig elementy
systemu ochrony indywidualnej FLYTE Steri-Shield i majg na celu ochrone pacjenta,
pracownikow stuzby zdrowia i personelu sali operacyjnej przed zanieczyszczeniem,
wystawieniem na zakazne ptyny ustrojowe i przeniesieniem drobnoustrojow oraz czastek
statych.
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KASKI FLYTE

e dostepne dwie wersje kasku posiadajgce certyfikat urzgdzenia medycznego:

- KASK STANDARDOWY (nr kat. 0408600000),

N

- KASK ZE ZINTEGROWANYM OSWIETLENIEM CZOLOWYM LED (nr kat. 0408645000),

~ NI
.

e kagki wyposazone w cichy wentylator (54.5 dB) z bezszczotkowym silnikiem,

e szesciostopniowa regulacja sity nawiewu w zakresie 2250-3500 obr./min
realizowana dwoma przyciskami

e system wymiany powietrza i wentylacji umozliwiajgcy optymalne chtodzenie bez
wplywu na wzrok operatora o maksymalnym przeptywie 28.7 m’/h,

e gietki przedni kanat wentylacyjny kasku zapewniajgcy regulacje kierunku nawiewu
powietrza do przedniej czesci kasku,
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e regulowana koncdéwka dyszy powietrznej tylnej umozliwiajgca dopasowanie
kierunku nawiewu na szyje i plecy,

e kaski wyposazone w mikrofon oraz przycisk wyciszenia mikrofonu i kontrolke
informujgcg o wigczeniu mikrofonu,

e kaski wyposazone w lampke kontrolng sygnalizujacg niski poziom natadowania
akumulatora

e dedykowane wymienne wysciokki (nr kat. 0408210000 - 8 kompletéw), ktdre mozna
przytwierdzi¢ do wewnetrznej struktury kasku dla zwiekszenia wygody,

e Kkaski wyposazone we wtyk audio do podigczenia stuchawek,

e rama przednia kasku wyposazona w magnesy do przytwierdzania i zabezpieczania
szybki kaptura lub togi na kasku,

e dla kasku z lampg czotowg LED:

- doswietlanie pola doktadnie wzdtuz linii widzenia chirurga,

- konstrukcija reflektora eliminujgca rozbtyski,

-jasnosc¢ lampy czotowej LED: min. 60000 luxdw

- trwatosd¢ lampy LED: min. 100000 h

- zasilanie lampy czotowej LED bezposrednio z akumulatora kasku.

e odigczany przewodd zasilajgcy kasku o dtugosci 98 cm z obrotowym uchwytem na
akumulator wyposazonym w klips mocujgcy do paska (nr kat. 0408600300 -
dostarczany razem z kaskiem),

e waga kasku:

- 0.47 kg (kask nr kat. 0408600000),
- 0.52 kg (kask nr kat. 0408645000),

Ao
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TOGI FLYTE

togi jednorazowe sterylne dostepne w czterech rozmiarach:

WYMIARY STREFY
KRYTYCZNEJ A
ROZMIARY cm (cale)
L (duze) 119 x 71 (47 x 28)
XL (bardzo duze) 127 x 79 (50 x 31)
XXL (2X duze) 140 x 86 (55 x 34)
| e | 3XL (3X duze) 152 x 97 (60 x 38)

togi zapewniajg ochrone na poziomie 1 i 4 wedlug systemu Association for the
Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) Liquid Barrier Performance and
Classification (PB70:2012):
Strefy poziomu 1 sg mniej krytycznymi obszarami produktu, ktdére sg odporne na
wnikanie ptynu (wedlug American Association of Textile Chemists and Colorists
[AATCC] Metoda testu 42 (Test Method 42) wnikanie wody jest mniejsze lub rowne 4,5
gramow z dopuszczalnym poziomem jakosci (acceptable quality level, AQL) rownym 4%
i niedopuszczalnym poziomem jakosci (rejectable quality level, RQL) réwnym 20%). W
przypadku mniej krytycznego obszaru produktu istnieje mniejsze prawdopodobieristwo
jego udziatu w przenoszeniu czynnikéw zakazenia z rany i do rany. Obszary
przedstawione na rysunku powyzej w kolorze bialym spemmiajg wymagania bariery
dotyczgcej poziomu 1.
Strefy poziomu 4 sg krytycznymi* obszarami produktu, ktdre sg odporne na wnikanie
plynuiwiruséw (wedtug American Society for Testing and Materials [ASTM] F1671:2007
Procedure A z AQL réwnym 4% i ROL réwnym 20%). W przypadku krytycznego obszaru
produktu istnieje wieksze prawdopodobienstwo jego udzialu w przenoszeniu
czynnikow zakazenia z rany i do rany. Obszary przyciemnione (przod kitla i rekawy od
mankietu do obszaru powyzej tokcia) na rysunku powyzej spehiajg wymagania bariery
dotyczacej poziomu 4.

Togi te spemiajg réwniez wymagania wysokiej skutecznosci zawarte w BS EN
13795:2011+A1:2013.

" Strefa krytyczna: Miejsca na ochronnej odziezy, gdzie jest najwicksze prawdopodobieristwo
bezposredniego kontaktu z krwig, plynami ustrojowymi i innymi potencjalnie zakaznymi materialami.

kroje tog dostepne sg w dwdch wersjach:

- zapinana na zamek btyskawiczny,

- zaktadana przez gtowe.

togl wyposazone sg w panoramiczng szybke wizjera wykonang z polipropylenu o
wysokiej przeziernosci,

togi w wersji z odwarstwianymi szybkami wizjera wyposazone sg w trojwarstwowy
system szybek ochronnych. Po zanieczyszczeniu dwoch zewnetrznych szybek wizjera
mozna je odwarstwic¢, odstaniajgc jeszcze jedng jatowg powierzchnie szybki,
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e materiat zintegrowanego kaptura tog FLYTE SurgiCool charakteryzuje sie prawie
trzykrotnie lepszym wspotczynnikiem ,oddychalnosci” oraz zapewnia lepszg akustyke
(mniej thumi dzwieki) w poréwnaniu z togami FLYTE,

e poOZIiOmM

ochrony wg AAMI materiatu zintegrowanego kaptura*:

-togi FLYTE: poziom 4,
-togi SurgiCool FLYTE: poziom 1.
* obszar kaptura nie podlega klasytikacji AAMI jako strefa krytyczna

Togi Flyte

Togi zapinane na zamek blyskawiczny

0408830000

Toga Flyte z zamkiem btyskawicznym Extra Duza (9szt.)

0408831000

Toga Flyte SurgiCool z zamkiem btyskawicznym Extra Duza (9szt.)

Togi zapinane na zamek blyskawiczny z odwarstwiang szybka

0408830100

Toga Flyte z zamkiem btyskawicznym i odwarstwiang szybka Extra Duza (9szt.)

0408831100

Toga Flyte SurgiCool z zamkiem btyskawicznym i odwarstwiang szybkg Extra Duza (9szt.)

0408840100

Toga Flyte z zamkiem btyskawicznym i odwarstwiang szybka 2x Extra Duza (8szt.)

0408841100

Toga Flyte SurgiCool z zamkiem btyskawicznym i odwarstwiang szybkg 2x Extra Duza (8szt.)

Togi zaktadane przez gtowe

0408740000

Toga Flyte zaktadana przez gtowe 2x Extra Duza (9szt.)

KAPTURY FLYTE

e Kkaptury jednorazowe sterylne,

kaptury wyposazone w panoramiczng szybke wizjera wykonang z polipropylenu o
wysokiej przeziernosci,

kaptury w wersji z odwarstwianymi szybkami wizjera wyposazone sg w tréjwarstwowy
system szybek ochronnych. Po zanieczyszczeniu dwdch zewnetrznych szybek wizjera
mozna je odwarstwi¢, odstaniajgc jeszcze jedng jatowag powierzchnie szybki,

materiat kaptura FLYTE SurgiCool charakteryzuje sie prawie trzykrotnie lepszym
wspotczynnikiem ,oddychalnosci” oraz zapewnia lepszg akustyke w poréwnaniu z

kapturami FLYTE,

e poOziom

ochrony wg AAMI materiatu kaptura*:

- kaptury FLYTE: poziom 4,

- kaptury SurgiCool FLYTE: poziom 1,
* kaptur nie podlega klasyfikacji AAMI jako strefa krytyczna

Kaptury Flyte
0408800000 | Kaptur Flyte (32szt.)
0408800100 | Kaptur Flyte z odwarstwiang szybkg (32szt.)
0408801400 | Kaptur Flyte SurgiCool (28szt.)
0408801500 | Kaptur Flyte SurgiCool z odwarstwiang szybkg (28szt.)
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LADOWARKA FLYTE (nr kat. 0408655001)
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e tadowarka umozliwiajgca jednoczesne tadowanie 8 akumulatoréw FLYTE
(nr. kat 0408660000),

e typ ogniw akumulatora FLYTE: litowo-jonowe (Li-Ion),

e czas pracy akumulatora przy maksymalnych obrotach wentylatora: min. 4h,

e futerat do akumulatora z obrotowym klipsem (mocowanie prawo- i lewostronne) i z
systemem zabezpieczajgcym przed rozigczeniem z okablowaniem kasku,

e pojemnos¢ akumulatora FLYTE: 4800 mAh,

e napiecie wyjsciowe akumulatora FLYTE: 7.2 V.

t.adowarka Flyte i Akcesoria

0408655001 Yadowarka Flyte 8-portéw 230V

0408660000 Akumulator Flyte

0408600300 Kabel zasilajgcy Flyte

0408655200 Zestaw Aktualizacyjny Flyte do tadowarki Steri-Shield 0400655001
0408655300 Modut Ladowarki Flyte
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