Specyfikacja rurek tracheostomijnych z polietylenu

Rozmiary rurek

W zalezno$ci od srednicy zewnetrznej otworu dystalnego ( od strony pacjenta) wytwarza sie osiem réznych rozmia-

réw rurek oznaczonych symbolami od 5 do 12.

Dlugos¢ rurek

W zaleznosci od dtugosci rurki dzielg sie na standardowe (S), przedtuzone (L) i diugie (LL).

Odmiany rurek

Rurki, niezaleznie od rozmiaru i dlugosci, moga wystepowac¢ bez otworu w srodkowej czesci rurki zewnetrznej
(oznaczone symbolem A) i z otworem (oznaczone symbolem B)

Wymiary rurek w milimetrach (wartosci nominaine)

Rozmiary 5 6 7 8 9 10 11 12
Srednica zewnetrzna 9,0 10,0 | 11,0 12,0 13,0 | 14,3 | 15,0 | 16,0
S konca rurki
(standardowe) [" 5086 60 65 70 75 80 9 | 95 | 100
L Srednica zewnetrzna 8,7 95 | 105 | 11,8 | 125 | 135 | 145 | 155
(przedtuzone) | konca rurki
dtugosé 80 85 a0 90 100 110 115 120
LL Srednica zewnetrzna 8,5 9,0 10,5 11,5 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0
(dtugie) konca rurki
dtugosé 105 130

Kodowanie rurek

Na kotnierzu kazdej rurki jest zaznaczony jej numer odpowiadajacy danej srednicy zewnetrznej konca rurki. Dodat-
kowo do znakowania rurek wprowadzono kod w postaci barwnych kropek na kotnierzu: 5-czerwona kropka, 6- zétta
kropka, 7- srebrna kropka, 8- fioletowa kropka, 9- niebieska kropka, 10- czarna kropka, 11- dwie czarne kropki, 12-
dwie czerwone kropki.

Rurka tracheostomijna — A-rurka zewnetrzna z kotnierzem,

W-rurka wewnetrzna, K-kapturek zwykly (wewnatrz kapturka
znajduje sie ptytka przytrzymywana pierscieniem P), S-kap-

turek ostonowy.

Numery katalogowe petnego asortymentu rurek

Rozmiar | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zestaw z jedng rurka wewnetrzng

Standardowe (S) | 501-05-A-2 | 501-06-A-2 | 501-07-A-2 | 501-08-A-2 | 501-09-A-2 | 501-10-A-2 | 501-11-A-2 | 501-12-A-2
bez okienka

Standardowe (S) | 501-05-B-2 | 501-06-B-2 | 501-07-B-2 | 501-08-B-2 | 501-09-B-2 | 501-10-B-2 |501-11-B-2 | 501-12-B-2
z okienkiem

Przedtuzone (L) |502-05-A-2 [ 502-06-A-2 | 502-07-A-2 | 502-08-A-2 [ 502-09-A-2 [ 502-10-A-2 | 502-11-A-2 | 502-12-A-2
bez okienka

Przedtuzone (L) |502-05-B-2 | 502-06-B-2 [ 502-07-B-2 | 502-08-B-2 | 502-09-B-2 | 502-10-B-2 | 502-11-B-2 | 502-12-B-2
z okienkiem

Dhugie (LL) 503-05-A-2 [ 503-06-A-2 | 503-07-A-2 | 503-08-A-2 | 503-09-A-2 | 503-10-A-2 | 503-11-A-2 | 503-12-A-2
bez okienka

Dtugie (LL) 503-05-B-2 | 503-06-B-2 | 503-07-B-2 | 503-08-B-2 | 503-09-B-2 | 503-10-B-2 | 503-11-B-2 |503-12-B-2
z okienkiem

Data ostatniej aktualizacji: kwiecien 2009 r.




Zestaw z dwoma rurkami wewnetrznymi

Standardowe (S) [ 501-05-A-4 | 501-06-A-4 | 501-07-A-4 | 501-08-A-4 | 501-09-A-4 | 501-10-A-4 [ 501-11-A-4 [501-12-A-4
bez okienka
Standardowe (S) | 501-05-B-4 | 501-06-B-4 | 501-07-B-4 | 501-08-B-4 | 501-09-B-4 | 501-10-B-4 |501-11-B-4 | 501-12-B-4
z okienkiem
Przedtuzone (L) |502-05-A-4 | 502-06-A-4 | 502-07-A-4 | 502-08-A-4 | 502-09-A-4 | 502-10-A-4 | 502-11-A-4 | 502-12-A-4
bez okienka
Przedtuzone (L) |502-05-B-4 | 502-06-B-4 | 502-07-B-4 | 502-08-B-4 | 502-09-B-4 | 502-10-B-4 |502-11-B-4 | 502-12-B-4
z okienkiem
Dtugie (LL) 503-05-A-4 [ 503-06-A-4 | 503-07-A-4 | 503-08-A-4 | 503-09-A-4 | 503-10-A-4 | 503-11-A-4 | 503-12-A-4
bez okienka
Dhugie (LL) 503-05-B-4 | 503-06-B-4 | 503-07-B-4 | 503-08-B-4 | 503-09-B-4 | 503-10-B-4 | 503-11-B-4 |503-12-B-4
z okienkiem

SPOSOB STOSOWANIA
Dobér odpowiedniej rurki dla kazdego pacjenta powinien by¢ poprzedzony oceng wielkosci swiatta otworu trache-

ostomijnego.

Po zatozeniu rurki nalezy sprawdzi¢, czy nie jest zbyt ciasna i nie powoduje odruchéw wymiotnych. W razie potrze-
by zmieni¢ na rurke o numer mniejszg. Konstrukcja rurki pozwala na jej dtugotrwate utrzymanie bez koniecznosci
wyjmowania. W celu usuniecia gromadzacych sie w rurce wydzielin wyja¢ i wyczys$ci¢ rurke wewnetrzng. W tym
celu rurke umy¢ cieptg wodg z niewielkim dodatkiem ptynnych srodkéw do mycia naczyn (np. Ludwik) i optukac sil-
nym strumieniem cieptej wody. W celu odmoczenia zaschtych wydzielin, rurke zamoczy¢ w cieptej wodzie, a po od-
moczeniu umy¢ i optukaé w wyzej podany sposob. W celu odkazenia nalezy umytg rurke moczy¢ w jednym z roz-
tworéw: soli fizjologicznej — przez 4 h, w 3 % wodzie utlenionej — przez 15 minut lub w 70 % roztworze alkoholu ety-
lowego — przez 30 minut. Korzystne jest stosowanie zestawu z dodatkowg rurkg wewnetrzng, poniewaz umozliwia
to zaktadanie rurek wewnetrznych na zmiane i doktadne odmoczenie chwilowo nieuzywanej rurki.
Rurke wewnetrzng mozna czysci¢ szczotkg o srednicy odpowiadajgcej srednicy wewnetrznej rurki, wyprofilowang
podobnie jak rurka, z wtosiem i koncéwka nie powodujacg zarysowania i zadrapania czyszczonej powierzchni lub
pekniecia rurki.
Czas uzytkowania prawidtowo czyszczonej rurki wynosi maksymalnie 3 miesigce.
Uzytkownik traci gwarancje w przypadku, gdy rurka zewnetrzna lub wewnetrzna sg zniszczone i wystepujg na nich
podtuzne rysy spowodowane nieodpowiednim myciem lub w przypadku samowolnego dokonania jakichkolwiek
zmian budowy rurki takich jak, przycinanie dtugosci rurki, wyciecie dodatkowego otworu lub skrécenie kotnierza rur-

ki.

Rurek nie wolno gotowaé, gdyz powoduje to catkowite zniszczenie wyrobu.

Kapturek zabezpiecza przed mozliwoscig dostania sie do tchawicy ciat obcych z zewnatrz, a takze zabezpiecza
rurke wewnetrzng przed wypadaniem w przypadku schylania sie. Kapturek zwykty (z ptytka) dodatkowo utatwia
wtérne wyksztatcenie sie mowy. W razie potrzeby ptytke mozna zdemontowac przez wycisniecie jej od strony czo-
towej wraz z osadzonym pierscieniem (po wyjeciu ptytki pierscien nalezy zatozy¢ ponownie w tej samej pozycji jak
poprzednio). Kapturek ostonowy jest mniejszy od kapturka z zaworkiem i zmienia kierunek wydychanego i wdycha-
nego powietrza. Przy zaktadaniu kapturka nalezy zwréci¢ uwage, aby najpierw lekko docisna¢ kapturek do kotnie-
rza a nastepnie kapturek przekreci¢ tak, aby zaczepy na kapturek znalazly sie w jego otworach. Nakfadanie kaptur-
ka bez dociskania go do kotnierza moze spowodowa¢ urwanie zaczepdéw.
Rurka z okienkiem (B) pozwala, po wyjeciu rurki wewnetrznej, na ciggte lub okresowe oddychanie naturalnym to-
rem oddechowym po wyleczeniu zmian gérnych drég oddechowych.

Data ostatniej aktualizacji: kwiecien 2009 r.




Katalog-Metech

08-000 - 08-010
05-033 - 08-070

08-011 - 08-020

08-024 - 08-030

RURKI DO TCHAWICY

08-000 - 08-010 bez
okienka metalowe typu
Luer o Srednicach od 4
do 14 mm i diugosciach
od 45 do 90 mm

08-011 - 08-020 z
okienkiem metalowe typu
Luer o Srednicach od 5
do 14 mm i diugosciach
od 50 do 90 mm

08-024 - 08-030 z
perforacja metalowe typu
Luer o Srednicach od 8
do 14 mm i diugosciach
od 60 do 90 mm

08-033 - 08-070
przediuzone metalowe
typu Luer o $rednicach
od 7 do 14 mm i diugosci
90, 105, 110 1 130 mm
07-047105 - z okienkiem
metalowa typu Luer o
S$rednicy 7 mm i diugosci
105 mm*

07-048105 - z okienkiem
metalowa typu Luer o
Srednicy 8 mm i diugosci
105 mm*

*Asortyment na zamowienie




KARTA KATALOGOWA

NINGBO HI-TECH UNICMED

Rurka Guedela

Opis wyrobu:
e jednorazowego uzytku

jatowy

niepirogenny

nietoksyczny

rurka wyprofilowana, z zaoblong krawedzig, co zmniejsza niepozadane skutki

mechanicznego uszkodzenia narzadu

e utrzymuje drozno$¢ drog oddechowych czesci ustnej gardta u pacjentow
nieprzytomnych

e koncowka tacznika kodowana kolorem w zalezno$ci od rozmiaru, wzmocniona
celem zabezpieczenia przed przegryzieniem

e opakowanie foliowe

Rozmiary :

40mm /000
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70mm /1

80mm /2

90mm /3 k

100mm / 4 . i

110mm /5
120mm /6

Nr katalogowy: nie stosowany
Opakowanie: dostepny na sztuki
Instrukcja uzycia: Przy pomocy szpatutki wktada¢ rurke do tylnej czesci gardta, otworem skierowanym w

strone podniebienia. W ostatniej fazie obrécic¢ rurke o 180 stopni wokét osi tak, by krzywizna rurki
uniemozliwita przemieszczenie sig jezyka w strone gardta blokujac drogi oddechowe.
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