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DREN
Z TEPYM TROKAREM

M

PORTEX

Dreny wykonane z gtadkiego, odpornego na zatamania PCW. Wszystkie posiadajg linie
kontrastujgca w promieniach RTG. Otwory drenazowe maja gtadkie,
krawedzie. Dreny charakteryzuje najwyzsza jakos¢ wykonania - typowa dla wszystkich

produktow firmy Portex. Oznaczenia rozmiaru na drenie, taczniku i trokarze.

DREN:

Dreny odporne za zatamanie, gtadkie PCV

Linia widoczna w promieniach Rtg

Zaoblony koniec

Gtadko wykonczone otwory

Znaczniki gtebokosci co 2 cm

Integralny tacznik schodkowy

Szeroki zakres rozmiarow

Opakowanie zawiera ostone na zakonczenie trokara

TROKAR:
e Tepy gtadki koniec

Ptaski uchwyt utatwiajacy wprowadzenie

atraumatyczne

Miekki Standardowy Rozmiar Dtugosc
200/801/080 — 8F 89 mm
200/801/100 — 10F 215 mm
200/801/120 = 12F 215 mm
200/801/160 200/803/160 16F 230 mm
200/801/200 200/803/200 20F 390 mm
200/801/240 200/803/240 24F 390 mm
200/801/280 200/803/280 28F 390 mm
200/801/320 200/803/320 32F 390 mm

Dostarczane sterylnie pakowane w kartonach po 10 sztuk.
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srodoperacyjne proste i wygiete

—

Skutecznosc i bezpieczenstwo stosowania
e Dreny wykonane z gtadkiego, odpornego na zatamania PCV
e Otwory boczne i otwarty koniec gtadko atraumatycznie wykonczone
e Posiadajgce atraumatyczny uchwyt do kleszczy (peana)
e Posiadajq linie kontrastujaca w promieniach Rtg na catej dtugosci
e Znaczniki gtebokosci co 2 cm
e Diugos¢ 50 cm

e Sterylne pakowane

Nr katalogowy

Wygiety o 90° Prosty SIECMIEE
20916 21016 16 Ch
20920 21020 20 Ch
20924 21024 24 Ch
20928 21028 28 Ch
20930 21030 30 Ch
20932 21032 32 Ch
20936 21036 36 Ch
20940 21040 40 Ch

*Sterylnie pakowane w kartonach po 10szt.

AKME Tel.+48 (22) 853-50-69 Fax.+48 (22) 853-50-71
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DRENY Z TROKAREM

z zamknietym koncem i tepym trokarem

e Wykonane z miekkiego, termoplastycznego, odpornego na zatamania PCV
e Dostepne w wersji z tepym trokarem atraumatycznie zakonczonym
e Otwory ssace gtadko wykonczone
e (Oznaczenie rozmiaru na drenie
e Zintegrowany fgcznik schodkowy
e Niebieska linia widoczna w RTG
e Znaczniki gtebokosci co 2cm

e Sterylne, pakowane w podwdjne opakowanie w kartonach po 10 szt.

Numer katalogowy Rozmiar Diugos¢
21108 8 Ch 22 cm
21110 10 Ch 22 cm
21112 12 Ch 25 cm
21116 16 Ch 25 cm
21118 18 Ch 25 cm
21120 20 Ch 40 cm
21124 24 Ch 40 cm
21128 28 Ch 40 cm
21132 32 Ch 40 cm

*Sterylnie pakowane w kartonach po 10szt.

AKME Tel.+48 (22) 853-50-69 Fax.+48 (22) 853-50-71
AKME UL. Postepu 1 Tel.+48 (22) 853-50-72 akme@akme.com.pl
02-676 Warszawa Tel.+48 (22) 853-50-70 www.akme.com.pl
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Zestaw UNICO® z igla Veressa
do bezpiecznej punkcji optucnej

AKME
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Sterylny, jednorazowego uzytku zestaw UNICO® umozliwia bezpieczny przezskdrny dostep do jamy
optucnej, dzieki zastosowaniu igty Veressa w prowadniku. Zestaw ten umozliwia rowniez dostep do otrzewnej
i worka osierdziowego. Zestaw UNICO® przeznaczony jest do drenazu w przypadku odmy optucnowej i/lub
wysieku.

Zestaw UNICO® posiada wbudowang zastawke jednokierunkowg zabezpieczajaca pacjenta przed ryzykiem
powrotnego dostania sie powietrza lub ptynu. Wbudowane tgczniki i zawor pozwalajg na obejscie zastawki

i umozliwiajg drenaz na wiele sposobdw, takich jak grawitacyjny do worka drenazowego, za pomoca
podtgczenia mieszkéw niskoci$nieniowych, w oparciu o zasade pompy ssgco-ttoczacej, badz poprzez
podtaczenie do zestawu drenazowego

Poliuretanowy cewnik zestawu UNICO® jest odporny na odksztatcenia oraz zmniejsza ryzyko zamkniecia
$wiatfa. Dostepny jest w dwdch rozmiarach 9Ch i 12Ch i pozwala na efektywny drenaz, w przypadku cewnika
12Ch réwniez drenaz krwi

Zestaw UNICO® umozliwia zmiane potozenia cewnika dzieki specjalnemu dostosowanemu do cewnika, tepo
zakonczonemu trokarowi. Linia przedtuzajaca, dostepna w wersji rozszerzonej, zwieksza komfort
i bezpieczenstwo pacjenta.

C 1112 13 14 15 16 17 18 REDAX CH 9

cewnik przezskorny (9Ch lub 12Ch)

e LI | SR
L——
==l

= — A
L— —

7
e

f
\

linia przedtuzajaca
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Q zacisk
nozyczkowy strzykawka 60ml

strzykawka 10ml
Zestaw UNICO® do bezpiecznej punkcji optucnej z igta Veressa, w wersji rozszerzonej

CECHY I ZALETY ZESTAWU UNICO®

e tatwy w obstudze oraz w petni bezpieczny, dzieki zastosowaniu igty Veressa i bezzwrotnych
zastawek.

¢ Cewnik dostepny w rozmiarze 9Ch i 12Ch co umozliwia takze drenaz krwi.

e Cewnik wykonany z poliuretanu zmniejszajacy ryzyko zatamania i okluzji.

e latwe i bezpieczne re-pozycjonowanie cewnika w ciele pacjenta.

¢ Unikalna linia przedtuzajaca cewnik zwiekszajgca komfort pacjenta i zmniejszajgca ryzyko powiktan
(bdl, martwica, zakazenie) oraz

e Linia przedtuzajgca cewnik utatwia opieke personelu medycznego nad pacjentem.

e Mozliwos¢ pomiaru przecieku.

e Mozliwos¢ podtaczenia roznych systemoéw drenazowych.

Wskazany takze w przypadku paracentezy i periokardiocentezy.
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(przed uzyciem nalezy doktadnie przeczyta¢ instrukcje uzytkowania) new drirage echnologiesbarnof experience

1. Wiozy¢ prowadnik z igtg
Veressa, do tylnego portu
w cewniku przezskorym.
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2. Podczas wprowadzania, ziel ny wskaznik 3. W momencie gdy ce;/\}nik znajdzie sie w jamie

prowadnika igty Veressa, napotykajgc na opor, optucnej, zielony wskaznik wysunie sie. Ponowne
schowa sie. W celu utatwienia wprowadzenia jego znikniecie zasygnalizuje zbyt gtebokie
mozna nacig¢ skore skalpelem. wprowadzenie.

4. W celu potwierdzenia prawidtowego potozenia 5. Po uzyskaniu Estatecznego potozenia cewnika,

cewnika w jamie optucnej nalezy uzy¢ strzykawki mozna bezpiecznie usung¢ prowadnik,
10ml, poprzez zaaspirowanie niewielkiej dzieki zintegrowanej z cewnikiem zastawce
ilosci ptynu. przeciwzwrotnej.

6. Linia przedituzajgca umozliwia lepsza kontrole
drenazu, minimalizuje ilos¢ powiktan mozna przeprowadzaé drenaz ptynu z optucnej
pooperacyjnych oraz znaczgco zwieksza przy uzyciu strzykawki na zasadzie pompy
komfort pacjenta. ssgco-ttoczace;.
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adaptor cewnik przezskdrny (9Ch lub 12Ch)

worek do drenazu 2000ml
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strzykawka 10ml

strzykawka 60ml
Zestaw UNICO® do bezpiecznej punkcji optucnej z igta Veressa, w wersji standardowej

Sktad zestawu UNICO® w wersji standardowej
cewnik przezskorny (9F lub 12F)

prowadnik z igtg Veressa

skalpel

strzykawka 10 ml

strzykawka 60 ml

worek do drenazu o pojemnosci 2000ml

adaptor luer-lock/schodkowy

W skiad zestawu UNICO® w wersji rozszerzonej dodatkowo wchodzi:
¢ linia przedtuzajgca cewnik przezskérny (do dtugotrwatego drenazu rany)

e zacisk nozyczkowy

o fixator cewnika przezskérnego

Dodatkowe akcesoria do zestawu UNICO®:
e bezpieczny tepo zakonczony trokar do zmiany potozenia cewnika w ciele pacjenta
¢ silikonowy mieszek umozliwiajgcy monitorowanie przecieku od pacjenta

karaﬁlcgi:vy Nazwa
10800 Zestaw UNICO® z igta Veressa, do bezpiecznej punkgcji optucnej, z drenem 9Ch, w wersji standardowej
10801 Zestaw UNICO® z igta Veressa, do bezpiecznej punkgcji optucnej, z drenem 12Ch, w wersiji standardowej
10802 Zestaw UNICO® z igta Veressa, do bezpiecznej punkcji optucnej, z drenem 9Ch, w wersji rozszerzonej
10803 Zestaw UNICO® z igta Veressa, do bezpiecznej punkgciji optucnej, z drenem 12Ch, w wersji rozszerzonej
10809 Tepo zakonczony trokar do zmiany potozenia cewnika 9Ch
10811 Tepo zakonczony trokar do zmiany potozenia cewnika 12Ch

10808 Silikonowy mieszek 100ml (Srednie podcisnienie 20cmH,0)
12019 Dodatkowy worek 2000ml do zestawu UNICO®
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