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B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla

zadania ,,Przebudowa wezla socjalnego, oraz zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na toalete w

budynku ,,f”’ zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody Przedsiebiorstwa Wodociagow i

Kanalizacji Sp. z o.0. przy ul. Ostatni Etap 6 w OS$wiecimiu”, obejmujgcych roboty budowlane i

remontowe wykonywane w istniejagcych pomieszczeniach w budynku.

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy : Przedsi¢biorstwo Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w O§wigcimiu

1.2.2. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O$wigcimiu

1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

ogolnobudowlanych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,

ksigge obmiaru robot oraz co najmniej jeden egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowej. Po

przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem 0sdb trzecich.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowo-

kosztorysowej 1 SST. Dokumentacja ta bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy

stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla

Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos$¢ ich

wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu nalezy natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja

projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to

nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku

gdy materialy Iub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplyn¢lo to na

niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W

takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt

Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania zabezpieczen wokol placu budowy w  sposob

umozliwiajacy bezpieczng eksploatacje terenéw, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.

W zalezno$ci od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na

biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien umiesci¢

tablice informacyjne w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda



utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty kres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot na wigkszym poziomie hatasu niz okre§lona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzyci materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg mieé¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materialow do
powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia wedlug warunkow szczegdlowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji budynku. Wykonawca zapewnia wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenie terenu,
przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych, ktorych potozenie byto wskazane przez zamawiajgcego
lub uzytkownika budynku.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajgcego, dotyczacych istniejagcych urzadzen
instalacyjnych, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggna¢ od ich wilascicieli danych odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli
urzadzen i Inzyniera o rozpoczeciu prac w ich poblizu. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen
budynku nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez
winy i zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca zastosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyskana on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacy
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglgdnione w cenie
umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez



inzyniera). Wykonawca musi utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen

1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.  Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace odpowiednie $wiadectwa oraz
probki do zatwierdzania przez Inzyniera.

2.2.  Material odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego sktadania materialow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4.  Wariantowe stosowanie materialéw.

W przypadku wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu albo w
okresie dluzszym, jesli begdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgodny Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z oferta wykonawcy
1 musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera pod
warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie na biezgco na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego



pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwiekszenie odleglosci transportu
ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy dotyczacej dodatkowe;j
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspélpraca Inzyniera i Wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowatl decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robot, oceng jakosci
materialow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajgc przygotowanie i produkcje materialow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w ST. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobrania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowsa.

Jezeli niedociagni¢cia beda tak powazne, ze moga wplyna ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3.  Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,,B” lub Europejskich Norm ,,CE”, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych



2. Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan begda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktore dokona zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do
dziennika protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecanie Inzyniera
- daty, zarzadzenia, wstrzymania robdt, z podaniem powodow
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 koncowych
odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistego stanu konstrukeji i elementéw wykonczenia z ich opisem
w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oproécz wymienionych w punkach nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania palcu budowy
¢) protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen
d) korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny byé zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach wustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie odmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru b¢edg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg. instrukcji
Inzyniera na piSmie. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robét i materialow.

Dlugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera a zostang one dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.  Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci  od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czgsciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2.  Odbior robét zanikajacych.
Odbiér robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwltocznie nie poézniej jednak niz w ciggu 3-ch dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje¢ dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o
robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzgl¢dnia tolerancje i zasady odbioru
podane w ST dotyczacych danej czesci robot.
8.3.  Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru cz¢sciowego robdt dokonuje sie¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.
8.4.  Odbior ostateczny robét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez InZyniera zakonczenia roboét i przyjecia dok., o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.



Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupemiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokonuje potracen oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy

ST (podstawowe dokumenty umowy i ew. Uzupelniajgce lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

8.5.  Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”

wkw

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
10. przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).



B-01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i obejmuja:

- wyburzenie $cian dzialowych murowanych

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz elementow posadzek,

- demontaz elementow instalacji sanitarnych

- demontaz instalacji energetycznej,

- posegregowanie i utozenie materialow z rozbiorki

- wywiezienie materialow z rozbiorki:

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z rozbiorka
elementéw wykonczenia, realizowanych w ramach robot przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem fragmentu $ciany betonowej moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- Wiertarka mechaniczna do betonu

- Pita do betonu

- Palniki gazowe

- reczny sprzgt do robot wyburzeniowych.

- tadowarki

- mloty elektryczne

- samochody samowyladowcze

- reczny sprzgt do robot rozbidorkowych

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbgdnych uszkodzen i przewiezione na miejsce skladowania do czasu ich zabezpieczenia
antykorozyjnego i ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ pocigte na
mniejsze elementy 1 wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozebranie elementow konstrukcji $cianek dzialowych.

Przed przystapieniem do rozbiorki $cianek dziatowych mozna przystapi¢ po demontazu instalacji wod-
kan, elektrycznej oraz po demontazu stolarki drzwiowej. Prace wykonywaé sprzgtem rgcznym. Nie
nalezy do prac wyburzeniowych $cianek dzialowych stosowaé mlotow pneumatycznych, mogacych
spowodowac¢ spegkanie elementow konstrukcji.

5.2.2. Rozbiérka posadzek.

Roboty rozbiérkowe warstw posadzkowych mozna wykonywaé sprzetem r¢cznym poprzez nacinanie
fragmentow posadzki pitami do betonu lub miotami elektrycznymi.

5.2.3. Usuwanie gruzu.

Usuwanie gruzu z terenu budynku nalezy wykonywa¢ rynnami do gruzu wykonanymi z drewna, lub
rynnami segmentowymi z rur PCV. Nie dopuszcza si¢ zrzucania gruzu z wysokosci poza teren budynku.
Teren budowy przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy zabezpieczyé. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP obcigzaja Wykonawce.

5.2.4. Demontaz instalacji.

Przed przystgpieniem do rozbiorki instalacji energetycznych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy sa
wylaczone z zasilania energetycznego w budynku. Istniejgce instalacje energetyczne nalezy zdemontowaé
w catosci.

Urzadzenia i elementy instalacji wod-kan nalezy zdemontowa¢ w cato$ci.

Elementy instalacji nadajace si¢ do uzytku nalezy zdemontowac¢ chronigc przed zniszczeniem, w sposédb
umozliwiajacy ich ponowne wykorzystanie. Elementy te sa wlasnoscig Inwestora. Pozostale elementy z
rozbiorki Wykonawca wywiezie poza teren budowy na wtasny koszt.

5.2.5. Rozebranie elementow stolarki drzwiowej.

Przed przystapieniem do wykucia oScieznic drzwiowych nalezy zdemontowaé skrzydta drzwiowe. Do
rozbiorki nalezy stosowaé narzedzia r¢czne. Decyzje o skladowaniu demontowanej stolarki podejmie
Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w kosztach naktady na wywdz elementow z
rozbidrki na miejsce sktadowania. Okna mozna rozbiera¢ dowolnym sposobem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogodlne kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow jest :

a./ dla stolarki drzwiowej — szt
b./ dla posadzek —m2.
c./ dla $cianek dziatowych -m2
d./ dla urzadzen instalacji sanitarnych - sz7t.
e./ dla orurowania -m

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z wyburzeniami elementéw podlegajg odbiorowi robodt zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. "Wymagania ogolne" p. 9.
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot .

Cena jednostkowa robot zwigzanych z rozbiorka tynkow obejmuje:

e wytyczenie elementdw przeznaczonej do rozbiodrki

zabezpieczenie przejsé

rozebranie elementow

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbiorki

wyréwnanie wycigtych otworow i uporzadkowanie ter. rozbiorki.
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SST 04.00.00. Scianki dzialowe

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot szczeg6lowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych murowanych, gipsowo-kartonowych.

1.2.  Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

SST 00.00.00. Wymagania og6lne

1.3.  Zakres robdt objetych szczegolowa specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

scianek dziatowych murowanych i gipsowo-kartonowych.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy.

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2.  Scianki dzialowe wewnetrzne murowane

Scianki murowane nalezy wykona¢ z cegly dziurawki kI. 5 lub 7,5 grub. 12 cm, lub pustakéw do $cian
dziatowych PD i PDM, nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0 Mpa.

Do zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych stosowaé cegle ceramiczng kratowke kl. 10 Mpa.
(PN-B-12011) na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5,0 Mpa (PN-B-14501).

Sktad zaprawy cementowo-wapiennej: 1m3 piasku, 200 kg cementu, 100 kg wapna.

Do zapraw stosowacé cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, wapno hydratyzowane wg
PN-B-30020, piasek do zapraw wg PN-B-06711 oraz wod¢ wg PN-B-32250.

2.3.  Scianki wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych

Projekt przewiduje zastosowanie ptyt wloknowo — gipsowych. Sg to ptyty szczegélnie wytrzymate na
wilgo¢, zmiany temperatury (kuchnia) i uderzenia. Mozna wiesza¢ na nich przedmioty (do 36 kg na kotku
rozporowym) 1 nie ulegajg tak tatwo zagrzybieniu jak tradycyjna ptyta gipsowa. Ze wzgledu na maly
cigzar nie wymagaja wzmocnien w stropach pod nimi.

Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych.

- W pomieszczeniach suchych stosowa¢ plyty GKB zwykle grub. 12.5 cm,

- w pomieszczeniach ,,mokrych” ptyty GKBI — wodoodporne grub. 12,5 cm.

- na sufitach stosowa¢ ptyty GKB o grub. — 9,5 cm.

Stosowane plyty g-k powinny spetniaé nastepujace warunki techniczne
Wymagania Plyty GKB | Plyty GKBI

Powierzchnia Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia | Karton powinien byé zlaczony z rdzeniem gipsowym w ten
sposob, aby przy odrywaniu nie odklejat sie od rdzenia

Wymiary 1| Grubo$é 9,5+/-0,5; 12,5+/-0,5

tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

Dhugosé 2000-3600 (+0—6,0)

Prostopadto | Roznica dtugosci przekatnych 5

$¢

Masa 1 m2 ptyty 0{9,5 9,5

grubosci [kg] 12,5 12,5 12,5
Wilgotnos¢ % 1,0

Nasigkliwos¢ [%] - 10

- Jako wypelnienie i wygluszenie Scianek dziatowych z ptyt G-K zastosowa¢ nalezy ptyty welny
mineralnej o gestosci min 35 kg/m3 grub. 80 mm(PN-75/B-23100).
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- Laczenia plyt wzmocnic¢ nalezy siatkg tynkarska z wiokna szklanego i zaszpachlowaé gipsem
szpachlowym.

- Narozniki wypuklte $cian gipsowych zabezpieczy¢ na catej wysokosci ksztaltkami stalowymi 0,6 mm
osadzanymi na gipsie szpachlowym.

- Konstrukcje $cian wykona¢ z ksztattek stalowych 75/06.

Wszystkie §cianki dziatlowe nalezy wypehi¢ izolacjg akustyczna grub. 70 mm z ptyt welny mineralnej o
gestosci 35 kG/m2, zabezpieczong folig paroizolacyjng.

2.4.  Dostawa materialow.

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest wykonawca robot, zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w
ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i1 jakosciowego odbioru dostaw
poszczegdlnych asortymentow materiatow.

2.5.  Skladowanie materialow.

Sposob sktadowania materiatlow powinien zabezpiecza¢ przez ich zniszczeniem.

Powierzchnia sktadowania powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materialdw w iloSciach
zapewniajacych cigglos¢é robot. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowania
powinny uzyskac¢ akceptacje¢ Inzyniera.

3. Sprzet.

Do murowania $cian z cegly uzywa si¢ podstawowych narzedzi murarskich: kielni, pionu, poziomicy,
sznura i kastry na zaprawe.

Do wykonywania Scian dzialowych z ptyt G-K stosowa¢ mozna elektronarzedzia reczne (pity, wiertarki,
wkretaki itp)

4, Transport.
Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

Przed przystapieniem do robot murarskich nalezy:

- sprawdzi¢ jakos$¢ elementow $Sciennych, zapraw i materialdow pomocniczych

- odebrac roboty rozbidrkowe, zgodnie z zaleceniami podanymi w ST

- wytrasowa¢ obrys budowanych $cian, sprawdzi¢ wymiary i katy.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $cianki murowane a $cianki dziatowe G-K nie wcze$niej niz po
zakonczeniu $cian murowanych. Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci, w
miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.
Wilgotos¢ cegty w chwili wbudowania powinna by¢ mniejsza niz 20%. Sciany z cegly dziurawki nalezy
uktada¢ z zachowaniem wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. (dopuszczalne odchytki grubosci spoin -3 +3 mm) Sciany poprzeczne wykonywaé
nalezy jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem. Nowe $cianki dzialowe murowane
nalezy kotwi¢ ze §cianami nosnymi za pomoca strzepi wykonanych w co 2-giej warstwie, lub pretami
stalowymi @ 8 ze stali nierdzewnej zakotwionymi w Scianach no$nych na gleboko$¢ min. 12 mm.

Przy wznowieniu rob6t po dtuzej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i usungé ewentualne
uszkodzenia, tacznie ze zdjgciem wierzchniej warstwy cegiet oraz uszkodzonej zaprawy.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskich powierzchni na dlugosci catej $ciany nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w $wietle oScieznic nie
powinna by¢ wigksza niz +15 do —10 mm.

Scianki wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm nalezy wykonywa¢ na ruszcie stalowym
z ksztaltek 75/0,6 mm montowanych do podtoza i stropu kotkami rozporowymi. Na potaczeniu Scianek ze
scianami konstrukcyjnymi oraz posadzka i stropem, nalezy zastosowac tasSmy dzwickochtonne, zalecane
przez dostawcg systemu. Rozstaw ksztattek stalowych modularny co 600 mm. Ptyty nalezy montowac do
konstrukeji §ciany wkretami stalowymi do ptyt g-k 3,5/25 co 201 30 cm.

6. Kontrola jako$ci.

6.1.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan kontrolnych w ciggu catego
procesu budowy od okresu przygotowawczego poprzez etap budowy az do badan koncowych.
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6.2.  Badania szczegdotowe wykonania robot murarskich polegajg na statej kontroli jakosci uzytych
materiatow, rownosci spoin, ich wypelnienia oraz prawidtowo$ci wykonania wigzan cegiet. Sprawdzaé
nalezy rowniez prawidlowo$¢ wytyczenia Scianek dziatowych oraz ich odchylenie w pionie i w planie.
Odchylenie w pionie $cianek murowanych nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm na wysokosci 3 m.
Odchylenie w planie $cianek murowanych nie powinno przekracza¢ 5 mm na 3 m.

Grubos$¢ spoin powinna si¢ waha¢ w przedziale —2 do +3 mm.

6.3.  Badania szczegotowe wykonania $Scian dzialowych z ptyt G-K polegaja na statej kontroli jakosci
uzytych materiatow, rownosci utozenia, prawidlowosci montazu wkretow oraz ich rozmieszczenia,
prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczej. Sprawdzaé nalezy réwniez prawidlowo$¢ wytyczenia
scianek dziatowych oraz ich odchylenie w pionie i w planie.

Odchylenie w pionie $cianek dziatowych z plyt G-K nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm na wys. 3 m.
Odchylenie w planie $cianek z ptyt G-K nie powinno przekracza¢ 5 mm na 3 m.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8. QOdbiér robot.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Odbidr robdt polegal bedzie na szczegdétowym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych $cian z dokumentacija
projektowg oraz zasadami sztuki budowlane;.

9. Podstawa platnosci.

9.1.  Ogoblne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2.  Podstawa platnosci dla Scian murowanych stanowi 1 m2 wybudowanych $cian.

9.3.  Podstawe ptatnosci dla $cianek dzialowych stanowi 1 m2 wybudowanych $cian.

9.4.  Podstawe platnosci dla zamurowanych otworow okiennych stanowi 1m3 zamurowanej §ciany.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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B-07.00.00. ELEMENTY STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki drzwiowej dla zadania okreslonego w SST 00.00.00.
»Wymagania ogo6lne”

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
montazem drzwi.

2. Materialy.
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Stolarka drzwiowa
Jako drzwi wewnetrzne, montowa¢ drzwi plytowe pelne, o podwyzszonym standardzie. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ drzwi z otworami nawiewnymi o powierzchni min. 220 cm*
W przypadku zastosowania drzwi z profili aluminiowych, nalezy wbudowac¢ S$lusarke kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki wielokomorowe ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potagczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
2.3.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymalos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat.
2.3.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg
PN-80/H-97023.

3. Wymagania ogolne.

3.1. Drzwi:

3.1.1. WytrzymaloSciowe — powinny dawaé poczucie bezpieczenstwa. Powinny by¢ odporne na
uderzenia i trudne do wylamania. Wymagania te gwarantuje mocna konstrukcja skrzydet drzwi,
zaopatrzenie w odpowiednie okucia i zamki.

3.1.2. Wymagania akustyczne.

Powinny spetnia¢ podstawowe warunki dotyczace szczelnosci i akustyki przegrod.

3.1.3. Wymagania odpornosci ogniowej.

Drzwi powinny spelnia¢ warunki odpornosci ogniowej kl. C.

3.1.4. Wymagania estetyczne.

Drzwi powinny spelnia¢ wysokie wymagania w zakresie kolorystyki i ksztattu. Elementy kolorystyki,
ksztattu i materiatu zostang ustalone przez Inwestora.

3.2.3. Wymagania estetyczne.

Powinny by¢ zgodne z zastosowanymi juz w budynku drzwiami w zakresie kolorystyki, ksztattu,
wykonczenia.

4. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3
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5.

Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4

6.

Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.

Dla

6.1.

zachowania prawidlowego osadzenia drzwi nalezy zachowac¢ nastepujace zasady ich montazu:
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania otworéw drzwiowych. Szeroko$¢ otworu montazowego powinna
by¢ wigksza o 2,0 do 3,0cm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy i o 3,0 do 5,0 cm wigksza od jej
wymiaru w pionie.
Przed osadzeniem stolarki, nalezy zdjac skrzydta drzwiowe z o$cieznic.
Oscieznice nalezy ustawi¢ w otworach na klinach, pozostawiajgc pomigdzy oScieznicg i $ciang
szczeling montazowa.
Przy pomocy poziomicy nalezy ustawi¢ o$cieznicg w pionie i w poziomie, a nastgpnie przy pomocy
przymiaru zwijanego nalezy sprawdzi¢ przekatne oraz §wiatlo oscieznicy. Dopuszczalne réznice w
wymiarach przekatnych nie powinny przekracza¢ 3 mm na dlugosci powyzej 1 m.
Oscieznice nalezy montowaé w $cianie przy pomocy kotew lub dybli stalowych.
Po zakotwieniu dybli nalezy zamontowa¢ skrzydta drzwiowe, celem sprawdzenia prawidtowosci ich
pracy.
Szczeliny pomigdzy osScieznicg i $ciang nalezy wypehi¢ piankg montazowg. Dla zabezpieczenia
o$cieznicy przed deformacjg spowodowang dziataniem pianki montazowej, na o$cieznicach nalezy
zatozy¢ rozpory pionowe i poziome.
Po utwardzeniu pianki montazowej oraz jej obcigciu nalezy miejsca styku os$cieznicy z murem
uszczelnié¢ elastyczng masg silikonows.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypehni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow X X
okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydlami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 9 9
oscieznica
7. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6
8. Badania.
8.1.  Oceny dokonuje si¢ opierajgc si¢ na metodach badan i kryteriach dotyczacych poszczegoélnych

wlasciwosci. Badania drzwi majg nastgpujacy zakres:

a)
b)

c)

a)
b)
c)
d)
e)

sprawdzenie wymiarow, materialow, wykonania, sprawno$ci dziatania, sprawdzenie wilasciwosci
cieplnych 1 wilgotno$ciowych (certyfikaty).

infiltracji powietrza

wspotczynnika przenikania ciepla

szczelnosci

sprawdzenie wlasciwosci wytrzymatosciowych
sztywnosci skrzydla na obcigzenie statyczne
sztywnosci skrzydta na obcigzenie dynamiczne
odpornos¢ na wstrzasy

odpornos$¢ na uderzenia ciatem migkkim
odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym
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9. Podstawa platnosci.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
Podstawe ptatnosci stanowi 1 m2 zamontowanych okien lub drzwi.

10. Przepisy zwigzane

1. Szklarstwo budowlane. Poradnik. Wydanie III. Arkady, Warszawa 1987. M. Bosakirski
2. Stolarka budowlana i szklenie: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom 1 Budownictwo ogdlne. Cz.4 Arkady, Warszawa 1990. Gwiazda—Matulewicz
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B 09.00.00. TYNKII OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z
wykonywaniem tynkoéw i1 oktadzin $ciennych w budynku opisanym w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robot opisanych w SST 00.00.00. pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z tynkami i oktadzinami
$ciennymi

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dot. materialéw podano w ST 00.00.00.,,Wymaganiach ogdlnych”

2.2.  Tynki

Materialy do wykonywania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501

lub aprobat technicznych

Do zapraw shuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek odmiany | wg PN-

79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy

stosowa¢ piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-10109:1996

2.3.  Okladziny ceramiczne

Materialy ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Zaprawy cementowe i cementowo — wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-14501:1990.

Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim

aprobatom technicznym.

Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych.

Do oktadania $cian nalezy stosowac:

- plytki ceramiczne glazurowane 20x30 cm kl. I-szej.

- w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych oraz socjalnych (przy blatach roboczych oraz
umywalkach), do wysokosci 2,05 m nalezy utozy¢ okltadzing z ptytek ceramicznych glazurowanych,
uktadanych na kleju.

2.4. Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sig:

- ptyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79405:1997,

- klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych,

- szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

- listwy 1 taty drewniane,

- ksztaltowniki stalowe, aluminiowe,

- gwozdzie, wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych.

3. Wykonanie robot.

3.1.  Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Do robot tynkarskich nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu robot stanu surowego i instalacyjnych
oraz po osadzeniu o$cieznic. Tynki wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5 C i pod warunkiem ze w
ciggu doby nie nastgpi jej spadek ponizej 0C. W okresiec wysokich temperatur $wieze tynki nalezy
nawilza¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia.

Podtoze pod tynk nalezy przygotowac - spoiny nie powinny by¢ wypelione zaprawg na glebokos¢ 10-15
mm. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilzy¢ woda.

W dokumentacji przyjeto wykonanie tynku wewngtrznego c-w kat. 111 gtadkiego.

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Podtoza powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys, spekan itp. Nadlewki i wystajgce nierdownosci podloza
nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza naprawi¢ zaprawg cementowg lub
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specjalnymi masami naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢. Z podtozy nalezy usungé warstwe
pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
3.2.1. Wykonywanie tynkéw zwyklych.
Tynki zwyklte stanowia warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksztaltujaca forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostalty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych nie zawierajace dodatkow dekoracyjnych,
kwasoodpornych itp.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, sposdb nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw 1 technike wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.
- Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow zwyktych nalezy skontrolowac przynajmnie;j:
- przygotowanie podtozy,
- zakonczenie robot stanu surowego,
- zakonczenie robot instalacyjnych podtynkowych,
- osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych,
- jako$¢ materiatow (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek itp.).
- Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w p. 3.3.1

normy PN-70/B-10100.
W przypadku nakladania tynkow renowacyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonej wzglednej
wilgotnoséci powietrza nalezy obnizy¢ wzgledng wilgotno$¢ powietrza, tak aby wynosita ona max 60%
przy temp. powietrza i obiektu nie nizszej niz + 5 ° C.
Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem. Nalezy unikng¢ bezposredniego
promieniowania stonecznego i przeciggow.
W razie potrzeby przykrywac¢ powierzchni¢ tynku i zwilza¢ jg. Przy wykonywaniu w/w tynkdéw nalezy
przestrzega¢ regut i zasad obowigzujgcych w robotach tynkarskich.
W miejscach zagrzybionych przed potozeniem tynku renowacyjnego, nalezy $ciany pokry¢ preparatem
grzybobojczym o krotkim okresie karencji, przeznaczonym do stosowania w pomieszczeniach
dostosowanych do przebywania ludzi.
Do mocowania oktadzin stosowaé zaprawy klejowe. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych stosowac
zaprawy lub kity trwale plastyczne.
3.2.2. Okladziny ceramiczne
Podloze pod okladziny moga stanowi¢ nie otynkowane Iub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe i gipsowo-kartonowe. Podloze powinno by¢ rowne,
niepylace, pozbawione powlok malarskich, bez zattuszczen i §ladow bitumow.
Przy mocowaniu, za pomocag zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach
ceglanych powinny mie¢ glgbokos¢ ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zosta¢ nakluta na
ok. 50% powierzchni.
Uszkodzone podloza nalezy naprawi¢ mocng zaprawa cementowa marki min. M4 lub specjalnymi
masami naprawczymi. Wykonanie okladzin przy uzyciu zaprawi mas klejacych. Podtoze powinno by¢
rowne 1 mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podkiad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych.
Na stwardniatym podktadzie lub rownych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomoca pacy
zabkowanej o wysokosci zabkow 6-8 mm (zaleznie od wielkoSci elementu ceramicznego) zaprawe
klejacg 1 nastepnie przylozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca
zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szeroko$¢ spoiny powinna wynosi¢ 3 mm, a dla jej uzyskania stosuje si¢ odpowiednie wktadki
dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
Spoinowanie oktadzin ceramicznych:
Po zwigzaniu zaprawy (zwyklej Iub klejacej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy plytkami oczySci¢ i
wypehi¢ zaprawg do spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja
producenta. Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzglgdni¢ szeroko$¢ spoin.

4. Sprzet.
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

5. Transport.
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Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.2.  Kontrola robét tynkarskich i okladzinowych

Wymagania stawiane tynkom zwyktym przedstawione sg w p. 3.3.3-3.3.10 normy PN-70/B-10100.

- Kontrola wykonania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci,

- wygladu powierzchni,

- wad 1 uszkodzen powierzchni (nierownosci, wypryski i specznienia, pekniecia, wykwity, zacieki itd.),

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi.

Tynki wykonane recznie lub mechanicznie powinny spetniaé nastgpujgce wymagania

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: <3mm na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi w kierunku pionowym <2mm na 1 m i ogdéltem <4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 wysokosci oraz < 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego <3 mm/m. i ogoltem <6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.)

W czasie wykonywania robot tynkarskich powinna by¢ przeprowadzona kontrola mig¢dzyfazowa

dotyczaca:

- sprawdzenia jakos$ci podktadu pod tynkami

- sprawdzenia jakoS$ci stosowanych materiatow,

- sprawdzenia jakosci powlok tynkarskich. Podczas sprawdzenia nalezy zwrdci¢é uwage na
rownomierno$¢ roztozenia tynku oraz jednolito$¢ koloru i odcien warstwy tynkarskie;j.

- sprawdzenia temperatury w czasie tynkowania i schnigcia powtok

- przyczepnosci tynku do podktadu

- odpornosci na zmywanie wodg
odpornosci na wycieranie

Metody badan tynkoéw zwyktych powinny by¢ zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100.

6.2. Badanie gotowej okladziny polega na:

Kontrola wykonania okladzin ceramicznych powinna obejmowaé sprawdzenie; zgodnoSci z

dokumentacjg techniczng, podtozy, materialow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

Sprawdzenie  podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotow  badan

mig¢dzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatow powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:

- sprawdzeniu przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych
miejscach; gluchy dzwigk wskazuje na zte przyleganie oktadziny

- sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm

- sprawdzeniu prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okltadziny przez przylozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar przeswitu
z doktadnoscig do 1 mm

- wizualnej ocenie szerokos$ci stykow i prawidtowosci ich wypehienia

- wizualnej ocenie jednolitosci barwy ptytek

Kontrola wykonania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z

wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

7. Odbior robot.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt. 9

Podstawe do odbioru tynkéw i oktadzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania, z dokumentacjg
projektows i zatwierdzonymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- pelng dokumentacj¢ wykonawczg,
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- protokot z badan kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow,

- protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i1 dziatan korygujacych.

Zgodnos¢ wykonania tynkoéw lub oktadzin z dokumentacjg projektowa stwierdza si¢ na podstawie

poréownania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami

podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych

warunkach technicznych.

Tynki lub oktadziny wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem,

ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu i nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokoét odbioru powinien zawierac:

- podsumowanie wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkow lub oktadzin z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Kontrola wykonania tynkéw pocienionych powinna obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie; zgodnosci z

ustaleniami projektowymi, materiatdow, sprawdzenie podlozy, przyczepnosci tynku do podloza, grubosci

tynku, sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku, prawidtowosci wykonania

powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona nie pdzniej niz przed uplywem 1 roku od daty

ukonczenia robdt tynkowych.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami technicznymi polega na ustaleniu, czy

wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z ustaleniami technicznymi.

- Sprawdzenie materialow polega na ustaleniu, czy zastosowany material jest zgodny z ustaleniami

projektowymi, czy legitymuje si¢ deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w

ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapiséw z kontroli

przed wykonaniem tynkow.

- Sprawdzenia podtozy dokonuje si¢ na podstawie zapisow z kontroli przed wykonaniem tynkow.

- Przyczepno$¢ tynku do podtoza sprawdzi¢ nalezy wizualnie i przez opukanie tynku drewnianym

miotkiem. W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, zluszczen oraz gluchego odglosu przy

opukiwaniu drewnianym mlotkiem tynk nalezy wykona¢ ponownie.

- Sprawdzenia grubosci tynku dokonujemy metoda obliczeniowa, przyjmujac podang przez producenta

ilo$¢ niezbgdng do wykonania 1 m2 tynku lub w przypadku watpliwosci dokonujac bezposredniego

pomiaru w miejscu odkrywki. Grubos¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie

mniejsza niz 2 mm i nie wigksza niz 8 mm.

Sprawdzenia wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku nalezy dokona¢ metoda ogledzin

wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni rgkg. Powierzchnia tynku powinna mie¢ jednolitg

fakture i barwe zgodng z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest wystgpowanie rys, spekan,

pecherzy, smug, plam, przeswitow podtoza, wykwitow i zaciekow. Pow. tynku nie powinna pylic.

Sprawdzenia prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku nalezy dokonaé w sposob podobny

jak w p. 4.3.8 normy PN-70/B-10100. Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawedzi tynku

sg takie jak wymienione w tablicy 5 dla tynkéw kategorii III normy PN-70/B-10100.

Sprawdzenia prawidlowo$ci tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy

dokona¢ metodg ogledzin wizualnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane

zgodnie z ustaleniami projektowymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy

oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przez odcigcie. W miejscach przebiegu

szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony zgodnie z projektem.

Usuwanie niezgodnosci. Jesli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ napraw

usterek zgodnie z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedury usuwania niezgodnos$ci i stosowane

materialty powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. Podstawa platnosci

Podstawa odbioru tynkow jest 1 m2 powierzchni tynku.

Podstawa odbioru oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych jest 1m2 oktadziny.
9. Przepisy zwiazane.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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PN-B-10106:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Plyty do okladzin pionowych
zewngtrznych i wewngtrznych

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Plyty cokotowe zewnetrzne
PN-B-11021:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki zewngtrzne
PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Stopnie schodowe monolityczne i
oktadziny stopni

PN-B-06191.-1997 Roboty kamienne. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamienne;
PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie Oktadziny kamienne. Wymagania w za-

kresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Podokienniki wewngtrzne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowalno-montazowych. Tom I,

czg$¢ 4. Arkady, Warszawa 1990.
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B 05.00.00. PODKLADY I POSADZKI

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podktadow i posadzek dla zadania okreslonego w SST 00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robot opisanych w ST 00.00.00. pkt. 1.1.

1.3.  Zakres objety ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robdt zwigzanych z izolacjami
przeciwwilgociowymi, podktadami i posadzkami.

2. Materialy.

2.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dot. materiatow podano w ST 00.00.00 .,,Wymaganiach ogélnych”

2.2. Izolacje

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy stosowac¢ izolacje¢ z folii budowlang PVC lub PE grub.
0,4 mm, klejong na zaktadach. Jako izolacje cieplne pod posadzkami kondygnacji nadziemnych nalezy
stosowa¢ plyty z welny mineralnej twardej (PN-B-23116:1997) 120Kg/M3, lub inny material o
podobnych wtasciwosciach.

2.3.  Warstwa podkladowa

Warstwe podktadowa o grub. 4,0 cm pod posadzkami nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej

kl. 8 Mpa i zazbroi¢ zbrojeniem rozproszonym, lub siatkg z pretow stalowych zgrzewanych @ 4,5 0
wymiarach oczka 15x15 cm. Przed wykonaniem warstwy posadzkowej na kleju wodoodpornym, podktad
z zaprawy cementowej nalezy zagruntowaé preparatem do gruntowania okreSlonym przez producenta
kleju. Warstwa podktadowa z zaprawy cementowej powinna by¢ oddylatowana od przegrod pionowych
paskami pianki lub innego materiatu o grub. do 5 mm.

2.4.  Warstwy wykonczeniowe.

Warstwy wykonczeniowe w pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami dokumentacji
projektowe;j.

- w pomieszczeniach kuchennych - plytki ceramiczne antyposlizgowe o klasie §cieralnosci 5 i klasie
odpornosci na uderzenia powyzej 8, uktadane na kleju, z fuga silikonowa wodoodporna.

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych: Plytki ceramiczne antyposlizgowe o klasie $cieralno$ci
5, uktadane na kleju, z fugg silikonowa wodoodporna.

3. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”

Prace wykonczeniowe polegajace na wykonaniu posadzek w pomieszczeniach nalezy wykonywac
przestrzegajac warunkow wykonania zawartych w instrukcjach dostarczonych przez producentdéw
wyrobow. Plyty izolacyjne nalezy ulozy¢ na sucho na warstwie izolacyjnej z folii budowlane;.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ szczelne i suche. Powloka nie powinna posiada¢ pgknieé¢ ani uszkodzen
mechanicznych. Do utozenia warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ dopiero po wykonaniu warstwy
podktadowej z wylewki cementowej. Podtoze pod ptytkami powinno by¢ mocne, suche i rowne.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekracza¢ 3%. Wykladziny montowaé w sposob wskazany przez
producenta wykladzin. Poszczegdlne arkusze wyktadziny laczy¢é ze soba poprzez spawanie klejami
zalecanymi przez producenta. Elementy wykonczenia cokotow przysciennych oraz stopni schodowych
wykonaé¢ nalezy z elementow systemowych, charakterystycznych dla danej technologii. Z uwagi na
wysokie wymagania estetyczne narzucone przez Inwestora, nie nalezy stosowaé materiatdw zamiennych
0 nizszej jakos$ci.

4. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00.,,Wymagania ogolne pkt.3.

5. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt. 4
Przy transporcie materiatu nalezy si¢ stosowac do zalecen producenta
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST nr 1 ,,Wymagania ogdlne”

6.2.  Oceny prawidlowosci i jakosci wykonywania posadzek i podiog dokonuje sig

w ramach obioréw czgsciowych sprawdzenia warunkoéw przystapienia do wykonania posadzki oraz

koncowego odbioru robot.

Do odbiorow czgsciowych zalicza sig:

- odbior materialow — sprawdzenie zgodno$ci uzytych materialow z projektem oraz
z wymaganiami norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania

- odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych — sprawdzenie prawidtowosci podtoza pod izolacje
(wytrzymatosci, rownosci, czystosci, stanu wilgotno$ci oraz spadkow) zastosowanych materialow
oraz wykonania warstw izolacyjnej (sprawdzenie cigglosci, szczelno$ci, zwigzania z podktadem,
doktadnosci i starannos$ci obrobienia narozy, przej$¢ instalacji, wpustow podtogowych itp.)

- odbidr warstw izolacji cieplnej — sprawdzenie materiatow, prawidlowosci podtoza (rownosci,
czystosci, stopnia wilgotnosci) oraz ulozenia warstwy izolacji (jej grubo$¢, ciaglosc,
prawidtowos¢ technologiczna)

- odbidr podktadu — jest dokonywany po uloZeniu warstwy ochronnej, podczas wykonywania
podktadu oraz po jego calkowitym stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach probek
kontrolnych. Odbidr polega na sprawdzeniu prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej (jezeli
jest wymagana), sprawdzeniu materialow (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki
betonowej), grubosci podktadu ( w dowolnych 2 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymatosci,
geometrii powierzchni podkladu, prawidtowosci osadzenia wpustow podlogowych oraz
wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Nierownosci podktadu
bada si¢ przez przykladanie w dowolnych miejscach dwumetrowej taty kontrolnej mierzac
przeswity migdzy tatg a podktadem z doktadnos$cig do Ilmm. Sprawdzenie odchylen powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej lub z okre§lonym spadkiem wykonuje si¢ za pomoca laty
kontrolnej i poziomicy do 1 mm. Dopuszczalna nierownos¢ ptaszczyzny podktadu cementowego
wynosi 3 mm na dtugosci 3,0 m.

6.3.  Badania przed przystapieniem do robét.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

- temperatury powietrza w pomieszczeniu
- wilgotnos$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniu
- wilgotnosci podktadu

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci powietrza oraz wilgotnosci podktadu nalezy wpisa¢ do dziennika

budowy.

6.4.  Odbiodr koncowy

Odbioér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania posadzki z projektem i kosztorysem na podstawie ogledzin i

pomiarow posadki oraz protokotdéw odbiorow czesciowych elementow konstrukeji posadzki

- sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow

- sprawdzenie spetnienia wymaganych warunkow przystapienia do robot

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania warstw izolacyjnych, podktadu i posadzki po

uzyskaniu przez nig pelnych wtasciwosci technicznych.

- Sprawdzenie réwnosci spoin, doktadnosci ich wypehienia, rowno$ci plaszczyzny posadzki,
staranno$ci ulozenia elementdow wykonczenia, doktadno$ci wypelnienia zaprawa przestrzeni pod
ptytkami ceramicznymi.

Prawidlowo$¢ uksztaltowania powierzchni posadzki bada si¢ analogicznie jak podkladu. Polgczenie

posadzki z podktadem sprawdza si¢ zaleznie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie lub

ogledziny.

7. Odbiér robot.
Ogolne zasady podano w ST nr 1 ,,Wymagania ogdlne”

8. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST nr 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt.9
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Podstawg platnosci za wykonang posadzke jest 1m2 posadzki wraz z listwami przysciennymi, cokotami
itp.

25



B 10.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac malarskich przy robotach
remontowych wykonywanych w budynku opisanym w SST 00.00.00. Wymagania ogdlne

1.2.  Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robot malarskich remontowych na obiekcie opisanym w ST
00.00.00. pkt. 1.1.

2. Materialy.

Ogolne zasady dotyczace materiatow podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

Do malowania pomieszczen w budynku nalezy stosowaé farby emulsyjne mineralne ekologiczne,
wodorozcienczalne, paroprzepuszczalne gat. I do wewnetrznego stosowania.

Podktady gruntujace pod powtoka malarska nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dot. sprzetu zostaly podane w SST 00.00.00. punkt 3.

Do wykonania rob6t malarskich stosuje si¢ nastgpujacy sprzet: szczotki malarskie, pedzle, walki, agregat
do wykonywania robot metodag natrysku itp.

4. Transport

Ogolne wymagania dot. transportu zostaty podane w SST 00.00.00. punkt 5.

Materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu spelniajacym wymagania SST
00.00.00. punkt 4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00.:Wymagania ogdlne”

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastgpujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidlowych rusztowan lub drabin,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatbw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowa¢ okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, r¢kawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rgk thustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegac
zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikow elektrycznych, narzedzi i
silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru,

- nie nalezy stosowa¢ materiatdow szkodliwych dla zdrowia czlowieka, jak zwigzki chromu, olowiu,
fluatow.

5.2. Przygotowanie powierzchni.

Do rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, parapetow oraz
po uzupehieniu oktadzin tynkarskich $cian. Do naprawy nierdwno$ci zaleca si¢ stosowanie zapraw i
szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do
zarabiania wodg bez-pos$rednio przed uzyciem. Do usuwania powierzchniowych zanieczyszczen
olejowych lub innych tlustych plam nalezy stosowaé benzyng ekstrakcyjng przy mocniejszych
zabrudzeniach i plamach szczego6lnie trudnych do usunigcia stasowaé benzyng i 5% roztworoéw fosforanu
sodu. Dla zanieczyszczen alkalicznych stosowac 10% roztwor kwasu octowego. Elementy metalowe oraz
rdzawe plamy nalezy pokry¢ powtoka ochronng z bezbarwnych roztworow zywicznych.

Wszelkie nieréwnosci, spoiny a takze elementy betonowe i zelbetowe nalezy uzupetni¢ zaprawg

gipsowa, szpachlowka gipsowo-klejowa lub gotowymi masami szpachlowymi. Warstwe wierzchnig
przeciera¢ zaprawg gipsowg do uzyskania powierzchni o gtadkos$ci zblizonej do materiatu Sciany.

Na powierzchni podioza nie powinny wystepowaé miejscowe zgrubienia i wystajace nieruchomosci. Na
gladkich powierzchniach tych $cian dopuszczalne sa drobne wglgbienia w liczbie 3/m2 o $rednicy do 5
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mm i glebokosci do 3 mm. Odchylenie powierzchni podltoza do ptaszczyzny nie powinny by¢ wicksze niz

2 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na 2-metrowej tacie kontrolne;.

Powierzchnie powinny by¢:

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sig, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

- dojrzale pod malowanie, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w
zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podloza po 7
dniach,

- suche - badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonaé¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub

karbidowym), metodg suszarkowo - wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza dla tynkéw c-w niz:

- w przypadku zastosowania farb emulsyjnych -4 %.

- W przypadku stosowania farb olejnych -3%

Roboty malarskie wewnatrz budynku nalezy wykonywac dopiero po wyschnigciu tynkow i naprawianych

miejsc Powierzchnie naprawiane powinny posiada¢ jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gladkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych,

zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy

do 5 mm i glgbokosci do 4 mm - dla podtozy betonowych; w zakresie rowno$ci obowigzuja wymagania
jak dla tynkoéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkow doborowych),

5.3. Warunki przystapienia do robét

- Temperatura. - Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze <+5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢

spadek ponizej 0°C. Farbg silikonowg mozna malowac¢ w temperaturze a:-5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych powyzej +5°C,

lecz by w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0"C

5.4. Przygotowanie powierzchni do malowania

- Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow itp. wypehi¢ zaprawa cementowg z co

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentow i czysta woda.

- Podtoza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg 1 zatrze¢ do lica; w przypadku podlozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe

gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podtozy - zaprawe

cementowa lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié.

- Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowaé roztworem gruntujgcym zalecanym przez

producenta farby.

- Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac: gruntownikiem pokostowym,

srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod

malowania farbami emulsyjnymi.

- Powierzchnie z drewna i materialow drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

c) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) secki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.5. Wykonywanie powlok malarskich

- Zalecenia ogdlne

- Do malowania rgcznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.

- Konsystencja farb do malowania natryskowego — moze by¢ rzadsza niz do malowania r¢cznego
1 watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych woda, w
przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w iloéci 3-5%w stosunku do farby).

- Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe .powtoki -wykonac¢ tak, aby kierunek pociggnigé
pedzla byt prostopadly do §ciany z oknem - przy malowaniu sufitu, lub do podlogi - przy
malowaniu $cian.

- Malowanie farbami krzemianowymi:
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Farb¢ naktada¢ dwukrotnie, metoda ,,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podtoza roztworem
szkta wodnego potasowego rozcienczonego woda w stos. 1:3 (tynki bardziej nasigkliwe - rozcienczone
1:1 lub 1:2) Iub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. Powlok krzemianowych nie mozna
wykonywaé na kruszacych si¢ tynkach i na podtozach zawierajacych gips oraz na starych powlokach
olejnych (bez ich calkowitego usunigcia i przetarcia rzadka zaprawag wapienng). Stare mocne powloki
krzemianowe po oczyszczeniu moznaponownie malowaé farbami krzemianowymi.

- Malowanie farbami emulsyjnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytragconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powloka po
wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na
etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne.

Malowanie nalezy wykonywaé 2-krotnie ,,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie podlozy
nasigkliwych) stosuje si¢ farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego -
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%)
lub farbg emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2
h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych si¢ podtozach lub
na starych, pylacych si¢ powtokach oraz na powlokach swiezych silnie alkalicznych.

- Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podioze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg naktada¢ 2-krotnie w odstgpach 24 h. Powlok
silikonowych nie mozna wykonywac¢ na stabych podtozach.

- Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych

Dostosowa¢ konsystencj¢ farby do techniki malowania (pgdzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Bialg farbe dobarwia si¢ do Zadanego
koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami)
lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podlozu uprzednio zagruntowanym
(z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla
niej wyrobu: podktadowa - z farb do gruntowania ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa
wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trojwarstwowym) - na warstwe z
farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

- Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wicksza zawarto$cig spoiwa, tj. przechodzi
si¢ od warstwy ,,chudej" do ,,thustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia)

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstgpach 24 h dla wyrobow olejnych 1 zywic
syntetycznych,

¢) przy malowaniu drewna i materialdow drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem przed
grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbg podktadows i 2-
krotne farbg nawierzchniows; przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pociagni¢¢ pedzla - zgodny
z przebiegiem stojow drewna.

5.6. Wykonywanie powlok lakierniczych

Rozroéznia si¢ powtoki:

- schngce na powietrzu przez odparowanie rozpuszczalnikow, np. z wyrobow chlorokauczukowych,
nitrocelulozowych (tzw. Schnigcie fizyczne), lub z jednoczesnym utlenianiem si¢ substancji
powlokotworczej, np. z emalii i lakierow olejnych i zywicznych (tzw. schnigcie chemiczne),

- utwardzajace si¢ pod wplywem dodanego utwardzacza (katalizatora) lub wysokiej temperatury, np.
rozpuszczalnikowe wyroby silikonowe,

- utwardzajace si¢ chemicznie pod wptywem reakcji chemicznej (poliaddycji, polimeryzacji), np. wyroby
poliestrowe, epoksydowe.

Materiaty uzywane w technikach lakierniczych sa produkowane fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci oddzielnych sktadnikéw wymagajacych zmieszania przed uzyciem. Ich
asortyment obejmuje materialy na warstwy wierzchnie i podktadowe oraz materialy pomocnicze, jak kity,
szpachlowki, rozcienczalniki. Wyroby dwusktadnikowe po zmieszaniu maja okreslony czas przydatnosci,
w ktorym powinny by¢ zuzyte, potem nie nadajg si¢ do stosowania. Produkty handlowe majg
konsystencje do malowania pedzlem, natomiast do malowania metoda natrysku i zanurzenia nalezy je
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rozcienczy¢ odpowiednim rozcienczalnikiem. Powloki z emalii i lakierow z Zzywic syntetycznych
stosowane sg przede wszystkim jako wierzchnia warstwa powlok olejnych na tynkach, podtozach
drewnianych i innych. Powloki poliwinylowe stosowane sa do ochrony elementow stalowych i
betonowych przed szkodliwym dziataniem atmosfery przemystowej. W zaleznosci od agresywnosci
srodowiska - powloka z 1 warstwy farby poliwinylowej do gruntowania i z 3 lub 4 warstw emalii
poliwinylowej lub tez 4-8 warstw farby i emalii. Nanoszenie warstw co 24 godz.

Powtoki nitrocelulozowe stuzg do wykanczania powierzchni drewna litego, uprzednio uszczelnionej
wypeliaczem porow i przeszlifowanego. Powloke nanosi si¢ 2-krotnie w odstepach 24 godz.

Powloki chemoutwardzalne 1 poliuretanowe wykonuje si¢ na powierzchniach z drewna
np. posadzki) 1 materialtdbw drewnopochodnych. Powloka 2- Iub 3-warstwowa (odstep
czasu 24 godz.). Zaleca si¢ szlifowanie papierem S$ciernym drobnoziarnistym pierwszej warstwy po
uprzednim jej przeschnigciu. Przy stosowaniu tych wyrobow nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych
producenta w zakresie przygotowania wyrobu do malowania i technologii wykonywania powlok oraz
zachowac¢ okres karencji przed eksploatacja.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ przeprowadzona kontrola mig¢dzyfazowa
dotyczaca:
a) jakosci materiatdw malarskich,
b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynkow,
d) jakos$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania
i schnigcia powlok.
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w temp. +5°C, wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%)
W trakcie kontroli jako$ci robot nalezy dokonaé sprawdzenia:
- sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich. Podczas sprawdzania
jakosci powlok malarskich nalezy zwrdoci¢c uwage na réwnomierno$¢ roztozenia farby oraz
jednolitos¢ koloru i odcien powtoki malarskie;.
- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok
- przyczepnosci
- odpornosci na zmywanie wodg
- odpornosci na wycieranie
- wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz polysku, odpornosci powlok na
wycieranie i odpornos$ci na zmywanie woda.
Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powlok
- Powloki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje¢ (rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczeni
- Powloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho 1 na
szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od
podtoza.
- Powloki olejne 1 na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwg jednolita, bez §ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. Odbior robot.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt. 9
Podstawa odbioru jest 1 m2 malowanej powierzchni.

8. Przepisy zwigzane

- PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/C-81503 - Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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S 07.00.00. INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej na zadaniu opisanym w punkcie 1.1.

SST 00.00.00

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu

wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych budynku

opisanego w SST 00.00.00.pkt.1. Instalacje nalezy wykona¢ w dowigzaniu do istniejacej instalacji

budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1. demontaz istniejacej instalacji wod- kan,

2 montaz rurociagow,

3 montaz armatury,

4, montaz urzadzen,

5. badania instalacji,

6 wykonanie izolacji termicznej,

7. regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Rurocigg wody — przewod wraz z niezbednym uzbrojeniem przeznaczony do transp wody pitne;j.

1.4.2. Przewody kanalizacyjne — przewody wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem przeznaczone do

odprowadzenia $ciekow sanitarnych (miska ustepowa, umywalka, kratka Sciekowa).

1.4.3. Przybory sanitarne — miska ustgpowa, umywalka, kratka Sciekowa.

1.4.4.Sie¢ kanalizacyjna — przewody z rur PVC do odprowadzania $ciekow z przyboréw sanitarnych oraz

rurg wywietrznikowa wyprowadzong nad dach z kominkiem wywietrznika.

1.4.5.Zawory kulowe przelotowe odcinajace do przyborow sanitarnych.

1.6.  Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

1.5.1.Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie Dokumentacjg Projektows oraz z zachowaniem

wymagan niniejszej SST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagajg akceptacji

Inzyniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ oznaczenie zgodnos$ci z
obowigzujgcymi Polskimi Normami ,,B” lub znak zgodno$ci z Normami Europejskimi ,,CE”.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
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techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan iw sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, z polietylenu PP, taczonych
przez zgrzewanie. Instalacj¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja
kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pier§cieniami. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz iwewnatrz, bez widocznych wzerow iubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajagca oraz armatur¢ wyplywowa

o podwyzszonym standardzie. Zaprojektowano miski ustepowe przeznaczone dla dzieci mtodszych, o

zmniejszonych wymiarach, z dolnoptukami. Umywalki w sanitariatach dzieci bedg wyposazone w baterie

$cienne. W natryskach zastosowac¢ bateri¢ wannowg z ruchomym prysznicem.

2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykonaé zotulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 4 mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
$rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowg¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
clementéw. Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacj¢ cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki
dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materialy uzyskane z demontazu
nalezy posegregowaé¢ 1wywiezé do skladnicy zlomu lub na najblizsze (uzgodnione
z Inwestorem) miejsce zwalki.
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5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla polgczen spawanych
okre$lone sa w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét .....”. Przed
uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehié¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatlamaniami pionow
wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Osprzet sanitarny montowaé na wysokosci umozliwiajgcej korzystanie przez dzieci mtodsze.
Miski ustepowe montowa¢ na wysokos¢ 30-33 cm. Umywalki montowa¢ na wysokosci 50-60
cm.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelno$ci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosSci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
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wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”
W stosunku do nast¢pujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w miejscach ustawienia armatury,
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkoéw odcinkow poziomych.
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.
Szczelno$¢ odcinka rur powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-81/B-10725. Wyniki prob powinny
by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci przewod nalezy poddaé ptukaniu i
dezynfekcji. Predko$¢ przepltywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych w przewodzie. Woda ptuczaca powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24
h.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanego i odebranego rurociggu wody lub kanalizacji, oraz 1 szt
zamontowanego urzadzenia.

Przewidywana ilo$¢ jednostek materiatowych zgodnie z Projektem Budowlanym.

9. Przepisy zwiazane

PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szklem, gwintowane.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-76/M-34034 - Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynowanych.

PN-83/B-10700/04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-88/M-54870 - Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika.

PN-88/M-54906 - Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;.
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PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych.

PN-B-02861:1994 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.
PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

Wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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S 12.00.00 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:

a/montaz rozdzielnicy elektryczne;j

b/instalacje elektryczne o$wietleniowe

¢/ instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

d/ instalacje uziemienia i potgczen wyrownawczych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu imaterialbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci badz
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Na zadanie odbiorcy producent jest zobowigzany dostarczyé $wiadectwo dopuszczenia danego
elementu do stosowania w budownictwie, jego pozytywng ocen¢ higieniczng oraz wyniki badan
stwierdzajace zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych norm.

Zastosowane materialy musza by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej, wg zestawienia
materialow.

(1)  Odbidr materialow na budowie

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci
z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakosé
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

2) Sktadowanie materialow na budowie

- Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajagce ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet
35



Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzgtu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone
W sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przejécia przez §ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢gpujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przej$cia pomigedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet 1osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podiozu, przyspawane do stalowych elementéow konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkow isrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca
kotkéw rozporowych ztworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno
umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami
wypustow za pomoca ztaczy Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow ulozonych w podlodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zasilanych od géry nalezy stosowac podejScia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
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a/ Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzgtem i osprzetem nalezy
wykonywac¢ przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej
srednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Catla instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej zewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.

b/ wciaganie przewodow

Przed przystgpieniem do weciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Weciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowaé przewodow, ktore poOzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyklym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podlozu za pomoca uchwytdéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica
dlawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej
przewodu lub kabla. Po dokrgceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca
odpowiednich uszczelniaczy.

- Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktorego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.

- Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osprz¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaC w osprzgcie oraz
aparatach za pomocg dlawnikow.

Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierScienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego poditoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkdéw rozporowych przykrgcanych do
podtoza, ulozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
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5.8. Y.aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg by¢ ulozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy
przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrg¢tkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji
odbiornika 1 warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potagczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposdéb podany
w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé do kotew Iub konstrukeji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewngtrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

5.11. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.12. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz
instalacji wraz z osprzgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.
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Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowg jest komplet roboét.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czeSciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto 1 o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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