1.0. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wod-kan-
gaz dla przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen sanitarnych
w budynku F1 w budynku stacji uzdatniania wody.

2.0. Stan istniejacy

W budynku stacji uzdatniania na [ pigtrze znajduje si¢ wezet sanitarny oraz
pomieszczenie socjalne. Wszystkie te pomieszczenia zaopatrzone s3 w wode oraz
kanalizacje, w pomieszczeniu socjalnym dodatkowo znajduje si¢ kociol gazowy
jednofunkcyjny oraz kuchenka dwupalnikowa. Istniejagce pomieszczenie sanitarne
pozostaje bez zmian. Natomiast z pomieszczenia gospodarczego dodatkowo zostaje
wydzielony sanitariat z miska ustgpowa umywalka 1 pisuarem. Wyposazenie
pomieszczenia socjalnego réwniez pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na wyzej opisane
zmiany konieczne jest wykonanie instalacji wod-kan. do przyboréw w sanitariacie
oraz zlewu w pomieszczeniu socjalnym (zmieniona lokalizacja).

Rowniez ze wzgledu na zmiang lokalizacji kuchenki gazowej konieczna jest zmiana
w instalacji gazowej. W pomieszczeniu gospodarczym znajduje si¢ pion gazowy
W narozu pomieszczenia. Pion ten i jego $rednica pozostaja bez zmian. Zmianie ulega
jedynie rozprowadzenie gazu.

3.0. Woda zimna i ciepla

Zrédtem wody bedzie istniejaca instalacja wody zimnej. Instalacja wodna zasilaé
bedzie przybory i urzadzenia zlokalizowane w wydzielonym sanitariacie oraz
pomieszczeniu socjalnym.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PP
z polietylenu z polaczeniami zgrzewanymi. W miejscach podiaczen baterii

1 zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek metalowych
gwintowanych. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia na parterze,
zlokalizowanego pod pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnym.

W pomieszczeniu we ze wzgledu na pisuar zamontowaé zawor czerpalny ze ztaczka
do weza. Polaczenia podejs¢ z bateriami za pomocg potaczen elastycznych.
Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych nalezy stosowa¢ tasme lub paste
teflonowa. Przewody nalezy prowadzi¢ w pod stropem pomieszczenia na parterze oraz
w bruzdach $cian budynku. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadac

ze spadkiem umozliwiajagcym spuszczenie z nich wody oraz odpowietrzenie.
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane przewody nalezy
prowadzi¢ w ochronnych tulejach, a przestrzen miedzy rurg a tuleja wypetnié
materiatem elastycznym. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ kompensacje
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w przypadku odcinkéw prostych z rur wielowarstwowych dluzszych niz 5,0m
dla wody zimnej. Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek.

Woda ciepta przygotowywana miejscowo w podumywalkowych elektrycznych
ogrzewaczach zbiornikowych, zlokalizowanych pod zlewozmywakiem i umywalka w
projektowanym wezle we. Wode ciepta od w./w umywalki podiaczy¢ do umywalki w
istniejgcym wce. Kociol gazowy jednofunkcyjny zostanie zlikwidowany, a ciepta woda
bedzie z elektrycznych ogrzewaczy. Bojlery c.w.u podlaczy¢ zgodnie z instrukcja
producenta, montujagc na wodzie zimnej przed urzadzeniem zawoér odcinajacy oraz
zawoOr bezpieczenstwa. Na zasilaniu zimng woda (przed bojlerem ) instalacja musi
by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych, przeznaczonych do
wody pitnej. Po montazu instalacji wody wykonaé proby na szczelno$¢ i cisnienie
zgodnie z wytycznymi dla systeméw z rur PP. Na rysunku $rednice sg podane jako
nominalne. Przewody instalacji wodociggowej nalezy montowac zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow
metalowych, a takze metalowa armatur¢ oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z
materiatlow nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac¢ elektrycznymi
polaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:
1999. Instalacj¢ mozna wykona¢ zamiennie z innych materiatow.

Niezaleznie od wyboru rodzaju rur przewody stosowane do transportu wody
pitnej powinny mie¢ atest Panstwowego Instytutu Higieniczno-Sanitarnego oraz
Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania przewodow w budownictwie.
Przewody wody cieptej ociepli¢ pianka o grubosci 20mm.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Z nowych przyboréw zostang odprowadzone $cieki sanitarne. W pomieszczeniu na
parterze (bezposrednio pod sanitariatami i pomieszczeniem socjalnym) pod stropem
znajduje si¢ kanalizacja wraz z pionem, ktéra odprowadza S$cieki sanitarne
z przybordéw z istniejacego sanitariatu. Projektowane przybory zostang podiaczone do
tej samej kanalizacji, przy czym dodatkowo projektuje si¢ pion kanalizacyjny ¢110.
Projekt zaktada jak najmniejszg ingerencj¢ w istniejagce pomieszczenie sanitariatu.

Projektuje si¢ przy wc pion 110mm. Piony i odplywy z przyboréw sanitarnych
nalezy wykona¢ zrur iksztaltek kanalizacyjnych PVC faczonych na kielichy z
uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy montowaé
w bruzdach $cian.

Piony umieszczone w bruzdach powinny by¢ oddylatowane od pozostatych
przewodoéw oraz elementdw konstrukcyjnych. Piony kanalizacyjne ©@110mm PVC
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura wywiewna. Przybory sanitarne
zaprojektowane zostaly na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegolnych rodzajéw przybordw sanitarnych. Podejscia kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odpltywu. Poziome przewody nalezy
utozy¢ ze spadkiem min. 1% . Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy
mocowacé przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wkladka ochronng oraz
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uchwytow ztworzyw sztucznych do $cian, stropéw 1 innych elementow
konstrukcyjnych budynku. Punkty mocowania nalezy lokalizowa¢ w maksymalnej
odlegtosci 2,0m dla glownych poziomych przewodéw odpltywowych i pionéw oraz
1,0m dla podej$¢ kanalizacyjnych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. W przypadku przej$¢ przez elementy konstrukcyjne takie jak tawy i
sciany fundamentowe, nalezy zastosowa¢ odpowiednio wzmocnione tuleje ochronne.
Przestrzen pomigdzy przewodem, a tulejg powinna by¢ wypehiona szczeliwem. Po
wykonaniu instalacje¢ kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelnosci.

Projektowana instalacja gazowa

Urzadzenie gazowe tj. kuchenka dwupalnikowa bedzie znajdowato si¢ tylko w
pomieszczeniu  socjalnym. Jest to urzadzenie istniejace. Pomieszczenie jest
wentylowane. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,70m, a kubatura wynosi 24,41m’.
Zarowno wysokos¢ pomieszczenia jaki i kubatura spetniaja warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia, w ktorych znajduja
si¢ przybory gazowe powinny by¢ wysokie na co najmniej 2.20 m (§172 WT),
kubatura ich powinna wynosi¢ min. 8 m3.

Przewody gazowe z miedzi nalezy wykona¢ z rur miedzianych SF-CU wg DIN 1786
bez szwu o twardo$ci F-37 lub rur posiadajacych atest polski i znak twardosci Z6.
Grubos¢ $Scianki nie moze by¢ mniejsza niz Imm. Laczenie za pomocg lutu twardego.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian 2 cm od tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow w bruzdach (nie dotyczy suteryn 1 piwnic)
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami; wypetnianie bruzd jest niedopuszczalne.
Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych-
tulejkach (w stropach rury ochronne powinny wystawa¢ po 10 mm z obu stron)
wypetnionych materialem plastycznym. Przewodéw nie wolno uktada¢ na strychach,
pod podtoga oraz w kanatach wentylacyjnych i spalinowych.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w stosunku do innych instalacji zgodnie z § 164
WT. Poziome odcinki powinny by¢ prowadzone w odlegtosci co najmniej 0.1 m
powyzej przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Przewodéw instalacji gazowej nie wolno uzywaé jako elementow
uziemienia lub podparcia dla innych instalacji.

Do mocowania przewodow nalezy uzywaé uchwyty wykonane z

materialéw niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Urzadzenia
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gazowe nalezy laczy¢ na stale z instalacja za pomoca kurkéw

odcinajacych, umieszczonych w miejscach tatwo dostepnych.

Kurek odcinajacy powinien by¢ zainstalowany w pozycji poziomej. Dopuszcza si¢
instalowanie kurka w pozycji pionowej w taki sposob, aby o0$ stozka kurka znajdowata
si¢ w pozycji rownoleglej do $ciany 1 aby byla zapewniona tatwo$¢ montazu,
sprawdzenie szczelno$ci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia kurka przy
dodatkowym obcigzeniu jego kluczem. Kurki nalezy trwale zamocowa¢ do $ciany, aby
w przypadku jego otwierania badz zamykania nie nastgpowato odksztatcenie
instalacji.

Urzadzenia gazowe pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania takie jak
kotly gazowe powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku
ci$nienia lub wylaczenia doplywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Wielkos¢ kanatu odprowadzajacego spaliny nie moze by¢ mniejsza niz wielkos¢
przewodu spalinowego danego typu kotla wg dokumentacji producenta.

Préba szczelno$ci wewnetrznej instalacji

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ przed jej pomalowaniem, po
przedmuchaniu powietrzem w celu sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany i po
usuni¢ciu wszelkich zanieczyszczen.

Probe szczelno$ci w budynku wykonaé sprezonym powietrzem o nadci$nieniu p=50
kPa przez okres 30 min. Przy przejSciach przez pomieszczenia mieszkalne probe
wykona¢ spr¢zonym powietrzem o nadci$nieniu p = 100 kPa przez okres 30 min.
Badanie szczelnosci potaczen gwintowanych i kurkdéw przeprowadzi¢ przez
powlekanie ich woda z mydiem przy uzyciu pedzla. Stwierdzone nieszczelnosci
nalezy usung¢ przez rozmontowanie instalacji w miejscu nieszczelnym i ponowne jej
zmontowanie. Po sprawdzeniu szczelnosci odcinka od gazomierza do istniejgcej
wewnetrznej instalacji, nalezy potaczy¢ przylacze z instalacja. Po sprawdzeniu
szczelno$ci instalacji przez wykonawce oraz zgloszeniu jej do odbioru nastepuje
ostateczny odbior.

6.0 Warunki bhp

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy S$cistym zachowaniu przepisow BHP
zawartych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Projektowane roboty powinny przebiega¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w:
warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
11/87r;



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019.0.1065);

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 —z p6z. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z 6 kwietnia 2004
(Dz.U. nr 105 poz.1113);

Wszystkie wymagania techniczne zawarte w dokumentacji powinny by¢ zachowane.
PN-B-06050:1999° — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne;
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
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7.0 Zestawienie materialow

Rury do wody zimnej dnl5
Jak wyzej lecz do wody cieptlej
Rury do wody zimnej dn20

Bateria umywalkowa stojaca z zaworami shella

Zawor sptukujacy do pisuarow

Zawor katowy do splukiwania

Bateria stojaca do zlewozmywaka, z dtuga wylewka
Zawor czerpalny ze ztagczka do weza

Zawor odcinajacy $20

Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnetrznej ¢110
Jak wyzej lecz ¢75

Jak wyzej lecz $50

Czyszczak ¢p110

Miska ustegpowa wraz z sedesem 1 sptuczka ze
stelazem podtynkowym

Zlewozmywak dwukomorowy z plyta ociekowa i
syfonem

Umywalka fajansowa wraz z syfonem ze stali
nierdzewnej

Pisuar fajansowy z syfonem ze stali nierdzewne;
Wywiewka ¢p110

Rury miedziane do gazu dnl5

Kurek odcinajacy do gazu ¢15

Ocieplenie rur dn 15do wody cieplej pianka 20mm

Elektryczne ogrzewacze wody podumywalkowe

wraz z kurkiem odcinajagcym 1 zaworem
bezpieczenstwa

Demontaz rur stalowych ocynkowanych ¢15-¢20
Demontaz rur stalowych do gazu

Demontaz zlewozmywaka wraz z syfonem 1 baterig
Demontaz umywalki z syfonem 1 baterig

Demontaz rur kanalizacyjnych ¢50

Demontaz kotla gazowego

mb
mb
Mb
kpl
Szt

Szt
Szt
Szt
Szt
Mb
Mb
Mb
Szt

Szt

Mb
Mb
Kpl
Kpl
Mb
Szt

10,5

10,0

10,0

20,0
12,0
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IV. SPIS RYSUNKOW

1.RZUT PARTERU STAN ISTNIEJACY
2.RZUT I PIETRA STAN ISTNIEJACY
3.RZUT I PIETRA STAN PROJEKTOWANY
4. ROZWINIECIE INSTALACII GAZOWEJ

RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4
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