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I. Dane podstawowe

1.1. Inwestor.
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu
ul. Ostatni Etap 6 32-603 Oswiecim

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen wezla socjalnego, oraz zmiana sposobu
uzytkowania jego czgsci na toalet¢ w budynku ,,F”, Stacji Uzdatniania Wody PWiK Sp. z o.0.
przy ul. Ostatni Etap 6 w O$wigcimiu, na pomieszczenie sanitarne.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem schemat przebudowy wewnetrznej instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach:

e instalacja oswietlenia pomieszczen,

e instalacja gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach,

e ochrong przed porazeniem pradem elektryczny

2. Opis projektowanego rozwiazania.

2.1. Stan istniejgcy.

Pomieszczenia wezla socjalnego podiaczone sa do wewngtrznej instalacji budynku, w tablicy
rozdzielczej usytuowanej na tej samej kondygnacji. Wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w
instalacj¢ elektryczng gniazd wtyczkowych oraz oswietlenia miejscowego.

2.2, Zasilanie,
Kabel zasilajacy, jest wyprowadzony z rozdzielni gléwnej wyposazonej w wylaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe, oraz wylaczniki nadmiarowo-pradowe.

2.3. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Projektowana instalacja odbiorcza obejmuje :

- obwod oswietlenia

-obwod gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu fazienki i pomieszczeniu socjalnym.

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano oprawami LED. Przewidziano wykonanie instalacji
przewodami YDYp 750V o przekroju zyt 1,5 mm2 dla instalacji oswietlenia i 2,5 mm2 w
przypadku obwodéw gniazd wtyczkowych, ukladanymi w $cianach warstwowych z uzyciem
typowego osprzetu podtynkowego do plyt gipsowo kartonowych. Do wypustéw
oswietleniowych w suficie przewody ostoni¢ dodatkowo rurami izolacyjnymi.

Wszystkie laczniki montowane na wysokosci ok.1,2 m od podiogi. Gniazda wtyczkowe w
tazience na wys. 1,6 m / gniazda bryzgoszczelne o 1P44/. W fazience nalezy montowac oprawy
w Il klasie ochronnosci zapewniajacej bezpieczenstwo uzytkowania. W tazienkach wszystkie
urzadzenia elektryczne oraz osprzet nalezy umieszczaé w strefie I11.

W pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze /MPW/,
wykonane przewodem DYzo 4mm” ulozonym w rurze ochronnej ICTL 16

2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Dla projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrong przed porazeniem elektrycznym
zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41. Instalacja bg¢dzie zasilana napigciem
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230/400V z sieci energetycznej z bezposrednio uziemionym punktem zerowym. Jako srodek
dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto szybkie wylaczenie
zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4sek. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe 30mA. Przewdd ochronny PE instalacji
elektrycznej polaczy¢ z uziemieniem zewngtrznym / rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10Q) , zalecana jest jak najmniejsza wartos¢ /.

Calos¢ instalacji wykonana bedzie w ukladzie 3(5) przewodowym, obwody 1-f wykonaé
trzema zytami/L,N,PE/ z oddzielnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Polgczenia N
wykona¢ przewodami w kolorze jasnoniebieskim, natomiast polaczenia PE przewodami w
kolorze z6ttozielonym.

Szyne wyrownawczg /GSW/ zabudowa¢ w pomieszczeniu tazienki taczac metalowe rurociagi
instalacji wchodzacych do obiektu (woda, itp.), oraz przewdd ochronny PE. Polaczenie
wykonezlé na szynie do wyrownywania potencjaldw typu SWP-G1 14-6108) przewodem LYzo
16 mm”.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne pomiary
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami /dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
od porazen, ciaglosci przewodu ochronnego oraz stanu izolacji przewodow/. Z
przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzic¢ protokoty.

2.5. Ochrona przepigciowa
Zgodnie z Prawe Budowlanym z dn. 14.12 1994 budynek powinien by¢ wyposazony w ochrone
od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych.

3. Uwagi koncowe

Wykonanie calego zakresu robodt przeprowadzié¢ zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane”, oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Instalacj¢ elektroinstalacyjnej w obiekcie nalezy zleci¢
do wykonania uprawnionej firmie

4. Spis rysunkow — schematow instalacji elektrycznych
Rys.1 Rzut I pigtra - Schemat instalacji elektrycznych skala 1:100
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