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Dane ogdlne.

Inwestor.

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O§wigcimiu
ul. Ostatni Etap 6 32-603 Oswigcim

Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
32-600 Oswigcim, ul. Ceglana 3

Podstawa formalno-prawna.

- Umowa z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pozn.
zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego

ZaKkres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy pomieszczen wezta socjalnego, oraz zmiana sposobu uzytkowania jego czg¢sci na
toalete w budynku ,,F”, Stacji Uzdatniania Wody Przedsigbiorstwa Wodociagéow i1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. zlokalizowanym przy ul. Ostatni Etap 6 w O§wigcimiu, na pomieszczenie sanitarne.
W ramach inwestycji przebudowane zostang instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna 1 instalacja gazu w pomieszczeniach.

1.5.

Materialy wyjsciowe.

Informacje 1 wytyczne uzyskane od Inwestora

Wizje lokalne i pomiary przeprowadzone na obiekcie

Aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane

Zaswiadczenie Prezydenta Miasta Os$swiecim znak: GA.6724.2.5.2020.11 z dnia
18.02.2020 r. dot zgodnosci planowanej zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z
planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Oswigcim.

mapa zasadnicza terenu w skali 1:500
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II. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen wezta socjalnego, oraz zmiana sposobu
uzytkowania jego czeSci na toalete w budynku ,F”, Stacji Uzdatniania Wody Przedsigbiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. zlokalizowanym przy ul. Ostatni Etap 6 w O$wigcimiu. W
ramach inwestycji przebudowane zostang wewnetrzne instalacje: wod-kan, elektryczne i instalacja
gazu w pomieszczeniach.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Budynek oznaczony symbolem ,,F” potozony jest na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW)
Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Os$wigcimiu przy ul. Ostatni Etap na
dziatkach nr 677/1, 677/9; 677/3 obr. 0004Brzezinka j.ew. 121301 1 O$wigcim-miasto.

Jest to teren begdacy wlasno$cig Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Oswigcimiu, zabudowany budynkami przemyslowymi, magazynowymi i administracyjnymi Stacji
Uzdatniania Wody w Oswigcimiu. Uzupetnieniem zagospodarowania terenu sg place sktadowe, ciagi
komunikacyjne i dojscia. W terenie przebiegaja sieci oraz instalacje uzbrojenia podziemnego oraz
urzadzenia technologiczne:

- sieci elektroenergetyczne

- sieci 1 kolektory wodociagowe

- sieci kanalizacyjne sanitarne i wody opadowe;j

- sieci o$wietlenia terenu

- przylacze gazu

1.2.1. Charakterystyka budynku — stan istniejacy.

Objety projektem przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania wezet socjalny, usytuowany
jest na kondygnacji 1-go pietra, w centralnej czesci budynku. Jest to budynek wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany na planie nieregularnego prostokata,
przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym papa.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy : Pz= 1210,00 m*
Powierzchnia uzytkowa : Pu= 1448,00 m
Kubatura budynku : V = 10229,49 m’

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow (GEZ) miasta O§wigcim, jako budynek dawnej
stacji wodociggowej KL Auschwitz I ,, Wasseraufbereitungsanlage” ul. Ostatni Etap 6.

1.2.2. Uklad funkcjonalny budynku.

W budynku mieszcza si¢ pomieszczenia spetniajace nastepujace funkcje:
- Pomieszczenia biurowe dziatu technicznego,

- Pomieszczenia biurowe dziatu technologicznego

- Pomieszczenia laboratorium

- Pomieszczenia technologiczne pompowni, filtrow i oddzielaczy

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Na kondygnacji 1-go pigtra, w sasiedztwie biur dzialu technicznego, usytuowany jest wezet
higieniczno sanitarny dla pracownikow z pomieszczeniem socjalnym. Sktada si¢ on z toalety z
przedsionkiem i dwiema kabinami, oraz pomieszczenia socjalnego z przyleglymi dwoma
pomieszczeniami gospodarczymi.

Dane techniczne pomieszczen:

Powierzchnia uzytkowa Pu= 15,86 m’
1. Pomieszczenie socjalne =5,14 m?
2. Pom gospodarcze 1 =1,40 m*

3. Pom gospodarcze 2 =1,82 m?
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4. Przedsionek =32lm’
5. Kabina WC 1 =1,99 m?
6. Kabina WC 2 =230m?

Pomieszczenie socjalne wyposazone jest w zlewozmywak dwukomorowy, kuchenke gazowa
2 palnikowa, szafki i blat roboczy.
Pomieszczenia wezta sanitarnego wyposazone s3 w 2 muszle sedesowe, umywalke 1 pisuar.

1.2.3. Konstrukcja budynku.

Budynek wykonany jest w systemie tradycyjnym jako murowany, ze stropami zelbetowymi
monolitycznymi.

- Lawy fundamentowe Zelbetowe

- Sciany no$ne murowane.

- Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych cegly ceramicznej peinej

- Stropy zelbetowe, monolityczne

- schody ptytowe, zelbetowe, monolityczne

- Dach czterospadowy, kryty papa na lepiku.

- Stolarka drzwiowa typowa, drewniana i aluminiowa.

Na elementach konstrukcji budynku brak jest widocznych $ladow peknie¢ i zarysowan
wskazujacych na ich nieprawidtowg prace lub przekroczenie naprgzen konstrukeji.
Stan techniczny konstrukcji elementéw konstrukcji budynku oceniam na dobry.

1.2.4. Elementy wykonczenia.

- Tynki wewngtrzne cem-wap., malowane farba emulsyjna

- Schody 1 spoczniki klatki schodowej zelbetowe, wylozone masg lastriko

- Tynki zewngtrzne gtadkie, cementowo wapienne

- Posadzki w wigkszosci z plytek gresowych. W Pomieszczeniach sanitarnych posadzki z
ptytek ceramicznych.

- W pomieszczeniach sanitarnych §ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m

1.2.5. Instalacje

Budynek wyposazony jest w sprawnie dziatajace instalacje:

- wodociggow3 z sieci miejskiej

- cieplej wody uzytkowej z kotta gazowego jednofunkcyjnego
- kanalizacji sanitarnej — podtaczonej do sieci miejskiej

- elektryczna

- wentylacji grawitacyjnej

- gazowa

1.3.  Opis zamierzenia projektowego.

Planowany zakres robdt obejmuje:

- rozbiodrke $cianek dziatowych pomigdzy pomieszczeniami gospodarczymi i pom. socjalnym,
oraz wyciecie otworu w $cianie konstrukcyjnej pomigdzy pom. socjalnym i korytarzem.

- wymurowanie nowych $cianek dzialowych w zakresie wynikajacym z nowych funkcji
pomieszczen

- montaz nadproza w konstrukcji z ksztattownikow stalowych nad wycigtym fragmentem
sciany konstrukcyjnej

- Wykonanie posadzek ceramicznych w nowej tazience oraz w pom. socjalnym

- Przebudowe wewnetrznej instalacji gazu

- przebudowe¢ wewnetrznej instalacji wod-kan

- przebudowe¢ wewnetrznej instalacji elektryczne;j
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- montaz nowe;j stolarki drzwiowej
- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych

1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania ani w sposobie uzytkowania
dzialki na ktérej zlokalizowany jest budynek w ktorym miesci si¢ objety przebudowa wezet
socjalny. Planowane roboty zwigzane z wydzieleniem oraz zmiang sposobu uzytkowania
czg$ci pomieszcezenia socjalnego na toalete dla pracownikow, wykonywane beda w calosci
wewnatrz budynku 1 nie wptywaja na zmian¢ charakterystycznych parametréw budynku.
Elewacja budynku rowniez nie ulegnie zmianie.

Dziatka na ktorej usytuowany jest budynek Stacji Uzdatniania Wody posiada dostep do drogi
publicznej — ul. Ostatni Etap poprzez istniejacy zjazd publiczny.

1.3.2. Planowany uklad funkcjonalny pomieszczen:

Objety przebudowa 1 zmiang sposobu uzytkowania wezet socjalny, sklada sie z
pomieszczenia socjalnego oraz dwoch przyleglych pomieszczen gospodarczych. Planowane
roboty zwigzane beda z rozebraniem czgsci $cianek dziatowych i ich odbudowa w sposob
wynikajacy z nowej funkcji pomieszczen, oraz wycigciem otworu w $cianie konstrukcyjnej
pomiedzy pomieszczeniem socjalnym 1 korytarzem, co pozwoli na powigkszenie
pomieszczenia socjalnego. W ramach zadania, przebudowane zostang instalacje sanitarne w
pomieszczeniach w tym instalacji gazu, oraz instalacje elektryczne. Zakres przebudowy
instalacji wynika z nowej funkcji pomieszczen.

Funkcja pomieszczen po przebudowie:

1. Pomieszczenie socjalne = 9,04 m*
2. Przedsionek = 1,50 m’
3. Kabina WC = 2,53 m?
Razem: =13,70 m’
14. Dane informujgce, czy teren, na ktorym wystepuje obiekt objety opracowaniem,

jest wpisany do rejestru zabytkow.
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow (GEZ) miasta O§wigcim, jako budynek dawne;j
stacji wodociggowej KL Auschwitz I ,, Wasseraufbereitungsanlage” ul. Ostatni Etap 6, w zwiagzku z
czym planowane prace budowlane, remontowe, konserwatorskie i rozbiorkowe wymagaja uzgodnienia
z Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki
budowlanej.
Powierzchnia zabudowy dziatki nie ulegnie zmianie

1.6. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego.
Teren nie znajduje si¢ w strefie oddziatywania szkod gorniczych.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Planowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen nie spowoduje zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istniejacych obiektow budowlanych i ich

otoczenia.

Dziatka polozona jest poza obszarem NATURA 2000. Najblizej polozony obszar chroniony

Natura 2000 "Dolina Dolnej Soly" zlokalizowany jest ok. 460 m na potudniowy wschod od

dziatki inwestycyjnej.



Projekt ZSU pomieszczen

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-
nia obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1.8.1. Zgodnos¢ z planem

Budynek potozony jest na dziatkach nr 677/1, 677/9; 677/3 obr. 0004Brzezinka j.ew.
121301 1 Os$wigcim-miasto, ktore sa objete planem zagospodarowania przestrzennego dla
catego obszaru Miasta Oswiecim, w granicach administracyjnych z wylaczeniem obszaru w
rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego 1 Krolowej Jadwigi a takze obszardéw dla ktérych
znajdujg si¢ w opracowaniu oraz obowigzuja miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, uchwalonym uchwatg nr X/138/11 Rady Miasta O$wigcim z dnia 29 czerwca
2011 roku, zmienionym uchwatag RMO z dnia 30 maja 2012 r. nr XX1/406/12, ujednoliconym
Uchwata nr XXXIV/644/13 RMO z dnia 27 marca 2013 r., w sprawie przyj¢cia oraz
ogloszenia tekstu jednolitego uchwaty nr X/138/11 RMO z dnia 29.06.2011 r, zmienionym
uchwatg nr VI/115/19 RMO z dnia 27.03.2019 roku, ujednoliconym uchwatg nr XI1I/233/19
RMO z dnia 30.10.2019 r, w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 2A 11T —
obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

Inwestor uzyskat za§wiadczenie znak: GA.6724.2.5.2020.11 z dnia 18.02.2020 r. Prezydenta
Miasta Os$wiecim o zgodno$ci zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.8.2. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
Planowana zmiana sposobu uzytkowania obejmuje pomieszczenia wewnatrz budynku, w
zwiazku z czym zasieg oddziatywania przedsigwzig¢cia miescita si¢ bedzie w jego obrysie.

1.9. Drogi pozarowe.
Dostep do drogi pozarowej, oraz warunki zaopatrzenia w wode do celow pozarowych
nieruchomosci nie ulegaja zmianie.

1.10. Powierzchnia zabudowy budynku
Powierzchnia zabudowy budynku nie ulega zmianie i wynosi 1210,00 m*

1.11. Opinia geotechniczna.
Planowane roboty zwigzane z przebudowg pomieszczen i instalacji w tym instalacji gazu, nie
wymagaja sporzadzania opinii geotechnicznej dla obiektu.
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1.12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA WEZIL.A SOCJALNEGO, ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCINA TOALETE W BUDYNKU ,,F”
Z1L.OKALIZOWANYM NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0.
PRZY UL. OSTATNI ETAP 6 W OSWIECIMIU

Na dz. nr 677/1, 677/9; 677/3 obr obr. 0004Brzezinka j.ew. 121301 1 O$wigcim-miasto

Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z.0.0. W OSWIECIMIU
UL. OSTATNI ETAP 6 32-603 OSWIECIM

Opracowat:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec. arch. nr 104/91 B-B

Oswiecim, kwiecien 2020
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1.12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.12.1. Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wigcimiu
ul. Ostatni Etap 6 32-603 Oswigcim

1.12.2. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oswigcim, ul. Obozowa 13/3

1.12.3. Zakres i cele planu.

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia stanowi wytyczne dla pracownikow firm
Wykonawczych, z ktéorymi beda doktadnie zapoznani przed przystapieniem do prac
montazowych, celem zapewnienia bezpiecznej pracy na realizowanej inwestycji.

1.12.4. Zakres robat.

- rozbidrka $cianek dzialowych pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi oraz pom.
socjalnym.

- wymurowanie nowych $cianek dzialowych w zakresie wynikajacym z nowych funkcji
pomieszczen

- Wykonanie posadzek ceramicznych w nowej tazience oraz w pom. socjalnym

- Przebudowe wewnetrznej instalacji gazu

- przebudowe¢ wewngetrznej instalacji wod-kan

- przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej

- montaz nowej stolarki drzwiowe;j

- wykonanie oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych

1.12.5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek Stacji Uzdatniania Wody

1.12.6. Wskazania elementéow zagospodarowania terenu i obiektu budowy, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow.
Ryzyko powstania zagrozenia bioz wystepuje podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych
1 montazowych na zadaniu inwestycyjnym w trakcie ich realizacji.
Realizacj¢ projektu objetego opracowaniem nalezy zaliczy¢ do sytuacji stwarzajacych ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

e wystgpienie pozaru Ww czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi

(elektronarzedzia),

e wystgpowanie niebezpieczenstwa podczas montazu cigzkich elementow,

e wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,
1 innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem.

1.12.7. Wydzielenie i 0oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Na drogach i ciggach nie wolno sktadowa¢ materiatow,
sprz¢téw lub innych przedmiotow.

1.12.8. Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczgciem robdt budowlano-remontowych nalezy z pracownikami wyznaczonymi
do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z zakresu bhp i bioz na
kazdym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej niezbedne
uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0sob uczestniczacych
nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku budowy.
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W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystepujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-remontowych kazdego dnia nalezy dokona¢ doktadnego przegladu stanu
technicznego sprzetu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatow i mas
ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktoéry posiada kwalifika-
cje do wykonywania tego rodzaju prac. Przy robotach nalezy postugiwac si¢ wytacznie sprze-
tem bezpiecznym i wyprobowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrzegac¢
szczegdlowych instrukcji opracowanych przez kierownika robot.

1.12.9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

Wszystkie zabezpieczenia nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw

pozarowe. Dla zapobiezenia wystegpowania zagrozen 1 niebezpieczenstw nalezy

przedsigwzia¢ nastepujgce srodki:

— oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych,

— wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdlnych materialéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowej,

— zadba¢ o dobrag komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanych, zej$cia do wykopoéw oraz
uwzgledni¢  mozliwo$¢  ewentualnej ewakuacji  oséb  zagrozonych  lub
poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

— prace przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajacych za dany rodzaj instalacji,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

— ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrgbie zagrozenia,

— zaalarmowac straz pozarna,

— powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

— podja¢ decyzje o ewakuacji ludzi,

— przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrgcznego sprzetu gasniczego.

Podczas akcji gasniczej obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom kierujacego

akcjg ratowniczo - gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku:

— udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

— wezwac¢ pomoc lekarska,

— powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioragcych udzial w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne
powinny odpowiada¢ ogélnym warunkom BHP, a w szczeg6lnosci powinny one
przewidywac: ustgpy, sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatnig.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994 z p6zn. zmianami Kierownik

budowy nie jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem

budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra

Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).
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1.13. Zalaczniki, warunki techniczne, uzgodnienia.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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1. Opis techniczny.

1.1.  Charakterystyka budynku — stan istniejgcy.

Objety projektem przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania wezet socjalny, usytuowany
jest na kondygnacji 1-go pigtra, w centralnej czesci budynku SUW. Jest to budynek
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany na planie nieregularnego
prostokata, przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym papa.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy ; Pz= 1210,00 m’
Powierzchnia uzytkowa : Pu= 1448,00 m?
Kubatura budynku . V = 10229,49 m’

1.1.1 Uklad funkcjonalny budynku.

W budynku mieszczg si¢ pomieszczenia speiniajace nastepujace funkcje:
- Pomieszczenia biurowe dziatu technicznego,

- Pomieszczenia biurowe dzialu technologicznego

- Pomieszczenia laboratorium

- Pomieszczenia technologiczne pompowni, filtrow 1 oddzielaczy

- Pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

1.1.2. Konstrukcja budynku.

Budynek wykonany jest w systemie tradycyjnym jako murowany, ze stropami zelbetowymi
monolitycznymi.

- Lawy fundamentowe zelbetowe

- Sciany no$ne murowane.

- Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych cegly ceramicznej pene;

- Stropy zelbetowe, monolityczne

- schody ptytowe, zelbetowe, monolityczne

- Dach czterospadowy, kryty papa na lepiku.

- Stolarka drzwiowa typowa, drewniana i aluminiowa.

Stan techniczny konstrukcji elementéw konstrukcji budynku oceniam na dobry.

1.1.3. Charakterystyka pomieszczen objetych przebudowa i ZSU.

Na kondygnacji 1-go pigtra, w sasiedztwie biur dziatu technicznego, usytuowany jest wezel
higieniczno sanitarny dla pracownikow z pomieszczeniem socjalnym. Sktada si¢ on z toalety
z przedsionkiem i dwiema kabinami, oraz z objg¢tego projektem przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczenia socjalnego z przyleglymi dwoma pomieszczeniami
gospodarczymi. Pomieszczenie socjalne posiada niezalezne wejscie z holu i jest potagczone z 2
przylegtymi pomieszczeniami gospodarczymi, uzytkowanymi jako podreczne magazynki.

Dane techniczne pomieszczen objetych zmiang sposobu uzytkowania:

Powierzchnia uzytkowa Pu= 8,36 m?
1. Pomieszczenie socjalne =5,14 m?
2. Pom gospodarcze 1 =1,40 m*

3. Pom gospodarcze 2 =1,82 m?
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1.1.4. Elementy wykonczenia.

- Tynki wewngtrzne cem-wap., malowane farbg emulsyjng. Do wysokosci ok. 1,6 m, Sciany
pomieszczenia oblozone sg ptytkami ceramicznymi.

- Posadzki wykonane z ptytek ceramicznych

- Drzwi wewngtrzne drewniane, pltytowe, peine

1.1.5. Instalacje
Pomieszczenia wyposazone s3 w sprawnie dziatajgce instalacje: wodno-kanalizacyjng, gazowa,
elektryczng gniazd wtyczkowych oraz o$wietlenia miejscowego.

1.2. Planowane zmiany funkcjonalne pomieszczenia.

Inwestor planuje z istniejgcego pomieszczenia socjalnego oraz przyleglych pomieszczen
gospodarczych, poprzez rozbiorke czgsci Scianek dzialowych i wykonanie nowych, wydzielenie
toalety ogolnodostepnej dla pracownikow Zaktadu.

Pomieszczenie socjalne zostanie zmniejszone o 20 cm, dzigki czemu wydzielony zostanie w miejscu
pomieszczenia gospodarczego przedsionek potaczony z nowa kabing sanitarng. Wejscie do
przedsionka zaprojektowano w $ciance dziatowej bezposrednio z korytarza.

W ramach przebudowy, zaprojektowano powigkszenie pomieszczenia socjalnego o 125 cm w
kierunku holu. W tym celu rozebrany zostanie fragment $ciany konstrukcyjnej pomigdzy kuchnig i
holem na szerokosci 2,0 m i wybudowana zostanie $cianka dzialowa z otworem drzwiowym. Nad
powstalym otworem w S$cianie konstrukcyjnej zamontowane zostanie nadproze z ksztaltownikow
stalowych HEA 2x140.

Z uwagi na przesuni¢cie $cianki dzialowej, w pomieszczeniu socjalnym przebudowane zostang
wewngtrzne instalacje wod-kan, gazowa i elektryczna. Projekt zaklada réwniez zmiang lokalizacji
zlewozmywaka oraz kuchenki gazowej, oraz likwidacj¢ kotla gazowego jednofunkcyjnego.
Przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia nie powoduje zmian funkcjonalnych na
pozostatych kondygnacjach budynku.

Funkcja pomieszczen po przebudowie:

1. Pomieszczenie socjalne = 9,04 m?
2. Przedsionek = 1,50 m?
3. Kabina WC = 2,53 m?
Razem: =13,70 m?

1.2.1. Zakres planowanych robét.

Zakres planowanych robot obejmuje:

- rozbiorke Scianek dzialowych pomiedzy pomieszczeniami gospodarczymi i pom. socjalnym, oraz
wyciecie otworu w $cianie konstrukcyjnej pomiedzy pom. socjalnym i korytarzem.

- rozbiorke fragmentu $ciany dzialowej w celu wykonania nowego otworu drzwiowego

- wymurowanie nowych $cianek dziatowych w zakresie wynikajagcym z nowych funkcji pomieszczen

- montaz nadproza w konstrukcji z ksztattownikoéw stalowych nad wycigtym fragmentem S$ciany
konstrukcyjnej

- Wykonanie posadzek ceramicznych w nowej tazience oraz w pom. socjalnym

- Przebudowg wewng¢trznej instalacji gazu

- przebudowe wewngtrznej instalacji wod-kan

- przebudowe wewnetrznej instalacji elektryczne;j

- montaz nowej stolarki drzwiowej

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

1.2.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe ogranicza si¢ do demontazu cze$ci S$cianek dzialowych pomiedzy
pomieszczeniami gospodarczymi 1 pomieszczeniem socjalnym, oraz do wycigcia fragmentu
murowanej $ciany konstrukcyjnej sgsiadujacej z holem. Przed przystgpieniem do robot
rozbiorkowych, teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ przed dostgpem dla oséb postronnych i oznakowac
tablicami informacyjnymi. Stropy po obu stronach rozbieranego fragmentu $ciany konstrukcyjnej
nalezy podstemplowaé. Do rozbidrki Sciany konstrukcyjnej mozna przystgpi¢ dopiero po
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zamontowaniu nadprozy z ksztaltownikow stalowych. Projektant zaktada, ze roboty rozbiorkowe beda
wykonywane przy uzyciu rgcznego sprzetu mechanicznego. Z uwagi na sgsiedztwo trzonu
kominowego przewiduje si¢, ze otwor w Scianie konstrukcyjnej, po zamontowaniu konstrukcji
stalowej zostanie wyciety pitg do cigcia kamienia.

Gruz z rozbiorki nalezy po segregacji odwiez¢ poza teren objety budowa, na miejsce sktadowania.

1.2.3. Montaz konstrukcji stalowej nadproza.

W miejscu wycietego otworu w $cianie konstrukcyjnej, zaprojektowano nadproza wykonane z
ksztaltownikéw HEB 140 i osadzonych na poduszkach betonowych gr. 10cm. Belki nalezy
potaczy¢ ze sobg srubami M16.

Szczeliny miedzy $ciang a potkami belek nalezy zamurowac cegla pelng kl. 25 na zaprawie
cementowej M7. Belki nalezy montowa¢ przed wyburzeniem S$ciany kolejno, wykonujac
najpierw bruzd¢ montazowa o glgbokosci 2 grubosci $ciany po jednej jej stronie, a po
obsadzeniu 1 zaklinowaniu ksztattownika, mozna przystagpi¢ do wykonania bruzdy i
obsadzenia ksztaltownika po stronie przeciwnej. Po wykonaniu nadproza, mozna przystapi¢
do wycigcia otworu pod konstrukcjg stalowa.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami malarskimi
antykorozyjnymi i obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi.

1.2.4. Scianki dzialowe

Scianki dziatowe zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych grub. 6,5 cm na
zaprawie cementowo wapiennej. Alternatywnie mozna zastosowaé S$cianki z plyt
wodoodpornych GKBI 12,5 mm na ruszcie stalowym z profili 7,5 cm.

1.2.5. Elementy wykonczenia.

- posadzki: W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu socjalnym z uwagi na
zmiany w przebiegu $cianek dziatlowych posadzki nalezy rozebra¢. Po wykonaniu $cianek
dziatlowych nalezy wykona¢ posadzki z plytek ceramicznych antyposlizgowych o klasie
scieralnosci 5 w skali PEI, uktadanych na kleju, z fugg silikonowa wodoodporng. Zatozono
pelng wymiang warstw posadzkowych w pomieszczeniach.

- tynki, okladziny S$cienne: Tynki nalezy wykona¢ na nowo wymurowanych $cianach
dziatowych, oraz w miejscach ubytkdw po rozbiorce Scian. W ich miejsce nalezy wykonaé
tynk cementowo-wapienny gtadki kat. Il z gladzig gipsowa. Do wysoko$ci 2 m $ciany nalezy
oblozy¢ plytkami ceramicznymi z fugg wodoodporng, uktadanymi na kleju.

- malowanie: wykonczenie tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ malowanie farbami
akrylowymi lub silikonowymi. Po powloka malarska na $cianach nalezy wykonaé gladz
gipsowa 1 zaimpregnowac podktadem gruntujagcym dobranym do rodzaju farby.

- strop podwieszany: W pomieszczeniu sanitarnym na wysoko$ci 2,6 m zaprojektowano
strop podwieszany z pltyt GKBI na ruszcie stalowym, w ktorym nalezy zamontowac oprawy
Swietlne. Strop po zaimpregnowaniu nalezy pomalowaé farbami akrylowymi lub
silikonowymi w kolorze biatym.

- Stolarka drzwiowa: w sanitariatach zamontowana bedzie stolarka drzwiowa z typowych
drzwi ptytowych pelnych z nawiewem dolnym o powierzchni nawiewu co najmniej 220 cm?,
zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. Kolorystyke drzwi dostosowa¢ do kolorystyki
drzwi w pomieszczeniach sasiednich.
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1.2.6. Instalacje.

Istniejagce w pomieszczeniu socjalnym instalacje sanitarne, gazowa i elektryczna, zostang
przebudowane w zakresie wynikajacym z nowej funkcji pomieszczen. Instalacje sa sprawne
technicznie 1 sg podtagczone do wewnetrznych instalacji w budynku.

Wentylacja nowego pomieszczenia socjalnego doprowadzona zostanie kanalem
wentylacyjnym do otworu wentylacyjnego w pomieszczeniu socjalnym, oraz wyposazona
zostanie w wentylator wspomagajacy o wydajnosci 50 m3/h.

Szczegodty rozwigzan projektowych zawarto w zataczonych projektach przebudowy instalacji.

1.3. Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych, war. higieniczno — sanitarne i BHP.
Nie przewiduje si¢ dostosowania pomieszczen dla potrzeb os6b niepelnosprawnych.
Przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych pomieszczenie sanitarne, usytuowane jest na
parterze budynku sasiedniego.

Uktad pomieszczen zaprojektowano w taki sposéb, zgodny z warunkami technicznymi jak dla
toalety ogolnodostepne;.

Z uwagi na brak okien w pomieszczeniach sanitarnych, zastosowano wentylacje pomieszczen
wspomagang mechanicznie o wydajno$ci zapewniajacej 4 krotng wymian¢ powietrza.
Pomieszczenie socjalne wyposazone bedzie w zlewozmywak oraz kuchenk¢ gazows.

1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia nie narusza warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe] dla obiektu okreslonych rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pdzn. zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie zmieniajg si¢ warunki ewakuacji, kategoria zagrozenia ludzi, ani powierzchnia stref
pozarowych.

1.5. Opinia geotechniczna

Projektowany zakres robot obejmuje wylacznie roboty remontowo budowlane wewnatrz
budynku, bez wykonywania robdt ziemnych w zwigzku z czym nie wymagaja sporzadzania
opinii geotechniczne;.
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IV. INWENTARYZACJA, EKSPERTYZA TECHNICZNA

2.1. Charakterystyka budynku — stan istniejgcy.

Objete projektem przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia, usytuowane
sg na kondygnacji 1-go pietra, w centralnej czeSci budynku SUW. Jest to budynek
wolnostojacy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany na planie nieregularnego
prostokata, przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym papa.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy ; Pz= 1210,00 m’
Powierzchnia uzytkowa : Pu= 1448,00 m?
Kubatura budynku . V = 10229,49 m’

2.1.1. Uklad funkcjonalny budynku.

W budynku mieszcza si¢ pomieszczenia spetniajace nastgpujace funkcje:
- Pomieszczenia biurowe dzialu technicznego,

- Pomieszczenia biurowe dziatu technologicznego

- Pomieszczenia laboratorium

- Pomieszczenia technologiczne pompowni, filtrow i oddzielaczy

- Pomieszczenia techniczne 1 gospodarcze.

2.1.2. Konstrukcja budynku.
Budynek wykonany jest w systemie tradycyjnym jako murowany, ze stropami zelbetowymi
monolitycznymi.

- Lawy fundamentowe zelbetowe

- Sciany no$ne murowane.

- Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych cegly ceramicznej penej
- Stropy zelbetowe, monolityczne

- schody ptytowe, zelbetowe, monolityczne

- Dach czterospadowy, kryty papa na lepiku.

- Stolarka drzwiowa typowa, drewniana i aluminiowa.

Na elementach konstrukcji budynku brak jest widocznych §ladéw peknige¢ 1 zarysowan
wskazujacych na ich nieprawidlowa prace lub przekroczenie napre¢zen.
Stan techniczny konstrukcji elementéw konstrukcji budynku oceniam na dobry.

2.1.3. Elementy wykonczenia.

- Tynki wewngtrzne cem-wap., malowane farbg emulsyjna

- Schody 1 spoczniki klatki schodowe;j zelbetowe, wylozone masg lastriko

- Tynki zewngtrzne gtadkie, cementowo wapienne

- Posadzki w wigkszosci z plytek gresowych. W Pomieszczeniach sanitarnych posadzki z
ptytek ceramicznych.

- W pomieszczeniach sanitarnych §ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0 m
Elementy wykonczenia budynku sg w dobrym stanie technicznym.

2.1.4. Instalacje

Budynek wyposazony jest w sprawnie dziatajace instalacje:

- wodociagowa z sieci miejskiej

- cieplej wody uzytkowej z kotta gazowego jednofunkcyjnego
- kanalizacji sanitarnej — podtaczonej do sieci miejskiej
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- elektryczna
- wentylacji grawitacyjnej
- gazowa

2.2. Warunki higieniczno — sanitarne i BHP.

Budynek posiada niezalezny wezel higieniczno sanitarny i pomieszczenie socjalne.
Wysoko$¢ pomieszczen spetnia wymagania przepisow.

Pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

2.3.  Orzeczenie koncowe

Po przeprowadzonych ogledzinach poszczegolnych elementow konstrukcji i wykonczenia
budynku oraz pomieszczen wezta socjalno sanitarnego, stwierdzam ze ich stan techniczny jest
dobry. Brak widocznych oznak wskazujacych na przecigzenie konstrukcji, lub na
nieprawidlowg prace fundamentow.

Dla planowanego wykonania otworu w konstrukcyjnej $cianie budynku nalezy wykonaé
projekt zabezpieczenia nadprozem z ksztattownikéw stalowych dobranych na etapie projektu.
Zaleca si¢ aby przed rozbidrka odcinka §ciany, planowany do rozebrania fragment zostal
wycigety, celem unikni¢cia drgan na pozostate elementy konstrukcji.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen i wydzielenie dodatkowej toalety jest
mozliwa, a usuni¢cie fragmentu S$ciany konstrukcyjnej przy zachowaniu prawidtowej
technologii 1 nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji obiektu, ani dla
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

Generalnie stwierdzam, Zze pomieszczenie sanitarne po wykonanych pracach adaptacyjnych
bedzie speilnialo wymagania przepisOw w zakresie higieniczno sanitarnym i ochrony p.
pozarowej. Jego adaptacja na potrzeby pracownikow jest mozliwa i poprawia warunki
higieniczno sanitarne w budynku.

Stan techniczny konstrukcji nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania obiektu.

Do wykonczenia pomieszczen nalezy uzy¢ materialdéw niepalnych, nierozprzestrzeniajacych
ognia NR i niekapigcych.
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3. CzeS¢rysunkowa..................oooiiiii,
Orientacja
Rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr2 Rzut partetu — Stan istniejacy

Rys. nr 3 Rzut I pigtra — Stan istniejacy

Rys. nr 4 Przekrdj A-A — Stan istniejacy
Rys. nr 5 Rzut I pigtra — Stan projektowany
Rys. nr 6 Przekrdj A-A — Stan projektowany
Rys. nr 7 Zestawienie stolarki drzwiowe;j

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50



