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Karta Charakterystyki

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa ADASPOR PLUS RTU - SOL. B
Nazwa chemiczna i synonimy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Opis/Zastosowanie Roztwdr Isazone (nr CAS 19066-35-4) i kwasu nadoctowego.
Klasyfikacja wg Dyrektywy 93/42/EWG wraz z pdzniejszymi zmianami - Wyréb medyczny klasy Ilb
Roztwor do zimnej sterylizacji chemicznej wyrobow medycznych.
Wytacznie do uzytku profesjonalnego.
Produkt do stosowania po wymieszaniu z ADASPOR PLUS RTU - SOL. B.

Zastosowania odradzane brak.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy Niezalezne laboratorium produkcyjne.
Cantel Medical (Italy) S.R.L.

Adres Via Laurentina, n. 169

Miasto i kraj 00071 Pomezia (RM)
WLOCHY

telefon +39.06/9145399
E-mail: info@cantelmedical.it
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej, osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki  Dyrektor techniczny: direzionetecnica@cantelmedical.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numery telefonéw gtéwnych osrodkéw kontroli zatru¢ we Wtoszech (otwartych cata dobe):
Poison Centre Niguarda Ca' Granda Hospital +39.02/66101029 (CAV A. O. Niguarda - Milan)

Kontakt w nagtych przypadkach Numer firmowego telefonu alarmowego (24/7):
telefon +39.06/9145399 (Dziat techniczny)

Telefony alarmowe w Polsce:

Pogotowie Ratunkowe 999 (24h)
Straz Pozarna 998 (24h)
Policja 997 (24h)
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 (24h)
Pogotowie Energetyczne 991 (24h)
Komorkowy telefon alarmowy 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Niniejszy produkt nie zostat sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (wraz z
pdzniejszymi zmianami). Niemniej jednak, produkt zawierajacy substancje niebezpieczne w stezeniu, ktére nalezy poda¢ w Sekcji 3, wymaga karty
charakterystyki z odpowiednimi informacjami, zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 wraz z pdzniejszymi zmianami.

2.1.1. Rozporzadzenie WE 1272/2008 (CLP) wraz z pzniejszymi zmianami.

Klasyfikacja zagrozen i zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze:

Hasto ostrzegawcze: -
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Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

Zwrot(-y) okreslajace warunki bezpiecznego stosowania (S):

Karta charakterystyki dla uzytkownikéw profesjonalnych dostepna na zyczenie.
2.3. Inne zagrozenia

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Informacje nie s3 istotne.
3.2. Mieszaniny
Zawiera:

Nazwa Stez. % Klasyfikacja wg 67/548/EWG Klasyfikacja wg 1272/2008 (CLP)
CZTEROBORAN SODU

DZIESIECIOWODNY

Nr CAS 1303-96-4 7,5-84 Repr. Cat. 2 R60, Repr. Cat. 2 R61 Repr. 1B H360FD

CE. 215-540-4

Nr indeksowy 005-011-01-1

Nr rej. -

IZOPROPANOL

Nr CAS 67-63-0 7-8 R67, F R11, Xi R36 Flam. Lig. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319,
CE. 200-661-7 STOT SE 3 H336

Nr indeksowy 603-117-00-0

Nrrej. -

1H-BENZOTRIAZOL

Nr CAS 95-14-7 1-15 R52/53, Xn R22, Xi R36 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319,
CE. 202-394-1 Aquatic Chronic 3 H412

Nr indeksowy. -

Nr rej. -

Petny tekst zwrotéw ryzyka (R) i zwrotdéw wskazujacych rodzaj zagrozenia (H) podano w Sekcji 16 niniejszej karty charakterystyki.
T+ = bardzo toksyczny (T+), T = toksyczny (T), Xn = szkodliwy Xn, C = zracy (C), Xi = drazniacy (Xi), O = utleniajacy (O), E = wybuchowy (E), F+ = skrajnie tatwopalny
(F+), F = wysoce tatwopalny (F), N = niebezpieczny dla srodowiska (N)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

NARAZENIE PRZEZ KONTAKT Z OCZAMI: Wyjaé soczewki kontaktowe. Natychmiast przemyé doktadnie wodg przez co najmniej 15 minut przy otwartych
powiekach. W przypadku utrzymywania sie problemu, nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

NARAZENIE PRZEZ KONTAKT ZE SKORA: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Natychmiast przemy¢ doktadnie woda. W razie utrzymujacego sie podraznienia nalezy
zasiegnac porady lekarza. Wypraé zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

NARAZENIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE: Wyprowadzi¢ lub wynieéé poszkodowana osobe na $wieze powietrze. W razie trudnosci z oddychaniem nalezy
bezzwtocznie wezwac lekarza.

NARAZENIE PRZEZ PRZEWOD POKARMOWY: Nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywaé wymiotéw bez wyraznych zalecenr lekarza. W
zadnym wypadku nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej bez wyraznych zalecen lekarza.

SRODKI OCHRONNE DLA OSOB UDZIELAJACYCH PIERWSZEJ) POMOCY: indywidualne wyposazenie ochronne dla oséb udzielajacych pierwszej pomocy
wymieniono w podsekcji 8.2 niniejszej karty charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy i skutki dziatania substancji zawartych w produkcie podano w Sekcji 11.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych informacji.
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Srodki gasnicze: ditlenek wegla, piana, proszek gasniczy. W przypadku wyciekéw i rozlania produktu, ktére nie spowodowaty pozaru, do rozproszenia palnych
opardw i ochrony oséb zaangazowanych w zatrzymanie wycieku mozna uzy¢ rozpylonej wody.

NIEWLASCIWE SRODKI GASNICZE

Nie uzywac strumienia wody. Woda nie jest skutecznym srodkiem gasniczym, ale moze by¢ stosowana do chtodzenia zamknietych pojemnikéw narazonych na
dziatanie ptomieni, zapobiegajac w ten sposéb pozarom i wybuchom.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z NARAZENIEM W PRZYPADKU POZARU
W pojemnikach narazonych na dziatanie ognia i ryzyko wybuchu moze powstawaé nadmierne cisnienie. Unika¢ wdychania produktéw spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

INFORMACJE OGOLNE

Aby zapobiec rozktadowi produktu i powstawaniu substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia, do chtodzenia pojemnikdw nalezy uzywaé strumieni
wody. Zawsze nalezy nosi¢ indywidualne wyposazenie ochronne, tacznie z wyposazeniem przeciwpozarowym. Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode
gasniczg; nie mozna wprowadzac jej do Sciekéw. Usuwac zanieczyszczong wode z gaszenia pozaru oraz pozostatosci po pozarze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

WYPOSAZENIE

Typowe wyposazenie przeciwpozarowe, takie jak: autonomiczne aparaty oddechowe (EN 137), ognioodporne kombinezony strazackie (EN469), ognioodporne
rekawice (EN 659) i obuwie dla strazakow (HO A29 lub A30).

SEKCIJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zatrzymac wyciek, o ile jest to bezpieczne.

Nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne (w tym indywidualne wyposazenie ochronne opisane w Sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki), aby zapobiec
zanieczyszczeniu skory, oczu i odziezy. Niniejsze wytyczne dotyczg zaréwno pracownikéw, jak i personelu stuzb ratunkowych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac przedostawaniu sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zassac rozlany produkt to odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢, czy pojemnik nadaje sie do stosowania z niniejszym produktem (kompatybilnos¢) - patrz
Sekcja 10. Absorbowaé pozostaty materiat przy uzyciu obojetnej substancji absorbujace;j.

Nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje obszaru skazonego. W Sekcji 7 sprawdzi¢ wszelkie niezgodne materiaty pojemnikdw. Zanieczyszczony materiat nalezy
usuwac zgodnie z przepisami podanymi w Sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczace indywidualnego wyposazenia ochronnego oraz usuwania podano w Sekcji 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Chroni¢ przed dziataniem ciepta, iskier i ptomieni, nie pali¢ tytoniu, nie uzywac zapatek ani zapalniczek. Opary moga ulec zaptonowi i wybuchowi, dlatego
nalezy unika¢ gromadzenia sie opardéw, trzymajac otwarte drzwi i okna oraz zapewniajgc wentylacje krzyzowa. Bez wtasciwej wentylacji pary moga gromadzi¢
sie przy podtozu i ulec zaptonowi nawet z duzej odlegtosci, a w razie zaptonu istnieje niebezpieczenstwo cofniecia sie ptomienia. Unika¢ gromadzenia fadunkéw
elektrostatycznych. Podtgczy¢ do uziemionego gniazda podczas procesu dekantacji w przypadku duzych opakowan i nosi¢ obuwie antystatyczne. Mocne
potrzasanie i silny przeptyw cieczy w rurach oraz urzadzeniach moze powodowa¢ powstawanie i gromadzenie sie fadunkéw elektrostatycznych. Aby uniknag¢
niebezpieczenstwa pozaru i wybuchu, nigdy nie nalezy uzywac sprezonego powietrza podczas ruchu. Otworzy¢ pojemniki ostroznie, poniewaz moga by¢ pod
cisnieniem. Podczas pracy nie jes$¢, nie pi¢ ani nie palic¢ tytoniu. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé wyfacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé pojemniki zamkniete, w dobrze wentylowanym miejscu, ostoniete przed bezposrednim

dziataniem promieni stonecznych. Przechowywa¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od Zrédet ciepta, otwartego ognia, iskier i innych
zrédet zaptonu. Magazynowac pojemniki z dala od materiatéw niezgodnych, patrz Sekcja 10.
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7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Nie stosowaé w celach innych niz wymienione w podsekcji 1.2 niniejszej karty charakterystyki.
SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wzory referencyjne:

Witochy Dekret ustawodawczy nr 81 z dn. 9 kwietnia 2008 r.

Szwajcaria Wartosci graniczne narazenia w miejscu pracy 2012.

OELEU Dyrektywa 2009/161/UE; Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE.
TLV-ACGIH ACGIH 2012

CZTEROBORAN SODU DZIESIECIOWODNY
Wartos¢ progowa

Rodzaj Status TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 2 6
1ZOPROPANOL
Wartos¢ progowa
Rodzaj Status TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 492 200 983 400

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw:
(C) = wartos¢ putapowa; INALAB = frakcja wdychalna; RESPIR = frakcja respirabilna; TORAC = frakcja tchawiczna.

TABELA OBOWIAZUIJACYCH WARTOSCI NDS | METOD OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (POLSKA)

Nazwa substancji Najwyisze dopuszczalne stezenie w Liczba Uwagi: Normy
chemicznej mg/m 3 wiékien Oznakowanie
[Nr CAS] NDS* NDSCH** NDSP*** wcem? substancji
notacjq:
"skéra"
10 - Hydrat 0,5 2 - - PN-Z-04235-3:2001
heptaoksotetraboranu PiMOSP 1997, z. 16
sodu
- frakcja wdychalna
1303-96-4
Propan-2-ol 900 1200 - - skéra PN-Z-04224-02:1992 (w)
67-63-0

*NDS = najwyzsze dopuszczalne stezenie
**NDSCh = najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
***NDSP = najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

8.2. Kontrola narazenia

Uznajac, ze stosowanie odpowiednich srodkdw technicznych powinno by¢ zawsze nadrzedne w stosunku od wyposazenia ochronnego, nalezy zapewnié¢ dobra
wentylacje na miejscu pracy, korzystajac z wydajnego systemu wentylacji wyciggowe;j.

OCHRONA RAK

Nalezy stosowac rekawice (patrz norma EN 374).

Przy wyborze materiatu rekawic nalezy wzig¢ pod uwage: zgodno$¢, degradacje, czas przebicia i odpornosé na przenikanie.

W przypadku mieszanin odpornosé rekawic roboczych na srodki chemiczne nalezy sprawdzi¢ przed zastosowaniem, gdyz nie mozna jej przewidzie¢. Czas
stosowania rekawic zalezy od czasu trwania i sposobu uzytkowania.

OCHRONA SKORY
Nosi¢ odziez roboczg z dtugimi rekawami i buty ochronne do uzytku profesjonalnego kat. | (Patrz Dyrektywa 89/686/EWG i norma EN ISO 20344). Po zdjeciu
odziezy ochronnej nalezy umy¢ skére mydtem i woda.

OCHRONA OCzU
Zaleca sie noszenie gogli ochronnych (patrz norma En 166).
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OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Jesli przekraczana jest dopuszczalna warto$é narazenia (np. TLV-TWA) dla substancji lub jednego lub wiecej sktadnikéw produktu, zaleca sie stosowanie maski
z filtrem typu A, klasa 1, 2 lub 3 w zaleznosci od dopuszczalnego poziomu stezenia podczas uzycia (patrz norma EN 14387). W obecnosci gazéw lub par o
réznym pochodzeniu i/lub gazéw lub par zawierajacych czastki (aerozole, dymy, mgty, itp.) nalezy stosowac filtropochtaniacze.

Zastosowanie sprzetu ochrony drég oddechowych jest konieczne, gdy wdrozone $rodki techniczne sg niewystarczajace, aby utrzymac narazenie pracownika
na dopuszczalnym poziomie. Ochrona w postaci masek w niektérych przypadkach jest ograniczona.

W przypadku, gdy dana substancja jest bezwonna lub jej prég zapachowy jest wyzszy od odpowiadajacego jej TLV-TWA oraz w nagtych przypadkach nalezy
nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy (patrz EN 137) lub aparat oddechowy z zewnetrznym wlotem powietrza (patrz norma EN 138). Aby wtasciwie dobra¢

urzadzenie ochrony dréog oddechowych nalezy odnies¢ sie do normy EN 529.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA.

Nalezy kontrolowa¢ emisje z proceséw produkcyjnych, wiaczajac w to emisje z urzadzern wentylacyjnych, aby zapewni¢ zgodnos$¢ z zasadami i przepisami

ochrony $rodowiska.

SEKCIJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prég zapachu:

pH

Temperatura topnienia/ zamarzania
Poczatkowa temperatura wrzenia.
Temperatura wrzenia.
Temperatura zaptonu.

Szybkos¢ parowania

Palnosc¢ ciat statych i gazow

Dolna granica palnosci.

Godrna granica palnosci.

Dolna granica wybuchowosci.
Godrna granica wybuchowosci.
Preznos¢ par.

Gestos¢ par.

Gestos¢ wzgledna.
Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
Temperatura zapalenia.
Temperatura rozktadu.

Lepkos¢

Witasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Dyrektywa w sprawie lotnych zwigzkéw

organicznych (Dyrektywa 1999/13/WE):

Zawartosc¢ lotnego wegla organicznego:

przezroczysta ciecz
bezbarwna
lekko alkoholowy

Brak dostepnych danych.

10,5+0,5

Brak dostepnych danych.

>100 °C.

Brak dostepnych danych.

>100 °C.

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

1+0,2 kg/l
rozpuszcza sie w wodzie

Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.

30+10cP

Produkt nie jest wybuchowy ze wzgledu na swdj sktad

Produkt nie ma wtasciwosci utleniajacych, biorac pod uwage jego sktad.

7,85 % - 7850 gllitr.

4,70 % - 47,02 gl/litr.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosc

W normalnych warunkach stosowania nie wystepuje szczegdlne ryzyko reakcji z innymi substancjami.
1H-BENZOTRIAZOL: rozktada sie w temp. 160 °C.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych i spodziewanych warunkach stosowania. Reakcje polimeryzacji nie wystepuja.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ przegrzewania. Unika¢ gromadzenia tadunkdw elektrostatycznych. Unikac zrédet zaptonu.
Unika¢ kontaktu ze srodkami utleniajgcymi i silnymi srodkami redukujgcymi, silnymi kwasami, silnymi zasadami.

10.5. Materiaty niezgodne

Srodki utleniajgce i silnymi $rodkami redukujgcymi, silne kwasy, silne zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wyniku rozktadu termicznego lub w przypadku pozaru moga uwalniaé sie niebezpieczne dla zdrowia gazy i pary.

BORAKS: Tlenki boru, tlenki sodu
1H-BENZOTRIAZOL: tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych.

Nie sg znane przypadki zagrozenia dla zdrowia w wyniku narazenia na dziatanie produktu. W kazdym przypadku zaleca sie prace zgodnie z zasadami dobrej
higieny przemystowej. U szczegdlnie wrazliwych os6b mieszanina moze powodowaé niewielkie skutki zdrowotne po narazeniu podczas wdychania i/lub
absorpcji przez skére i/lub kontaktu z oczami i/lub spozycia.

Dane dotyczace mieszaniny:

TOKSYCZNOSC OSTRA — PRZEZ DROGI ODDECHOWE: Brak dostepnych danych.

TOKSYCZNOSC OSTRA — DROGA POKARMOWA: Brak dostepnych danych.

TOKSYCZNOSC OSTRA — PO NANIESIENIU NA SKORE: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE: Brak dostepnych danych.

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE DRAZNIACE NA OCZY: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE DRAZNIACE NA DROGI ODDECHOWE: Brak dostepnych danych.

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE: Brak dostepnych danych.
RAKOTWORCZOSC: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE: Brak dostepnych danych.

SZKODLIWE DZIAtANIE NA ROZRODCZOSC: Brak dostepnych danych.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE: Brak dostepnych danych.
DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE WIELOKROTNE: Brak dostepnych danych.
NIEBEZPIECZENSTWO SPOWODOWANE ASPIRACJA: Brak dostepnych danych.

Dane dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw mieszaniny:

CZTEROBORAN SODU DZIESIECIOWODNY
SZKODLIWE DZIAtANIE NA ROZRODCZOSC: Moze wptywaé na ptodnos¢ i nienarodzone dziecko, zgodnie ze zharmonizowana klasyfikacja w Zataczniku VI
Rozporzadzenia CLP.

1ZOPROPANOL

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE DRAZNIACE NA OCZY: draznigce, badania in vivo na krélikach (Metoda réwnowazna lub podobna do OECD TG 405;
Portal rozpowszechniania informacji ECHA)

DZIAtANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE: Moze wywotywaé uczucie sennoéci lub zawroty glowy, zgodnie ze
zharmonizowang klasyfikacjq w Zatgczniku VI Rozporzadzenia CLP.

1H-BENZOTRIAZOL

TOKSYCZNOSC OSTRA LD50 (doustnie). 500 mg/kg szczur (Metoda: Wytyczna OECD nr 423 w GLP; Portal rozpowszechniania informacji ECHA)

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE DRAZNIACE NA OCZY: draznigce, badania in vivo na krélikach (Metoda: OECD TG 405; Portal rozpowszechniania
informacji ECHA)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak szczegdtowych danych dotyczacych mieszaniny, nalezy stosowac produkt zgodnie z dobrymi praktykami pracy, tak aby unikngé uwalniania produktu do
srodowiska. Nalezy bezwzglednie unikac rozpraszania produktu do gleby, systemdéw kanalizacyjnych lub ciekdw wodnych. Jezeli produkt wniknat do ciekéw
wodnych lub kanalizacji, badz jesli zanieczyscit glebe lub roslinnos¢, nalezy powiadomi¢ wtasciwe wtadze. Nalezy podjg¢ srodki w celu ograniczenia dziatania
na wody gruntowe.

12.1 Toksycznosé

IZOPROPANOL
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LC50 - Ryby. 9640 mg/1/96h Pimephales promelas (metoda réwnowazna lub podobna do OECD TG 203)
EC50 - skorupiaki > 10000 mg/I/48H (24h) Daphnia magna (metoda réwnowazna lub podobna do OECD TG 202)
EC50 - Algi / Rosliny wodne. 1800 mg/I/7dni Scenedesmus quadricauda (Opublikowane na stronie ECHA, brak odnosnych wytycznych)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

IZOPROPANOL
tatwo ulega biodegradacji (Metoda UE C.5, portal rozpowszechniania informacji ECHA)

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

1H-BENZOTRIAZOL: brak odpowiedniej zdolnosci do bioakumulacji (log Ko/w 1- 3).

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych informacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych informacji produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB w stezeniu wyzszym niz 0,1 %.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jesli to mozliwe, uzy¢ ponownie. Pozostatosci produktu nalezy uznaé za odpady inne niz niebezpieczne.

Usuwanie nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie zajmujacej sie gospodarka odpadami zgodnie z krajowymi i lokalnym przepisami.

Nalezy bezwzglednie unika¢ rozpraszania produktu do gleby, systemoéw kanalizacyjnych lub ciekéw wodnych.

Transport odpadéw moze podlegac przepisom ADR.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIE

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekaza¢ do recyklingu lub usungé zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest uznawany za niebezpieczny w rozumieniu przepisoéw dotyczacych transportu drogowego towardw niebezpiecznych (A.D.R.), kolejowego (RID),
morskiego (kodeks IMDG) i lotniczego (IATA).

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe (wraz z pézniejszymi zmianami) — Polska:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012
poz. 1018 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6in. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z pdin. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6in. zm.)

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o 0og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z pdin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska (Dz.U. 2003 nr 217
poz. 2141)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011
nr 33 poz. 166 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2012 poz. 890)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz.
2173 z p6in. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445 z pdzn. zm).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2018 poz. 136)

Przepisy wspolnotowe:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45 WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 739/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,

Rozporzadzenie (UE) nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (Dz.Urz. UE L nr L 132 z 29 maja 2015 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L nr 353 z 31
grudnia 2008 r. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr
235z 5 wrzesnia 2009 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 83 z 30 marca 2010 r.)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.

Rozporzadzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa.
Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczace trwatych zanieczyszczer organicznych i zmieniajgce
dyrektywe 79/117/EWG;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Kategoria Seveso. Brak.

Ograniczenia w odniesieniu do produktéw lub substancji zawartych w produkcie zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (WE) 1907/2006.

Zawarte substancje.

CZTEROBORAN SODU DZIESIECIOWODNY

Punkt. 30

Substancje wymienione w czesci 3 Zatqcznika VI Rozporzqdzenia (WE) nr 1272/2008 sklasyfikowane jako dziatajgce szkodliwie na
rozrodczosc (kategoria 1A lub 1B (tabela 3.1) lub dziatajqce szkodliwie na rozrodczosé w kategorii 1 lub 2 (tabela 3.2), zgtaszano jak
nastepuje:
- dziatajgce szkodliwie na rozrodczos¢ kategorii 1A, majgce szkodliwy wptyw na funkcje seksualne i ptodnos¢ lub rozwdj (tabela
3.1) lub dziatajgce szkodliwie na rozrodczos¢ kategorii 1 z R60 (Moze uposledzac ptodnosc) lub R61 (Moze dziataé szkodliwie na
dziecko w fonie matki) (tabela 3.2) wymienione w Zatqczniku 5,
- dziatajgce szkodliwie na rozrodczos¢ kategorii 1B, majgce szkodliwy wptyw na funkcje seksualne i ptodnos¢ lub rozwdj (tabela
3.1) lub dziatajgce szkodliwie na rozrodczos¢ kategorii 2 z R60 (Moze uposledzac ptodnosc) lub R61 (Moze dziataé szkodliwie na
dziecko w fonie matki) (tabela 3.2) wymienione w Zatqczniku 6,

Kandydacka Lista Substancji (Art. 59 REACH).

CZTEROBORAN SODU DZIESIECIOWODNY

Substancje podlegajace procedurze udzielania zezwoler (Zatacznik XIV REACH).

Brak.
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Substancje podlegajace powiadomieniu 0 wywozie, Rozporzadzenie (WE) 649/2012:

Brak.

Substancje podlegajgce Konwencji rotterdamskiej

Brak.

Substancje podlegajace Konwencji sztokholmskiej:

Brak.

Kontrola zdrowia publicznego

Brak dostepnych informacji.

Dekret ustawodawczy nr 152/2006 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Emisje:
TAB.D Klasa4  07,85%
15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dla niniejszej mieszaniny ani dla substancji zawartych w mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotdw wskazujacych rodzaj zagrozenia (H) wymienionych w Sekgcji 2 i 3 niniejszej karty charakterystyki:

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta fatwopalna, kategoria 2

Repr. 1B Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢, kategoria 1B

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

Skin Corr. 1A Dziatanie zrace na skdre, kategoria 1A

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria 3
Aquatic Chronic 3 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte, kategoria 3
H360FD Moze uposledzac ptodnosé. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Peten tekst zwrotéw R wymienionych w Sekcji 2 i 3 niniejszej karty charakterystyki:

R11 PRODUKT WYSOCE tATWOPALNY.

R22 DZIALA SZKODLIWIE PO POLKNIECIU.

R36 DZIAtA DRAZNIACO NA OCZY.

R52/53 DZIAtA SZKODLIWIE NA ORGANIZMY WODNE; MOZE POWODOWAC DLUGO UTRZYM UJACE SIE NIEKORZYSTNE
ZMIANY W SRODOWISKU WODNYM.

Repr. Cat. 2 Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (ptodnos$c), kategoria 2.

R60 MOZE UPOSLEDZAC PLODNOSC.

Repr. Cat. 2 Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é (rozwdj), kategoria 2

R61 MOZE DZIAtAC SZKODLIWIE NA DZIECKO W tONIE MATKI.

R67 PARY MOGA WYWOrYWAC UCZUCIE SENNOSCI | ZAWROTY GLOWY.

Szkolenie pracownikéw:

Zakres, aktualizacje i czas trwania szkolenia pracownikéw muszg by¢ dostosowane do rodzaju zagrozenia wystepujacego w danym srodowisku pracy, zgodnie
z metodg okreslong w Dekrecie Legislacyjnym 81/2008.

LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.

- NUMER CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie wywotujgce skutek u 50% badanej populacji.

- NUMER WE: Numer identyfikacyjny w ESIS (europejski system informacji o substancjach chemicznych)

- CLP: Rozporzadzenie (WE) 1272/2008
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- DNEL: Pochodny poziom niepowodujacy skutkdw zdrowotnych

- EmS: Plan ratowniczy

- GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliow

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu towaréow niebezpiecznych Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikéw Powietrznych
- IC50: Stezenie hamujgce u 50 % badanej populacji

- IMDG: Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- NUMER INDEKSOWY Numer identyfikacyjny w Zatgczniku VI przepiséw CLP.

- LC50: Stezenie Smiertelne, 50%

- LD50: Dawka smiertelna, 50%

- OEL: Dopuszczalny poziom narazenia zawodowego

- PBT: Substancja trwata (P), wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji (B) i toksyczna (T)

- PEC: Przewidywane stezenie w srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujace zmian

- REACH: Rozporzadzenie (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarédw niebezpiecznych.

- TLV: Warto$¢ progowa

- WARTOSC PULAPOWA TLV: Warto$¢ stezenia, ktdra nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie
- TWA STEL: Wartos$¢ graniczna narazenia krétkoterminowego

- TWA: Czasowa $rednia wazona stezenia

- VOC: Lotne zwiazki organiczne (LZO):

- VPVB: Substancja bardzo trwata (vP) i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji (vB)
- WGK: Klasa szkodliwosci dla wody (Niemcy).

PISMIENNICTWO OGOLNE:

. Dyrektywa 1999/45/WE wraz z pdzniejszymi zmianami

. Dyrektywa 67/548/EWG wraz z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 1907/2006 (REACH)

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 1272/2008 (CLP)

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 790/2009 (I Atp. CLP)
. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 453/2010

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 286/2011 (I Atp. CLP)
. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 618/2012 (Il Atp. CLP)
. Wykaz Merck, Wyd. 10

10. Handling Chemical Safety

11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances / Rejestr toksycznych efektéw substancji chemicznych
12. INRS - Fiche Toxicologique

13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

14. N.1. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 wyd. 1989
15. Strona Agencji ECHA

O o NOUE WNE

Informacje dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte sa na danych dostepnych w dniu publikacji aktualnej wersji. Uzytkownik powinien sprawdzi¢
przydatnosé i kompletnosé informacji w odniesieniu do okreslonego zastosowania produktu.

Niniejszy dokument nie stanowi gwarancji specyficznych wtasciwosci produktu.

Zastosowanie produktu jest poza naszg bezposrednig kontrolg i z tego wzgledu uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i regulacjami w zakresie bhp. Zrzekamy sie wszelkiej odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie.

Zapewni¢ odpowiednie szkolenie dla personelu odpowiedzialnego za stosowanie produktéw chemicznych.

Zmiany wprowadzone od czasu poprzedniej wersji.
Wyd. Wersja Data STATUS | POWOD AKTUALIZACJI
1 0 30.09.2019 Zmiana jednostki notyfikowanej

Karte przygotowano na podstawie ttumaczenia karty charakterystyki w jezyku angielskim.
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