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Karta Charakterystyki

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa ADASPOR PLUS RTU - SOL. A
Nazwa chemiczna i synonimy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Opis/Zastosowanie Roztwdr Isazone (nr CAS 19066-35-4) i kwasu nadoctowego.
Klasyfikacja wg Dyrektywy 93/42/EWG wraz z pdzniejszymi zmianami - Wyréb medyczny klasy Ilb
Roztwor do zimnej sterylizacji chemicznej wyrobow medycznych.
Wytacznie do uzytku profesjonalnego.
Produkt do stosowania po wymieszaniu z ADASPOR PLUS RTU - SOL. B.

Zastosowania odradzane Brak.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy Niezalezne laboratorium produkcyjne.
Cantel Medical (Italy) S.R.L.

Adres Via Laurentina, n. 169

Miasto i kraj 00071 Pomezia (RM)
WLOCHY

telefon +39.06/9145399
E-mail: info@cantelmedical.it
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej,
osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki Dyrektor techniczny: direzionetecnica@cantelmedical.it

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numery telefonéw gtéwnych osrodkéw kontroli zatru¢ we Wtoszech (otwartych cata dobe):
Poison Centre Niguarda Ca' Granda Hospital +39.02/66101029 (CAV A. O. Niguarda - Milan)

Kontakt w nagtych przypadkach Numer firmowego telefonu alarmowego (24/7):
telefon +39.06/9145399 (Dziat techniczny)

Telefony alarmowe w Polsce:

Pogotowie Ratunkowe 999 (24h)
Straz Pozarna 998 (24h)
Policja 997 (24h)
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 (24h)
Pogotowie Energetyczne 991 (24h)
Komorkowy telefon alarmowy 112 (24h)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Niniejszy produkt zostat sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (wraz z pozniejszymi
zmianami). W zwigzku z tym produkt wymaga karty charakterystyki zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub Srodowiska wyszczegdlniono w Sekcji 11 i 12 niniejszej karty charakterystyki.

2.1.1. Rozporzadzenie WE 1272/2008 (CLP) wraz z pzniejszymi zmianami.

Klasyfikacja zagrozen i zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Org. Perox F H242
Corr. to metals, Cat. 1 H290
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1A H314
STOT SE 3 H335

Aquatic Chronic 3 H412
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2.1.2. Dyrektywa 67/548/EWG i 1999 /45/WE wraz z pézniejszymi zmianami.

Znaki ostrzegawcze: O-C
Zwroty R: 8-20/21/22-35

Petny tekst zwrotéw R i znakéw ostrzegawczych podano w Sekcji 16 niniejszej karty charakterystyki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zagrozen na etykiecie zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszymi zmianami.

oy

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczeristwo

H242 Ogrzanie moze spowodowac pozar.

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P234 Przechowywac wytacznie w oryginalnym pojemniku.

P260 Nie wdycha¢ par.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem
wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usunaé. Nadal ptukaé.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z lokalnym OSRODKIEM ZATRUC.

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Zawiera: KWAS NADOCTOWY

NADTLENEK WODORU
2.3. Inne zagrozenia

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Informacje nie sg istotne.
3.2. Mieszaniny
Zawiera:

Nazwa

NADTLENEK WODORU

Nr CAS 7722-84-1

Nr indeksowy 008-003-00-9
Nr rej. 01-2119485845-22

Stez. %

30-32,5

KWAS OCTOWY

Nr CAS 64-19-7

CE. 200-580-7

Nr indeksowy 607-002-00-6
Nr rej. 01-2119475328-30-023

10-11,5

Klasyfikacja wg 67/548/EWG

R5, OR 8, CR35,Xn R20/22, Nota B

R10, C R35, Nota B

Klasyfikacja wg 1272/2008 (CLP)

Ox. Lig. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox.
4

H332, Skin Corr. 1A H314, STOT SE 3 H335,
Aquatic Chronic 3 H412, Nota B

Flam. Lig. 3 H226, Skin Corr. 1A H314, Nota B
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KWAS NADOCTOWY

Nr CAS 79-21-0 4-5 R10, 0R 7, CR35, Xn R20/21/22, N Flam. Lig. 3 H226, Org. Perox CD H242, Acute

CE. 201-186-8 R50, Nota BD Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4

Nr indeksowy 607-094-00-8 H312, Skin Corr. 1A H314,

Nr rej. 01-2119531330-56-0004 Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, Aquatic
Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410,
Nota B D

Petny tekst zwrotow ryzyka (R) i zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia (H) podano w Sekcji 16 niniejszej karty charakterystyki.
T+ = bardzo toksyczny (T+), T = toksyczny (T), Xn = szkodliwy Xn, C = zracy (C), Xi = draznigcy (Xi), O = utleniajgcy (O), E = wybuchowy (E), F+ = skrajnie
tatwopalny (F+), F = wysoce tatwopalny (F), N = niebezpieczny dla srodowiska (N)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

NARAZENIE PRZEZ KONTAKT Z OCZAMI: Wyja¢é soczewki kontaktowe. Natychmiast przemy¢ doktadnie woda przez co najmniej 30-60 minut przy otwartych
powiekach. Nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

NARAZENIE PRZEZ KONTAKT ZE SKORA: Zdjaé zanieczyszczong odziez. Natychmiast wzig¢ prysznic. Nalezy bezzwtocznie skontaktowad sie z lekarzem.
NARAZENIE PRZEZ PRZEWOD POKARMOWY: Wypi¢ jak najwiecej wody. Nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywaé wymiotéw bez
wyraznych zalecen lekarza.

NARAZENIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE: Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza. Wyprowadzié¢ osobe poszkodowang na zewnatrz, z dala od miejsca
narazenia. W razie zatrzymania oddechu wykona¢ sztuczne oddychanie. Podja¢ odpowiednie Srodki ostroznosci dla oséb udzielajacych pierwszej pomocy.
SRODKI OCHRONNE DLA OSOB UDZIELAJACYCH PIERWSZEJ POMOCY: indywidualne wyposazenie ochronne dla oséb udzielajacych pierwszej pomocy
wymieniono w podsekcji 8.2 niniejszej karty charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Pierwsze objawy pojawiaja sie miejscowo i charakteryzuja sie stopniowym uszkodzeniem tkanek, ktére szybko postepuje w gtab.

W zaleznosci od intensywnosci ekspozycji zragce/draznigce i szkodliwe ptyny powodujg podraznienie oczu o réznym stopniu nasilenia, rozerwanie i
oddzielenie sie nabtonka spojowki i warstwy rogowej naskdrka, zmetnienie rogéwki, obrzek i owrzodzenia. Ryzyko utraty wzroku.

Powoduje podraznienie skdry i zmiany powierzchniowe az do owrzodzenia i bliznowacenia.

Po przypadkowej absorpcji do organizmu objawy oraz sytuacja kliniczna zalezg od zachowania kinetycznego substancji (ilos¢ wchtonietej substancji, czas
resorpgcji i skutecznos¢ dziatan podjetych w celu szybkiej eliminacji (pierwsza pomoc) / eliminacja - metabolizm).

Specyficzne dziatanie substancji nie jest znane.

Po inhalacji zragcych/ draznigcych aerozoli i mgiet o duzej rozpuszczalnosci, zaleznie do rozpuszczalnosci moze wystapi¢ podraznienie, a nawet martwica
gornych drég oddechowych. Pierwsze objawy pojawiajg sie miejscowo: podraznienie uktadu oddechowego takie jak kaszel, uczucie pieczenia za mostkiem,
fzawienie, pieczenie oczu lub nosa. Moze prowadzi¢ do obrzeku ptuc. Patrz takze Sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

ODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Srodki gasnicze: ditlenek wegla, proszek gasniczy piana i rozpylony strumien wody. W przypadku wyciekdw i rozlania produktu, ktére nie spowodowaty pozaru,
do rozproszenia palnych opardw i ochrony oséb zaangazowanych w zatrzymanie wycieku mozna uzy¢ rozpylonej wody.

NIEWLASCIWE SRODKI GASNICZE

Zwiazki organiczne (informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy).

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z NARAZENIEM W PRZYPADKU POZARU
Jesli produkt jest uwalniany podczas pozaru w duzych ilosciach, moze znaczaco wptynaé na pogorszenie sytuacji pozarowej. Unika¢ wdychania produktéw
spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

INFORMACJE OGOLNE

W przypadku pozaru nalezy natychmiast schtodzi¢ pojemniki, aby unikng¢ niebezpieczeristwa wybuchu (rozktad produktu, nadmierne cisnienie) i powstania
substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia. Zawsze nalezy nosi¢ indywidualne wyposazenie ochronne, facznie z wyposazeniem przeciwpozarowym.
W miare mozliwosci wynies¢ pojemniki z produktem z obszaru pozaru, o ile jest to bezpieczne.

Ewakuowad personel w bezpieczne miejsce. Osoby bez odpowiedniej ochrony utrzymywac z daleka. Podobnie jak osoby nieupowaznione.

Woda uzywana do gaszenia pozaru nie moze przedostac sie do kanalizacji, poziomu wdéd gruntowych ani wéd powierzchniowych.
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Zapewni¢ metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie wody uzywanej do gaszenia pozaru. Wode uzywang do gaszenia pozaru nalezy usuwaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pozostatosci z gaszenia pozaru nalezy usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

WYPOSAZENIE

Typowe wyposazenie przeciwpozarowe, takie jak: autonomiczne aparaty oddechowe (EN 137), ognioodporne kombinezony strazackie (EN469), ognioodporne
rekawice (EN 659) i obuwie dla strazakéow (HO A29 lub A30).

SEKCIJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zatrzymac wyciek, o ile jest to bezpieczne. Nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne (w tym indywidualne wyposazenie ochronne opisane w Sekcji 8 niniejszej
karty charakterystyki), aby zapobiec zanieczyszczeniu skéry, oczu i odziezy. Niniejsze wytyczne dotyczg zaréwno pracownikéw, jak i personelu stuzb
ratunkowych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiega¢ przedostawaniu sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zassac rozlany produkt to odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢, czy pojemnik nadaje sie do stosowania z niniejszym produktem (kompatybilnos¢) - patrz
Sekcja 10. Absorbowac pozostaty materiat przy uzyciu obojetnej substancji absorbujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje obszaru skazonego.
Umiescic zniszczone beczki wewnatrz bezpiecznych plastikowych beczek (nie stosowaé beczek metalowych). Nie zamykac szczelnie uszkodzonych pojemnikéw
ani pojemnikow zabezpieczajgcych (istnieje ryzyko wybuchu na skutek rozktadu produktu). W Sekcji 7 sprawdzi¢ wszelkie niezgodne materiaty pojemnikow.
Zanieczyszczony materiat nalezy usuwac zgodnie z przepisami podanymi w Sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczace indywidualnego wyposazenia ochronnego oraz usuwania podano w Sekcji 8 i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiedni system uziemiajacy dla urzadzen i personelu. Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Nie wdychaé par ani mgiet. Podczas pracy nie jes¢,
nie pi¢ ani nie pali¢ tytoniu. Po uzyciu umy¢ rece. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Nie nalezy umieszcza¢ uwolnionego produktu w oryginalnym pojemniku ani ponownie uzywac. (Ryzyko rozktadu).

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od Zzrédet ciepta, otwartego ognia, iskier i innych Zzrédet zaptonu.

Przechowywacé wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé w wentylowanym pomieszczeniu z dala od Zzrédet zaptonu. Przechowywac w hermetycznie
zamknietych pojemnikach. Przechowywaé produkt w wyraznie oznakowanych pojemnikach. Unika¢ przegrzewania. Unika¢ gwattownych uderzen.
Magazynowac pojemniki z dala od materiatéw niezgodnych, patrz Sekcja 10.

Pojemniki do transportu, magazynowania, postepowania i magazynowania powinny by¢ wykonane tylko z odpowiednich materiatéw (informacje dostepne w
karcie charakterystyki dostawcy).

Materiaty odpowiednie: stal nierdzewna (1.4571)

Polietylen, polipropylen, polichlorek winylu (PVC),

politetrafluoroetylen, szkto, ceramika.

Materiaty nieodpowiednie: stal miekka, zelazo, miedz, mosigdz, braz, aluminium, cynk.

Nie przechowywac razem z: zasadami, srodkami redukujgcymi, solami metali (niebezpieczenstwo rozktadu).

Substancjami tatwopalnymi (zagrozenie pozarem).

7.3. Szczegdlne zastosowania koricowe

Nie stosowaé w celach innych niz wymienione w podsekcji 1.2 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wzory referencyjne:

Witochy Dekret ustawodawczy nr 81 z dn. 9 kwietnia 2008 r.

Szwajcaria Wartosci graniczne ekspozycji na stanowiskach pracy (2012)
OELEU Dyrektywa 2009/161/UE; Dyrektywa 2006/15/WE; Dyrektywa 2004/37/WE; Dyrektywa 2000/39/WE.



Wydanie 1
% CANTEL | ADASPOR PLUS RTU - SOL. A
Wersjanr 0
Cantel Medical (Italy) S.R.L. < -
) ( v) WYROB MEDYCZNY klasa Ilb Data aktualizacji 30.09.2019
Via Laurentina 169
00071 POMEZIA (RM) KOD IDENTYFIKACYINY ISA/CE/43 | ¢ 5115
TLV-ACGIH ACGIH 2012
NADTLENEK WODORU
Wartos¢ progowa
Rodzaj Status TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 1,4 1
KWAS OCTOWY
Wartos¢ progowa
Rodzaj Status TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CH 25 10 50 20
OEL UE 25 10
TLV-ACGIH 25 10 37 15
KWAS NADOCTOWY
Wartos¢ progowa
Rodzaj Status TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 1,2 0,4
Wyjasnienie skrotéw i akronimdw:
(C) = warto$¢ putapowa; INALAB = frakcja wdychalna; RESPIR = frakcja respirabilna; ~ TORAC = frakcja tchawiczna.

TABELA OBOWIAZUJACYCH WARTOSCI NDS | METOD OZNACZANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH (POLSKA)

Najwyisze dopuszczalne stezenie Uwagi:
Nazwa substancji w mg/m 3 Liczba Oznakowanie
chemicznej NDS* NDSCH** NDSP*** widkien substancji Normy
[Nr CAS] wcem? notacjq:
"skora"
Nadtlenek wodoru 0,4 0,8 - - PiMOSP 1997, z. 17
7722-84-1
Kwas octowy 25 50 - - PN-Z-04323:2004
64-19-7 PiIMOSP 1999, z. 22
Kwas nadoctowy 0,8 1,6 - - PN-Z-04494:2018-09
79-21-0

*NDS = najwyzsze dopuszczalne stezenie
**NDSCh = najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
***NDSP = najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

8.2. Kontrola narazenia

Uznajac, ze stosowanie odpowiednich srodkdw technicznych powinno by¢ zawsze nadrzedne w stosunku od wyposazenia ochronnego, nalezy zapewnié¢ dobra

wentylacje na miejscu pracy, korzystajac z wydajnego systemu wentylacji wyciggowe;j.
Indywidualne wyposazenie ochronne powinno posiadaé oznakowanie CE potwierdzajace jego zgodnos¢ z odnosnymi normami.

Nalezy zapewnic¢ natryski bezpieczenstwa i oczomyjki.

OCHRONA RAK
Nalezy stosowac rekawice (patrz norma EN 374).

Przy wyborze materiatu rekawic nalezy wzig¢ pod uwage: zgodno$é, degradacje, czas przebicia i odpornosé na przenikanie.

W przypadku mieszanin odpornos¢ rekawic roboczych na $rodki chemiczne nalezy sprawdzi¢ przed zastosowaniem, gdyz nie mozna jej przewidzie¢. Czas

stosowania rekawic zalezy od czasu trwania i sposobu uzytkowania.

Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy:

Materiat rekawic: polichloropren (CR), np.: Camapren 720, Kéchele-Cama Latex GmbH (KCL), Niemcy

Grubos$¢ materiatu 0,65 mm

Czas przebicia: > 480 min

Metoda DIN EN 374

Rekawice jednorazowego uzytku

Materiat rekawic Naturalny kauczuk/naturalny lateks (NR)
Grubos¢ materiatu 0,22 mm

Czas przebicia > 480 min

Metoda DIN EN 374
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OCHRONA SKORY

Nosi¢ odziez roboczg z dtugimi rekawami i buty ochronne do uzytku profesjonalnego kat. Ill (patrz Dyrektywa 89/686/EWG i norma EN I1SO 20344). Materiaty
odpowiednie wymienione w karcie charakterystyki dostawcy: PVC, neopren, kauczuk nitrylowy (NBR), kauczuk. Buty powinny by¢ wykonane z kauczuku lub z
plastiku.

Po zdjeciu odziezy ochronnej nalezy umy¢ skére mydtem i woda.

Oceni¢ mozliwos¢ zapewnienia odziezy antystatycznej, jezeli w miejscu pracy istnieje zagrozenie wybuchem.

OCHRONA 0OCzU

Zaleca sie noszenie ostony twarzy z kaskiem lub ostony twarzy z goglami (patrz EN 166).

Jesli podczas wykonywanej pracy istnieje ryzyko narazenia na rozbryzgi lub rozpryski, nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone bton $luzowych (ust, nosa, oczu),
aby zapobiec przypadkowej absorpcji.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

Jesli przekraczana jest dopuszczalna warto$é narazenia (np. TLV-TWA) dla substancji lub jednego lub wigcej sktadnikdéw produktu, zaleca sie stosowanie maski
z filtrem typu A, klasa 1, 2 lub 3 w zaleznosci od dopuszczalnego poziomu stezenia podczas uzycia (patrz norma EN 14387). W obecnosci gazéw lub par o
réznym pochodzeniu i/lub gazéw lub par zawierajacych czastki (aerozole, dymy, mgty, itp.) nalezy stosowac filtropochtaniacze.

Aparaty oddechowe zalecane w karcie charakterystyki dostawcy:

Aparat oddechowy z filtropochtaniaczem A2B2E2K1P2 (Draeger)

Aparat oddechowy z filtropochtaniaczem OV/AG (3M)

Aparat oddechowy z filtropochtaniaczem ABEK2P3 (3M)

W razie koniecznosci: Zapewnic system wyciggowy w miejscu pracy.

Przestrzega¢ maksymalnego czasu stosowania systemu ochrony drég oddechowych.

Zastosowanie sprzetu ochrony drég oddechowych jest konieczne, gdy wdrozone $rodki techniczne sg niewystarczajace, aby utrzymac narazenie pracownika
na dopuszczalnym poziomie. Ochrona w postaci masek w niektérych przypadkach jest ograniczona.

W przypadku, gdy dana substancja jest bezwonna lub jej prég zapachowy jest wyzszy od odpowiadajacego jej TLV-TWA oraz w nagtych przypadkach nalezy
nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy (patrz EN 137) lub aparat oddechowy z zewnetrznym wlotem powietrza (patrz norma EN 138). Aby wtasciwie dobra¢
urzadzenie ochrony drég oddechowych nalezy odnies¢ sie do normy EN 529.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA.

Nalezy kontrolowa¢ emisje z proceséw produkcyjnych, wiaczajac w to emisje z urzadzer wentylacyjnych, aby zapewni¢ zgodnos$¢ z zasadami i przepisami
ochrony $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prég zapachu:

pH

Temperatura topnienia/ zamarzania
Poczatkowa temperatura wrzenia.
Temperatura wrzenia.
Temperatura zaptonu.

Szybkos¢ parowania

Palnos¢ ciat statych i gazow

Dolna granica palnosci.

Gorna granica palnosci.

Dolna granica wybuchowosci.
Gorna granica wybuchowosci.
Preznos¢ par

Gestos¢ par.

Gestos¢ wzgledna.
Rozpuszczalnosé

Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda
Temperatura zapalenia.
Temperatura rozktadu.

Lepkos$¢ kinematyczna:
Witasciwosci wybuchowe
Witasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Dyrektywa w sprawie lotnych zwigzkéw

organicznych (Dyrektywa 1999/13/WE):

Zawartosc¢ lotnego wegla organicznego:

przezroczysta ciecz
bezbarwna

draznigcy

Brak dostepnych danych.
0,6 (20°C)

Ok.-28 °C.

Nie dotyczy, produkt ulega rozktadowi
> 60°C

> 80°C, metoda ASTM D92-12b
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
Ok. 27 hPa (20 °C)

Brak dostepnych danych.
1120 kg/l w 20 °C
rozpuszcza sie w wodzie
log Pow - 1,25 (obliczone)
Brak dostepnych danych.
Brak dostepnych danych.
1,19 mm2/s (DIN 51562)

Produkt nie jest wybuchowy ze wzgledu na swdj sktad
Produkt utleniajacy ze wzgledu na swdj sktad

10,00 % - 112,00 g/litr.

4,00 % - 44,76 g/litr.
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Napiecie powierzchniowe: ok. 53 mN/m (20 °C) Metoda: I1SO 3696
Temperatura zapalenia: 395 °C Metoda: DIN 51 794
Dziatanie korodujace na metale: Moze powodowac korozje metali.
Rozktad termiczny > 60°C (samoprzyspieszajacy sie rozktad)

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Produkt jest stabilny w normalnych i spodziewanych warunkach stosowania. Produkt jest stabilizowanym utleniaczem.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny pod warunkiem przechowywania w oryginalnym pojemniku zgodnie z instrukcjami podanymi w Sekcji 7.2.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych i spodziewanych warunkach stosowania. Jesli produkt jest poddawany dziataniu ciepta, zanieczyszczen, katalizatoréw rozktadu, soli metali,
zasad, srodkéw redukujacych istnieje ryzyko rozktadu; w kontakcie z produktem moga powodowa¢ samoprzyspieszajacy sie lub egzotermiczny rozktad z
uwalnianiem tlenu.

Zagrozenie zbyt wysokim ci$nieniem i rozerwaniem w przypadku rozktadu w zamknietych pojemnikach i rurach. Uwalnianie tlenu moze sprzyja¢ powstawaniu
pozaru.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Unika¢ przegrzewania. Unika¢ gromadzenia tadunkéw elektrostatycznych. Unikac¢ zrodet zaptonu. Unikaé przenoszenia do pojemnikéw, ktére moga by¢
zanieczyszczone innymi substancjami. Unika¢ przechowywania z tatwopalnymi produktami lub paliwami.

10.5. Materiaty niezgodne

Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy:

Zanieczyszczenia, katalizatory rozktadu, sole metali, Srodki redukujgce, metale, metale niezelazne, aluminium, cynk.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: rozktad

Materiaty fatwopalne: mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Samozapton

Rozpuszczalniki organiczne: Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczeristwo wybuchu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do powstawania tlenu lub innych potencjalnie niebezpiecznych substancji.

SEKCJA 11: Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Z powodu braku danych toksykologicznych dotyczacych samego produktu, potencjalne zagrozenia dla zdrowia zwigzane z produktem zostaty ocenione na
podstawie wtasciwosci substancji wchodzacych w jego sktad, zgodnie z kryteriami odnosnych przepiséw w zakresie klasyfikacji. W zwigzku z tym, aby ocenié¢
skutki toksykologiczne wynikajace z narazenia na dziatanie produktu, nalezy wzig¢ pod uwage stezenie pojedynczych substancji niebezpiecznych wymienionych
ostatecznie w Sekcji 3.

Skutki ostre: produkt dziata szkodliwie po potknigeciu i nawet najmniejsza spozyta ilos¢ moze powodowac powazne dolegliwosci zdrowotne (bdl brzucha,
nudnosci, wymioty, biegunke). Produkt jest zracy i powoduje powazne oparzenia oraz powstawanie pecherzy na skorze, ktére mogg wystepowac réwniez po
wystgpieniu narazenia. Oparzenia powodujg silne pieczenie i bél. Narazenie przez kontakt z oczami powoduje powazne urazy; moze powodowac zmetnienie
rogéwki, uszkodzenie teczdéwki, nieodwracalne zabarwienie oka. Wszystkie pary s zrace dla uktadu oddechowego i moga powodowac obrzek ptuc; objawy
moga pojawic sie czasami dopiero po kilku godzinach. Objawy narazenia mogg obejmowad: pieczenie, kaszel, astmatyczny oddech, zapalenie krtani, dusznos¢,
béle gtowy, nudnosci i wymioty. Spozycie (potkniecie) moze powodowaé oparzenia jamy ustnej, gardta i przetyku; wymioty, biegunke, obrzek krtani, a w
konsekwencji zadtawienie. Moze roéwniez wystgpi¢ perforacja przewodu pokarmowego. Produkt powoduje powazne uszkodzenia oczu; moze spowodowac
zmetnienie rogowki, uszkodzenie teczéwki, nieodwracalne zabarwienie oka. Skutki ostre: kontakt z oczami powoduje podraznienie; objawy mogg obejmowac:
zaczerwienienie, $wiad, bdl oraz tzawienie. Wdychanie par moze powodowac¢ ftagodne podraznienie gérnych drég oddechowych; kontakt ze skérag moze
powodowac tagodne podraznienie. Potkniecie moze powodowaé problemy zdrowotne, w tym bdle brzucha i zgage, nudnosci i wymioty. Skutki ostre:
Wdychanie par powoduje podraznienie dolnych i gérnych drég oddechowych z kaszlem i trudnosciami w oddychaniu; przy wyzszych stezeniach moze réwniez
powodowac obrzek ptuc. Potkniecie moze powodowac problemy zdrowotne, w tym bdle brzucha i zgage, nudnosci i wymioty.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Dane dotyczace mieszaniny:

TOKSYCZNOSC OSTRA — PRZEZ DROGI ODDECHOWE: Brak dostepnych danych.

TOKSYCZNOSC OSTRA — DROGA POKARMOWA: Dziata szkodliwie po potknieciu w oparciu o sktad okreélony w podsekcji 3.2.

TOKSYCZNOSC OSTRA — PO NANIESIENIU NA SKORE: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE: Powoduje powazne oparzenia skory w oparciu o sktad okreslony w podsekcji 3.2.

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIAtANIE DRAZNIACE NA OCZY: Powoduje powazne uszkodzenie oczu w oparciu o sktad okreslony w podsekcji 3.2.
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DZIAtANIE DRAZNIACE NA DROGI ODDECHOWE: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE UCZULAJACE NA DROGI ODDECHOWE LUB SKORE: Brak dostepnych danych.

RAKOTWORCZOSC: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE MUTAGENNE NA KOMORKI ROZRODCZE: Brak dostepnych danych.

SZKODLIWE DZIAtANIE NA ROZRODCZOSC: Brak dostepnych danych.

DZIAtANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE: Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych w oparciu o skfad
okreslony w podsekgcji 3.2.

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE WIELOKROTNE: Brak dostepnych danych.

NIEBEZPIECZENSTWO SPOWODOWANE ASPIRACJA: Brak dostepnych danych.

Dane dotyczace niebezpiecznych sktadnikéw mieszaniny:

KWAS OCTOWY (dane dostepne na stronie internetowej poswieconej rozpowszechnianiu ECHA)
DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE:
»  zrace, zharmonizowana klasyfikacja wg. Zatacznika VI Rozporzgdzenia CLP.
»  wbadaniach in vivo przeprowadzonych na krdlikach stwierdzono, ze kwas octowy w roztworze o stezeniu 3,3 % - 10 % powoduje lekkie podraznienie
skory (metoda réwnowazna lub podobna do OECD TG 404).
POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY:
»  zrace, zharmonizowana klasyfikacja wg. Zatacznika VI Rozporzgdzenia CLP.
»  10% roztwor kwasu octowego wywotuje podraznienie oczu u krélikdw (metoda réwnowazna lub podobna do OECD TG 405 (Ostre dziatanie
draznigce/zrace na oczy)

NADTLENEK WODORU

TOKSYCZNOSC OSTRA

LD50 (droga pokarmowa). 1193 mg/kg szczur (Metoda: Wytyczne US EPA (PB82 -232984, sierpiers 1982) w GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji
ECHA)

LC50 (inhalacja). 2000 mg/m3/4h szczur (Publikacja: Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. Tom 21(10), str.
22,1977)

DZIAtANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE:
»  zrace, zharmonizowana klasyfikacja wg. Zatacznika VI Rozporzgdzenia CLP.
»  dziatanie draznigce (Kategoria 2), roztwdr do 35%, badania przeprowadzone na krdlikach (Metoda: Wytyczne US EPA PB82 -232984, sierpien 1982,
w GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

KWAS NADOCTOWY

TOKSYCZNOSC OSTRA

LC50 (inhalacja). 0,49 mg/l, szczur, pary takie jak kwas nadoctowy (Zrédto: Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy)
LD50 (droga pokarmowa). 93 mg/kg szczur (Metoda: EPA OPP 81-1, GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

LD50 (Skéra). 1147 mg/kg krolik, kwas nadoctowy 5% (Metoda: EPA OPP 81-2, GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

DZIAtANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE: zrace, badania in vivo na krélikach (metoda: Wytyczna OECD nr 404 w GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania
informacji ECHA)

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY: zrace, badania in vivo na krélikach (metoda: EPA Toxic Substances Health Effects Test
Guidelines (PB82-232984), w GLP; Zrddto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

DZIAtANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE — NARAZENIE JEDNORAZOWE: moze powodowaé podraznienie drég oddechowych, zharmonizowana
klasyfikacja wg Zatacznika VI Rozporzadzenia CLP.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Produkt uznawany jest za niebezpieczny dla Srodowiska i dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate niekorzystne zmiany w srodowisku
wodnym.

12.1 Toksycznos¢
Dane ekotoksykologiczne w odniesieniu do mieszaniny:
Daphnia magna
48 h NOEC: 4,3 mg/|
IC50: 10,2 mg/I (przedziat ufnosci 95%: 8,5 — 12,3 mg/l)
Metody:
o Seria OECD dot. testowania i oceny nr 23 - Wytyczne w sprawie badania toksycznosci trudnych substancji i mieszanin dla organizméw wodnych
ENV/IJM/MONO(2000)6. Wytyczna OECD nr 202. “Daphnia sp., Acute Immobilization Test” (,Daphnia sp., Ostry test unieruchomienia”), kwiecier 2004.

o Rozporzadzenie Rady 440/2008/WE (C.2).
o UNIEN ISO 6341:2004 “Okreslanie ograniczania ruchliwosci Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)”
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O. mykiss
96 h NOEC: 20,7 mg/I
96 h LC50: 27,4 mg/I (confidence limits 95%: 22,3 — 33,8 mg/l)
Metody:

o  Woytyczna OECD dotyczaca badania chemikalidw, nr 203. “Fish, acute toxicity test” (,,Ryby, badanie toksycznosci ostrej”), 1992.
o OPPTS 850.1075. “Fish acute toxicity test, freshwater and marine” (,Badanie toksycznosci ostrej u ryb, woda stodka i morska”), EPA Ecological effects Test
guidelines (Wytyczne dotyczace badar skutkdw ekologicznych EPA), 1996.

Pseudokirchneriella subcapitata

Szybkos¢ wzrostu:

72 h NOEC: 1,0 mg/I

LOEC: 3,1 mg/I
72 h EC50: 10,3 mg/I (confidence limits 95%: 7,6 — 12,4 mg/l)
Metody:

o Wytyczna OECD nr 201, “Freshwater algae and cyanobacteria growth inhibition test” (,Badanie hamowania wzrostu stodkowodnych glonéw i sinic”), 2011.
Dane ekotoksykologiczne w odniesieniu do mieszaniny:
NADTLENEK WODORU

LC50 (96h) - Ryby
16,4 mg/l Pimephales promelas (Metoda: Wytyczne dotyczace badan Ustawy w sprawie kontroli substancji toksycznych USEPA (1985), Zmiana wytycznych
TSCA (1987) i metod pomiaru toksycznosci ostrej Sciekdéw dla organizmoéw stodkowodnych i morskich USEPA (1984))

EC50 (48h) - Skorupiaki
2,4 mg/I Daphnia Pulex (Metoda: Wytyczne dotyczace badar Ustawy w sprawie kontroli substancji toksycznych USEPA (1985), Zmiana wytycznych TSCA (1987)
i metod pomiaru toksycznosci ostrej sciekdw dla organizmoéw stodkowodnych i morskich USEPA (1984))

EC50 (72h) - Algi / Rosliny wodne.
1,38 mg/| Skeletonema costatum (Metoda: Paris Commission guidelines (1990) for testing of offshore chemicals and drilling muds. (Wytyczne komisji paryskiej

(1990) dotyczace testowania zanieczyszczenia wdd przybrzeznych chemikaliami i ptuczkami wiertniczymi).

NOEC przewlekta, skorupiaki.
0,63 mg/I/21 dni, Daphnia magna (Metoda: ASTM Oznaczenie E 1193-97, 21 dni; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

KWAS NADOCTOWY

LC50 - Ryby.
0,53 mg/1/96h Oncorhynchus mykiss (Metoda: (Wytyczna OECD 203; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

EC50 - Mieczaki
0,5 mg/1/48h Daphnia magna (Metoda: OECD TG 202; Zrédto: Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy)

EC50 - Algi / Rosliny wodne.
0,16 mg/1/72h Selenastrum capricornutum (Metoda: EPA OPP 123-3 w GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

NOEC przewlekta, ryby.
0,0022 mg/I/33 dni Danio rerio (Metoda: Wytyczna OECD nr 210; portal rozpowszechniania informacji ECHA)

NOEC przewlekta, skorupiaki.
0,05 mg/| Daphnia magna (Metoda: Wytyczna OECD 535.94 cm GLP; Zrédto: portal rozpowszechniania informacji ECHA)

Przewlekte NOEC, Algi / Rosliny wodne.
0,061 mg/1/72 h Selenastrum capricornutum (Metoda: EPA OPP 123-3, w GLP; portal rozpowszechniania informacji ECHA)

Toksycznos¢ dla bakterii
CE50 Osad czynny: 5,1 mg/I/ 3 h (Metoda: OECD TG 209; Zrédto: Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy)
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KWAS OCTOWY

LC50 - Ryby.
75 mg/1/96h Lepomis macrochirus (PA/Office of Pollution Prevention and Toxics)

EC50 - Skorupiaki
65 mg/1/48h Daphnia magna (Janssen, CR, EQ Espiritu and G Persoone (1993).)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

NADTLENEK WODORU: tatwo ulega biodegradacji, rozktad > 99 %. (OECD 209).

KWAS OCTOWY: Szybko ulega biodegradacji.

KWAS NADOCTOWY: tatwo ulega biodegradacji (Metoda: Wytyczna OECD nr 301; portal rozpowszechniania informacji ECHA)

PRODUKT (Zrédto: Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy)
Biodegradowalnos¢

Czas narazenia: 28 d

Wynik: Szybko ulega biodegradacji.

Metoda: OECD TG 301 E

stezenia nietoksyczne dla bakterii

Eliminacja fizykochemiczna
Hydrolizacja po 7 dniach w ok. 50% pH 4
Hydrolizacja po 1 dniu w ok. 50% pH 7 i pH 9

Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne (AOX)
Niniejszy produkt nie zawiera adsorbowalnych zwigzkéw chloroorganicznych.

Wiecej informacji

W $rodowisku szybko nastepuje hydroliza, redukcja i rozktad. Powstajg nastepujace substancje: tlen, woda, kwas octowy. Kwas octowy tatwo ulega
biodegradaciji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

KWAS OCTOWY

Wspédtczynnik podziatu (n-oktanol/woda).

-0,17 (CRC Press Inc. Boca Raton. USA.)

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych informacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych informacji produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB w stezeniu wyzszym niz 0,1 %.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

PRODUKT (Zrédto: Informacje dostepne w karcie charakterystyki dostawcy)

Produkt nie zawiera zadnych metali ciezkich i zwigzkéw podanych w dyrektywie 76/464/EWG takich jak arsen, otéw, kadm, rte¢, bromowane zwigzki
organiczne, zwigzki organiczne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jesli to mozliwe, uzy¢ ponownie. Pozostatosci produktu nalezy uzna¢ za odpady niebezpieczne (specjalne). Stopien zagrozenia odpaddw zawierajacych
czesciowo niniejszy produkt nalezy oceni¢ na podstawie wymogow okreslonych w Ustawie nr 152/2006 z pdzniejszymi zmianami.

Usuwanie nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie zajmujacej sie gospodarka odpadami zgodnie z krajowymi i lokalnym przepisami.

Nalezy bezwzglednie unikac rozpraszania produktu do gleby, systemdéw kanalizacyjnych lub ciekéw wodnych.

Transport odpadéw moze podlegac przepisom ADR.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIE

Zanieczyszczone opakowania nalezy przekazac do recyklingu lub usungé zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.
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SEKCIJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

ADR /RID, IMDG, IATA: UN: 3149

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR /RID:

MIESZANINA NADTLENKU WODORU | KWASU NADOCTOWEGO, STABILIZOWANA
Il\'>l/:EDSGZ:ANINA NADTLENKU WODORU | KWASU NADOCTOWEGO, STABILIZOWANA
:\);-II—EA;:ZANINA NADTLENKU WODORU | KWASU NADOCTOWEGO, STABILIZOWANA

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR / RID: Klasa 5.1 Etykieta: 5.1 (8) \/9 7N

IMDG: Klasa 5.1 Etykieta: 5.1 (8) \/9 7N
& el

IATA: Klasa 5.1 Etykieta: 5.1 (8) \/9 7N

14.4. Grupa opakowaniowa
(ADR, RID, IMDG, IATA): I

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska:
ADR/RID: NIE

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

(ADR, RID):

Kemler: 58

llosci ograniczone (LQ): 11

Kod ograniczenia przewozu przez tunele: (E)

(IMDG):

EMS: F-H, S-Q

llosci ograniczone (LQ): 11

(IATA):

Samolot towarowy:

Instrukcje pakowania: 554 Maksymalne ilosci: 51
Pasaz:

Instrukcje pakowania: 550 Maksymalne ilosci: 11
Szczegodlne instrukcje: A96

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy krajowe (wraz z pézniejszymi zmianami) — Polska:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012
poz. 1018 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6in. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923 z pézn. zm.)
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6in. zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla $rodowiska (Dz.U. 2003 nr 217
poz. 2141)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badar i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011
nr 33 poz. 166 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2012 poz. 890)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z
mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw
oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1546)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz.
2173 z p6in. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445 z p6in. zm).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2018 poz. 136)

Przepisy wspolnotowe:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45 WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 739/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,

Rozporzadzenie (UE) nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. UE L nr L 132 z 29 maja 2015 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L nr 353 z 31
grudnia 2008 r. z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr
235z 5 wrzesnia 2009 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L nr 83 z 30 marca 2010 r.)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa.
Rozporzadzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczace trwatych zanieczyszczer organicznych i zmieniajace
dyrektywe 79/117/EWG;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Kategoria Seveso. 3. tATWOPALNY

Ograniczenia w odniesieniu do produktéw lub substancji zawartych w produkcie zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (WE) 1907/2006.

Produkt:

Punkt. 3. Substancje lub ptynne mieszaniny, ktére sq uznawane za niebezpieczne zgodnie z dyrektywq 1999/45/WE lub ktdre spetniajq

kryteria dla jednej z ponizszych klas lub kategorii zagrozenia okreslonych w zatgczniku | do Rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1272/2008:
a) klasy zagrozenia od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy Ai B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1i 2, 2.14 kategorie 1i 2, 2.15 typy A do F;

b) klasy zagrozenia od 3.1 do 3.6, 3.7 - szkodliwe dziatanie na funkcje seksualne i ptodnos¢ lub na rozwdj, 3.8 - dziatanie inne niz
narkotyczne, 3.9 3.10;
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Punkt.

¢) klasa zagrozenia 4.1; d) klasa zagrozenia 5.1;

40. Substancje zaklasyfikowane jako gazy tatwopalne kategorii 1 lub 2, ciecze tatwopalne kategorii 1, 2 lub 3, substancje state
tatwopalne kategorii 1 lub 2, substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie z wodg uwalniajq gazy tatwopalne kategorii 1, 2 lub 3,
substancje ciekte piroforyczne kategorii 1 lub substancje state piroforyczne kategorii 1, nawet jezeli nie sq wymienione w czesci 3

zatqcznika VI Rozporzqdzenia (WE) nr 1272/2008.

Kandydacka Lista Substancji (Art. 59 REACH).

Brak.

Substancje podlegajace procedurze udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV REACH).

Brak.

Substancje podlegajace powiadomieniu 0 wywozie, Rozporzadzenie (WE) 649/2012:

Brak.

Substancje podlegajgce Konwencji rotterdamskiej

Brak.

Substancje podlegajgce Konwencji sztokholmskiej:

Brak.

Kontrola zdrowia publicznego

Pracownicy narazeni na dziatanie niniejszego niebezpiecznego srodka chemicznego musza by¢ poddawani kontroli zdrowotnej zgodnie z przepisami Art. 41
Dekretu ustawodawczego 81 z dnia 9 kwietnia 2008 r., chyba ze zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia pracownika oceniono za nieistotne, zgodnie z Art.

224 Par. 2.

Dekret ustawodawczy 152/2006 wraz z pdZniejszymi zmianami.

Emisje:

TAB.D Klasa 3

10,00 %

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego

Dla niniejszej mieszaniny ani dla substancji zawartych w mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotdw wskazujacych rodzaj zagrozenia (H) wymienionych w Sekgcji 2 i 3 niniejszej karty charakterystyki:

Flam. Lig. 3

Org. Perox CD
Ox. Lig. 1

Ox. Liq. 2

Acute Tox. 3
Acute Tox. 4

Skin Corr. 1A
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
H226

H242

H271

H290

H301

H331

H302

Substancja ciekta tatwopalna, kategoria 3

Nadtlenek organiczny, kategoria F

Ptynny utleniacz, kategoria 1

Ptynny utleniacz, kategoria 2

Toksycznos¢ ostra, kategoria 3

Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

Dziatanie zrgce na skore, kategoria 1A

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria 3
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ ostra, kategoria 1
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, zagrozenie przewlekte, kategoria 3
tatwopalna ciecz i pary.

Ogrzanie moze spowodowac pozar.

Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

Moze powodowac korozje metali.

Dziata toksycznie po potknieciu.

Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Dziata szkodliwie po potknieciu.
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H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Peten tekst zwrotéw R wymienionych w Sekcji 2 i 3 niniejszej karty charakterystyki:

R5 OGRZANIE GROZI WYBUCHEM.
R7 MOZE SPOWODOWAC POZAR.

R8 KONTAKT Z MATERIALAMI ZAPALNYMI MOZE SPOWODOWAC POZAR.

R10 LATWOPALNY

R20/21/22 DZIALA SZKODLIWIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE, W KONTAKCIE ZE SKORA | PO POLKNIECIU
R20/22 DZIAtA SZKODLIWIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE | PO POtKNIECIU.

R35 POWODUJE POWAZNE OPARZENIA.

R50 DZIAtA BARDZO TOKSYCZNIE NA ORGANIZMY WODNE.

Szkolenie pracownikéw:
Zakres, aktualizacje i czas trwania szkolenia pracownikdédw muszg byé dostosowane do rodzaju zagrozenia wystepujacego w danym srodowisku pracy, zgodnie
z metodg okreslong w Dekrecie Legislacyjnym 81/2008.

LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
- NUMER CAS: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie wywotujgce skutek u 50% badanej populacji.

- NUMER WE: Numer identyfikacyjny w ESIS (europejski system informacji o substancjach chemicznych)

- CLP: Rozporzadzenie (WE) 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy skutkdw zdrowotnych

- EmS: Plan ratowniczy

- GHS: Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliow

- IATA DGR: Przepisy dotyczace transportu towaréw niebezpiecznych Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikéw Powietrznych
- IC50: Stezenie hamujgce u 50 % badanej populacji

- IMDG: Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- NUMER INDEKSOWY Numer identyfikacyjny w Zatgczniku VI przepiséw CLP.

- LC50: Stezenie Smiertelne, 50%

- LD50: Dawka smiertelna, 50%

- OEL: Dopuszczalny poziom narazenia zawodowego

- PBT: Substancja trwata (P), wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji (B) i toksyczna (T)

- PEC: Przewidywane stezenie w Srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujace zmian

- REACH: Rozporzadzenie (WE) 1907/2006

- RID: Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towarédw niebezpiecznych.

- TLV: Warto$¢ progowa

- WARTOSC PULAPOWA TLV: Warto$¢ stezenia, ktdra nie moze byé w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie
- TWA STEL: Wartos$¢ graniczna narazenia krétkoterminowego

- TWA: Czasowa $rednia wazona stezenia

- VOC: Lotne zwiazki organiczne (LZO):

- VPVB: Substancja bardzo trwata (vP) i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji (vB)

PISMIENNICTWO OGOLNE:

. Dyrektywa 1999/45/WE wraz z p&zniejszymi zmianami

. Dyrektywa 67/548/EWG wraz z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 1907/2006 (REACH)

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 1272/2008 (CLP)

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 790/2009 (I Atp. CLP)
. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 453/2010

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego (WE) 286/2011 (Il Atp. CLP)
. Wykaz Merck, Wyd. 10

. Handling Chemical Safety

10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances / Rejestr toksycznych efektéw substancji chemicznych
11. INRS - Fiche Toxicologique

12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

13. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 wyd. 1989

W oo NOUE WN K



Wydanie 1

e CANTEL | ADASPOR PLUS RTU - SOL. A

Cantel Medical (taly) S.R.L. WYROB MEDYCZNY klasa llb Data aktualizacji 30.09.2019

Via Laurentina 169
00071 POMEZIA (RM) KOD IDENTYFIKACYINY ISA/CE/43 | s 1515

Wersja nr 0

14. Strona Agencji ECHA

Informacje dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparte sa na danych dostepnych w dniu publikacji aktualnej wersji. Uzytkownik powinien sprawdzi¢
przydatnos¢ i kompletnosé informacji w odniesieniu do okreslonego zastosowania produktu.

Niniejszy dokument nie stanowi gwarancji specyficznych wtasciwosci produktu.

Zastosowanie produktu jest poza naszg bezposrednig kontrolg i z tego wzgledu uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i regulacjami w zakresie bhp. Zrzekamy sie wszelkiej odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie.

Zapewni¢ odpowiednie szkolenie dla personelu odpowiedzialnego za stosowanie produktéw chemicznych.

Zmiany w stosunku do poprzednich wersji:

Wyd. Wersja Data STATUS | POWOD AKTUALIZACII
1 0 30.09.2019 Zmiana jednostki notyfikowanej

Karte przygotowano na podstawie ttumaczenia karty charakterystyki w jezyku angielskim.
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