Zatacznik nr 9 do SWzZ
Zalacznik nr 1 do umowy NZ.280.1.8.2022

Formularz cenowo — techniczny zadania nr 8

1. Przedmiotem zamodwienia sg sukcesywne dostawy prowadnikdw do PTCA zmian trudnych z uwzglednieniem rekanalizacji przewlekle
zamknietych tetnic wieicowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wyroby objete zamdwieniem spetniaé bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zatgczniku -
wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakosciowe.

3. Dostarczane zamawiajgcemu poszczegdine wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz
zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych — opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na ktérych umieszczona
bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- wyraznie oznakowany rozmiar,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktorej wyrdb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisdw.

Uwaga: Okres waznosci wyrobdw powinien wynosi¢ minimum 12 miesiecy od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ bedg wiasciwe, ustalone w obowigzujacych przepisach prawa
wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowych wyrobdw w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

5. Wykonawca zapewnia, Zze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang
niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamodwienia.

6. Poszczegdlne dostawy czesciowe wyrobdw bedg realizowane w terminie do 3 dni roboczych od daty ztozenia zamdwienia za posrednictwem
faksu na nr ———======= lub poczty elektronicznej na adres e-mail: dok@procardia.pl

7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zamoéwienia zgodnie z ponizszg kalkulacjg :



PRODUCENT/ Nazwa
wiasna lub inne

- wymagane dopuszczenie do uzytku
na terenie Unii Europejskiej;

Cena -
L . T Jedno Lr s Cena Wartosc¢ netto | Stawka | jednostkowa | Wartosc¢ brutto | . olfres_leme .
p- Przedmiot zamowienia stka Ilos¢ |jednostkow 6=4 x5 VAT % brutto 9=6+7 identyfikujace wyrob
miary a netto - ° 8=54+7 - w sposéb
- jednoznaczny, np.
numer katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Prowadniki do zmian kretych
i ciasnych:
- $rednica 0,014";
- prowadnik wykonany ze stal nierdzewnej;
- dystalna czes$¢ prowadnika upleciona Producent:
z 15 drutéw zapewniajgca wysoka
odporno$¢ i doskonatg ASAHI Intecc.
manewrowalno$¢ oraz czucie prowadnika; _
- rdzen prowadnika wykonany Nazwa handlowa:
z jednego kawatka dr_ut.u w technice ASAHI SION blue,
core-to-tip; ASAHI SION
- sztywnos¢ korcéwki 0,5g i 0,7g; szt. |800 200,00 160 000,00 8% 216,00 172 800,00
- koncéwka C|en|u']a’ca E?cm (platyna); Kody katalogowe:
- ksztatt koncowki: prosty A...04S
z mozliwoscig ksztattowania A...04]
dystalnych 2cm oraz ,J7; A...04P
- pokrycie hydrofilne na oplocie; A...01S
- dostepne dtugosci: 180 cm i 300 cm; 28;;




Prowadniki do CTO:
- $rednica 0,014";
- prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej;
- rdzen prowadnika wykonany
z jednego kawatka drutu w technice
core-to-tip;
- dostepne prowadniki
o sztywnosciach koncéwki: 0,5 g,
0,6qg, 0,79, 0,8g, 1,0g, 3g, 6g,12g;

- powtoka hydrofilna z ptaszczem
polimerowym i czescig dystalng
pokrytg silikonem;

- dystalna czes¢ upleciona z 8 drutow
zapewniajgca wysokg odpornosc i
doskonata manewrowalnos¢ oraz
czucie prowadnika;

- ksztatt koncowki: prosta i ,J";
- dostepne dtugosci: 180 cm, 190 cm i 300
cm;
- dostepnos¢ prowadnikéw
z koncoéwka taperowang do 0,009;
- wymagane dopuszczenie do uzytku
na terenie Unii Europejskiej —

szt.

150

285,00

42 750,00

8%

307,80

46 170,00

Producent:
ASAHTI Intecc.

Nazwa handlowa:
Asahi Sion black
Asahi Sion blue ES
Fielder
Fielder FC
Fiielder XT
Fielder XT-A
Fielder XT-R
Miraclebros 3
Miraclebros 6
Miraclebros 12
Grand Slam
Asahi Extension 165
cm

Kody katalogowe:
A..., Z wylgczeniem:
A..13P, A..07P,
A..08P, A..11P,
AG...90, AG...91,
A..03S, A...03]
A...25P, A...02S,
A...04S
A...04], A...04P,
A..01S, A...01],
A...01P, AGH...092,
AGH...00, AGH...00],
AG141000,
AG141300,

AG141000]



Prowadniki do CTO:
- $rednica: 0,010”, 0,014";
- prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej;
- rdzen prowadnika wykonany
z jednego kawatka drutu w technice core-to-
tip;
- dostepne prowadniki
o sztywnosciach koncowki: 1,7g, 3,0g, 3,59,
4,59, 99, 12g;
- powtoka hydrofilna z ptaszczem
polimerowym i czescig dystalng

Producent:
ASAHTI Intecc.

Nazwa handlowa:
Asahi Gaia First
Asahi Gaia Second
Asahi Gaia Third
Confianza
Confianza Pro
Confianza Pro 12
Ultimatebros 3
Asahi Gladius EX
Asahi RG3
Asahi Gladius MG

pokrytg silikonem; szt. |50 385,00 19 250,00 8% 415,80 20 790,00
- dystalna cze$¢ upleciona z 8 drutéw Kody katalogowe:
zapewniajgca wysoka odpornosc i A..07P
doskonata manewrowalnos¢ oraz ﬁ??g
czucie prowadnika; AG...90
- ksztatt koncowki: prosta i ,J”; AG..91
- dostepne dtugosci: 180 cm, 190 cm, 200cm, A...03S
300cm, 330 cm; A...03]
- dostepnoé¢ prowadnikéw A...25P
z koncowka taperowang do 0,009”, 0,010, A...025
0.012" AP...23S
! T . AP...23P
- wymagane dopuszczenie do uzytku AP..24S
na terenie Unii Europejskiej - AP..24P
RAZEM: 222 000,00 X X 239 760,00 X
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