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Cewnik przedluzajacy dla cewnika prowadzacego w systemie RX

Exit markers at
95 cm and 105cm

High density coil
reinforcement

Flexible
radiopaque tip

.. 6F

13 mm FLEX ZONE Oval push rod

Guidion IV generacji

Cewnik przedtuzajacy do techniki teleskopowej dostepny w $rednicach 5,6,7,8F, dlugos¢ robocza

150 cm, koncowka atraumatyczna z wolframowym znacznikiem catkowicie widoczna w skopii (bez strefy
niewidocznej na koncu). Dystalna czg$¢ cewnika typu Rx o dtugosci 25 cm zbudowana w technologii oplatajacych
si¢ spiralnie ptaskich drutdw z powloka MDX minimalizujacg tarcie. Strefa o zwigkszonej elastycznosci w
koncowych 13 milimetrach cewnika. Koncowe 10 cm pokryte hydrofilnie. Szaft ze stali nierdzewnej o przekroju
owalnym zwigkszajacy §wiatto wejécia dla sprzgtu wprowadzanego do przedtuzacza. Do uzycia z cewnikami
prowadzacymi 90 i 100cm, przedtuzajacy wsparcie dla sprzetu o ponad 15 centymetréw. Na koncu proksymalnym
hub w roznicujacym, z6itym kolorze.

Parametry techniczne G50F25150 G60F25150 G70F25150 G80F25150
Dtugos¢ uzytkowa 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm
Dhugos$¢ v sekcji dystalnej RX 25 cm

Markery wejsciowe 951105 cm

. (redni 1,04mm/0,041” |1,42 mm/0,056” | 1,57mm/0,062” | 1,80mm/0,071”
Min. Wewngtrzna Srednica 31F 43 F 47F 54F
Srednica zewnetrzna sekcji dystalne;j 1,34 mm/0,053” 1,70 mm/0,067” | 1,90 mm/0,075” | 2,16 mm/0,085”

4F 5,1F 5,7F 6,2F
Kompatybilny cewnik prowadzacy >5F >6F >7F >8F
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