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NHancer Rx — to mikrocewnik posiadajacy dwa Swiatta dla prowadnikoéw 0,014”. Jedno
Swiatto w systemie szybkiej wymiany Rx, drugie w systemie OTW. Efektywna dtugoS¢ cewnika
wynosi 135 cm. Urzadzenie posiada nabudowany torquer w proksymalnej czeSci dla systemu
OTW, pozwalajacy na blokowanie prowadnika, dzieki czemu mikrocewnik z prowadnikiem
stanowig integralne urzadzenie. Mikrocewnik posiada taperowana, elastyczng, atraumatyczng
koncowke catoSciowo widoczng w skopii dla prowadnika Rx, zapobiegajaca uszkodzeniu Scian
naczynia. Drugi znacznik, znajdujacy si¢ 7 mm od dystalnej koncéwki mikrocewnika
identyfikuje koniec Swiatta OTW. Urzadzenie posiada dwa porty w czgSci dystalnej dla dwoch
prowadnikow. Pierwszy - szybkiej wymiany(Rx) biegnacy od koncowki dystalnej mikrocewnika
konczacy si¢ proksymalnie w odlegtosci 18 cm od tej koncowki. Drugi (OTW), ktéry wiedzie od
proksymalnego wejScia cewnika 1 koficzy si¢ w dystalnej czeSci 7 mm przed koncowka cewnika.
Hydrofilna powfoka mikrocewnika umozliwia swobodne przemieszczanie urzadzenia w uktadzie
naczyniowym. Hybrydowa konstrukcja wnetrza cewnika dla system OTW daje wsparcie dla
prowadnika, ufatwia wymian¢ prowadnikow 1 stanowi droge do podawania Srodka
kontrastowego. Sciany ptaszcza mikrocewnika zbrojone sa oplotem ze stali nierdzewnej co
przektada si¢ na wysoka transmisj¢ sity, doskonata popychalno$¢ i optymalne mozliwosci
obracania cewnika oraz tatwoS¢ przechodzenia poprzez krete naczynia. Manipulowanie
cewnikiem usprawnia dodatkowo zintegrowany w czeSci proksymalnej torquer.

Parametry techniczne:

Parametry techniczne

Kod produktu NRX1413518
Kompatybilne prowadniki OTW i Rx 0,014"
Kompatybilny cewnik prowadzgcy 5F
Dtugos¢ uzytkowa 135cm
Typ powtoki hydrofilnej NDurance
Dtugos¢ sekcji hydrofilnej min. 15 cm
Dtugos¢ sekcji szybkiej wymiany Rx 18 cm
Dystans pomiedzy portem Rx i OTW 7 mm
Srednica zewnetrzna w czeéci dwu- 33F
Swiattowej ’
Srednica zewnetrzna w czesci
. 2,6 F

proksymalnej
Srednica zewnetrzna w czesci

. 2,3F
dystalnej
Profil wejscia koncowki stozkowej 1,3F=0,42mm =0,016"
Minimalna srednica wewnetrzna 0,40 mm

Dtugos¢ koncowki dystalne;j 6 mm
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Wolfram TPE - elastyczna, atraumatyczna,

Materiat konncéwki dystalnej widoczna w skopii. Dodatkowy marker dla
portu OTW
Markery wejsciowe 95i105cm
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