Zatacznik nr 3 do SWZ po zmianach z 19.07.2022
Zatacznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.2.2022

Formularz cenowo - techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zaméwienia sg sukcesywne dostawy koszulek naczyniowych, prowadnikéw, cewnikoéw oraz stentow zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w ramach przemiotu umowy i jego cenie:

1) utworzy¢ w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobéw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiaréw (dotyczy poz. 7),

2) uzupetnia¢ bank depozytowy niezwtocznie w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@hammer.pl (dotyczy poz.
7),

3) dostarcza¢ wyroby wymienione w poz. 1-6 niezwtocznie w terminie do 3 dni roboczych od daty ztozenia zamdwienia za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@hammer.pl
3. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamoéwienia spetnia¢ bedg wszystkie — wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno — techniczne i jakosciowe.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ bedg wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowych
wyrobow w polskich zaktadach opieki zdrowotne;.
5. Dostarczane zamawiajgcemu poszczegolne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych — opakowaniach, na ktérych umieszczona bedzie informacja zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktorej wyréb moze byé uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobdw powinien wynosi¢ minimum 12 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.
6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwlocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wniosek
na etapie realizacji zamowienia.
7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania zgodnie z nastepujgca kalkulacja:

Cena Stawka Cena PRODUCENT/ Nazwa wtasna lub
L Przedmiot PR Jedn. llogé iednostk Warto$¢ netto VAT jednostkowa Wartos$¢ brutto inne okreslenie identyfikujgce wyréb
p. rzedmiot zamowienia miary | "0%¢ [ 1® ”Ostt owa 6=4x5 % brutto 9=6+7 w sposdb jednoznaczny, np. numer
netio ° 8=5+7 katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
producent: Cook
. . . . o . . _— ZESTAW
Zbrojone koszulki naczyniowe: dostepne rézne konfiguracje krzywizn: proste,
. . " " : WPROWADZAJACY
raabe, oraz koszulki dostosowane do badania metodg "cross-over" typu balkin z KSAW-  -ANL_. -HC
1. |zagieciem 180 st.i zagietym dylatatorem, $r. koszulki 5,5F-8F lub 4-9F, dostepne szt. 30 380,00 zt 11 400,00 zt] 8% 410,40 z 12 312,00 zt
dt.: 30, 40, 45, 55, 80, 90cm, LUB 30, 40, 45, 55, 70, 90cm. znacznik rtg na KOFW-...-45-RB-ANL..-HC
) -+ 90U, 40, 49, 99, 00, ; 1 40, 49, 99, 70, 90cm. znacznik rg KCFW-...-BLKN(-HC)
oncowee KCFW-...-RAABE
KCFW-...-RB
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Zbrojone koszulki naczyniowe: dostepne rézne konfiguracje krzywizn: proste,
ansel, raabe 5,5F-12F, dostepne dt.: 30, 40, 45, 55, 80, 90cm, znacznik rtg na
koncoéwce, dostepne w wersji hydrofilnej, szeroki zakresie rozmiaréw (5,5 Fr do

producent: Cook
ZESTAW
WPROWADZAJACY

12,0 Fr) KSAW-...-SHTL-HC
LUB szt. 40 600,00 zt 24 000,00 zt| 8% 648,00 zt 25 920,00 zt|KSAW-...-FLEX-HC
Zbrojone koszulki naczyniowe z powtoka hydrofilng o dostepnych KCFW-...-90-RB-ANL...-HC
srednicach 4-12F i dtugosciach: 40, 45, 55, 70, 80, 90 lub 110cm, o réznej KCFW-...-110-RB-ANLO-HC
konfiguracji krzywizn: proste, ansel, multipurpose. Srednice 10, 12F KCFW-...-HFANL...-HC
dostepne w wersji z powtoka hydrofilng lub bez KCFW-10.0/12.0-...-RB

producent: Cook
Prowadnik hydrofilny: dtugosci: 145 lub 145-150, 180, 260, 320cm, $rednice PROWADNIK
0,018”, 0,035”, prosta i zagieta koncéwka, specjalnie zwezony, super elastyczny, RPC-...
mtmolowy rdzen przenoszacy 1:1 obrot r?a_dalgza konc_owke, pokrymg hydrofllne Z | it | 500 203,00 zt 101500,00 zt| 8% 219.24 24 109 620,00 zt RFPC-...
powtoka impregnowang wolframem zmniejszajace tarcie w celu utatwienia HPW-...
przejscia przez zwezenia, koncéwka w postaci cieniodajnej platynowej sprezynki HPWA.-...
zapewnia znakomitg widocznos$¢ prowadnika HPWS-...

HPWAS-...
Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegéw specjalistycznych: o srednicy
5F, szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonatg elastyczno$¢ i eliminuje ryzyko
ztaman zachowujac jednoczesnie atraumatycznos$¢ koncowki, zbrojony na catej
dtugosci odmioma drutami z nierdzewnej stali zapewniajgcej znakomitg kontrole
momentu obrotu. Migkka atraumatyczna kofncéwka cewnika zapewniajaca bardzo
dobra wizualizacje w obrazie rtg, wyprofilowana tak, aby umozliwi¢ wybidrcze producent: Cook
cewnikowanie tetnic, dobra sterowalno$¢ 1:1. Temperowana koncéwka dla szt. 100 130,00 z 13 000,00 zt| 8% 140,40 zt 14 040,00 zt{CEWNIK
doskonatego osadzenia w ujsciu naczynia zapobiegajgca haczeniu. Wiele HNBRS.0-...
konfiguracji uksztattowania koncowek (nie mniej niz 35: m. in. KMP, Vanschie 1-5;
VS1-2; VSC 1,2,3LEV 1,2; MPB, RUC,DAV) przeznaczonych do trudnych i
nietypowych anatomii, szczegoélnie wskazane do wewnatrznaczyniowego leczenia
tetniakdw aorty za pomocg stenografow. Cewniki w przedziale diugosci 40-125cm;
kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038”
Prowadnik sztywny Rdzen stalowy w cze$ci dystalnej taperowany, oplot stalowy
pokryty teflonem, tip prowadnika potgczony z rdzeniem drutem bezpieczenstwa.
Prowadnik o $rednicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz dtugos$ci 260, 300,Gietka
koncoéwka o dtugosci 3 cm i 7 cm. Koncéwka prowadnika prosta lub w ksztatcie "J" producent: Cook
o promieniu 3 mm. Dostepne wersje ekstra sztywna i ultra sztywna PROWADNIK
LUB THSF-...-AES
Prowadnik sztywny Rdzen stalowy w czesci dystalnej taperowany, oplot szt 20 220,00 2 4400002t 8% 231602 4752,00 THSCF-...-AES
stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika potaczony z rdzeniem drutem THSF-...-AUS...
bezpieczenstwa. Prowadnik o srednicy 0,035 cala oraz dlugosci 260, THSCF-...-AUS...

300,Gietka koncowka o dlugosci 3 cm i 7 cm. Koncowka prowadnika prosta
lub w ksztatcie "J" o promieniu 3 mm. Dostepne wersje ekstra sztywna i
ultra sztywna
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Prowadnik extra sztywny wykonany ze stali nierdzewnej z migkka, sprezynowg
koncoéwka, prowadnik pokryty teflonem, srednica 0,053, dlugo$ci 260cm, gietka
koncoéwka o dtugosci 4cm, 7cm, koncéwka prowadnika prosta lub w ksztatcie " J "
o promieniu 3 mm producent: Cook
LUB szt. 10 220,00 zt 2200,00zt| 8% 237,60 zt 2 376,00 zt $§3(\/3V_ADNIK
Prowadnik extra sztywny wykonany ze stali nierdzewnej z miekka, TSCM(;-.
sprezynowg koncowka, prowadnik pokryty teflonem, srednica 0,053,
diugosci 260cm, gietka koncowka o dtugosci 4cm, 7cm, koncowka
prowadnika prosta lub w ksztatcie " J " o promieniu 7.5mm
Stenty samorozprezalne 0,035": wykonany z nitinolu, wycinany laserem z rury
nitinolowej, duza sita radialna i elastycznos$¢; 8 ztotych znacznikéw, poziome producent: Cook
taczniki i konstrukc!a typu Z zappbnega skrocgnlu po uwolnlenlu,’Jedngstopnlowy - szt 50 1 650,00 zt 8250000zt 8% 1782,00 4 89 100,00 zt STENT ZESTAW
system dostarczania oraz cewnik wprowadzajgcy Flexor z zakonczeniem typu coil ZFV6-...
zapewniajg odpornos¢ na zginanie, dostepne rozmiary: $r. 5-14 mm; dt.20- ZIV6-...
200mm; dt. shaftu 80 lub125 cm; stenty o $rednicy 12-14mm dt. 40, 60, 80mm

RAZEM : 239 000,00 zt 258 120,00 zt
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