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Wymiana grzejnikbw kanatowych wq projektu IS

Panele akustyczne wys 60 cm.,
montowane pasowo, rownolegle

do $ciany, zgodnie z zaleceniami akustyka
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Podwdjne gniazdo 230 V h=30cm
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Panele akustyczne wys 60 cm. montowane

pasowo, réwnolegle do sciany

|Podest istniejgcy wys 50 cm sufit

otworu drzwiowego

z podwieszonymi panelami
akustycznymi pomiedzy istniejgcym oswietleniem
Panele akustyczne podwieszane do sufitu.

| Podwieszenie wszystkich
paneli bezwzglednie ustalic z projektantem
struktury na etapie wykonawstwa

Istniejgce oprawy Swietine

| w obrgbie sceny i widwoni do wymiany

Przytacze sygnatowe Scienne PS3, h=30 cm

Belka o$wietlenia sceniczneqo,

montaz pod ekranami akustycznymi
Zmiana_geometrii ist. sceny. Po odsfonigciu warstwy

wykoficzeniowej sceny (wymiana parkiet)

sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji podestu.

W przypadku stwierdzenia zniszczefi i ubytkdw w konstrukciji
podestu sceny nalezy skontaktowa¢ sig¢ z projektantem.

| Ekran elektryczny 500cmx312¢cm,

| montaz nad ekranami akustycznymi

| Podwdjne gniazdo 230 V h=30cm
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Poszerzenie otworu drzwioweqo,

Panele akustyczne wys 60 cm.

okiennego od wewnqtrz

ostatecznego ustalenia na etapie PW po
wykonaniu odkrywek Sciany

nadproze z 3L140 do ostatecznego ustalenia na

etapie PW po wykonaniu odkrywek $ciany do Sciany,

montowane pasowo, réwnolegle
zgodne z zaleceniami akustyka

Wymiana istniejacych krzesef

Przytacze sygnafowe scienne PS2, h=30cm

Platforma dla oséb niepethosprawnych

mocowana do $ciany

WARSTWY:

w1 SCIANA PROJ. wewngtrzng |
- tynk/gladz cm
- ciana OK na stelazu2,5cm/7,5¢cm /12,5¢cm
Sw2| SCIANA PROJ. wewngtrzna
- tynk/gladz
- Silka
SCIANA PROJ. wewngtrzna
~ lustro
- Sciana GK na stelazu
Sw4 SCIANA IST. wewnetrzna
- okleina dekoracypa
— §ciana istniejgca
Sw3 SCIANA IST. a |
- okleina dekoracypa kamienna 1,25-2,5cm
— Sciana istniejgea
Swél SCIANA IST. a
— tynk/gtodz
— §ciana istniejgca
W7 | SCIANA WEWN. PROJEKTONANA
— okfadzina akustyczna na
- $ciana istniejgca
W8| SCIANA WEWN. PROEKTOWANA
— okfadzina akustyczna
- piyta 6K 2 1,25¢m
- stelaz alumiowy wyp. wefna mineralna  7,5¢cm
- piyta 6K 2 1,25¢m
[T ScinA ZEWNETRZNA ‘
— okleina dekoracypa
- $ciana istniejgca
Sz2| SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk/gtadz
— §ciana istniejq

—
12cm

cm
12,5cm

om |

lazu

Tom |

LEGENDA:

LEGENDA:

ciany do wyburzenia

§ciany projektowane
|:| Sciany istniejqce

——— zakres opracowania

UWAGA: Powierzchnie i wymiary pomieszczef
zostang zweryflkowane po
ustaleniu rodzaju i grubosci
materiaféw izolacji akustycznej.

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYJINE,URZADZENIA WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI

7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. REWIZJE PIONOW KANALIZACYINYCH wg OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN

9. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYJNE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE BEZ
TYNKOW.

12. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
TYNKOW

13. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJACYM KORYTARZU

14. H OZNACZA WYSOKOSC 0D WYKONCZONIEJ POSADZKI DO KONSTRUKCJL. h OZNACZA WYSOKOSC
0D WYKONCZONIEJ POSADZKI DO DOtU SUFITU PODWIESZANEGO

15. SCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIES IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNIEJ

16. PRZED ZAMOWIENIEM WINDY SZYB OBNIERZYC | ZWERYFIKOWAC.

17. PRZED ZANOWNIENIEM WINDY DOSTOWAC SZYB DO WSZYSTKICH WYMOGOW PRODUCENTA.
18. ZAPROJEKTOWANO GRZEUNIKI | MASKOWNICE W KOLORZE RAL 7037. OSTATECZNE POTWIERDZENIE

KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA PRZEZ INWESTORA | PROEJKTANTOW
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