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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowy
instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach projektu: "Przebudowa wybranych wnetrz stuzacych
dziatalnosci kulturalnej w budynku gléwnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we
Wroctawiu.”

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidlowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte
w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez inwestora i projektanta.

1.2. Zastosowanie Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udzial w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje instalacji wentylacyjnych / klimatyzacyjnych objetych
przedmiarem robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot realizowanych w ramach instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje:

1.3.1. Prace zasadnicze

e montaz przewodoéw , ksztattek i uzbrojenia instalacji wentylacyjnych,

« montazu kanatéw wentylacyjnych zgodnie z dokumentacja technicznag,

e montazu central wentylacyjnych,

e montazu urzgdzen klimatyzacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku,

e montazu nagrzewnicy,

* montaz filtra powietrza,

e montazu thumikéw akustycznych,

e montazu przewodéw freonowych,

* montazu wytwornic pary wraz z osprzetem,

« montazu wszystkich urzadzen i elementéw wentylacyjnych wymaganych do prawidtowego dziatania
i eksploatowania wykonywanych instalacji,

e prace zwigzane z wytyczeniem tras kanatow wentylacyjnych,

e zabezpieczenie wewnatrz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych, ktére beda wykorzystywane na
potrzeby projektowanych instalaciji,

e przygotowaniu zawieszen i podpér pod kanaly wentylacyjne,

* montazu elementéw regulacyjnych wraz z probg ich dziatania,

e montaz transferéw powietrza,

« zabudowa kratek nawiewnych i wywiewnych, zaworow wentylacyjnych

e zabudowe czerpni i wyrzutni,

« wykonanie izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych, ksztattek i wszystkich elementéw wymaga-
jacych izolowania,

« wykonanie izolacji akustycznej kanatéw wentylacyjnych, ksztattek i wszystkich elementéw wymaga-
jacych izolowania,

« wykonanie izolacji przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych, ksztaltek i wszystkich elemen-
téw wymagajgcych izolowania,

« wykonanie rewizji w kanatach wentylacyjnych,

< wykonanie ptaszczéw z blachy stalowej elementéw instalacji prowadzonych na zewnatrz,

» wyczyszczenie wszystkich instalacji wentylacyjnych wewnatrz kanatow,

e zapewnienie dostepu do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajgcych serwisowania,
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*  préb szczelnosci instalacji,

e czyszczenie odcinkdw instalaciji,

* izolacja termiczna przewodow,

e oznakowanie instalacji (przewody, armatura, urzadzenia),

« malowanie instalacji, urzadzen i elementow widocznych wg wytycznych Architekta,

e regulacji hydraulicznej uktadéw,

« wykonanie wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow jakie wystepujg przy realizacji
umowy i sg konieczne do prawidtowego funkcjonowania wszystkich instalaciji.

1.3.2.  Prace przygotowawcze i towarzysz gce

e Zapoznanie sie z opracowaniami branzowymi powigzanymi z wykonywanym zakresem (technolo-
gia, architektura, konstrukcja, pozostate instalacje sanitarne i elektryczne, operat ppoz. itp.)

e prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robaét,

« wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce,

e oznakowanie robot,

e odpowiednie zabezpieczenie stanowisk pracy,

e zagospodarowanie placu budowy niezbednego dla potrzeb prowadzonych robot,

« realizacji wszystkich prac zwigzanych z transportem, sktadowaniem elementéw wentylacji,

« zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skltadowanie,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

e wykonanie systemu mocowan przewodéw i podparc¢ dla elementéw, urzadzen,

» obrobka przejs¢ instalacji przez wszystkie przegrody budowlane,

«  zabezpieczenia odcinkéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne wewnatrz i na zewnatrz budynku,

» wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach,

e wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych,

e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e porzadkowanie placu budowy po robotach.

« badania robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

e dokumentacja powykonawcza,

» wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -
Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. Okreslenia podstawowe s3g zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét (WTWIOR) oraz postanowieniami umowy, jak réwniez definicjami podanymi w pozostatych ST
obejmujgcych zakresem inwestycje.

*  Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrzne-
go

« Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch

« Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdat-
niania i rozprowadzenia powietrza

« Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastoso-
waniem nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - inten-
sywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

« Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na og6t z zastosowaniem przewodow

e Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

e Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury

« Chilodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

« Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgo-
Ci
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* Osuszanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na zmniejszaniu w nim zawarto$ci wilgoci

«  Wentylator - Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

« Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen stalych
lub ciekiych

»  Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw tech-
nologicznych, lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na cie-
pto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna

e Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

*  Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

«  Filtr powietrza - Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i cieklych

* Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

e Chiodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ochtadzania i ewentualnego osuszania
powietrza

« Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — Urzadzenie przeznaczone do przekazywania cie-
pta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego,
lub odwrotnie

* Nawilzacz powietrza — Urzgdzenie przeznaczone do powiekszania zawartosci wilgoci w powietrzu

e Osuszacz powietrza — Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu

e Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien
powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy

e Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze

» Przepustnica - Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie, lub w przewdd wentylacyjny po-
zwalajgcy na zamkniecie, lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

e Tiumik hatasu - Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

« Nawiewnik - Element lub zespo6t, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

«  Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wypltywa z wentylowanej przestrzeni

* Klapa pozarowa — Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema stre-
fami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej

e Aparat ogrzewczo-wentylacyjny — Urzadzenie sktadajgce sie z nagrzewnicy, wentylatora lub/i filtra
umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza ze-
wnetrznego i wewnetrznego, lub recyrkulacyjnego.

« Inne definicje - okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

e Definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”;
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdblnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepis6w, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia og6lne

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materialu oraz za zgodnos¢ ich parametrow i
jakosci z postanowieniami Umowy.

Wszystkie materialy uzyte do budowy urzgdzeh powinny byé zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN, BN oraz wytycznymi producenta danego materiatu. Zwraca sie uwage na to,
aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych,
ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
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Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych
itp.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédita wytwarzania i wydobywania
materiatléw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny mie¢:

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng pahstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawo-
wymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli do-
tyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.3. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.3.1. Wentylatory

Wentylatory:

Wentylatory charakteryzuje sie niskim poziomem cidnienia akustycznego. Wentylatory posia-
dajg zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopien ochrony IP 45 i termiczny wytgcz-
nik bezpieczenstwa. Przystosowane sg do pracy w temperaturze do +40 C.

Montaz urzgdzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz
dokumentacjg techniczng.

2.3.2.  Nagrzewnice

Nagrzewnice majg wbudowane po dwa termostaty zabezpieczajgce przed przegrzaniem.
Pierwszy termostat -samoczynny — wyzwala sie przy temperaturze 70°C, drugi resetowany recznie przy
120°C. Zadziatanie kazdego z termostatéw powoduje odtgczenie zasilania grzatek. Prawidtowa praca
nagrzewnicy wymaga zachowania minimalnej predko$¢ przeptywu powietrza 1,5 m/s.

Montaz urzgdzeh ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz
dokumentacja techniczna.

2.3.3.  Filtr powietrza

Nalezy zastosowac klase filtracji zgodng z danymi wyspecyfikowanymi w dokumentacji
technicznej.

W uktadach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w ktérych nie zostata sprecyzowana klasa filtra,
urzgdzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniami znajdujgcymi sie w powietrzu
zewnetrznym, za pomocg filtrow, co najmniej klasy G4 dla zabezpieczenia nagrzewnic, wentylatoréw.

2.3.4. Elementy instalacji wentylacyjnej

Kolor widocznych urzadzen i elementéw wentylacyjnych znajdujgcych sie w budynku nalezy
ustali¢ z Architektem.
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2.3.4.1. Przewody wentylacyjne

* przewody wentylacyjne i ksztaltki wykonac, jako niskocidnieniowe z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej,

* powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen i zadzioréw;

e materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych;

» powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknie¢ i tym podobnych wad; tech-
nologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi;

« grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych
cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢ przewodéw mie-
dzy podporami;

e w celu zwiekszenia sztywnosci scianek stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawa-
nie punktowe profili usztywniajacych;

e usztywnienie scianek powinno by¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud;

* wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

* do uszczelnienia potgczenh kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub mikropo-
rowatej;

e zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o promieniu wewnetrznym co
najmniej 100 mm;

» drzwiczki rewizyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej;

e kratki nawiewne i wywiewne - wykonane z blachy stalowej profilowanej, powierzchnia malowana
proszkowo.

2.3.4.2. Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiewniki/wywiewniki nalezy wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Cze$é czotowa
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lub profili aluminiowych powlekana lakierem proszkowym
wedtug skali barw RAL (kolory elementéw widocznych ustali¢ z Architektem). Kratki wentylacyjne
wyposazone w przepustnice powietrza z mozliwoscig recznego przestawiania.

Zastosowane elementy nawiewne i wywiewne majg zapewni¢ wymagane parametry komfortu
w strefie przebywania ludzi, uwzgledniajgc maksymalng roznice temperatury powietrza nawiewanego w
punkcie wejscia do strefy, maksymalng predkos¢ powietrza w punkcie wejscia do strefy oraz nie
przekroczenie wymaganych parametrow akustycznych.

2.3.4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i  akustyczne

e grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w: ,Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(z p6zniejszymi zmianami), w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

* maty/plyty izolacyjne powinny posiadac techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu, transpor-
tu i sktadowania,

* maty/piyty izolacyjne z wetny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej re-
ceptury i technologii produkcji, okreslajgcy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach prze-
znaczonych na staly pobyt ludzi,

e wystarczajgco duzy op6r dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego (w tym przypadku spe-
cjalne zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniajgcy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

2.3.4.4. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Zamocowania przewodéw, elementéw i urzadzen do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochaod skrzyniowy,
— samochdd dostawczy,

Materialy i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac
sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu i urzgdzen.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatéw i urzadzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIORB i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Montaz urzadzen wentylacyjnych

* urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta;

e urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie;

e polgczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw i urzgdzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane;

e szczelnosé polgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow;

e montaz urzgdzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzag-
dzenh do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub thumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemiesz-
czenie sie urzadzen;

* w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji bu-
dynku;

« nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konser-
wacji lub wymiany.

« wykonac¢ uziemienie urzadzen i elementéw wentylacyjnych odprowadzajgce tadunki elektrostatycz-
ne.

e do wszystkich urzadzen i elementéw wentylacyjnych wymagajgcych serwisowania i obstugi oraz
konserwacji lub wymiany zapewnic¢ dostep,

e po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skutecznosci dziata-
nia uktadu,

e przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe,

» odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy,

e instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonaw-
cze,
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» instalacje nalezy wykona¢ z materialdw dopuszczonych i atestowanych przez whasciwe instytucje
do tego upowaznione,

» wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze wytyczne producen-
ta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” czes$¢ 11, Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.

Materiaty do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji

- kanaly i ksztaltki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10142 +
Al, PN-89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-76001:1996

- kanaly i ksztattki systemu spiro z blach i tasm stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10142 +
Al, PN-89/H-92125, klasa szczelnosci A wg PN-B-76001:1996

- kanaly i ksztaltki o przekroju prostokatnym ze sztywnych plyt ze sprasowanych widkien
szklanych, pokrytymi od strony zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg

- nawiewniki, wywiewniki, anemostaty, deklaracja zgodnosci

5.2.1.1. Centrale

Spos6b zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikéw
elastycznych.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy centrali i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Montazu nalezy dokona¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ minimalng wymagang przestrzen
obstugowg urzadzenia.

Przy transporcie central do maszynowni nalezy uwzgledni¢ warunki budowlane.

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy urzadzen.

5.2.1.2. Wymienniki ciepta
Nagrzewnice,

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby umozliwi¢ demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

Chtodnice,

Chiodnice powinny by¢ tak zamontowane, aby umozliwi¢ demontaz w celu okresowego
oczyszczenia lub wymiany.

Lamele nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynika-
jacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Chtodnice powinny mie¢ instalacje do od-
prowadzenia skroplin do kanalizacji.

Wymienniki odzysku ciepta

— sprawnosci temperaturowe przy projektowanych strumieniach powietrza nie mniejsze niz podane w
opisie technicznym;

Automatyka centrali ma zabezpiecza¢ wymiennik przed oblodzeniem.

5.2.1.1. Nawil zacze powietrza

Spos6b zamocowania nawilzaczy parowych powinien uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
producenta a w szczegdlnosci, zapewnienie minimalnej wysokosci montazu, maksymalnej
dopuszczalnej dlugosci lanc parowych, sposobu ich montazu w kanatach oraz promieni giecia i
spadkow przewodow parowych i przewodow kondensatu.

5.2.1.2. Filtry powietrza

Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji.
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Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtrujgce nalezy montowa¢ po zakorczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

5.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej

5.2.2.1. Przewody wentylacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposOb przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw, numery sekcji

itp.).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z
izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiadciwos$ciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Monta z przewodow blaszanych

e wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;

e W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo
po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ oraz zaslepic folia;

« wszystkie ksztattki, kolana i tréjniki wyposazy¢ w kierownice (dotyczy ksztattek o przekroju prosto-
katnym),

e przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja;

e przewody na catej grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materia-
tem elastycznym o podobnych wiasciwosciach;

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku po-
zaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

* przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajg-
cej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosié¢ co najmniej 100mm;

e powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu;

* polaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski,
przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jedno-
stronne;

e polgczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skrecaé srubami i nakretkami szesciokatnymi zaktadanymi
Z jednej strony kotnierza;

e $ruby nie powinny wystawac¢ poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby;

» skrecanie $rub zaleca sie wykonywaé parami po dwie przeciwlegle lezgce $ruby;

« plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte;

* polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002;

» szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996;

e kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem oraz za-
Slepi¢ folig;

e czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w prze-
wodach instalacji lub demontazu elementu skladowego instalacji.

« kanaly montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach,
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* w kanafach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie.
« wykonac¢ uziemienie instalacji wentylacyjnych odprowadzajgce tadunki elektrostatyczne.

Monta z przewodow z wetny mineralnej

» wszystkie przewody z welny mineralnej zastosowane w projekcie nalezy montowac¢ zgodnie z zale-
ceniami producenta;

* W czasie montazu nalezy przestrzegaé trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji; kazdorazowo
po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ oraz zaslepic folig;

* przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacjg;

« przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajg-
cej szczelne wykonanie potgczen;

* kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ powietrzem oraz za-
slepic folig;

* czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w prze-
wodach instalacji lub demontazu elementu skladowego instalacji.

» kanaly montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach,

5.2.2.2. Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiocajgcy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potagczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
W przypadku taczenia nawiewnikOéw lub wywiewnikbw z siecig przewodéw za pomocg
przewodow elastycznych nie nalezy:
- zgniataé tych przewodéw
- stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.
Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
calkowicie otwartej.
Stosowaé nawiewniki i wywiewniki spetniajgce wymogi odnosnie: natezenia hatasu, predkosci
przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi oraz rozktadu temperatur.

5.2.2.3. Przepustnice powietrza

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i halasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknietego.

Typy przepustnic:
— przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych o przekroju kotowym jednoptaszczy-
znowe,
— przepustnice regulacyjne na kanatach wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym wieloptasz-
czyznowem,
5.2.2.4. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i  akustyczne

Wszystkie prace montazowe na przewodach i ksztaltkach powinny by¢é wykonywane w
temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Wszystkie izolowane powierzchnie powinny by¢ suche, czyste i odtluszczone.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami, tluszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub
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uszkodzong powilokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z
kurzu, brudu, oleju, tluszczu i pylu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i
nieuszkodzone.

Sktadowanie materialéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢
swiezy, a pedzle czyste.

Izolacja otulinami

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potgczeniach
oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za
pomoca klipséw montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdluznych nanoszac
réwnomiernie cienkg warstwe kleju z dwoch stron.
Nalezy przykleja¢ réwniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy
izolowac¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonhczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji,
aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

5.2.2.5. Thumiki akustyczne
Thumiki powinny by¢ potlgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym:
- kierunek przeptywu powietrza
- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1)

5.2.2.6. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelno$c
przejscia przez dach.

5.2.2.7. Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢é czyszczenia kanatéw wentylacyjnych

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skltadowego instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach

urzgdzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) nagrzewnice (z dwéch stron);

c) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

d) thumiki hatasu o przekroju prostokgtnym ( z dwoch stron);

e) filtry (z dwdch stron);

f)  wentylatory przewodowe (z dwdéch stron);

g) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem nagrzewnic ).

5.2.2.1. Monta z instalacji wodoci ggowej zasilania nawil zaczy parowych

Montaz rurociggéw $cisle wg wytycznych producenta. Przewody instalacji mogg by¢ prowa-
dzone po wierzchu $cian. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody. Przewody poziome
prowadzone przy scianach lub pod stropem powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.). Trasy przewodow powinny by¢ zinwen-
taryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen ciepl-
nych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.2.2.1. Montaz instalacji odprowadzenia skroplin z chlodnic oraz wody z
nawil zaczy parowych

Instalacje odprowadzenia skroplin z chtodnic central klimatyzacyjnych oraz wody z nawilzaczy
parowych do kanalizacji nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na temperature +95° C.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odprowadzania.

Wtaczenie do piondéw kanalizacji nalezy wykona¢ poprzez syfon. Podigczenia do nawilzaczy i
chtodnic wykona¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta.

Montaz rurociggow $cisle wg wytycznych producenta.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen ciepl-
nych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.2.2.2. Monta z podwiesze n i konstrukcji wsporczych

- Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania;
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania;
- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wpltywalo na jej
szczelnos$é, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji;
- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce
Z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci prze-

wodow, np. ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;
- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od
zrodla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialéw
elastycznych lub wibroizolatorow;
- Wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z projektantem branzy konstrukcyjnej we witasnym zakresie;
- Nalezy stosowac¢ kompletny i spéjny system instalacyjny;
- Kanaly nalezy mocowaé¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomocag uchwytéw do konstrukcji
stropu;
- Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
element6éw pionowych;
- Rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatlu pomiedzy sagsiednimi
punktami nie przekraczato 2 cm;
- Konstrukcje wsporcze wykonaé, jako typowe zgodnie z PN;
- Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposoéb trwaty i pewny
- Nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng np. gumowa);
- Kanaly przytaczane do urzadzen za pomoca kré¢écow elastycznych amortyzacyjnych podpierac
na wlasnych elementach montazowych;
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- W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co
do sposobu mocowania do poszczegdélnych elementéw konstrukcji.

5.2.3. Automatyka

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w kompletne ukiady automatycznego
sterowania umozliwiajgce kontrole i sterowanie parametrami pracy uktadéw nawiewnych oraz
wywiewnych oraz parametrami powietrza wentylujgcego.

5.2.4. Pozostale wymagania

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z :

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami;

— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP.

- ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i od-
bioru instalacji wentylacyjnych”

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen,

— Obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozu-
mieniu Ustawy Prawa Budowlanego.

- Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzadzen nalezy uzgodni¢ z
projektantem. Za zgodg projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, rownowaznych ma-
teriatow i urzgdzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu Ustawy Pra-
wa Budowlanego, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne
oznaczenia i certyfikaty .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogblne wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.2.1. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

6.2.2. Proby szczelno $ci instalacji

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci instalacji cisnieniowej nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Na zgdanie Zamawiajgcego nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalaciji.
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Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa
podane w normach i WTWIOR. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci:

a) zastosowane do wykonania instalacji materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

b) odcinek instalacji powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewoddw instalacji powinny by¢é zamkniete,

d) nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Instalacja wentylacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidlowosci montazu i poprawnosci
dziatania poszczegodlnych elementéw instalacji. W sklad czynnosci koniecznych do wykonania
podczas kontroli dziatania instalacji wchodzg :

- prace wstepne

- kontrola dziatania wentylatoréw i innych urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- kontrola dziatania wymiennikow ciepta

- kontrola dziatania filtréw powietrza

- kontrola dziatania sieci przewodéw

- kontrola dziatania nawilzaczy powietrza

- kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikbw oraz kontrola przepltywu powietrza w
pomieszczeniach

- kontrola dziatania przepustnic

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych wchodza:

- pobdr pradu silnikow

- strumien objeto$ci powietrza

- strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
- parametréw powietrza

- poziom dzwieku A

- predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢é potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgddéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajgce na jakosé powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i chtodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia powietrza
instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okre$la ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i

postanowieniami Umowy.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Warunki ogélne

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wiadciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie$s wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzglednic je
w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

8.2. Zasady szczeg6towe cz esciowego odbioru rob6t

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapédw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci rob6t podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanego elementu z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- prawidlowosci wykonania robdt montazowych,

- prawidlowosci zabezpieczenia elementéw, a w szczeg6lnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie.

8.3. Zasady szczegotowe ko ncowego odbioru robot

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym:;
¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdélnosci regulacje montazowa.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami po-
zwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoly odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

j) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonaw-
czym

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w od-
powiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
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f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady ptatno$ci okre$la umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

10.1. Normy

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z bla-
chy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z bla-
chy o przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wia-
sciwosci mechaniczne.

— PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o prze-
kroju kotowym do wentylacji ogoinej.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

-  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza ze-
wnetrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

— PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i ba-
dania.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i ba-
dania.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyj-
nych blaszanych.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wy-
magania techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-

dynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
10.2. Inne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”, zasadami wspéitczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami, a takze instrukcjami dostarczonymi przez wytwércow materiatow i urzgdzen.
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