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|:| Sciany istniejgce
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materiatow izolacji akustycznej.

=
g
=

likwidacja istniejgcych sghodow

Tapeta winylowa

foteel kubetkowy, obrotow

ystemu nagfosnient

kolory wedfug wizualizacji

oraz AV

wymiana istniejgcej

fokele deéidners:k’h«w/
ormie puffy osodz/ye/( na

posadzki na pfytki, z porcelanowe
kamionkj, kolor piaskowy 60x60

uzor wq proj. akust

v ,:‘:‘ p{ytryvokus'tycz ¢

¢+12. 6

WE: 1125x425
0s.0: +16,48

UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE, NALEZY ZWERYFIKOWAC
2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WYPOSAZENIE INSTALACYJINE,URZADZENIA WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH
4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
£|6. WYKONAC OBMIAR OTWORGW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI

7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO

UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

TYNKOW.

-//]8. REWIZJE PIONOW KANALIZACYINYCH wg OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN
AL9. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE BEZ

N12. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARGW Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
/| TYNKGW
713. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJACYM KORYTARZU

14. H 0ZNACZA WYSOKOSC OD WYKONCZONIEJ POSADZKI DO KONSTRUKCJ. h OZNACZA WYSOKOSC
0D WYKONCZONIEJ POSADZKI DO DOLU SUFITU PODWIESZANEGO

15. SCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIEJ IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNIES

16. PRZED ZAMOWENIEM WINDY SZYB OBNIERZYC | ZWERYFIKOWAC.

A17. PRZED  ZANOWNIENIEM WINDY DOSTOWAC SZYB DO WSZYSTKICH WYMOGGW PRODUCENTA.

18. ZAPROJEKTOWANO GRZEUNIKI | MASKOWNICE W KOLORZE RAL 7037. OSTATECZNE POTWIERDZENIE
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