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STWIOR INSTALACJE GRZEWCZE

CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowy
instalacji grzewczej w ramach projektu: "Przebudowa wybranych wnetrz stuzgcych dziatalnosci
kulturalnej w budynku gtéwnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu.”

Specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne
zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte
w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora Ilub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych Ilub
zastosowanych materiatach musza zostaé zatwierdzone przez inwestora i projektanta.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na realizacje instalacji grzewczych objetych przedmiarem robét
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach niniejszych Wymogoéw Zamawiajacego podano wytyczne do wykonania i odbioru
nastepujgcych instalacji:

a) instalacja grzewcza,

W zakres robdt Wykonawcy instalacji grzewczej wchodzi:

Demontaz istniejgcych grzejnikdw i rur stalowych

Okreslenie miejsc wpiec projektowanych przewoddw rozprowadzajgcych do istniejgce;j
instalacji.

Montaz grzejnikow,

Montaz rurociggow,

Montaz armatury,

Badania instalacji,

Uruchomienie i regulacja dziatania instalacji.

\ 74

VVYVYYVYYV

1.4. ZESTAWIENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | PRAC TYMCZASOWYCH

- prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce,

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych,

- wykonanie mocowan,

- wywdz z terenu budowy materiatdw zbednych, koszty transportu, utylizacji lub sktadowania
- wykucie bruzd wraz z ich p6zniejszym zamurowaniem,

- przeprowadzenie prob, pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

- uruchomienie i regulacja dziatania instalacji i urzgdzen.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Warunki ogélne podano w Specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
e Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wyko-
na¢ dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.
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¢ Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowg i specyfikacjg. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu dro-
gowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robo6t w pasie drogowym i na terenie za-
jezdni, uzgodniony i zatwierdzony przez jednostki okreslone w programie funkcjonalno-
uzytkowym), oznakowania robot oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczeristwo ruchu na dro-
gach i placu zajezdni od momentu przekazania placu budowy do odbioru koncowego robét.

¢ Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami ( szczegoélnosci z przepisami BHP),

- oczekiwaniami Zamawiajacego i zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego,

- z uzgodnieniami i decyzjami ( w tym muszg by¢ spetnione wszystkie wymagania podane
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach).

1.5.1.Nazwy i kody robét budowlanych

45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

453370000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

1.5.2.0kreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego

Czynnik grzejny - ptyn (woda,para wodna lub powietrze) przenoszgce ciepto,

Instalacja centralnego ogrzewana — zespét urzadzen stuzgcych do wytwarzania czynnika
grzejnego oraz doprowadzania czynnika grzejnego do obiektu,

Zrédio ciepta — wezet cieptowniczy

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) cidnienie pracy
instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowe;j,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, pprébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu
instalacji w temperatur odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzagdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu
roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalac;ji
przewidziana w dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztaltek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
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¢ Nominalna grubos$¢ scianki rury (e) - grubosé $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw podano w  Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatu oraz za zgodnos¢ ich parametréw
i jakosci z postanowieniami Umowy. Obrébka elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami PN oraz producenta dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacii, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zréodta
wytwarzani i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia. Na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewczych muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiadaé sSwiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.1.1.Grzejniki

Materiat : blacha zimnowalcowana zgodna z normg DIN 1623 oraz EN 10130,

grubos$c¢ blachy 1,25mm

Przytgcza : 6 x G 2 " (montaz standardowy od dotu z prawej strony),

Cisnienie robocze : 0,6MPa,

Temperatura maksymalna : 99 °C,

Cisnienie probne : 0,8MPa,

fabrycznie zamontowany zawor termostatyczny (M30x1,5 1/2")
i korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik

2.1.2.Rury wielowarstowe PE-Xc/Al./PE

Rura wielowarstwowa wyposazona jest w bardzo mocng rure wewnetrzng z PE-Xc. Rura wewnetrzna
samodzielnie  spetniataby wszystkie ~wymagania odnosnie wytrzymato$ci na  cisSnienie
i temperature. Plaszcz aluminiowy i zewnetrzna powtoka PE sg gwarancjg dodatkowej wytrzymato$ci
mechanicznej. Konstrukcja rury wielowarstwowej gwarantuje jej wytrzymatos¢ na wyboczenia, co
pozwala na giecie rury recznie bez uzycia sprezyn.

2.1.3.Zawory spustowe
Zawor kulowy ze zlgczka do weza

2.1.4. I1zolacja

Przewody instalacji grzewczej zaizolowaé cieplnie otuling z weilny mineralnej - Lambda (40°C) =
0,035 - 0,038W/mK. Grubos$¢ warstwy izolacji wg projektu.
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Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac¢ przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. Izolacje
po przeprowadzonej probie cisnieniowej — nalezy zatozy¢ bez przerw i luk oraz starannie
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. |zolacje wspdlne sg niedozwolone.

2.2.Sktadowanie materiatéw na budowie

2.2.1.0gé6lne

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.

2.2.2.Urzadzenia

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaC sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Urzgdzenia, grzejniki nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

2.2.3.Materialy izolacyjne

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych, w sposdb zgodny z wymaganiami wg odpowiednich norm
przedmiotowych. Materiaty izolacyjne powinny by¢ opakowane przez producenta w sposob
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdine”.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrébki
materiatdw. Stosowany sprzet powinien byé ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac
przepisy bhp i szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:

e elektronarzedzia,

e wiertarki,

e aparatura kontrolno pomiarowa

e przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne

¢ Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

e Inzynier w sposob sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentaciji projektowej i ST oraz dotycza-
cych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

e Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét muszag
by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST,
a takze w normach i wytycznych.
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e Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe do-
Swiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu robot muszg by¢, poprawione przez Wykonawce

5.2. Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczeciem wykonania wilasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonaé prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu utozeniu instalacji a nastepnie zamurowanie.

5.3. Montaz przewodoéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkow
przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome
prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wilasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych  (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji), Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej
zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (+ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40. Odlegtos¢
miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewodoéw. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzacego na Sciane). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw
gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢c w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegolnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi). Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejno$¢é wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang diugos¢
prostopadle do osi za pomocg odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakéw do rur.
zatozenie tulei ochronnych,

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wktadkg gumowa.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowe] E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy S$cianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac
z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do
Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do
nich stojakach podtogowych, stosujgc odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlane;j
sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tablicy
ponizej. Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych.

Odstep minimalny grzejnika
E, Y od bocznej $ciany wneki
X c
c < -
. - o) 5 | 25 od tej strony
Rodzaj grzejnika s S S% = od tej strony grzejnika z
®© kS S = ? grzejnika z ktérego ktérego
N o s A A q
- - = E boku nie jest boku jest
G © 8~ zamontowana | zamontowa
o 7] armatura na
kS B grzejnikowa armatura
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
cztonowy zeliwny, stalowy
lub aluminiowy 5 7 15
ptytowy stalowy 512 70 30 25
rurowy gtadki lub 5 10 15
ozebrowany
1) w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny byc¢ instalowane nie nizej niz
12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢
gtadkie, fatwe do czyszczenia
2) dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od Sciany, jezeli odlegto$¢
ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez
producenta grzejnika
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Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna fgczy¢ krzyzowo (zasilanie i powroét po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy taczyé grzejnik, dla ktérego taki sposéb taczenia
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi, jezeli jest to technicznie mozliwe.
Grzejniki nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika
nalezy zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie
przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki
miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykohczenia przegrod
budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatgzki te sg prowadzone.

5.6. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzgdzen oraz
dokumentacjg techniczng. Uzupetnianie wody w ztadzie /potgczenie roztgczne/ projektuje sie do
rozdzielacza powrotnego poprzez zawor ze ztgczkg do weza. Wode do napetniania ztadu instalaciji
C.0. oraz jego uzupetniania nalezy przygotowa¢ przez zastosowanie stacji uzdatniania wody
wyposazonej
w zestaw przytgczeniowy.

5.7.Sposob prowadzenia robét

¢ Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢é z zalozen ogdinych
i szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

e Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.

e Roboty =ziemne i demontazowe wykonane zostang 2z zastosowaniem recznych
i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.

e Ustalenie miejsca i odlegto$ci odwozu materiatéw z demontazu oraz gruntu z wykopdéw nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
instalacji ogrzewczej.

Instalacje grzewcze powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:
e bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

oszczednosci energii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdélne dotyczgce kontroli podano w ST ,Wymagania ogélne”

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
kierownikowi projektu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdét z Dokumentacjg
Projektowg, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badah do akceptacji
Inwestora
Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru.
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6.1.Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Badanie zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg nastepuje przez:
Sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentac;i
Projektowe;j

e Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane
e Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty
e Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

6.2. Badanie materiatow

Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, oraz posiadania przez dostawce
aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami budowlanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robot.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt.7.
Roboty opisane w niniejszej dokumentacji realizowane w ramach umowy w oparciu o ST nie bedg
rozliczane na podstawie obmiaru wykonanych robdt. Zadna z czesci robét polegajgcych na
wykonaniu robot zwigzanych z betonowaniem konstrukcji nie bedzie pfatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.Zasady ogéline.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inwestora.

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

* Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inwestora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inwestora.

8.3.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inwestora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie. Do
odbioru koricowego kierownik budowy obowigzany jest przedstawic:

. rysunki tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,

. dziennik budowy,

. atesty dostarczonych materiatéw zgodnie z normg PN,

. protokoty z odbioréw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.9.
10. WYKAZ PRZEPISOW

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. ROZPORZADZENIA

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (fj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

¢ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2009 r. Nr 56

poz. 461)
o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr

91102 poz. 811),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

10.2. Normy

e PN EN 832:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczanie zapotrzebowania na energie do
ogrzewania - Budynki mieszkalne



