Tablica T1-2 - istniejgca - pokazano nowoprojektowane obwody

(aparaty wykorzystywane do likwidowanego o$wietlenia zdemontowacd)
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nr obwodu T1-2| .../NO1

.../N0O2 | ../NO3

typ zabezp./ $301
kod producenta| B10A

P312B10[P312B16
30-AC 30-AC

moc [kW] 0,05

0,7 1,0

Opisy / Odbiory
Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie podstawowe

foyer
Gniazdo zasilania ekiosku

Rezerwa

Tablica T1-1 - istniejgca - pokazano nowoprojektowane obwody

3x230/400V, 50Hz
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nr obwodu T1-1{ .../NO1 | .../NO2

typ zabezp./ $301 |P312B10
kod producenta| B10A | 30-AC

moc [kW] 0,1 0,5

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie awaryjne
komunikacja

Opisy / Odbiory

Rezerwa

Uwagi:

No o

W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokona¢ pomiaru obciazen poszczegolnych
faz i przeprowadzi¢ korekty celem zrownowazenia wartosci natezenia pradu.

Sie¢ 3x230/400V; 50Hz; Uktad sieci: TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania oraz wylaczniki
réznicowo prgdowe.

Okreslone w projekcie typy urzadzen i materialy podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o rownowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosc ich zastosowania pod kazdym wzgledem.

Zgodnie z TWP nr WP/046253/2016/005R01, w zlgczu kablowym zostanie
wymienione zabezpieczenie na gG 315A. W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowac
istniejgcy ukiad zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku do zwiekszonego poboru mocy.
Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ czy istniejaca WLZ spetnia parametry podane na
schemacie ideowym, w razie potrzeby kabel wymienié. Analogicznie postgpi¢ w
przypadku roztgcznika gtéwnego, sposobu rozszycia/szyn pradowych). Dostosowanie
uktadu pomiarowego znajdowac sie bedzie w zakresie firmy Tauron.

Wszystkie urzadzenia i aparaty opisa¢ w sposob czytelny, zgodnie ze schematem.
Sterowanie urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ moce urzadzen wentylagji i klimatyzacji oraz
sprawdzi¢ dobrane zabezpieczenia w DTRkach urzadzeh. W razie potrzeby dokona¢
niezbednych korekt.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w istniejgcych rozdzielnicach i tablicach
znajduje sie wystarczajaca rezerwa mocy oraz miejsca.

Na schematach pokazano wytgcznie aparaty zwigzane z nowoprojekowanymi
obwodami, pozostate aparaty bez zmian, chyba ze w zwigzku z przebudowg przestaty
by¢ uzywane, wowczas nalezy je zdemontowa¢ i przekaza¢ Inwestorowi lub
wykorzysta¢ dla nowych obwodéw, po akceptacji Inwestora.

(aparaty wykorzystywane do likwidowanego o$wietlenia zdemontowacd)
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