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drzwi wzorcowe podwdjne (D9*). Drzwi szerokosci 80 cm i 90cm wg. poprzedniego pracowania.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | ILOSC STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA

NALEZY PRZEWIDZIEC LUZY MONTAZOWE W ZALEZNOSCI OD WYMOGOW PODANYCH OD PRODUCENTA.
MONTAZ DRZW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
3. NALEZY BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC PODANE WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA

4. WYBOR PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ UZGODNIC Z INWESTOREM PRZY ZACHOWANIU
WSZYSTKICH WYMAGANYCH CECH PRODUKTU

5. DOKLADNE WYPOSAZENIE DRZWI NALEZY USTALIC Z INWESTOREM.
6. KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU | W OPISACH.
7. GEOMETRIA PEYCIN NA DRZWIACH DRENIANYCH BEZ PRZESZKLEN
WG. RYS STOLARKA DRZWIOWA — DRZW WZORCOWE
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