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‘ — SILOWNIKI ZASLON ZASILIC Z DEDYKOWANEGO OBWODU TABLICY TAV1. STEROWANIE | MIEJSCE DOPROWADZENIA ZASILANIA WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY Muzycznej im. Karola Lipinskiego we Wroctawiu
|_ : ) W RAZIE POTRZEBY DOLOZYC DODATKOWE OBWODY _,
Uwagi: INNESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
OZNACZENIA AKTUALIZACJA 1. W zakresie niniejszego opracowania znajdujg sie wylacznie elementy pokazane na rysunkach, w miejscach montazu nowego oswietlenia nalezy pl JOﬂO PGW}{O ” nr 2’ 50_043 WI’OC}((]W
o015 & OPRAWA DO WBUDOWANIA BEGHELLI FUNZIONE3 170 SD ) ;dsigggsvxsﬁéiréeiagz%l:r;:t;leagjciernv:tztﬁnilccj)&%;/;gizgrs;z’:z;lseen:nty spetniajg wymagania uzytkownika i pozostajg bez zmian. BRANZA imig i nazwisko nr upr. bud. podpis
3000K 24W Z DODATKOWYMI MODULAMI DALI . 3. Na rysunku przedstawiono proponowane rozmieszczenie gniazd i fgcznikow o$wietleniowych. Na etapie wykonawstwa nalezy potwierdzi¢ g]r%tjgllﬂ)it(é? Marcin Stelmach MAP /0150/PWOE /06
W ZAKRESIE AKTUALIZACJI 21.09.2023 ZNAJDUJE SIE WYLACZNIE: zaproponowane rozmieszczenie z Inwestorem. e
. P 4. Sposob montazu opraw zgodnie z projektem architektonicznym. 'rngo(‘]ﬂf{e r. Piotr Kubas
- DOI’_OZEN I E ZASI LAN IA DLA TASM LED NA KLATCE SCHODOWEJ 5. Jezeli nie zaznaczono inaczej taczniki montowac na wysokosci 120cm od p.p. za$ gniazda na wysokosci 30cm od p.p. Stosowa¢ kolorystyke zblizong Y
, do wykonczenia $cian. Gniazda montowaé we wspdinych ramkach. NR KOPI STADIUM DATA SKALA
_ N OVVE OSWI ETLE N I E NAD WI DOWN IA 6. Dla sieci LAN stosowaé okablowanie zgodne z istniejagcym na obiekcie standardem, doprowadzone do gniazda z najblizszego lokalnego punktu projekt techniczny 07 20’] 6
dystrybucyjnego. - 1 . 50
- DOSTOS OWAN I E ZASI LAN IA DO ZAKTUALIZOWANYCH WYTYCZNYCH AV 7. Z uwagi na fakt iz wigkszo$¢ opraw wskazanych w projekcie aranzacji wnetrz nie posiada krzywych $wiattosci niezbednych do przeprowadzenia . . *
prawidtowej symulacji natezenia o$wietlenia, symulacje przeprowadzono na oprawach podobnych, co moze spowodowa¢ zafatszowanie wynikoéw, (]ktu (]||Z(]CJ(] 21 ‘09‘2023
DOLOZEN I E OBWODU DO ZASI LAN IA NAP DOW ZASLON dlatego na etapie wykonawstwa nalezy doswiadczalnie potwierdzi¢ ilosci opraw i w razie potrzeby, po konsultacji z architektem dotozy¢ dodatkowe.
= E 8. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy urzgdzeniach ppoz winno wynosic¢ 5Ix. W razie stwierdzenia istnienia urzadzen ppoz nie pokazanych w TYTUL RYSUNKU RYS. NR
niniejszym opracowaniu nalezy dotozy¢ dodatkowe oprawy awaryjne.
9. Nowe okablowanie pomiedzy kondygnacjami prowadzi¢ w poblizu istniejacego okablowania z zachowaniem nalezytej starannosci. |NSTALACJE ELEKTRYCZNE
10. Wszystkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi powinny byé uszczelnione piankg np. PROMAT o odpornosci ogniowej przegréd. E'1 1
11.Sterowanie urzgdzen IS wg wytycznych branzowych. - RZUT 1 PlETRA
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