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1 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji wentylacji
mechanicznej, instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, grzewczej w budynku Akademii
Muzycznej we Wroctawiu.

1.2 Podstawa formalna opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia PRO - ART KONOPKA S.C. w oparciu o:

Podktady architektoniczno-budowlane obiektu,
Uzgodnienia branzowe,

Ekspertyza kominiarska,

Aktualne normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej,
- instalacj¢ zimnej wody,

- instalacj¢ cieptej wody,

- instalacj¢ kanalizacji,

- instalacj¢ grzewcza.

2 INSTALACJE WODOCIAGOWE I KANALIZACYJNE
2.1 Instalacja kanalizacyjna
2.1.1. Odprowadzenie scieckOw sanitarnych

Odprowadzenie $ciekow kanalizacji sanitarnej z budynku nastepuje poprzez wiaczenie
nowoprojektowanych instalacji do istniejacych przewoddéw odpltywowych, zgodnie z cz¢scia
rysunkowa.

2.1.2. Opis przyjetych rozwiazan

W budynku rozprowadzono nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do
pomieszczen maszynowni.

. W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano przepompownie $ciekow podtogowa
Minilift firmy Kessel lub rownowazng do ktorej zrzucane sg skropliny z central 1 nawilzacza.
Nastepnie przewodem ttocznym kondensat odprowadzany jest przewodem tlocznym do
istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej PKS02'.

Urzadzenie Typ Ilos¢ | P |In | Masa | Ilo$¢ | Producent
pomp

R - szt. kW | A kg -

Przepompownia

L, - 1 03119 |72 1 -
sciekow




Podczas montazu potaczen kielichowych na odcinkach rur dtugosci 1,0 m i dluzszych
nalezy zachowa¢ w kielichach podczas taczenia dylatacj¢ 10mm zapewniajacg kompensacje
termiczng rurociagu.

Nie wolno wykonywac potaczen przewodow w przej$ciach przez przegrody budowlane.
Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych. W celu
zapewnienia wentylacji pionéw kanalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach. Piony
wyposazy¢ w rewizje.

Przejs$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a rurg powinna by¢ wypetniona szczeliwem.
Rurociggi poziome 1 czgs$ci piondow ulozone na wierzchu $cian nalezy bezwzglednie
obudowac.

2.1.3. Odprowadzenie skroplin

Nalezy  wykona¢ instalacje  odprowadzenia skroplin od  projektowanych
klimatyzacyjnych jednostek wewnetrznych wyposazonych w pompki skroplin oraz z urzadzen
wentylacyjnych.. Przewody skroplin wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek PVC, laczonych metoda
klejenia. Instalacje nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem przewodu 1,0% w kierunku
najblizszego pionu kanalizacyjnego poprzez syfon z redukcja zapachow. Bezposrednie
przytacza do jednostek wewnetrznych nalezy wykonaé z przewodow elastycznych, a
polaczenia zabezpieczy¢ obejmami zaciskowymi.

W pomieszczeniu maszynowi projektuje si¢ odprowadzenie kondensatu z nawilzacza
parowego. W celu schlodzenia temperatury $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowac¢ zbiornik wody z pokrywa ,ktory znajduje si¢ w zestawie z
nawilzaczem. Odplyw kondenstau ze zbiornika rurg 75PVC-U przekazywany jest do
podpodtogowej przepompowni Sciekow.

W pomieszczeniu garderoby projektuje si¢ odprowadzenie kondensatu z nawilzacza
parowego. W celu schlodzenia temperatury S$ciekow odprowadzanych do kanalizacji
sanitarnej nalezy zamontowacé zbiornik wody z pokrywa ,ktory znajduje si¢ w zestawie z
nawilzaczem. Odplyw kondenstau ze zbiornika rurg 75PVC-U nastepuje poprzez wpiecie do
istniejgcego pionu PKSO01 poprzez zasyfonowanie.

2.1.4. Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu instalacji.

2.1.5. Kompensacja wydluzen termicznych

Powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztaltek, luzu kompensacyjnego zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga: Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £10mm.

2.2. Instalacja wodociagowa

2.2.1. Opis przyjetych rozwigzan



W budynku projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do zbiornika schtadzajacego
przy nawilzaczu parowym o $rednicy DN20. Woda doprowadzana jest z istniejacej instalacji
wodociggowej. Na odejsciu instalacji projektuje si¢ gwintowany zawor odcinajagcy DN20.

Instalacja zimnej wody zostata zaprojektowana zgodnie z normg PN-92/B-01706
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych. W budynku
przewody instalacji poprowadzono w przestrzeni sufitow podwieszanych a podejscia do
armatury wykonano od gory.

Przewody przy przejsciu przez S$ciany montowaé w tulejach ochronnych
uszczelnionych pianka PU.

Predkosci przeplywu w przewodach prowadzonych pod stropem na parterze, w
pionach i podejsciach do punktow czerpalnych nie moga przekraczaé 1,5 m/s.

Wymiary wg PN - wykonanie z przestrzeganiem obowigzujacych norm i standardow
Inwestora.

2.2.2. lzolacje cieplne przewodow

Grubos$¢ izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)
| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roOwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1
-4, utozone w komponentach budowlanych | 1/2 wymagan z poz. 1-4

6 mig¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2) W pomieszczeniach ogrzewanych instalacj¢ wody zimnej prowadzong w
komponentach budowlanych i posadzce izolowa¢ otuling gr. 9 mm.

2.2.3. Proba ciSnieniowa

Po zamontowaniu instalacji (przed potozeniem izolacji) nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Probe przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego
(ci$nienie probne), nie wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegodlnych
elementdéw instalacji.



Nalezy przeprowadzi¢ probg wstepng i1 zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu
30 minut (w odstgpach, co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cis$nienie
probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci probnej w ciggu kolejnych 30 minut
ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej, niz o 0,6 bar. Probe zasadnicza nalezy
przeprowadzi¢ zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cis$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bar od wartosci ci$nienia odczytanego po
probie wstepne;j.

2.3.Kontrola, badania przy odbiorze

Nalezy wykona¢ cze$ciowe 1 koncowe odbiory techniczne robot. Odbiory techniczne
czgsciowe wykona¢ dla robdt zanikajacych a odbidr techniczny koncowy po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze — Wspdlne wymagania i badania.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

-  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych.

-  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

2.4.Wytyczne branzowe
2.4.1. Budowlane

- Otwory w stropach, $cianach,

- Przejécia dachowe oraz ich obrobka blacharska dla wywiewek kanalizacyjnych,

- Przejscia rurociagow przez przegrody oddzielen pozarowych wykona¢, jako ppoz. np.
przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odporno$ci réwnej odpornosci
przegrody (np. Hilti),

- Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 Iub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (E 1) $cian 1 stropow
tego pomieszczenia,

- Rurociagi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podpér wg KER (Katalog
Elementéw Rurociggdéw) i odpowiednich systemow podpar¢,

- Pod podpory slizgowe stosowa¢ podktadki teflonowe.

2.4.2. Elektryczne

- Instalacja przeciwporazeniowa
- Zasilanie do przepompowni podlogowe;j.



2.4.3. Instalacyjne

- Przewody oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- Wszystkie przewody zaizolowac, na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

- Potaczenia rurociagéw wykonaé zgodnie z dokumentacja,

- Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji,

- Odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

- Instalacje nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych 1 atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione,

- Przy realizacji instalacji nalezy stosowaé¢ si¢ do szczegotowych instrukeji
montazowych producenta,

- Wykona¢ odprowadzanie skroplin z central wentylacyjnych na kratke §ciekowa za
pomoca syfonéw systemowych producenta central,

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze
wytyczne producenta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” czg$¢ 11, Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych.

2.4.4. Stosowane wyroby. Prowadzenie przewodow

Nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji.

Przewody powinny spoczywaé na podporach stalych i ruchomych usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktorego sa wykonane.

3 INSTALACJA WENTYLACJI
3.1 Zalozenia projektowe

3.1.1 Parametry obliczeniowe

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego

Zima:
. temperatura: t= -18°C,
. wilgotnosé: 100%,
Lato:
. temperatura: t= +30°C,
. wilgotnos¢: 45%,

3.1.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach

Okres letni — temperatura nadazna obliczona ze wzoru:
e
2
w ktorym:
tpoc — temperatura w pomieszczeniu w okresie letnim, °C,
tpoz — temperatura w pomieszczeniu w okresie zimowym, °C,
tzoc — temperatura zewnetrzna w okresie letnim, °C, dla t,oc > 20°C,




Temperatura wg powyzszych wytycznych utrzymywana jest w pomieszczeniach, w
ktérych przewidziano normowanie temperatury w okresie cieplym (pomieszczenia
wyposazone w urzadzenia chtodzace).

Okres zimowy:

- sala kameralna tyo, = 20°C,

- sala teatralna tyo, = 20°C,

Pozostate pomieszczenia zgodnie z bilansem czg$ci dotyczacej ogrzewania.

3.1.3 Parametry powietrza w pomieszczeniach

Okres letni:
- sala kameralna thoc = 25°C, Qnoc= -%
- sala teatralna thoc = 20°C, @noc= 50%

Okres zimowy:

- sala kameralna tno, = 20°C, @no~ -%

- sala teatralna tyo, = 20°C, @noz= 50%

3.1.4 Minimalny strumien powietrza wentylujacego

-20/30 m?/h os — sala teatralna

- 30 m*/h os — sala kameralna

3.1.5 Minimalna krotno$¢ wymian powietrza zewnetrznego
- 2,0/h — sala kameralna

- 2,0/h — sala treatralna

3.1.6 Poziom dzwi¢ku halasu w pomieszczeniach

Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach w wentylowanych mechanicznie przy
pracy urzadzen wentylacyjnych bez innych Zrddel hatasu nie powinien przekraczac:

- pomieszczenia socjalne 45 dB (A)
-WC 45 dB (A)
- pomieszczenia techniczne 65 dB (A)
- sale muzyczne 35dB (A)

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwigku przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ warto$ci
wyspecyfikowanych powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02 oraz wymagan
Akademii Muzycznej.

Przy wylaczonych urzadzeniach poziom dzwigku hatasu (poziom tta) powinien byc¢
nizszy od wyzej wymienionych.

3.1.7 Filtracja powietrza

Nalezy zastosowa¢ klas¢ filtracji zgodna z danymi wyspecyfikowanymi w
dokumentacji techniczne;.

W uktadach wentylacyjnych, w ktorych nie zostata sprecyzowana klasa filtra,
urzadzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami
znajdujacymi si¢ w powietrzu zewnetrznym oraz w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym),



za pomocy filtrow co najmniej klasy G4 dla zabezpieczenia nagrzewnic, chtodnic i urzadzen
do odzysku ciepta.

3.2 Opis przyjetych rozwiazan
3.2.1.1 Wentylacja sali treatralnej

Wentylacja pomieszczenia sali treatralnej sktada si¢ z centralnego uktadu wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej, zapewniajacego dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza zewngtrznego wynikajacej z wymogow higieniczno — sanitarnych oraz usuniecie
powietrza zuzytego wg w/w zatlozen. Uklad zaprojektowano w oparciu o centrale
wentylacyjng w wykonaniu wewngtrznym. Wydajno$¢ centrali uwzglednia jednostkowy
strumien powietrza wentylujacego przypadajacy na jedna osobe w ilosci 30 m’/h. W
przypadku, gdy w pomieszczeniu odbywac si¢ beda proby choru (w pomieszczeniu
przebywaé bedzie ok. 500s6b dodatkowo) strumien powietrza ograniczony bedzie do 20 m*/h
na jedng osobe.

Centrala wentylacyjna NW1 zlokalizowana jest w maszynowni wentylacyjnej w
piwnicy. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wniesienia poszczegdlnych sekcji centrali do
pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej. Przy centrali wentylacyjnej w piwnicy nalezy
zamontowaé wytwornice pary tak, aby dtugos¢ weza pary byla mozliwie jak najkrétsza (max.
3m) z zachowaniem minimalnego promienia gi¢cia zgodnie z wytycznymi producenta. Pod
wytwornicg nalezy umiescic¢ zbiornik schtadzajacy w przypadku zrzutu wody.

Centrala wentylacyjna NW1,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
e Przepustnica na pow. §wiezym,

Filtry G4,

Wymiennik obrotowy,

Nagrzewnica elektryczna,

Chtodnica/nagrzewnica freonowa,

Nagrzewnica elektryczna,

Nawilzacz parowy,

Odkraplacz,

Wentylator,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
e Filtry G4,
e  Wymiennik obrotowy
e Wentylator,
e Przepustnica na wyrzucie,

Dodatkowo centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie i1 okienka
rewizyjne dla sekcji filtracji 1 wentylatorow oraz syfony dedykowane przez producenta
central.

Automatyka centrali realizuje nast¢pujace zadania:
e Uruchomienie i1 zatrzymanie centrali,
e Sterowanie wydajnoscig centrali,
e Regulacja temperatury nawiewu,
e Odzysk temperatury na wymienniku rotacyjnym,



e (Odzysk wilgoci na wymienniku rotacyjnym,

e Regulacja wilgotno$ci nawiewu,

e Monitoring alarmow,

e Monitoring filtréw,

e Zabezpieczenie wymiennikow 1 wentylatorow,

Nagrzewnice w centrali elektryczne. Chtodnica w centrali freonowa, zasilana z agregatu
zlokalizowanego na dachu budynku.

Uktady wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w thumiki akustyczne zapewniajace spetnienie
wymaganych kryteriéw akustycznych.

Powietrze czerpane jest do centrali NW1 za pomocg czerpni $ciennej zlokalizowanej
w S$cianie zewnetrznej zgodnie z rysunkami. Czerpnia $cienna zlokalizowana jest na
wysokos$ci pierwszego pictra (przy Scianie zewnetrznej sali kameralnej) — kanaty prowadzone
w zabudowie.

Powietrze do pomieszczen doprowadzane i1 wywiewane jest siecig kanalow
wentylacyjnych prostokatnych klasy A oraz okraglych z blachy stalowej ocynkowanej
wykonanych w technologii ,,SPIRO” — zakofnczonych przepustnicami. Podlaczenie
elementow nawiewnych i wywiewnych z siecig kanalow nalezy wykonaé poprzez przewody
elastyczne ttumiace.

Powietrze nawiewane jest nawiewnikami wirowymi ze skrzynkami rozpreznymi,
zaworami wentylacyjnymi typy KE. Powietrze wywiewane jest zaworami wentylacyjnymi
typy KK oraz kréécem zakonczonym siatkq.

W celu zbilansowania rozptywow powietrza migdzy poszczegdlnymi odgalezieniami
instalacj¢ wyposazy¢ nalezy w przepustnice regulacyjne. Przepustnice nalezy zamontowac
zgodnie z rysunkami.

W celu utrzymania okreslonych parametréw powietrza zgodnie z zaleceniami
Inwestora w obrebie sceny w sali teatralnej zaprojektowano centralg wentylacyjna nawiewna
N3. Centrale nalezy zamontowac pod stropem garderoby na zapleczu sceny sali teatralnej. Na
Scianie przyleglej do pomieszczenia garderoby od strony pomieszczenia WC nalezy
zamontowac¢ wytwornic¢ pary tak, aby dlugo$¢ weza pary byta mozliwie jak najkrétsza (max.
3m) z zachowaniem minimalnego promienia gigcia zgodnie z wytycznymi producenta. Przy
wytwornicy nalezy umiesci¢ zbiornik schtadzajacy w przypadku zrzutu wody.

Centrala wentylacyjna N3,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjne;j:
e Przepustnica na pow. §wiezym,

Filtry G4,

Nagrzewnica elektryczna,

Chtodnica freonowa,

Nawilzacz parowy,

Odkraplacz,

Wentylator,

Automatyka centrali realizuje nast¢pujace zadania:

e Uruchomienie i1 zatrzymanie centrali,
Sterowanie wydajnos$cig centrali,
Regulacja temperatury nawiewu,
Regulacja wilgotnosci nawiewu,
Monitoring alarmow,



e Monitoring filtra,
e Zabezpieczenie wentylatora,

Nagrzewnica w centrali elektryczna. Chtodnica w centrali freonowa, zasilana z
agregatu zlokalizowanego na dachu budynku.

Powietrze pobierane jest do centrali 1 nawiewane jest za pomocg kratek
wentylacyjnych zlokalizowanych w S$cianie sali nad sceng. Kolorystyka elementow
nawiewnych 1 wywiewnych do uzgodnienia z branzg architektoniczng.

Powietrze do obszaru sceny doprowadzane i wywiewane jest siecig kanalow
wentylacyjnych prostokatnych zaprojektowanych w systemie. Przy centrali na ssaniu i
ttoczeniu nalezy zamontowa¢ tlumiki akustyczne. Dodatkowo centrale wentylacyjng N3
nalezy obudowa¢ akustycznie dookota ptytami g-k na stelazach z dodatkowym oblozeniem
wewnatrz plytami.

Do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie cieptym 1 zimnym
przewiduje si¢ zastosowanie uktadu klimatyzacji typu vrf w oparciu o jednostki kanatowe i
jednostki $cienne. Miejsca montazu jednostki zewngtrznej klimatyzacji przedstawiono na
rzucie dachu. Szachty instalacyjne, w ktorych przewidziano miejsce na prowadzenie
przewodow freonowych uktadu klimatyzacji wskazano na rysunkach. Lokalizacja
poszczegolnych urzadzen zgodnie z rysunkami. Parametry poszczegolnych urzadzen zgodnie
z rysunkami i zestawieniem uktadow klimatyzacji. Uktad klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w
fabryczng automatyke. Nalezy zapewni¢ okablowanie magistraly komunikacyjng jednostek
wewnetrznych 1 zewnetrznych klimatyzatoréw. Kratki nawiewne 1 wywiewne nalezy
montowaé¢ zgodnie z rysunkami. Kolorystyka elementow nawiewnych i wywiewnych do
uzgodnienia z branza architektoniczng. W zwigzku z brakiem wystarczajacej ilo$ci miejsca w
pomieszczeniu garderoby w przypadku serwisowania centrali wentylacyjnej nalezy
demontowac kolano na ttoczeniu przy jednostce klimatyzacyjnej kanatowe;.

Dla wszystkich jednostek klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia
skroplin. Przewody skroplin wykona¢ nalezy z rur i ksztalttek PVC, laczonych metoda
klejenia (lub PP, laczonych przez zgrzewanie). Instalacje nalezy wykona¢ z minimalnym
spadkiem przewodu 1,0% w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego lub przewodu
odptywowego, do ktérego ma by¢ przylaczona. Odcinki pionowe tych instalacji nalezy
zabudowa¢ lub usytuowa¢ wewnatrz S$cian. Bezposrednie przylacza do jednostek
wewnetrznych nalezy wykonaé z przewodow elastycznych, a potaczenia zabezpieczy¢
obejmami zaciskowymi.

Instalacja pary

Nalezy uzywac¢ wylacznie oryginalnych wezy parowych dedykowanych przez
producenta. Inne typy wezy parowych moga spowodowa¢ nieprawidlowe dzialanie jednostki.

Instalacje pary nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Poczatkowo nalezy
skierowa¢ waz parowy ze wzniosem, co najmniej 20 % ponad minimalng wysoko$¢ 300 mm
powyzej gornej krawedzi nawilzacza parowego, a nast¢epnie w dot do lancy parowej z
minimalnym spadkiem wynoszacym 5 %. Waz parowy powinien by¢ tak krotki, jak tylko jest
to mozliwe (max. 3 m), przy zachowaniu minimalnego promienia gigcia 250 mm. Nalezy
zachowa¢ naddatek na spadek cisnienia w wysokosci 10 mm stupa wody (w przyblizeniu
100Pa) na metr dlugosci weza parowego. Nalezy unika¢ wszelkich zataman na calej dlugosci
weza. Instalacja zaworu odcinajgcego na wezu parowym jest niedopuszczalna. Weze parowe
powinny by¢ zabezpieczone przed powstajacymi zagieciami (mozliwos$¢ kondensacji). Jesli
zajdzie taka potrzeba, mozna je podeprze¢ na mocowaniach rur lub wspornikach
przysciennych. Podczas wybierania dlugosci 1 potozenia weza parowego, nalezy mie¢ na
uwadze fakt, iz z uptywem czasu ulegnie on skroceniu.



Waz parowy musi by¢ przymocowany do lancy parowej i wylotu pary za pomoca
specjalnych obejm zaciskowych. Nie nalezy zbyt mocno zaciska¢é mocowan na potaczeniu z
nawilzaczem parowym. Weze parowe nalezy izolowac na calej dlugosci izolacja. Ze wzgledu
na zasilanie nawilzaczy woda zmigkczong nalezy wyposazy¢ wytwornice pary w specjalne
cylindry — zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja kondensatu
Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych przewodoéw kondensatu dedykowanych przez
producenta. Stosowanie innych wezy moze spowodowac niepoprawne dziatanie nawilzacza.
Nalezy od lanc parowych odprowadzi¢ kondensat przez zasyfonowanie nad zbiornik
przelewowy.
Przed uruchomieniem nawilzacza nalezy w pierwszej kolejnosci zala¢ syfon woda.
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Wszystkie przewody kondenstu nalezy odprowadzi¢ do zbiornika schtadzajacego.
Kondensat z lejka nalezy odprowadzi¢ przewodem minimum @60mm do zbiornika.

Pict. 1 \
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Spust wody



Spust wody powinien by¢ wykonany zgodnie z rysunkami i1 spelnia¢ wszystkie lokalne
przepisy dotyczace instalacji wodnych. Nalezy wypeti¢ wszystkie wskazane wymagania z
nimi zwigzane:

— nalezy upewni¢ si¢, czy rura spustowa jest odpowiednio przymocowana oraz czy jest
zapewniony tatwy dostep do niej w celu inspekcji 1 czyszczenia,

— nalezy uzywaé tylko materiatow odpornych na wysokie temperatury, ze wzgledu na
temperatury wody spustowej wynoszace: 80...100°C,

— pod nawilzaczem nalezy zapewni¢ spust wody z materiatbw odpornych na wysokie
temperatury,

— zaleca si¢ aby kazdy cylinder mial wlasny waz spustowy (weze dostarczone z
nawilzaczem),

— nalezy zachowa¢ minimalny spadek 10°,

— kondensat ze zbiornika schtadzajacego nalezy odprowadzi¢ przewodem — ¢60mm
prowadzonym ze spadkiem do kanalizacji sanitarnej — do najblizszego pionu kanalizacji
(wpiac przez zasyfonowanie),

— zbiornik zlokalizowa¢ na poziomie sufitu podwieszonego -

Instalacja wodna

Doprowadzenie wody powinno by¢ wykonane zgodnie z rysunkami i powinno
spetnia¢ wszystkie lokalne przepisy dotyczace instalacji wodnych. Nalezy wypeti¢ wszystkie
wskazane wymagania z nimi zwigzane:
—zawor odcinajacy
—dopuszczalne cisnienie wody zasilajacej 1.0 do 6.0 bar (bez uderzen hydraulicznych) W
przypadku ci$nienia wody >6 bar, potaczenie nalezy wykonaé poprzez zawoér redukcyjny
ci$nienia wody (nastawiony na 1.0 bar),
—stosowanie dodatkow takich jak inhibitory korozji, s$rodki dezynfekujace, itp, jest
niedopuszczalne, jako ze $rodki te mogg zagraza¢ zdrowiu ludzi 1 wptywac niekorzystnie na
pracg urzadzenia,
—materialy, z ktérych wykonane sa potaczenia powinny by¢ odporne na wystepujace cisnienia
1 przeznaczone do stosowania z wodg pitna,
— przed podtaczeniem instalacji wodnej, nalezy ja najpierw dokladnie przeptukac.

3.2.1.2 Wentylacja sali kameralnej

Wentylacja pomieszczenia sali kameralnej sklada si¢ z centralnego uktadu wentylacji
mechaniczne] nawiewno — wywiewne], zapewniajacego dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza zewnetrznego wynikajacej z wymogow higieniczno — sanitarnych oraz usuniecie
powietrza zuzytego wg w/w zatozen. Uklad zaprojektowano w oparciu o centrale
wentylacyjna w wykonaniu wewngtrznym. Centrala wentylacyjna NW2 zlokalizowana jest w
maszynowni wentylacyjnej w piwnicy. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wniesienia
poszczegolnych sekcji centrali do pomieszczenia maszynowni wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna NW2,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
e Przepustnica na pow. §wiezym,

Filtry G4,

Wymiennik obrotowy,

Nagrzewnica elektryczna,

Chtodnica/nagrzewnica freonowa,

Odkraplacz,



e Wentylator,

Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
e Filtry G4,
e  Wymiennik obrotowy
e Wentylator,
e Przepustnica na wyrzucie,

Dodatkowo centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w oswietlenie 1 okienka
rewizyjne dla sekcji filtracji i wentylatorow oraz syfony dedykowane przez producenta
central.

Automatyka centrali realizuje nast¢pujace zadania:
e Uruchomienie i zatrzymanie centrali,
Sterowanie wydajnoscia centrali,
Regulacja temperatury nawiewu,
Odzysk temperatury na wymienniku rotacyjnym,
Monitoring alarmoéw,
Monitoring filtrow,
Zabezpieczenie wymiennikdéw i wentylatorow,

Nagrzewnica w centrali elektryczna. Chlodnica w centrali freonowa, zasilana z
agregatu zlokalizowanego na dachu budynku.

Uktady wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w thumiki akustyczne zapewniajace spetnienie
wymaganych kryteridéw akustycznych.

Powietrze czerpane jest do centrali NW2 za pomocg czerpni $ciennej zlokalizowanej
w S$cianie zewnetrznej zgodnie z rysunkami. Czerpnia $cienna zlokalizowana jest na
wysokosci pierwszego pictra (przy Scianie zewnetrznej sali kameralnej) — kanaly prowadzone
w zabudowie.

Powietrze do pomieszczen doprowadzane jest 1 wywiewane jest siecig kanatow
wentylacyjnych prostokatnych klasy A oraz okraglych z blachy stalowej ocynkowanej
wykonanych w technologii ,,SPIRO” — zakonhczonych przepustnicami. Podlgczenie
elementow nawiewnych i wywiewnych z siecig kanatéw nalezy wykona¢ poprzez przewody
elastyczne ttumigce.

W celu zbilansowania rozptywdw powietrza miedzy poszczegdlnymi odgat¢zieniami
instalacje wyposazy¢ nalezy w przepustnice regulacyjne. Przepustnice nalezy zamontowac
zgodnie z rysunkami.

Do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie cieptym 1 zimnym
przewiduje si¢ zastosowanie uktadu klimatyzacji typu vrf w oparciu o jednostki kanatowe i
jednostke Scienng. Miejsca montazu jednostki zewnetrznej klimatyzacji przedstawiono na
rzucie dachu. Szachty instalacyjne, w ktorych przewidziano miejsce na prowadzenie
przewodow freonowych ukladu klimatyzacji wskazano na rysunkach. Lokalizacja
poszczegolnych urzadzen zgodnie z rysunkami. Parametry poszczegolnych urzadzen zgodnie
z rysunkami 1 zestawieniem ukladow klimatyzacji. Uktad klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w
fabryczng automatyke. Nalezy zapewni¢ okablowanie magistraly komunikacyjng jednostek
wewnetrznych 1 zewnetrznych klimatyzatorow. Kratki nawiewne 1 wywiewne nalezy
wpasowa¢ we wnegki sali kameralnej zgodnie z rysunkami. Kolorystyka elementow
nawiewnych 1 wywiewnych do uzgodnienia z branzg architektoniczng.



Dla wszystkich jednostek klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia
skroplin. Przewody skroplin wykona¢ nalezy z rur i ksztattek PVC, laczonych metoda
klejenia (lub PP, laczonych przez zgrzewanie). Instalacje nalezy wykona¢ z minimalnym
spadkiem przewodu 1,0% w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego lub przewodu
odptywowego, do ktorego ma by¢ przytgczona. Odcinki pionowe tych instalacji nalezy
zabudowaé¢ lub usytuowaé¢ wewnatrz S$cian. Bezposrednie przylacza do jednostek
wewnetrznych nalezy wykonaé z przewodow elastycznych, a polaczenia zabezpieczyc
obejmami zaciskowymi.

3.2.1.3 Wentylacja pomieszczenia szatni na parterze

Wentylacja pomieszczenia szatni na parterze budynku zostala zaprojektowana w
oparciu o wentylator kanatowy. Wentylator zlokalizowany zgodnie z rysunkami. Przed i za
wentylatorem nalezy dodatkowo zamontowaé tlumiki akustyczne. Powietrze wywiewane
kompensowane jest przez kratki kontaktowe zlokalizowane w drzwiach oraz nawietrzaki w
oknach, jak rowniez wszystkie nieszczelnos$ci.

Powietrze z pomieszczenia wywiewane jest wywiewnikiem sufitowym ze skrzynka
rozpr¢zng, zamontowanym w konstrukcji sufitu podwieszanego.

Dodatkowo w blendzie szatni zaprojektowano kratki transferowe lub rownowazne do
odprowadzania ciepla z lamp zamontowanych powyzej sufitu podwieszanego szatni.
Instalacje z wywiewnikiem nalezy podlaczy¢ z wykorzystaniem przewodu elastycznego
izolowanego termicznie i akustycznie.

Zgodnie z ekspertyza kominiarska nalezy podlaczaé¢ si¢ do wskazanych pionow
wentylacyjnych. Piony zaré6wno dotychczas wykorzystywane, jak i niewykorzystywane
nalezy przeznaczy¢ na wentylacje rozpatrywanych pomieszczen. W wykorzystywanych
pionach wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ wktad kominowy elastyczny.

3.2.2 [Instalacja klimatyzacji — wytyczne wykonania.

Do normowania temperatury powietrza w okresie cieptym, we wskazanych
pomieszczeniach  zaprojektowano uklady klimatyzacyjne. Typy oraz parametry
zaprojektowanych urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z rysunkami oraz zestawieniem
uktadéw. Uktady klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w fabryczng automatyke.

Jednostki wewnetrzne nalezy polaczy¢ z poszczegdlnymi jednostkami przewodami
miedzianymi przeznaczonymi dla chlodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen
klimatyzacyjnych. Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Uzywac tylko rur
bez szwu do celow chiodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych 1
odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych, co najmniej 3000kPa. W Zadnym
wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Poziome odcinki przewodow
prowadzi¢ po obrysie $cian w dedykowanych maskownicach, pionowe odcinki w
wyznaczonych szachtach. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uklad podda¢ probie
ci$nieniowej 1 napeni¢ czynnikiem roboczym R410A. Przewody instalacji chtodniczej nalezy
izolowac¢ otulinami. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur klejem. Przed napelnieniem instalacji, po
jej wykonaniu nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Nastepnie
wykona¢ probe szczelno$ci na ci$nienie 2,5 ci$nienia roboczego (proba dla samych
przewodow). Po uzyskaniu pozytywnej proby instalacj¢ napeti¢ czynnikiem chtodniczym R-
410A 1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Proba szczelno$ci zgodnie z wymogami normy PN-
EN 378-2:2002 ,,Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony S$rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie”.



Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dlugosci
izolacja. Przewody freonu (ciecz i gaz) prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej
dhugosci izolacjg grubosci i ostoni¢ blachg stalowg. Calo$¢ izolacji montowac tylko na suche i
odtluszczone powierzchnie rurociggéw. Przej$cia przez dach w rurach ostonowych
odpowiednio zabezpieczonych, zapobiegajace przecieckom wod opadowych. Wykonanie z
wykorzystaniem kolana max. ¢160mm, 135° z zamknigciem w obrébce z blachy aluminiowe;j
z wypehieniem pianka montazowa.

Przewody freonowe prowadzi¢ przez §ciany w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wickszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona
materialem trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepusty instalacyjne w tulejach ochronnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane Ww sposdb zapewniajacy przepustom
odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagang dla tych elementow.

Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen, zgodnie
Z wymaganymi przestrzeniami serwisowymi, zalecanymi przez producenta.

Skropliny z jednostek wewngtrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Instalacje
prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem i poprzez zasyfonowanie podiaczy¢ do wewngtrznej
instalacji kanalizacyjnej (do najblizszego pionu kanalizacyjnego). Syfony powinny by¢ zalane
woda. Bezposrednie przylacza do jednostek wewngtrznych nalezy wykonaé z przewodow
elastycznych, a potaczenia zabezpieczy¢ obejmami zaciskowymi. Wszystkie klimatyzatory,
ktére fabrycznie nie sa wyposazone w pompki skroplin, nalezy je w nie wyposazy¢.

Instalacja odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC lub PP. Rury te
nalezy laczy¢ przez klejenie. Srednice podejéé do klimatyzatorow zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Rurociggi nalezy podwiesi¢ w
rozstawie zawiesi, co 70 cm.

Wykonywanie robot montazowych 1 izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta
urzadzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia robo6t rozruchowych.

33 Zestawienie wentylowanych pomieszczen
] 2 Strumien o . .
Dane pomieszczen e Krotnos¢ wymian Uklad wentylacyjny
nawie . . . . q
Nr pom. Nazwa A H K W wywiew | nawiew | wywiew | nawiewny | wywiewny
- - m? m m® | mh | m’h n! n! - -
0.1 Maszynownia 46,72 2,50 116,8 - - 1,0 1,0 TR WG
0.1 Szatnia 55,84 3,00 167,5 - 345 - 2,0 TR W3
0.3 Rezyserka 6,22 3,00 18,7 75 75 4,0 4,0 NWwW2 NWwW2
0.4 Sala kameralna 119,84 | 3,92 |469,8 | 3000 | 3000 6,4 6,4 NW2 NWwW2
0.6 Przedsionek 16,11 2,70 43,5 45 45 1,0 1,0 NW1 NW1
0.6 Przedsionek 7,48 2,70 20,2 - 25 - 1,2 TR NWI1
. |Stanowisko 578 | 270 | 156 | 50 ; 32 ; NW1 TR
inspicjenta




- wC 473 | 2,70 | 12,8 - 50 - 3.9 TR Wfsvtgew
0.8 | Garderoba 23,84 | 2,70 | 644 | 150 150 2.3 2.3 NW1 Wfsvtgew
0.7 |Sala teatralna 191,57 | 4,00 |766,3] 4950 | 4925 6.5 6.4 NW1 NW1
0.5 |Rezyserka 538 | 2,70 | 145 | 60 60 4.1 4,1 NWI1 NWI

3.4 Zestawienie central wentylacyjnych

1 Sala teatralna NW1 5210 5010 300 300 36,0+18,0 56,0 obrotowy
2 Sala kameralna Nw2 3075 3075 300 300 8,2/23,7 23,7 obrotowy
3 Sala teatralna N3 2000 - 150 - 7,1+53,7 46,3 -

35

3.6

NWI1

2x2,2-wentylator

36,0+18,0-nagrzewnice
32,0-wytwornica pary

400V/3/50Hz

1029

Nw2

2x1,5-wentylator
27,0-nagrzewnica el.

400V/3/50Hz

410

N3

0,75-wentylator
14,0-nagrzewnica

8,2-wytwornica pary

400V/3/50Hz

293

Zestawienie wentylatorow wywiewnych

Szatnia

W03 345

150

0,16

230V/1/50Hz /1,14A

Zestawienie ukladéw klimatyzacji

Sala kameralna 3 9,0 0,110 | 230V/1/50Hz | 40,0
Rezyserka 1 2,8 10,023 | 230V/1/50Hz | 9,0
Sala teatralna 4 11,2 | 0,194 | 230V/1/50Hz | 40,0
Garderoba 1 2,8 10,023 | 230V/1/50Hz | 9,0
Inspicjent 1 1,1 10,0213 | 230V/1/50Hz 9,0




Oznaczenie | Qch | Pe Zasilanie Masa

= kW | kW - kg
JZ-K1 68,0 | 18,2 400V/3/50Hz 527
JZ-K2 40,0 | 11,2 400V/3/50Hz 275
JZ-K3 45,5 | 13,6 400V/3/50Hz 275
JZ-K4 28,0 | 7,3 230V/1/50Hz 252
JZ-K5 14,0 | 44 230V/1/50Hz 86

3.7 Wytyczne wykonania instalacji wentylacji

3.7.1 Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

- kanaly 1 ksztaltki zaprojektowano z blachy ocynkowanej, odpowiadajagce normom PN-B-
03434:1999, PN-EN 1505:2001; PN-EN 1506:2002; PN-EN 13180:2002(U) o grubosci
wedtug BN 88/8865-04 1 (05), zgodnie z listami czesci,
- kanaly wentylacyjne obstugujace pomieszczenia powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

- huki 1 kolana wyposazone w kierownice powietrza,

- kanaty o przekroju okragltym taczone poprzez ztaczki z uszczelkami,

- kanaty o przekroju prostokatnym taczone za pomocg kokierzy z uszczelkami,

- klasa wykonania - niskocisnieniowe (od -400Pa do +1000Pa),

- grubos¢ blachy (ustalony na podstawie wymiaru najdluzszego boku): do 500mm -

0,6mm, do 1000mm - 0,8mm, do 2000mm - 1,0mm,

- wzmocnienia przez usztywnienia rurkowo-krzyzowe,

- klasa szczelnos$ci przewodow: A,
- wsporniki 1 podwieszenia przewodéw w wersji ocynkowanej ogniowo, z podktadkami
dzwigkochtonnymi i wibroizolacyjnymi,
- potaczenia i podwieszenia zgodnie z PN-B-76002:1976, Pr EN 12236, projektowane kanaty
wentylacyjne 1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podpar¢
- przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materialami nieprzenoszacymi drgan,
- na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ i wykona¢ szczelne otwory rewizyjne
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych,
wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt 57 (pkt. 4.2.4.),
- maksymalna dtugos¢ przewodoéw elastycznych przy podlaczeniach nawiewnikow /
wywiewnikow nie powinna przekracza¢ 1,2m,
- dla urzadzen i elementow zlokalizowanych na dachu budynku, dla ktérych nie wykonano
podkonstrukcji wsporczych nalezy wykona¢ podkonstrukcje systemowe do montazu urzadzen
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, kanaloéw wentylacyjnych, rurociaggéw na dachach ptlaskich
1 niskospadzistych (np. typu big foot).
- w wykorzystywanych pionach wentylacyjnych nalezy zastosowa¢ wkiady kominowe
elastyczne w celu uszczelnienia i zabezpieczenia pionow.

3.7.2 Izolacje kanalow wentylacyjnych

- maty izolacyjne mocowa¢ do blachy za pomoca kolkow nitowanych, obrzeza nalezy
wykonczy¢ tasma samoprzylepna lub jako samoprzylepne maty lamelowe z welny mineralnej
pokryte zbrojong folia aluminiowa,



- 1zolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne 1 poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci,

- 1izolacj¢ kanatow nawiewnych i1 wywiewnych na instalacji z odzyskiem ciepta,
prowadzonych w budynku i szachtach nalezy zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o
minimalnej gr. 40mm lub réwnowaznym.

- izolacje kanaléw na instalacjach nawiewnych, prowadzonych w budynku i szachtach nalezy
zaizolowa¢ materialem izolacyjnym o minimalnej gr. 40mm lub rownowaznym.

- izolacj¢ kanalow nawiewnych 1 wywiewnych na instalacji z odzyskiem ciepla,
prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o minimalne;j
gr. 80mm lub rownowaznym, cato$¢ zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej,

- izolacje kanatéw wywiewnych na instalacji bez odzysku ciepta, prowadzonych wewnatrz
budynku i szachtach wykona¢ z welny mineralnej o minimalnej gr.19mm na folii
aluminiowe;.

3.7.3 Filtracja powietrza

- nalezy zapewni¢ peten dostep do wszystkich filtrow w celu wymiany, przegladow i
konserwacji,

- §rodki filtrujace 1 ramy maja spetnia¢ wymogi lokalnie obowigzujacych przepisow, w tym
takze przepisoOw przeciwpozarowych, kazdy zestaw filtréw ma si¢ znajdowa¢ w metalowe;j
ramie,

- kazdy element filtra ma mie¢ metalowa rame¢ mocujaca, ktéra ma zosta¢ zabezpieczona
antykorozyjnie,

- filtry w projektowanych centralach powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich
zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wkladu filtracyjnego lub jego
regeneracji.

3.7.4 Tlumiki akustyczne

Nalezy zastosowa¢ ttumiki akustyczne na kanatach nawiewnych i wywiewnych,
czerpnych 1 wyrzutowych.

3.7.5 Czerpnia i wyrzutnia powietrza

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach
zapewniajacych doptyw §wiezego powietrza 1 zabezpieczajagcym przed zasysaniem powietrza
usuwanego z pomieszczen. Wszystkie odlegtosci dla czerpni i wyrzutni powinny by¢
zachowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152.

Czerpnie powietrza nalezy wykonaé, jako demontowalne, z mozliwo$cia
wyczyszczenia elementdéw pomigdzy zaluzjami a siatka.

3.7.6 Przepustnice regulacyjne

- przed oddaniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczng projektowanych
instalacji wentylacyjnych,

- zastosowane przepustnice powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji i by¢é w stanie wytrzymac
maksymalne nadci$nienie 1 podci$nienie wytwarzane przez wentylatory, bez statych
odksztatcen, nawet, jesli wszystkie przepustnice sg zamknigte,

- przepustnice nalezy montowac¢ w miejscach, do ktorych jest staly 1 tatwy dostep,



3.7.7 Otwory rewizyjne

- na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,,Wymagania COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.

- czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Minimalne wymiary ofworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym
Srednica Minimalne wymiary otworu : ‘
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu S 2
mm mm - | /7
d A B S z
200 <d <315 300 100 LN
315 <d < 500 400 200 ——i e
> 500 500 400 ===
Y 600 500
" otwor rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejéciem do wnetrza przewodu |

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu |
mm mm ' Al
s’ A B A[:i: [] :
<200 300 100 I. I JI
200 <5 <500 400 200 _Lj.'_
> 500 500 400 B
7 600 500
" wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2 otwoér rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

- wymagania z w/w przepisu nie dotycza urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic 1 chtodnic).

3.7.8 Ochrona przed halasem i drganiami

- Maksymalny poziom hatasu dla projektowanych uktadow wentylacyjnych powinien spetnia¢
wymagania PN-87/B-02151.02 oraz wytyczne zawarte w dokumentacji wykonawcze]
odnos$nie poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Thumienie dzwigku realizowane bedzie przez:
- polaczenie central wentylacyjnych z poszczegdlnymi instalacjami poprzez krocce
elastyczne,
- izolacje kanalow wentylacyjnych,
- przewody elastyczne - izolowane akustycznie 1 termicznie,
- dobdr elementow nawiewnych oraz wywiewnych z uwzglednieniem ich
charakterystyk akustycznych,
- wszystkie maszyny, ktore s3 instalowane na cokolach/ramach nalezy wyposazy¢ w
wibroizolatory lub utozy¢ dzwigkochtonne podktadki.
- parametry akustyczne urzadzen wentylacyjnych zostaly zamieszczone w zalacznikach.

3.7.9 Zawiesia i podpory

- zastosowane podpory i podwieszenia powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.



- metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
- odleglto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymato$ci i wytrzymato$ci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie
wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
- zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cig¢zarow:

— przewodow;

— materiatu izolacyjnego;

— elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w  sieci
przewodow, thumikow, przepustnic itp.;

— elementoéw sktadowych podpor lub podwieszen;
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,
- projektowane kanaty nalezy mocowa¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomoca
uchwytow do konstrukcji budynku. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak,
aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i
konstrukcje.
- dla wszystkich zaprojektowanych urzadzen i elementéw zlokalizowanych na dachu
budynku, pod ktére nie przewidziano podkonstrukeji wsporczych (bedacych w zakresie
branzy Konstrukcje stalowe), nalezy wykona¢ podkonstrukcje systemowe do montazu
urzadzen wentylacyjnych, kanatow wentylacyjnych, rurociagdw na dachach plaskich 1
niskospadzistych.

3.7.10 Automatyka

Wszystkie wentylatory i urzadzenia nalezy dostarczy¢ z wytgcznikami serwisowymi.
Dla klimatyzatoréw wykonaweca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z
automatyka — wyposazenie jednostek w niezbedne. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w
Scienne sterowniki.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w automatyke dedykowang przez producenta
urzadzen. Dodatkowo nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja elektryczng szafy sterujace
obstugujace uktady wentylacyjne i zwigzane z nimi dodatkowe uktady wywiewne.

3.7.11 Wymagania przeciwpozarowe

Wszystkie przewody wentylacyjne, izolacje oraz materialy ttumigce powinny by¢
wykonane z materialow niepalnych. Przy przejSciach kanatow wentylacyjnych przez
przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢
skoordynowane (w niezbednym =zakresie) z systemami zabezpieczenia 1 sygnalizacji
przeciwpozarowej obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje
wentylacji bytowej powinny zosta¢ wytaczone.

3.7.12 Wytyczne branzowe

Budowlane

- zaprojektowa¢ 1 wykona¢ podwieszenia dla kanaléw wentylacyjnych 1 urzadzen
klimatyzacyjnych,

- zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji
zlokalizowane na dachu budynku,



wykona¢ przej$cia przez przegrody pod kanaty wentylacji mechanicznej,

po zamontowaniu instalacji powietrznych przejscia kanatami przez przegrody
budowlane uszczelni¢ z dylatacja,

zapewni¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementow wymagajacych
okresowego przegladu i kontroli,

przewidziec¢ kratki transferowe zamontowane w drzwiach,

istniejgce piony grawitacyjne, ktdre s3 wykorzystywane w razie potrzeby udroznic.

Instalacyjne

wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworow winny by¢ sprawdzone na budowie przed
przystapieniem do montazu,

ewentualne kolizje powstale w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z
projektantem 1 wykonawcami pozostatych instalacji,

w wykorzystywanych pionach wentylacyjnych zastosowa¢ wklady kominowe typu
,,Alufol”,

przewody freonowe prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;,
zapewnic ciaggtos¢ potaczen metalowych,

przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢
szczeliwem elastycznym tak, aby nie przenosity drgan,

ewentualne kolizje powstale w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z
projektantem i wykonawcami pozostatych instalacji,

wszystkie ksztattki wentylacyjne prostokatne wykona¢ z kierownicami,

kanaty montowac na standardowych zawiesiach i podporach,

doprowadzi¢ wode do wytwornic pary przy centralach wentylacyjnych,

odprowadzi¢ wode ze zbiornikéw schtadzajacych przy wytwornicach pary,

izolowac¢ kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,
na izolacji kanalow zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalacji. W
miejscu montazu armatury i urzagdzen umiesci¢ tabliczkg znamionowa.

po wykonaniu ukladu i1 uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy 1 pomiary
skutecznosci dziatania uktadu,

w czasie skladowania urzadzen na placu budowy zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem,

przed rozruchem instalacji nalezy usuna¢ wszelkie zabrudzenia z kanatdéw
wentylacyjnych i urzadzen,

po rozruchu instalacji nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ wszystkie wklady filtréw
powietrza,

instalacje powietrzne musza odpowiada¢ warunkom zawartym w ,,Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”,

przewody wentylacyjne wykona¢ z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach 1 przewodach wentylacyjnych nalezy
wykona¢ z materiatow niepalnych.

wykaz urzadzen nalezy rozpatrywac razem z rysunkami. Wszelkie rozbieznosci, jakie
moga wystapi¢, skonsultowac z projektantem.

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majgc na uwadze
wytyczne producenta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz



zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” czgs¢ 11, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

- przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
wszystkich instalacji,

- odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

- instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

- instalacje nalezy wykona¢ z materialbw dopuszczonych 1 atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione.

Elektryczne

- Nalezy wykona¢ instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen przedstawionych na
rysunkach, szczegolowe parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami
(producentami) urzadzen,

- nalezy zapewni¢ réwnoczesno$¢ pracy (sprzezenie silnikow urzadzen po stronie
elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych 1 wywiewnych wymagajacych
jednoczesnosci pracy,

- wszystkie urzadzenia — odbiorniki pradu — powinny by¢ skutecznie uziemione i
zerowane.

- podiaczenia do wszelkich instalacji uziemiajacych nalezy wykona¢ w sposob
spelniajacy wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz
wymogdéw wiadz lokalnych,

- wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek
czedcig prac technicznych powinny by¢ uprzednio podlaczone, sprawdzone oraz
gotowe do uzycia,

- przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod katem
funkcjonalnos$ci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej,

- wykona¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikoéw dla jednostek zewnetrznych
zgodnie z instrukcjg obstugi 1 montazu producenta urzadzen,

- urzadzenia podlaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wylaczniki
serwisowe (w dostawie z urzadzeniami — nalezy je zamowi¢ z urzadzeniami),

- instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢
skoordynowane (w niezbgdnym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji
przeciwpozarowe] obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie
instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytaczone,

- wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢
zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z
wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

4  Warunki wykonania i odbioru instalacji

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych tom II, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi
dostarczonymi przez wytworcoOw materiatow 1 urzadzen. Nalezy stosowal materialy
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z woda pitng powinny one
posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzah a takze zastosowanych materialow
1 urzadzen nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Za zgoda projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie
innych, réwnowaznych materiatbw 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania



w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami
powiazanymi oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe
instytucje do tego upowaznione.

Instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II - Roboty
instalacyjne”.

5 Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng) .
Montaz rurociggdéw 1 urzadzen musi by¢ prowadzony przez firm¢ posiadajacag odpowiednie
uprawnienia 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Zatoga obslugujaca i
konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR
producentéw 1 obowigzujacymi przepisami BHP.

6 Uwagi

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Wymaganiami Technicznymi
COBRI-INSTAL, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materialow i
urzadzen. Nalezy stosowaé materialy posiadajagce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac
atest PZH.

Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materialow i1 urzadzen nalezy
uzgodni¢ z projektantem 1 inwestorem. Za zgodg projektanta 1 inwestora, dopuszcza si¢
zastosowanie innych, rOwnowaznych materialow 1 urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi
oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy
wykonywa¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi 1 opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej projektu, zastawienia oraz
zataczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1 Zalozenia projektowe

Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen objetych modernizacjg wynosi:

Symbol 01 ()
pomiesz. [°C] [W]
Parter
0.1- Szatnia 20 1139
0.3- Klatka schodowa 20 693
0.5- Strefa bramy 20 2110




Pietro I
0.1- Klatka schodowa 20 719
0.4- Sala kameralna 20 3024
0.5- Foyer 20 840
Pietro 11
0.1- Klatka schodowa 20 719
Pietro 111
0.3- Klatka schodowa 20 1264
0.7- Sala teatralna 20 4268

Zrédlem ciepla dla instalacji c.o. dla budynku A jest istniejacy wezet cieplny
lokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

Projektowana instalacja grzewcza pracowac begdzie na parametrach wody grzewczej
70/50 °C.

Wiasciwosci cieplne przegroéd zewnetrznych budynku spetnia¢ musza obowigzujace
wymagania 1 posiada¢ warto§ci mniejsze od dopuszczalnych, zawartych w Dz.U. nr75,
poz.690 (wraz z pdézniejszymi zmianami).

7.2 Opis przyjetych rozwiazan

W budynku A przewidziano demontaz istniejacych grzejnikoéw w salach objetych
opracowaniem i montaz nowych, zgodnie z nowg aranzacja wnetrz. Grzejniki nalezy wpiaé
do istniejagcych piondw instalacji c.o.

7.2.1 Elementy grzejne

Ogrzewanie pomieszczen objetych rozbudowa realizowane bedzie przez grzejniki
kanatowe, a takze grzejniki ptytowe (zasilane od dotu, na podejsciach do grzejnikow
przewidzie¢ mozliwos¢ montazu zawordw termostatycznych) oraz przez zintegrowane
grzejniki ptytowe (zasilane od dolu z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa
wstepng lub roéwnowaznym). Grzejniki wyposazono w zawory termostatyczne z
zabezpieczeniem przed dostgpem 0sob niepowolanych. Grzejniki nalezy zamontowaé w taki
sposob, aby byly réwno oddalone od podiogi i plaszczyzny parapetu. Przed przystapieniem do
prac remontowych nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowa inwentaryzacjg.

Zestawienie grzejnikow w salach dla budynku A:

Symbol 01 ddane Typ L H D
pomiesz. [°C] [W] grzejnika [mm] [mm] [mm]
Parter
0.3- Klatka schodowa 20 693 plytowy 750 600 145
0.5- Strefa bramy 20 1034 pltytowy 750 900 145
0.1- Szatnia 20 385 plytowy 900 500 115
0.5- Strefa bramy 20 1076 pltytowy 750 900 145
0.1- Szatnia 20 388 plytowy 900 500 115
0.1- Szatnia 20 366 plytowy 900 500 115
Pietro 1
0.5- Foyer 20 840 plytowy 2000 500 115
0.1- Klatka schodowa 20 719 pltytowy 750 600 145
0.4- Sala kameralna 20 447 plytowy 900 500 115
0.4- Sala kameralna 20 456 pltytowy 900 500 115
0.4- Sala kameralna 20 461 pltytowy 900 500 115




0.4- Sala kameralna 20 465 pltytowy 900 500 115

0.4- Sala kameralna 20 463 pltytowy 900 500 115

0.4- Sala kameralna 20 732 kanatowy 2900 140 340
Pietro 11

0.1- Klatka schodowa 20 719 plytowy 750 600 145
Pietro 111

0.3- Klatka schodowa 20 1264 plytowy 900 900 145

0.7- Sala teatralna 20 1616 kanatowy 2500 140 420

(0.7- Sala teatralna 20 1613 kanatowy 2500 140 420

0.7- Sala teatralna 20 1038 kanatowy 1700 140 420

7.2.2 Rurociagi i armatura

Rurociggi wewnetrznej instalacji  c.0. grzejnikowej przewidziano z rur
wielowarstwowych. W budynku grzejniki w nowoprojektowanych salach nalezy podtaczyé
przewodami od dotu i w bruzdzie Sciennej wpig¢ w istniejacy pion centralnego ogrzewania.

Rury uktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Przejscia przez $ciany i stropy rur
wykona¢ w rurach ostlonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wigkszej od
nominalnej $rednicy przewodu.

Instalacja grzewcza musi by¢ eksploatowana, napetniana i uzupelniana woda
spelniajagca wymagania PN-93/C-04607.

Armatura i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7.3 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace. Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne
odpowietrzniki.

Odwodnienie instalacji wykona¢ w najnizszych punktach instalacji za pomocg
zaworoOw spustowych. Instalacje rozprowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta
cieplnego.

7.4 Izolacje cieplne przewodow

Grubosci izolacji powinna wynosi¢ odpowiednio:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu . .
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyZzowania przewodow

Przewody ogrzewania centralnego wg poz.
6 1 -4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

1/2 wymagan z poz. 1-4

1/2 wymagan z poz. 1-4




pomieszczeniami réoznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

7.5

Proby ciSnieniowe i uruchamianie systemu grzewczego

Po zamontowaniu instalacji (przed potozeniem izolacji) nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelno$ci. Probe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego
(cisnienie probne), nie wickszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementow instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ probe wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach, co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci probnej w ciggu
kolejnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej, niz o 0,6bar. Probe zasadniczg
nalezy przeprowadzi¢ zaraz po probie wstepnej i powinna ona trwaé 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2bar od wartosci cis$nienia
odczytanego po probie wstepnej. Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ przy odlaczonym
naczyniu wzbiorczym.

7.6

Wytyczne branzowe

Branza budowlana

przewidzie¢: otwory w $cianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla rurociggéw oraz
urzadzen,

przewidzie¢ rewizje umozliwiajace dostep do przestrzeni technicznej stropodachu,
rurociaggi nalezy podpiera¢ lub podwieszaé przy uzyciu podpor wg KER (Katalog
Elementow Rurociaggdéw) i odpowiednich systemdéw podparc,

Branza instalacyjna

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze
wytyczne producenta urzadzen grzewczych oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych” czgs¢ II, Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych.

przewody oczys$cic 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

wszystkie przewody zasilajace 1 powrotne zaizolowac, na izolacji oznaczy¢ kierunki
przeplywu czynnika,

oznakowa¢ urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet,

w najwyzszych 1 najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzenia i spusty,
potaczenia rurociggdw wykonac zgodnie z dokumentacja,

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ hydrauliczna
wszystkich instalacji,

przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
cisnieniowymi instalacji,

odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

instalacje sanitarne powinny wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

instalacje nalezy wykona¢ z materiatow dopuszczonych 1 atestowanych przez
wlasciwe instytucje do tego upowaznione.



