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1. Instalacje wentylacyjne nalezy zmontowa¢ zgodnie z niniejszq dokumentacjg.
2. Cafos¢ robdt wykonaé zqodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano—Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, COBRTI Instal, zeszyt 5, "Zasadami requlacji i

warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych”.
3. W kanatfach wentylacyjnych przewidzie¢ i wykona¢ szczelne otwory rewizyjne zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Wymaganiami Technicznymi

COBRTI Instal, zeszyt 5 (pkt. 4.2.4.)
4. Elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ odporne na korozje i fatwe do okresowego

czyszcezenia.

5. Przepustnice i requlatory nalezy montowac w miejscach, do ktorych jest staty dostep.

6. Nalezy zapewni¢ dostgp w postaci rewizji do wszystkich elementdw wymagajgcych okresowego

przeglgdu i kontrali.

7. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyrequlowaé w celu uzyskania projektowych
parametrow pracy.

8. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wyczyscic instalacje wentylacyjne.

9. Szczegdfowg lokalizacje urzqdzen instalacyjnych majgcych wpfyw na estetyke obiektu oraz
wynikajgcych z wymogdw aranzacyjnych nalezy wyznaczy¢ zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie architektury wnetrz.

10. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia powinny
odpowiada¢ normom bezpieczefistwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

11. W przypadku wystgpienia kolizji z konstrukcjq budynku lub innymi instalacjomi nalezy rozwiqza¢
je bezposrednio na budowie.

12. Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic
projektowany ukfad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

13. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym
projekcie stanowig wtasnosc intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzyé ponownie i
reprodukowa¢ bez pisemne;j zgody autordw.

14, Rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym i specyfikacjami.
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