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Imiana w 2akresie gf6wnego uklodu zosionia .
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Uwagi:

rzedsiebi Projektowo - Wyk
pro-Art KONOPKA s.c.
1. W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokonaé pomiaru obcigzen poszczegdlnych 50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3
faz i przeprowadzi¢ korekty celem zrownowazenia wartosci natezenia pradu.
2. Sie¢ 3x230/400V; 50Hz; Ukiad sieci: TN-S.
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o Z o v x> e-mail: biuro@proartkonopka.pl
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania oraz wylaczniki R . N
réznicowo pradowe. oy | Przebudowa  wybranych wnetrz stuzqeych dziatalnosci
3. Okreslone w uﬂo_..m_ﬁ_m typy urzadzen i Bmwmzmq uoam.:o uﬂNV\_a.maos\o a_m.ixN:mONm:mm ’ _A:_E_‘Q_:o_. W U:Qv\:rc @*@S:S.: >_AQQ®3=
standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia przez

materialy i urzadzenia nie gorszej jako$ci o rdwnowaznych parametrach technicznych. ZCN<ON:®_. im. Karola _l_b_nwr_mao we Wroctawiu

Decyzje o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za >_AQQ¢3_Q i:N%ON:Q im. —AQ_‘O_Q _u_U_Jm_A_wmo
sprawdzenie mozliwosc ich zastosowania pod kazdym wzgledem. —v_ e_Q:Q _Uoia __ nr N. mOIOAu EWOO*QS

4. Zgodnie z TWP nr WP/046253/2016/005R01, w ztgczu kablowym zostanie —
wymienione zabezpieczenie na gG 315A. W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowaé BRANZA imig i nazwisko nr_upr. bud. podpis
istniejacy uktad zasilania rozdzielnicy gtéwnej budynku do zwiekszonego poboru mocy. instal.elektr. . .
Na m”_mmu_w wykonawstwa uogmmaNEMM\ _m”:m_m_.mom<<<_.N mum::mm umﬂm:_w”aw podane :m< projektowat Marcin Stelmach UAP/0150/PWOE /06 rﬂ\ A
schemacie ideowym, w razie potrzeby kabel wymienié. Analogicznie postagpi¢ w instal.elektr. .
przypadku roztgcznika gtéwnego, sposobu rozszycia/szyn pradowych). Dostosowanie Jaoso* Piotr Kubas v\ oo
uktadu pomiarowego znajdowac si¢ bedzie w zakresie firmy Tauron. NR KOPIl STADIUM DATA SKALA

Wszystkie urzadzenia i aparaty opisa¢ w sposob czytelny, zgodnie ze schematem. .
Sterowanie urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi. U—.O&Q—Aﬁ EV\—AODQEONV\ O@.NO‘_ @
Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ moce urzadzen wentylagji i klimatyzacji oraz

sprawdzi¢ dobrane zabezpieczenia w DTRkach urzadzeh. W razie potrzeby dokona¢

660 niezbednych korekt. Q_AﬁCQ_mNQOQQ N‘_ .O@.NONM

No o

| 8. N@o.a:_.m N.uﬂmmem:<E_ informacjami w _m”:_m_mo.ﬁ.ur rozdzielnicach i tablicach TYTUL RYSUNKU RYS. \R
znajduje sie wystarczajgca rezerwa mocy oraz miejsca.
9. Na schematach pokazano wylgcznie aparaty zwigzane z nowoprojekowanymi

obwodami, pozostate aparaty bez zmian, chyba ze w zwigzku z przebudowg przestaty ﬂ_HNN<—AW>UO<<m _“NON_/\__mmNONmZ_m >ﬁ>m>- mlom

by¢ uzywane, wowczas nalezy je zdemontowa¢ i przekazaé¢ Inwestorowi lub

wykorzysta¢ dla nowych obwoddéw, po akceptaciji Inwestora. -._.O<< << ZO<<<OI ._.>w_|_O>OI _ _NO<<




