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UWAGI:
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE, NALEZY ZWERYFIKOWAC
2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
. 3. WYPOSAZENIE INSTALACYINE, URZADZENIA WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

29 262 125, 6. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMGWIENIEM DRZWI
L7 .- y == 7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY

KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYUNE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE
BEZ TYNKOW.
9. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM
GRUBOSCI TYNKOW
10.POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W SAL! KAMERALNEY
11. W WYMIARACH PLYTEK SA UWZGLEDNIONE GRUBOSCI FUG (3 MM), ALE WYNIKAJA ONE Z
GEOMETRI POMIESZCZENIA, FUGI W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU PLYTEK
12. TYP | RODZAJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANIE USZCZEGGLOWIONY NA ETAPIE DOBORU
i L T ——Y—Y——— — — = —— — — — — — — WYKONAWCY W KONSULTACJ Z INWESTOREM | ARCHITEKTEM
\ | " | 13. ISTNIEJACY SUFIT OZNACZONO H=398CM, PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKBI
NA WIESZKAKACH OZNACZONO H=348CM.
l 14. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY ROZUMIEC JAKO
ROZWIAZANIA KOMPLETNE (£ACZNIE Z ELEMENTAMI UZUPEENIAJACYMI) WYKONANE WG ZALECEN
PRODUCENTA SYSTEMU
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