Signature ,ﬂo"t Verified N SWI
www.NowyStyl.pl Dokument podpisan /pr z Anna Staficzak owy
Data: 2022.08.04 07:58/48 CEST

Powéd: ZA ZGODNESC Z
ORYGINALEM

Opis techniczny TAKTIK TS25 R19T ERGON 2L

Opis

¢ Krzesto biurowe obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem oraz
regulowanymi podtokietnikami.

e Sijedzisko UPH:

Szkielet siedziska wykonany jest z 9-warstwowej sklejki o grubosci 10.5mm,
pokrytej piankg cietg o grubosci 55 mm i gestosci 40 kg/m3.

e Oparcie UPH:

Szkielet wykonany jest z polipropylenu (PP), pokryty piankg cietg o grubosci 60
mm i gestosci 21 kg/m3. Ostona oparcia wykonana jest z czarnego polipropylenu
(PP).

e Tapicerka Valencia skéropodobna odpornos¢ na scieranie 300 000 cykili
Martindale’a

100% Winyl warstwa wierzchnia, 100% poliester podktad, tapicerka odporna na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, wysoka ochrona przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybicza

e Podtokietniki R19T:

Wykonane z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym (PA+GF) z naktadkami
z poliuretanu. Zakres regulacji: wysokos¢ 80 mm (géra/dot).

e Podstawa TS25:

Piecioramienna, czarna, poliamidowa o $rednicy, fi 710 mm.
e Kotka SH:

Samohamowne kétka do powierzchni miekkich SH jako standard lub do
powierzchni twardych SHH jako opcja, fi 50 mm.

Wymiary
Podstawowe wymiary:
N o Wysokos¢ catkowita regulowana w zakresie: 995-1195 mm
f \ A
[ " \l"l"., \ e Wysoko$¢ oparcia regulowana w zakresie: 625-695 mm
‘ |
— ft_—. e Szerokos¢ oparcia: 455 mm
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g E o Wysokos$¢ siedziska regulowana w zakresie: 380-510 mm

e Szerokos¢ catkowita: 665 mm

e Glebokosc¢ catkowita: 644 mm

Wiasciwosci uzytkowe
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= MECHANIZM ERGON 2L
= kat pochylenia oparcia + 20 stopni (na zewnatrz/do tytu) do -3 stopni

(do wewnatrz/do przodu),
= blokada oparcia w wybranej pozycji,
= regulacja wysokosci oparcia za pomoca $ruby,

= regulacja wysokosci siedziska za pomoca podnosnika pneumatycznego

Certyfikaty:

o Certyfikat bezpieczenstwa: EN 1335, EN 1022
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