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OPEC Sp. z 0.0.

Dzial Analiz i Rozwoju Rynku
ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

WARUNKI TECHNICZNE nr 56G/2024
budowy wysokoparametrowej osiedlowej sieci cieplowniczej w ul. Jana Kazimierza

oraz w ul. Olenki Billewiczowny w Gdyni
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
system6w cieplowniczych oraz wniosku Pafistwa dotyczacego okreslenia warunkéw technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni podaje jak nizej:

I. DANE OBIEKTU

Adres ul. Jana Kazimierza, ul. Oleiiki Billewicz6wny
Gdynia

Numer dziatki 2262011.0011.-5193 oraz pozostate dzialki, przez ktére bedzie
przebiegala projektowana sie¢ cieptownicza

Whioskodawca OPEC Sp. z 0.0.

Dziat Analiz i Rozwoju Rynku

ul. Opata Hackiego 14

81-242 Gdynia

Wiasciciel OPEC Sp. z 0.0.

ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Rodzaj obiektu wysokoparametrowa preizolowana osiedlowa sieé cieplownicza

ll. OGOLNE WARUNKI INWESTY CJI SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMETROW
Miejsca przylaczenia: punkt ,,A” na projektowanym odejsciu 2xDN150, od projektowanej
wysokoparametrowej osiedlowe;j sieci cieptowniczej 2xDN200, zgodnie z
zataczonym planem sytuacyjnym.

Zakres inwestycji:

1. Nalezy zaprojektowa¢ osiedlowg wysokoparametrowa sie¢ cieptowniczg 2xDN150 od punktu
wigczenia ,,A” wzdtuz ul. Jana Kazimierz, do punktu ,,B”.

2. Nalezy zaprojektowaé osiedlowa wysokoparametrowa sie¢ cieptowniczg 2xDN125 od punktu
»B” w ul. Jana Kazimierza do punktu ,,C” w ul. Olenski Billewiczéwny.

3. Nalezy zaprojektowa¢ odcinek przylacza cieptowniczego od punktu ,,C” do ,,D” o $rednicy
wynikajacej z bilansu zapotrzebowania dla dz. nr 2655 — c.0 578 kW, c.w.u. 455 kW oraz ciepto
technologiczne 112 kW.

4. Przed sporzadzeniem projektu budowlanego wykona¢ koncepcje trasy sieci cieptowniczej w
skali 1:500 (na podktadzie wiasno$ciowym, MPZP oraz mapie dc. projektowych) i uzgodnié w
OPEC Sp. z o.0.

5. Infrastrukturg cieptowniczg zaprojektowa¢ w technologii rur preizolowanych z systemem
lokalizacji awarii typu Impuls.

6. Projektowana infrastruktura cieptownicza docelowo ma zasili¢ budynki, ktére w pierwszej
kolejnosci (do wybudowania osiedlowe;j sieci cieptowniczej) zasilane bedg z tymczasowej
kottowni kontenerowe;.
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Temperatura obliczeniowa: [°C]

zima: 115/ 60 lato: 65/ 25

Max. cisnienie robocze sieci
wysokoparametrowej: [bar]

16

Cisnienie dyspozycyjne przed
projektowaniem poda:

EG - Dzial Przesytu,
email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl

Granice wlasnosci:

Infrastruktura cieptownicza bedaca przedmiotem niniejszych
warunkéw technicznych bedzie wlasnoscia OPEC Sp. z o.0.

Granice eksploatacji:

Infrastruktura cieptownicza bedaca przedmiotem niniejszych
warunkow technicznych bedzie w eksploatacji OPEC Sp. z o.0.

Waino$¢ warunkéw technicznych - 2 lata od daty ich wydania.

Zalaczniki:
nr 1 - Plan sytuacyjny
nr 2 - Wymagania szczegélowe

Opracowata: Maria Lewna

tel. (58) 62-73-937, email: m.lewna@opecgdy.com.pl
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ZALACZNIK NR 2 do WT nr 56G/2024

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

A.

SIECI CIEPLOWNICZE

A.1. Cieplociagi nalezy projektowa¢ zgodnie z informacjami i wytycznymi podanymi na stronie internetowej OPEC Sp. z

B.2.
B.3.

B.4.

B.5.
B.6.

C.

C.1.

C2.

C3.

C4.

D.2.

D.3.

0.0.: www.opecgdy.com.pl / Projektant i wykonawca / WYTYCZNE OPEC/ Wytyczne do projektowania, budowy i
odbioréw preizolowanych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

. Zawarto$¢ dokumentacji technicznej dotyczacej budowy osiedlowej sieci cieplowniczej podano na stronie

www.opecgdy.com.pl — Projektant i wykonawca — WYTYCZNE OPEC.
Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z OPEC Sp. z o.0.
Dokumentacj¢ techniczng do uzgodnienia nalezy zlozy¢ w kancelarii:
OPEC Sp. z 0.0., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
Do uzgodnien nalezy przedlozy¢ komplet dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej wraz z jednym
egzemplarzem w wersji papierowej dot. danej inwestycji, zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowe;j
OPEC Sp. z 0.0.
Jeden papierowy egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum OPEC Sp. z o.0.
Wykonanie dokumentacji technicznej: po stronie Inwestora.

REALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja dotyczaca budowy osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametréw bedzie realizowana zgodnie
z wykonang i uzgodniong dokumentacja techniczng.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uregulowa¢ sprawy formalno-prawne wlasnosci terenéw
pod projektowana trase sieci cieptownicze;j.

Wszyscy wlasciciele nieruchomosci zobowigzani sa do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC Sp.
z 0.0., nieodplatnej i bezterminowej stuzebnosci przesytu, polegajacej na prawie posadowienia na ww. nieruchomosci
infrastruktury cieplowniczej oraz dost¢pu do niej celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwacji i eksploatacji.

Wszelkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w wytycznych do projektowania i wykonawstwa, podanymi na stronie www.opecgdy.com.pl — Projektant i
wykonawca - WYTYCZNE OPEC.

ODBIORY

. Po zakoniczeniu rob6t nalezy dokonaé ptukania i préb cisnieniowych sieci cieptowniczych zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (cz. II , Instalacje sanitarne”).
Rozpoczecie robét i ich zakonczenie nalezy zglosi¢ do:
EG - Dzial Przesyhu,
email: dzialprzesylu@opecgdy.com.pl
Do protokolamego odbioru rob6t nalezy przygotowac:
- uzgodniong w OPEC Sp. z 0.0. dokumentacj¢ techniczna,
- dokumentacj¢ powykonawcza,
- kopie protokotéw odbioréw robét zanikowych.
Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastapi po protokolarnym odbiorze przez uprawnionych pracownikéw OPEC Sp.
Z0.0.



