Zatacznik nr 11 do SWZ po zmianach z ...08.2022
Zatacznik nr 1 do umowy nr NZ.280.4.10.2022

Formularz cenowo-techniczny zadania nr 10

1. Przedmiotem zamdwienia sa sukcesywne dostawy kaniul bezpiecznych do dtugotermi go przebywania w naczyniu, kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, kaniul bezpiecznych do podazy kontrastu, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wyroby objete zamdwieniem spetniac bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zataczniku — wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakosciowe.
3. Dostarczane zamawiajacemu poszczegoine wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych — opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na ktdrych umieszczona bedzie
informacja w jezyku polskim, zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
nazwa wyrobu, nazwa producenta,
kod partii lub serii wyrobu,
- wyraznie oznakowany rozmiar,
oznaczenie daty, przed uptywem ktorej wyrdb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach (dotyczy wyrobéw sterylnych),
oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosic¢ mini 24 miesiace od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ beda wtasciwe, ustalone w obowigzujacych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkownika przedmiotowych wyrobdw w polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktorym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajagcemu, na jego plsemny whniosek.

6. Poszczegdine dostawy wyrobow beda reallzowane w terminie do 2(dwdch) dni roboczych od daty ztozenia zaméwienia za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ...dh( com.pl .
7. Dop za sie skfadanie ofert na przedmiot zaméwienia w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wy j przez Z iajacego w zaokragleniu do petnego opakowania w gore
(Wyk a jest zobowia y zmodyfikowa¢ zapisy kolumny nr 3 i 4).

8. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zaméwienia za cene zgodnie z ponizszg kalkulacja:
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1. . X X X X 5 . Becton Dickinson/Nexiva Y 2 x BD Q-syte / 24 G -383531

Kaniula bezpieczna do dtugoterminowego przebywania w naczyniu, chronigca przed ekspozycjg 22G-383532, 20G- 383537, 18G-383539
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na materiat biologiczny i zaktucie poprzez posiadanie plastikowej ostonki igty, otwor przy ostrzu

igly umozliwiajacy pojawienie siekrwi pomiedzy igtg a cewnikiem w szybki sposdb potwierdzajacy

wejécie do naczynia podczas kaniulacji, bez portu gérnego, z drenem zakonczonym podwajnym 1 1800 16,00 zt 28 800,00 zt 8% 31 104,00 zt 17,28 z4

rozgatezieniem, obydwa rozgatezienia zakoriczone zaworami dostepu naczyniowego z silikonowg

jednoelementowg podzielng membrang osadzong zewnetrznie na konektorze. Rozmiary od 18G

do 24G.

2. Becton Dickinson/Venflon pro safety z instaflush 22G
Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji. Posiadajaca dodatkowy, 393280, 20 G 393281, 18 G -393282; venflon pro safety
samodomykajacy sie korek portu do wstrzyknie¢, min. 4 paski kontrastujace w promieniach dla 16G -393229 ; 393230 dla 14G
RTG wtoplqnych w .cewnlk. W_yposa.zopa w zastawkg ant\(zwrotpa zaqulega]qca wyp’:ywow_l krwi 1 1800 2,45 7t 4410,00 2 8% 4762,80 7t 2,65 2t
w momencie wkiucia, zabezpieczenie igty w postaci plastikowej ostonki o gtadkich krawedziach, w
petni zamykajacej ostrze i $wiatto igty. Kaniula 22G, 20G, 18G
wyposazona w technologie Instaflash. Bez Instaflash 16G i 14G.

3. Bezpieczna kaniula do podazy kontrastu w systemie zamknietym, wykonana z biokompatybilnego Becton Dickinson/Nexiva Diffusisc/ 24 G -383691, 22G-
poliuretanu z min.5 paskami RTG, przeznaczona do wlewéw pod wysokim ci$nieniem, 383692, 20G- 383693, 18G-383695
umozliwiajgca wspdtprace z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybkg podaz
kontrastu, posiadajaca otwdr na koricu igty umozliwiajacy pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu. 1 1000 17,50 zt 17 500,00 zt 8% 18 900,00 zt 18,90 zt
Kaniula posiada drenik przedtuzajacy odporny na wysokie cisnienie podazy ptynu. Rozmiary od
18G do
24G.
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Netto: 50 710,00 zt Brutto: 54 766,80 zt
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