Zatcznik nr 10 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia — parametry graniczne

Zakup i instalacja systemu do poprawy proceséw diagnostycznych w Zaktadzie Patologii Nowotwordw -Skaner preparatow histopatologicznych
wraz z oprogramowaniem do zarzadzania cyfrowymi prepartami i telekonsultacji oraz modutem analizy obrazu - kpl.1

Czesc | - Informacje ogdlne dotyczace przedmiotu zamoéwienia

L.p. Parametr Poda¢
Skaner Pannoramic P250
1 Nazwa handlowa Flash Il DX
nr kat.
2 Model/typ/ numer katalogowy DFL3BADC0O00A0230001
3 Producent 3DHISTECH Kft., Wegry
4 Rok produkcji 2022

Czes¢ Il - Wymagania szczegdtowe

L.p. Parametr Wartosc graniczna Warto$c oferowana - Tak/Podac
1 Urzadzenie do zapisu preparatéw histopatologicznych w formie cyfrowe;j TAK TAK

Urzadzenie fab i k produkcji 2022), k letne i got d
5 .rza. zenie fabrycznie nowe (rok produkcji ), kompletne i gotowe do TAK TAK

uzycia

i i j fik EIVD (invi i i i

3 Urzadzenie posiadajgce certyfikat C (in vitro diagnostic) zgodnie z TAK TAK

dyrektywa 98/79/EC
4 Catos¢ elementdw mechanicznych i torow optycznych wraz z kamerami TAK TAK

powinna by¢ zawarta w jednej zintegrowanej obudowie
5 Urzadzenie skanujgce preparaty w polu jasnym TAK TAK

. . . e TAK, podac . ) - S
6 Urzadzenie posiadajace autopodajnik z mozliwoscia jednoczesnego 250 s TAK, urzagdzenie posiada autopadajnik z mozliwoscia jednoczesnego zatadunku 300
reparatow
zatadunku minimum 250 preparatéw prep i preparatow (12 magazynkdéw po 25 szkietek)
2 300 preparatow

Mozliwos¢ doktadani ké i tami b
2 oz. |wosc, .o adania magazyn Ow z nowymi p.repara ami bez TAK TAK

koniecznosci zatrzymywania procesu skanowania

o ) - R TAK, podac y ) - . ]
Dostarczona ilos¢ magazynkéw do podajnika na tgcznie minimum 500 i TAK, dostarczona ilosc magazynkéw do podajnika na tgcznie 600 preparatéw ( 24

8 500 preparatow

preparatéw

2= 600 preparatow

magazynki)




Urzadzenie skanujgce obraz w oparciu o metode Area Scan, polegajaca na
akwizycji obrazu poszczegdlnych pdl widzenia pod powiekszeniem

9 TAK TAK
obiektywu, a nastepnie ich ztozeniu w jeden ostry obraz catego zadanego
obszaru preparatu
10 Zainstalowana kamera z matrycg CMOS o rozdzielczosci minimum 12 mpix TAK, podac TAK, zainstalowana kamera z matrycg CMOS o rozdzielczosci 12 mpix
Urzadzenie pozwalajace na zeskanowanie pod obiektywem 20x TAK, urzadzenie pozwalajace na zeskanowanie pod obiektywem 20x (powiekszenie
11 (powiekszenie optyczne 40x, tryb automatyczny) min 50 szkietek/godzine, TAK, podac optyczne 40x, tryb automatyczny) 54 szkietek/godzine, o powierzchni materiatu
o powierzchni materiatu tkankowego 15mm x 15mm tkankowego 15mm x 15mm
12 Urzadzenie generujgce wstepny obraz preparatu, z automatycznym TAK TAK
rozpoznawaniem koddéw paskowych 1D i 2D na polu opisowym
Uktad optyczn osazony w co najmniej dwa obiekt klasy Plan
piyczny wyposazony w Jrni J W iextywy Y 3 TAK, uktad optyczny wyposazony w dwa obiektywy klasy Plan Apochromat: 20x o
13 Apochromat: 20x o aperturze numerycznej (NA) 0,80 oraz 40x o aperturze TAK, podac . .
) aperturze numerycznej (NA) 0,80 oraz 40x o aperturze numerycznej (NA) 0,95
numerycznej (NA) 0,95
14 Maksymalne powiekszenie optyczne urzgdzenia minimum 80x TAK, podaé TAK, maksymalne powigkszenie optyczne 80x
15 Urzadzenie z funkcjg automatycznej zmiany obiektywdw. TAK TAK
16 Rozdzielczo$¢ piksela przy skanowaniu preparatéw za pomoca obiektywu TAK. podac TAK, rozdzielczos¢ piksela przy skanowaniu preparatéw za pomoca obiektywu 20x - 0,24
20x nie wieksza niz - 0,26 um P um
17 Rozdzielczo$¢ piksela przy skanowaniu preparatéw za pomoca obiektywu TAK. podad TAK, rozdzielczos¢ piksela przy skanowaniu preparatéw za pomocg obiektywu 40x - 0,12
40x nie wieksza niz - 0,14 um P um
18 Akceptowana dtugos¢ szkietek 75 mm do 76 mm TAK, podac TAK, akceptowana dtugosé szkietek 75 mm do 76 mm
19 Akceptowana szerokos$¢ szkietek 25 mm do 26 mm TAK, podaé TAK, akceptowana szerokos¢ szkietek 25 mm do 26 mm
20 Akceptowana grubosé szkietek od 0,9 mm do 1,2 mm TAK, podac TAK, akceptowana grubos¢ szkietek od 0,9 mm do 1,2 mm
21 Monitor o przekatnej obrazu co najmniej 27” , matryca typu IPS LED; 3840 TAK TAK

x 2160 (4K)




Urzadzenie posiadajgce mozliwos¢ skanowania preparatéw na minimum

TAK, podac

TAK, mozliwos$¢ skanowania preparatéw na 30 poziomach ostrosci z mozliwoscig regulacji

25 poziomach ostrosci z mozliwoscig regulacji odlegtosci pomiedzy 25 warstw L . , . ) . , ;
22 i ] . - X ) odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi warstwami oraz zapisu pszczegélnych warstw jako
poszczegdlnymi warstwami oraz zapisu pszczegdlnych warstw jako ,
. > 25 warstw odrebnych cyfrowych preparatéw
odrebnych cyfrowych preparatéw
- - . . . . . TAK, podac - - . . ) ] ) .
221 Minimalna mozliwa do ustawienia odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi 0.4 um TAK, Minimalna mozliwa do ustawienia odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi warstwami
' warstwami 0,4 Um A H 0,2 um
<0,4 um
Mozliwos$¢é skanowania na wielu pozimach ostrosci, a nastepnie
23 wygenerowanie jednowarstwowego wirtualnego preparatu o TAK TAK
zoptymalizowanej jakosci
Sterowanie urzgdzeniem z poziomu oprogramowania zainstalowanego na
24 dedykowanej stacji roboczej, skonfigurowanej przez producenta dla TAK TAK
zapewnienia ptynnej pracy
25 Dedykowane oprogramowanie do obstugi skanera TAK TAK
25.1 Oprogramowanie umozliwiajace kontrole pracy skanera w trybach
manualnym i automatycznym, zapewniajgce petng obstuge skanera i TAK TAK
trybdw jego pracy
25.2
Oprogram-owanle umozliwiajgce edycje i tworzenie nowych trybdéw TAK TAK
skanowania
25.3
Oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie profili skanowania z réznymi TAK TAK
ustawieniami $ciezki zapisu oraz parametréw skanowania
254
Oprogramowanie umozliwiajgce przypisanie indywidualnego profilu TAK TAK
skanowania do kazdego preparatu w magazynku
25.5
Mozliwos$¢é automatycznego i manualnego ustawiania ostrosci preparatu TAK TAK
25.6
Oprogramowanie umozliwiajgce skanowanie preparatéw po obrysie tkanki TAK TAK

w celu pominiecia obszaréw diagnostycznie nieistotnych




25.7

Oprogramowanie umozliwiajgce automatyczng detekcje tkanki na

. TAK TAK
preparacie
25.8
Oprogramowanie umozliwiajgce skanowanie obrazu wewnatrz TAK TAK
zaznaczonego markerem obszaru na szkietku
25.9
Oprogramowanie umozliwiajgce automatyczne wykrywanie i usuwanie TAK TAK
obrysu szkietka nakrywkowego na obrazie cyfrowego preparatu
25.10
Obstuga lfodow kreskowych 1D i 2D w celu identyfikacji wirtualnych TAK TAK
preparatéw
Instrukcja obstugi urzadzenia dostarczona wraz z urzadzeniem w formie TAK TAK
papierowej oraz elektronicznej
26
W komplecie dedykowana sruba mikrometryczna, dostarczana przez tego
samego producenta co skaner preparatéw histopatologicznych dla petnej
kompatybilnosci. Urzadzenie podtgczane do ztgcza USB stacji roboczej TAK TAK
obstugujgcej przegladarke cyfrowych preparatéw, umozliwia ptynne
27 poruszanie sie po widoku cyfrowego preparatu.
W komplecie zasilacz awaryjny UPS zapewniajacy prace urzadzenia przy TAK TAK
zaniku napiecia zasilajgcego (podtrzymanie napiecia w czasie min. 10 min.)
28
W zestawie - dedykowana przegladarka cyfrowych preparatow TAK, dedykowana przegladarka cyfrowych preparatow pochodzaca od tego samego
pochodzaca od tego samego producenta co urzadzenie do zapisu TAK. podac producenta co urzadzenie do zapisu preparatéw histopatologicznych w formie cyfrowej w
preparatéw histopatologicznych w formie cyfrowej w celu zapewnienia ds celu zapewnienia petnej kompatybilnosci zestawu - przegladarka SlideViewer Producent
29 petnej kompatybilnosci zestawu 3DHISTECH Kft., Wegry
Oprogramowanie wyswietla zeskanowane preparaty w sposéb TAK TAK
29.1 umozliwiajacy ptynne przegladanie wzdtuz i wszerz catego ich obszaru
Oprogramowanie umozliwia nanoszenie na preparaty adnotacji, pomiarow TAK TAK
oraz tworzenie adnotacji o danym/zdefiniowanym polu powierzchni czy
29.2 polu widzenia odpowiadajgcym obiektywowi 20x i 40x
Oprogramowanie umozliwiajgce wyeksportowanie danych dotyczacych TAK TAK

29.3

adnotacji w formacie CSV




Mozliwos¢ dodatkowego powiekszenia (lupa) dla ogladanego pod danym

ek . ¢ TAK TAK
owiekszeniem preparatu
204 [POVE prep
TAK, podac
Oprogramowanie posiada funkcje wyswietlania minimum 6 preparatéw L. . . . . L, . L L
. - s . N 6 preparatow jednoczesnie TAK, oprogramowanie posiada funkcje wyswietlania 9 preparatéw jednoczesnie, z
jednoczesnie, z mozliwoscig automatycznego dopasowania pozycji tkanek L ) . ) ]
, . ) mozliwoscig automatycznego dopasowania pozycji tkanek o takim samym ksztatcie na
29.5 o takim samym ksztatcie na kilku cyfrowych preparatach (np. zeskanowane . , .
, . kilku cyfrowych preparatach (np. zeskanowane poszczegélne warstwy jednego preparatu
poszczegdlne warstwy jednego preparatu lub preparaty pochodzace z tego L . .
) > 6 preparatow jednoczesnie lub preparaty pochodzace z tego samego bloczka parafinowego)
samego bloczka parafinowego)
Oprogratmowame umozliwia zmiane jasnosci i kontrastu cyfrowego TAK TAK
reparatu
296 PP
Mozliwos¢ zapisu ogladanego fragmentu preparatu w formatach plikéw TAK TAK
jpeg, png, bmp, tiff
29.7 Jpeg, png p
Mozliwos$¢ jednoczesnego podgladu kodu kreskowego/etykiety
znajdujgcego sie na szkietku zeskanowanego preparatu w momencie TAK TAK
29.8 ogladania tkanki
. . . . . TAK, oprogramowanie do zarzadzania cyfrowymi preparatami zapisanymi na serwerze z
W zestawie oprogramowanie do zarzadzania cyfrowymi preparatami , e . . L
) . — dzenia telek ltacii TAK, podac mozliwoscig przeprowadzenia telekonsultacji - oprogramowanie SlideCenter, Producent
zapisanymi na serwerze z mozliwos$cig przeprowadzeni n i
30. apisany a serwerze z mozliwoscig przeprowadzenia telekonsultacj 3DHISTECH Kft., Wegry
Oprogramowanie tego samego producenta co skaner preparatéw
histopatologicznych i przeglgdarka cyfrowych preparatéw w celu TAK TAK
30.1 zapewnienia kompatybilnosci zestawu.
Oprogramowanie wykonane w technologii www, stuzace do zdalnego TAK TAK
302 dostepu do wirtualnych preparatéw
Mozliwos¢ ogladania preparatow z poziomu urzgdzen mobilnych typu TAK TAK
tablet czy telefon komérkowy
30.3
Mozliwos$¢ tworzenia indywidulanych kont uzytkownikéw i nadawanie TAK TAK
30.4 réznego stopnia praw dostepu poszczegdlnym uzytkownikom
S g . " . TAK, podac
Mozliwos$¢ jednoczesnej telekonsultacji preparatu przez minimum 3 . o . . . . L
30.5 3 uzytkownikéw TAK, mozliwosc¢ jednoczesnej telekonsultacji preparatu przez 5 uzytkownikéw

uzytkownikéw

> 3 uzytkownikdéw




S iaj t bst i trach ni
z:\;\lze:::]arzt;lvnlajacy Plynng obsllige oprogramowanta, o parametrach nie TAK, serwer Eterio 125 RE1; - Obudowa rack 2U, zasilacz redundantny
gorszy - - Procesor Intel Xeon Silver 4214R (12 rdzeni, 2.4GHz)
a) obudowa rack 2U
b)procecor min. CPU Xeon Silver 4214R (12C 2.4GHz) - 64GB RAM
9 Z4GB RAMI - - z - 2x480GB SSD RAID1
30.6 - TAK, podac - 6x10TB HDD RAID6
d) min. 480GB SSD RAID1
- - Sprzetowy kontroler RAID
e) min. 6x10TB HDD RAID6 X
- Windows Server 2019 std PL
- Windows Server CAL 5 user
f) w przypadku awarii pozostawianie uszkodzonych dyskéw u klienta . o . .
- - Gwarancja 5 lat NBD, pozostawianie uszkodzonych dyskéw u klienta
g) Windows Server 2019 std PL
31. Oprogramowanie posiadajgce mozliwos¢ integracji z systemem TAK TAK
laboratoryjnym obecnym w Zaktadzie Patologii Nowotwordéw - PatARCH
W zestawie 1 licencja oprogramowania do analizy cyfrowego obrazu. TAK, 1 licencja oprogramowania do analizy cyfrowego obrazu. Oprogramowanie
Oprogramowanie pochodzace od tego samego producenta do TAK. podad pochodzace od tego samego producenta do przeglagdarka wirtualnych preparatéw i skaner
przegladarka wirtualnych preparatéw i skaner w celu zapewnienia P w celu zapewnienia kompatybilnosci zestawu - oprogramowanie QuantCenter, Producent
32 kompatybilnosci zestawu. 3DHISTECH Kft., Wegry
Oprogramowanie zawierajace rozne moduty analizy obrazu, minimum: TAK, oprogramowanie zawierajgce rozne moduty analizy obrazu: a) - modut PatternQuant
a) Modut umozliwiajgcy detekcje i rozréznianie réznych struktur (modut umozliwiajacy detekcje i rozréznianie réznych struktur tkankowych, np. nowotwar,
321 tkankowych, np. nowotwdér, stroma TAK podad stroma); b)-Moduty NuclearQuant, MembraneQuant i CellQuant (moduty pozwalajgce na
' b) Moduty pozwalajgce na ocene IHC jadrowej, bton komérkowych i /P ocene IHC jadrowej, bton komérkowych i cytoplazmy); c)-Moduty HistoQuant i
cytoplazmy DensitoQuant (moduty umozliwiajace analize obrazu na podstawie intensywnosci
c) Modut umozliwiajgcy analize obrazu na podstawie intensywnosci wybarwienia)
wybarwienia
Mozlm’/losc definiowania wtasnych algorytmdéw (scenariuszy) okreslajgcych TAK TAK
»score
32.2
Mozliwos¢ analizy catego szkietka, obecnego pola widzenia na monitorze TAK TAK
oraz zaznaczonych adnotacji.
32.3
Mozliwos$¢ tworzenia raportdw przedstawiajacych wynik w postaci
dotplotow, wykresow kotowych, stupkowych z danymi statystycznymi oraz TAK TAK
324 mozliwoscig zamieszczania zdje¢ przyktadowych komadrek
Mozhwos.c generowania wynikow analiz w postaci pliku arkusza TAK TAK
kalkulacyjnego *xls
32.5




32.6

Licencja bezterminowa, bez ograniczen co do ilosci analizowanych
przypadkdéw

TAK

TAK

Czesc Il - Wymagania dodatkowe

L.p. Parametr Wartosc graniczna Wartos$c oferowana - Tak/Podac
TAK, podac
1 Gwarancja sprzetowa min. 24 miesigce min. 24 miesigce Gwarancja 24 miesigce
max. 48 miesiecy
Czas reakcji na zgtoszenie awarii, wady lub usterki przedmiotu zaméwienia
) rozumiany jako potwierdzenie zwrotnie pocztg elektroniczng otrzymania TAK TAK
zgtoszenia w czasie nieprzekraczajgcym 48 godzin (w dni robocze) od
chwili zgtoszenia przez uzytkownika.
Gwarancja interwencji serwisu na miejscu lub zdalnie w ciggu max. 72 hw
dni robocze od chwili zgtoszenia awarii, wady lub usterki, mailowo lub za TAK TAK
3 pomoca faxu przez uzytkownika.
Maksymalny okres naprawy 7 dni roboczych, a w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy maksymalny okres naprawy TAK TAK
4 do 21 dni roboczych.
Bezptatne przeglady gwarancyjne w trakcie trwania gwarancji (po kazdym TAK TAK
5 petnym roku eksploataciji)
Integracja z systemem laboratoryjnym obecnym w Zaktadzie Patologii TAK TAK
: Nowotwordéw - PatARCH - w cenie
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