Zatacznik nr 2 do SWz2
Zatacznik nr 1 do umowy nr NZ.280.6.1.2022
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1

1. Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy do siedziby zamawiajgcego implantdéw do stabilizacji kregostupa wraz z udostepnieniem instrumentarium, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamdwienia dotyczacym zadania nr 1 spetnia¢ beda wszystkie — wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno — techniczne
i jakoSciowe.
3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzy¢ w sali operacyjnej Klinicznego Oddziatu Neurochirurgii Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobdw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiaréw;
2) udostepni¢ zamawiajgcemu na okres obowigzywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzedzi, zwanych dalej instrumentarium, umozliwiajacych implantacje wyrobdw;
3) uzupetnic¢ bank depozytowy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 1 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce raportu implantacji przestanego za posrednictwem faksu na nr 68 320
47 18 lub drogg elektroniczng na adres: Ifc@Ifc.com.pl .
4. Dostarczane zamawiajagcemu wyroby powinny by¢ umieszczone w trwatych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych -
opakowaniach, na ktérych nalezy zamiesci¢ co najmniej nastepujgce informacje:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyrdb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobéw powinien wynosi¢ minimum 24 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ bedg wiasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania
przedmiotowych wyrobdw w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny
whniosek na etapie realizacji zamowienia.
7. Dopuszcza sie skfadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania za cene 49 626,00 ztotych zgodnie z nastepujaca kalkulacja:




PRODUCENT,

Cena Stawka Wartogé Cena Nazwa wiasna lub inne

. L. Jednostk .. |jednostkowa| Wartos¢ netto jednostkowa | okreslenie identyfikujace

Lp. Przedmiot zamdwienia . Ilosc VAT brutto (zi) p .

a miary netto 6=4x5 brutto wyroéb w sposob
(%) 8=6+7 .

9=8/4 jednoznaczny, np. humer

katalogowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STABILIZACJA MIEDZYTRZONOWA ODCINKA
SZYINEGO — materiat typu PEEK

Wsuwana proteza dysku szyjnego. Proteza dostosowana pod
wzgledem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego
kregostupa, odzwierciedlajgca ksztattem obrys trzonu.
Posiadajaca kierunkowe, karbowane ptaszczyzny gorne
stykajace sie z trzonami, zabezpieczajace przed przesuwaniem
i dyslokacjg po umieszczeniu w przestrzeni miedzytrzonowe;j.
Zastosowanie wypuktych ptaszczyzn pozwalajace na
petniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu
operacyjnym.

Implant wyposazony w 4 specjalne ,kolce” tytanowe, petnigce
jednoczesnie role znacznikdw/markeréw radiologicznych
odpowiednio rozmieszczone na ptaszczyznach karbowanych,
zapewniajgce dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach
granicznych trzondw, zwiekszajace pewnos¢ mocowania.
Protezy w kilku rodzajach wykonania obejmujac w danym
rodzaju petny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm. Dyski
dostepne z prostymi ptaszczyznami, jednostronnie wypukte,
obustronnie wypukie.

Zestaw moze by¢ dodatkowo wyposazony w syntetyczny
substytut kosci w postaci granulatu badz bloczka do
wypetniania protezy z czysto fazowego beta-trdjwapniowego
fosforanu. Rozmiar ziaren granulatu od 1000 do 2000um.
Bloczki dopasowane ksztattem do protezy.




Elementy zestawu:

- dysk szyjny z kolcami

- bloczek $cisle dopasowany do rozmiaru protezy

szt.

szt.

20

20

650,00

350,00

13 000,00

7 000,00

8%

8%

14 040,00

7 560,00

702,00

378,00

LfC Sp. z 0.0.

868DP; 869DP; 870DP;
871DP; 872DP; 873DP
880DP;881DP

Curasan AG

Bloczek: 9008110211;
9008110221;
9008110231;
9008110241;

STABILIZACJA DYNAMICZNA MIEDZYWYROSTKOWA
ODCINKA LEDZWIOWEGO — material typu PEEK

Implant do mocowania miedzy wyrostkami
poprzecznymi kregow, sktadajacy sie

z wyprofilowanego korpusu, ktérego giowny blok
wspotpracuje z elastyczna tasma poliestrowg stuzaca
do instalowania i pozycjonowania korpusu wzgledem
wyrostkow kolczystych. Korpus posiadajacy ramiona
stale oraz ruchome zabieraki, ktore po roziozeniu
tworzg tzw. ,kolyske”, w ktorej znajduje sie wyrostek
kolczysty.

Implant wykonany z biopolimeru typu PEEK o wtasciwosciach
sprezystych zblizonych do wtasciwosci sprezystych kosci.
Instalowanie

matoinwazyjne, dostep jednostronny, przy zachowaniu
wigzadta nadkolczystego.

W instrumentarium specjalne przektuwacze — szydta oraz
napinacz tasmy z kontrolowang dynamometrycznie sitg jej
napiecia/naciagu.




Elementy zestawu:

- korpus (o typoszeregu wymiarowym 8, 10 ,12 ,14 ,16 mm)

- tadma ciegtowa opasajgca wyrostki o szerokosci 4 lub 5
mm)

szt.

2 200,00

15 400,00

8%

16 632,00

2 376,00

LfC Sp. z 0.0.

786DP; 787DP

szt.

250,00

1750,00

8%

1 890,00

270,00

796DPY

STABILIZACJA MIEDZYTRZONOWA W ODCINKU
LEDZWIOWYM CZOPAMI PLIF 3D

— tytanowe implanty do odcinka ledzwiowego. Konstrukcja
implantéw umozliwiajgca wszczepienie technikg PLIF.
Wszczepy o specjalnej kratowej siatkowej (trabekularnej )
strukturze zapewniajgce doskonate warunki do przerostu
kostnego. Powierzchnia gérna i dolna implantu wyposazona w
odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczajgce implant
przed wysuwaniem lub dyslokacjg z przestrzeni
miedzytrzonowej. Czoto implantu o ksztatcie pocisku
utatwiajgce wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne
gtadkie/slizgowe, umozliwiajgce bezpieczne umieszczenie
implantu miedzy trzonami. Typoszereg rozmiarowy w zakresie
dtugosci 22mm, 25mm, 28mm, wysokosci od 6 do 11mm
stopniowane co 1mm.

1 zestaw = 2 czopy

zestaw

2 200,00

4 400,00

8%

4 752,00

2 376,00

LfC Sp. z o0.0.

895DT/...




STABILIZACIJA MIEDZYTRZONOWA W ODCINKU
LEDZWIOWYM CZOPEM Z DOSTEPU TLIF LUB PLIF

- konstrukcja implantu umozliwiajgca wszczepienie z réznych
dostepow operacyjnych w odcinku ledzwiowym (technikg
PLIF, TLIF, ALIF itp. ) Tytanowe wszczepy o specjalnej
kratowej siatkowej (trabekularnej ) strukturze zapewniajace
doskonate warunki do przerostu kostnego. Powierzchnia
gorna i dolna implantu wyposazona w odpowiednio
wyprofilowane prowadnice-ptozy, umozliwiajgce
samonaprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni
miedzytrzonowej. Czoto implantu o ksztatcie pocisku
ufatwiajace wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne
gtadkie/slizgowe, umozliwiajgce bezpieczne umieszczenie
implantu miedzy trzonami. Narzedzie implantacyjne
umozliwiajace kontrolowane przemieszczenie i obrét implantu
do kata 90 stopni w stosunku do kierunku jego
wprowadzania. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokosci
od 7 do 17mm, co 1mm oraz w trzech rozmiarach dtugosci
25, 30 i 35mm dopasowany w lordozy ledzwiowej.

szt.

2 200,00

4 400,00

LfC Sp. z o0.0.

896DT/...
894DT/...

8% 4 752,00 2 376,00

Razem
Netto:

45 950,00

Razem
Brutto:

49 626,00
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