Zafacznik nr 1a
Nr postepowania: IGR0OS.271.1.17.2022

Formularz cenowy Czesé 2 Sprzet komputerowy Cyfrowa Gmina

w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa V Rozwdj cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia REACT-EU dziatania 5.1 Rozwoj
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrozenia dotyczaca realizacji
projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Przedmiot Doktadna nazwa/model
l.p. . taczna cena brutto
zamodwienia oferowanego komputera
73 463,50 z1
1. Laptopy 24 DELL Vostro 3510
sztuki
102 818,11 z1
Komputer
2. stacjonarny. — 29 Dell OptiPlex 3000
sztuk
53 licencje na 62 141,32 z1
,\‘/’I?kiet t}it“g;]‘c’,"y Microsoft Office Home &
3. o g rees | Business 2021 PL (T5D-
ome & Business
2021 PL (T5D- 03539)
03539)
13 814,13 z1
4. Serwer - 1szt. Dell PowerEdge T150
252 237,06 z1
RAZEM
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Zaoferowany sprzet komputerowy spetnia nastepujgce warunki techniczne:

1. Laptopy 24 sztuki

Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)
Zastosowanie Komputer mobilny typu laptop bedzie Komputer mobilny typu laptop bedzie

wykorzystywany dla potrzeb aplikacji wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, obliczeniowych, dostepu do biurowych, obliczeniowych, dostepu do
Internetu oraz poczty elektronicznej. Internetu oraz poczty elektronicznej.

Matryca Matryca o przekatnej min. 15.6” z Nazwa i model matrycy: notebook z ekranem
rozdzielczoscig 1920 x 1080 z podswietleniem 15,6" o rozdzielczosci FHD (1920 x 1080) z
LED matryca matowa podswietleniem LED matryca matowa,

Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany

do pracy w komputerach przenosnych, | Nazwa i model procesora: Intel Core i3-1115G4
taktowany zegarem, co najmniej 3,00 GHz, z
pamiecig cache L3 co najmniej 6 MB, TDP: 12W
(down) i 28W (up) lub réwnowazny 2 rdzeniowy
procesor klasy x86

Zaoferowany  procesor  musi  uzyskiwac
jednoczesnie w tescie Passmark CPU Mark wynik
min.: 6200 punktéw - wynik zaproponowanego
procesora musi znajdowac sie na stronie
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html  z
dnia 01.09.2022 (wyniki zatgczone do zapytania)

Pamie¢ RAM Min. 8GB DDR4 mozliwosé rozbudowy Pojemnos¢ i typ pamieci:
8GB DDR4 z mozliwoscig rozbudowy do 16GB

Pamie¢ masowa Min. 256GB SSD Nazwa i model dysku: 256 GB SSD NVMe

Pojemnos¢ dysku: 256GB

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem Nazwa i model karty graficznej: Intel UHD
Graphics

Klawiatura Klawiatura (uktad US - QWERTY) z wydzielong Nazwa i model klawiatury: Klawiatura (uktad US
klawiaturg numeryczng, touchpad z strefg - QWERTY) z wydzielona klawiatura
przewijania w pionie, poziomie wraz z obstuga numeryczng, touchpad z strefg przewijania w
gestéw, opcjonalnie z wbudowanym pionie, poziomie wraz z obstugg gestow,
podswietleniem opcjonalnie z wbudowanym podswietleniem

Multimedia Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,
wbudowane dwa gtosniki stereo Dwukanatowa karta dzwiekowa zintegrowana z
Cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumow i ptyta gtdwng, zgodna z High Definition,
poprawy mowy wbudowany w obudowe wbudowane gtosniki stereo o $redniej mocy 2x
matrycy. 2W, cyfrowy mikrofon z funkcjg redukcji

szumow i poprawy mowy wbudowany w
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Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)
Kamera internetowa, trwale zainstalowana w obudowe matrycy.
obudowie matrycy Kamera internetowa o rozdzielczosci HD trwale
Czytnik kart multimedialnych w formacie zainstalowana w obudowie matrycy, dioda
microSD, informujaca uzytkownika o aktywnej kamerze.
Ztacze audio typu combo (stuchawki i mikrofon) | Ztgcze audio typu combo (stuchawki i mikrofon)
tacznosc Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu | Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu
bezprzewodowa | mini-PCl Express karta sieci WLAN 802.11AC, | mini-PCl Express karta sieci WLAN 802.11AC,

modut bluetooth 4.1

modut bluetooth 4.1

Bateria i zasilanie

Min. 3-cell [min. 41Wh].

Zasilacz o mocy min. 65W.

Konstrukcja komputera musi umozliwiaé
demontaz samej baterii lub wszystkich
zainstalowanych baterii, samodzielnie bez
udziatu serwisu w okresie gwarancyjnym.
Bateria nie moze by¢ trwale zespolona z ptyta
gtéwna.

3-cell [41Wh].

Zasilacz o mocy 65W.

Konstrukcja komputera umozliwia demontaz
baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii,
samodzielnie bez udziatu serwisu w okresie
gwarancyjnym. Bateria nie jest trwale zespolona

z ptyta gtéwna.

Waga Waga komputera z oferowang baterig nie | Waga komputera 1.69 Kg

wieksza niz 2kg

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka Szkielet obudowy i zawiasy notebooka
wzmacniane. wzmachiane.

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga | BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga

za pomoca klawiatury i myszy. za pomoca klawiatury i myszy.
BIOS musi umozliwia¢  przeprowadzenia | BIOS musi umozliwia¢  przeprowadzenia
inwentaryzacji sprzetowej poprzez wyswietlenie | inwentaryzacji sprzetowej poprzez wyswietlenie
informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i | informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i
dacie produkcji komputera, wielkosci, predkoscii | dacie produkcji komputera, wielkosci, predkosci i
sposobie obsadzenia zainstalowanej pamieci | sposobie obsadzenia zainstalowanej pamieci
RAM, typie zainstalowanego procesora, | RAM, typie zainstalowanego procesora,
zainstalowanym dysku twardym (pojemnos$¢, | zainstalowanym dysku twardym (pojemnosé,
model), MAC adresie wbudowanej w ptyte | model), MAC adresie wbudowanej w ptyte
gtéwna karty sieciowe;. gtéwna karty sieciowe;.
Funkcja blokowania/odblokowania portéw USB Funkcja blokowania/odblokowania portéw USB
Mozliwos¢, ustawienia hasta dla administratora | Mozliwos¢, ustawienia hasta dla administratora
oraz uzytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasta | oraz uzytkownika dla BIOS'u, po podaniu hasta
uzytkownika mozliwo$¢ jedynie odczytania | uzytkownika mozliwo$¢ jedynie odczytania
informacji, brak mozliwosci wt/wy funkcji. Hasta | informacji, brak mozliwosci wt/wy funkcji. Hasta
silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne.
Mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru Mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru
nadawanego przez Administratora. nadawanego przez Administratora.

Certyfikaty Certyfikat 1SO 9001 dla producenta sprzetu | Certyfikat I1ISO 9001 dla producenta sprzetu,

(zataczy¢ do oferty)

Certyfikat 1SO 50001 dla producenta sprzetu
(zataczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty)
Potwierdzenie spetnienia kryteriéw
srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w  postaci  oswiadczenia
producenta jednostki.

Certyfikat 1ISO 50001 dla producenta sprzetu,
Deklaracja  zgodnosci  CE,  Potwierdzenie
spetnienia kryteriow s$rodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki.
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Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)
System Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Zainstalowany system operacyjny Windows 11
operacyjny Professional lub réwnowazny. Professional

Warunki rownowaznosci systemu operacyjnego
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy
pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie
dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych

2.Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu
tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu
jezykach do wyboru —w tym polskim i
angielskim

4. Mozliwo$¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych,
przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrotéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum
dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu,
tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomdw: poziom menu, poziom otwartego
okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujgce elementy: menu, pomoc,
komunikaty systemowe, menedzer plikdw.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku
polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla
0s6b niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i
poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do
systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania
nowych wersji systemu operacyjnego,
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Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)

mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania
nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep
do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikdéw.

15. Mozliwos¢ dofagczenia systemu do ustugi
katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzagdzenia w
ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji
plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum
danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji —
mozliwos$¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na
stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku
dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wieksza
niezawodno$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie
zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii
zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig
automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow
systemowych do uprzednio zapisane]j postaci.
22. Mozliwo$¢ przywracania systemu
operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikdw uzytkownika.

23. Mozliwosc¢ blokowania lub dopuszczania
dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca
polityk grupowych (np. przy uzyciu numerow
identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu
hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu
do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletyndow
bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.
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Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall)
dla ochrony potaczen internetowych,
zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP
v4 i vé.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do
ktoérych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikdw itp.).

29. Mozliwosc¢ zdefiniowania zarzadzanych
aplikacji w taki sposéb aby automatycznie
szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdw.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci
miedzy aplikacjami zarzadzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia
dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony
antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku
twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania
kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do
szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
34. Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart
inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji
bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki
filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb
centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty
(logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN
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Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie
biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie
Kerberosv. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na
temat zagrozen na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x —
mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych
we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen

44. Najnowsza dostepna wersja

Porty i ztacza

Whbudowane porty i ztgcza: HDMI 1.4, RJ-45 ,min.
3xUSB w tym min. 2 port USB 3.2 genl typ-A,
czytnik kart SD 3.0, wspotdzielone ztgcze
stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe,
ztacze zasilania (zasilacz nie moze zajmowacd
portéw USB)

Whbudowane porty i zfgcza: HDMI 1.4, RJ-45 ,
3xUSB w tym 2 porty USB 3.2 genl typ-A, czytnik
kart SD 3.0, wspotdzielone ztgcze stuchawkowe
stereo i ztgcze mikrofonowe, ztgcze zasilania
(zasilacz nie zajmuje portéw USB)

Wsparcie Dedykowany portal techniczny Dedykowany portal techniczny
techniczne producenta, umozliwiajacy Zamawiajgcemu producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie
zamiennych komponentéw. Mozliwosé zamiennych komponentéw. Mozliwosé
sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu | sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu
na jednej witrynie internetowej prowadzonej na jednej witrynie internetowej prowadzonej
przez producenta (automatyczna identyfikacja przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja | komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja
biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia
gwarancji, data produkcji komputera, gwarancji, data produkcji komputera,
aktualizacje, diagnostyka, dedykowane aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego) systemu operacyjnego)
Warunki Dedykowany portal producenta do zgtaszania | Dedykowany portal producenta do zgtaszania
gwarancyjne awarii lub usterek, mozliwos¢ samodzielnego | awarii lub usterek, mozliwos¢ samodzielnego

zamawiania zamiennych komponentéw oraz
sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej
konfiguracji.

Firma serwisujgca musi posiada¢ I1SO 9001: 2015
na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera -
dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty.

zamawiania zamiennych komponentéw oraz
sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej
konfiguracji.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2015
na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera
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2. Komputer stacjonarny.

— 29 sztuk

Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu
komputerowego
(wypetnia Wykonawca)
Obudowa zgodna z wymaganymi
parametrami: tak/nie*
Porty audio z przodu obudowy:
tak/nie*
Obudowa Obudowa Mini Tower Porty z tytu obudowy: tak/nie* Karta
sieciowa: tak/nie*
llos¢ portow USB w obudowie
komputera: 8
*skresli¢ niewtasciwe
N i | pt t6 j: Pt
Ptyta gtdwna producenta komputera a,zwa  model piyty giownej: Plyta
, gtéwna producenta komputera
Ptyta gtéwna dostosowana do oferowanego
dostosowana do oferowanego
procesora.
procesora.
Procesor, klasy x86, umozliwiajgcy Nazwa i model procesora: Intel Core i3-
osiggniecie wyniku minimum 12 100 12100 umozliwiajacy osiggniecie
Procesor punktow w tescie PassMark dostepnym | wyniku 14344 w tescie PassMark
na stronie internetowej: dostepnym na stronie internetowe;j:
https://www.cpubenchmark.net/high_e | https://www.cpubenchmark.net/high_e
nd_cpus.html nd_cpus.html
Pojemnos¢ i typ pamieci: 8GB DDR4
RAM Minimurm 8GB 3200MHz, mozliwos¢ rozbudowy do
64GB
DVD+/-RW DVD+/-RW

Naped optyczny

Interfejsy sieciowe

Rj-45 LAN 1Gbit, Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0

Rj-45 LAN 1Gbit, Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0

Dyski twarde

Minimum 256 GB SSD

Obudowa musi umozliwia¢ montaz dod
atkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Nazwa i model dysku: 256GB SSD PCle
NVMe

Pojemnos¢ dysku: 256 GB

System operacyjny/System
wirtualizacji

Zainstalowany system operacyjny
Windows 11 Professional lub
rownowazny.

Zainstalowany system operacyjny
Windows 10 Professional (obejmuje
licencje na system Windows 11 Pro)
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Warunki réwnowaznosci systemu
operacyjnego poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego
interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge
przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie
dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2.Funkcje zwigzane z obstuga
komputerdw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka
polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w
wielu jezykach do wyboru —w tym
polskim i angielskim

4. Mozliwo$¢ tworzenia pulpitéw
wirtualnych, przenoszenia aplikac;ji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie
pomiedzy pulpitami za pomocg skrotéw
klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny
minimum dwie przegladarki
Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut
wyszukiwania informacji (plikow
réznego typu, tekstéw, metadanych)
dostepny z kilku poziomow: poziom
menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co
najmniej nastepujace elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe,
menedzer plikow.

8. Graficzne Srodowisko instalacji i
konfiguracji dostepne w jezyku polskim
9. Wbudowany system pomocy w
jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania
stanowiska dla oséb
niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji
i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez
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administratora systemu
Zamawiajgcego.

12. Mozliwosc¢ dostarczania poprawek
do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem
dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego
opdzniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny
dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzadzane zdalnie;
praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwosc¢ dotgczenia systemu do
ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania
urzadzenia w ramach danego konta
tylko do uruchamiania wybranej
aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos¢ automatycznej
synchronizacji plikéw i folderéow
roboczych znajdujacych sie na
firmowym serwerze plikdw w centrum
danych z prywatnym urzgdzeniem, bez
koniecznosci taczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie
aplikacji — mozliwosc¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plikéw
pozwalajgcy na stosowanie przydziatow
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow
oraz zapewniajacy wieksza
niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzyc
kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia
kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii
plikdw z mozliwoscig automatycznego
przywrocenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu
plikow systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

22. Mozliwos$¢ przywracania systemu
operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikow uzytkownika.
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23. Mozliwosc¢ blokowania lub
dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm
wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego
dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu
graficznego.

26. Dostepnosé bezptatnych biuletynow
bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa
(firewall) dla ochrony potgczen
internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych,
do ktorych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow
itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania
zarzadzanych aplikacji w taki sposéb
aby automatycznie szyfrowaty pliki na
poziomie systemu plikdw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci
miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system
uwierzytelnienia dwuskfadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny
oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony
antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi
bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania
dysku twardego ze wsparciem modutu
TPM

33. Mozliwosc¢ tworzenia i
przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.
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34. Mozliwosé tworzenia wirtualnych
kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji
bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system,
wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr
reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na
politykach —wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujacych
ustawienia zarzadzanych w sposob
centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu
o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty
(smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i
certyfikaty (logowanie w oparciu o
certyfikat chroniony poprzez modut
TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie
biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na
bazie Kerberosv. 5

40. Wbudowany agent do zbierania
danych na temat zagrozen na stacji
roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i
4.x —mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych
srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢
uruchamiania interpretera polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x —
mozliwos$¢ uruchamiania interpretera
polecen

44. Najnowsza dostepna wersja

Zintegrowana karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Video umozliwiajgca wyswietlenie umozliwiajgca wyswietlenie
rozdzielczosci min. 1920x1200 rozdzielczosci min. 1920x1200
BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI,
wyprodukowany przez producenta wyprodukowany przez producenta
komputera, zawierajacy logo komputera, zawierajacy logo
producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe

BIOS producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Petna | modelu oferowanego komputera. Petna
obstuga BIOS za pomocg klawiatury i obstuga BIOS za pomocg klawiatury i
myszy oraz samej myszy. BIOS myszy oraz samej myszy. BIOS
wyposazony w automatyczng detekcje | wyposazony w automatyczng detekcje
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zmiany konfiguracji, automatycznie
nanoszacy zmiany w konfiguracji w
szczegdlnosci: procesor, wielkosé
pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosc,
bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réowniez
systemu diagnostycznego) i
podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowanej
pamieci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM,
technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z
rozbiciem na wielko$ci pamieci i banki,
typie zainstalowanego procesora, ilosci
rdzeni zainstalowanego procesora,
typowej predkosci zainstalowanego
procesora, minimalnej i maksymalnej
osigganej predkosci zainstalowanego
procesora, pojemnosci zainstalowanego
lub zainstalowanych dyskéw twardych,
wszystkich urzgdzeniach podpietych do
dostepnych na ptycie gtéwnej portow
SATA, MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej, zintegrowanym uktadzie
graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie
moga by¢ stosowane rozwigzania
oparte o pamie¢ masowa (wewnetrzna
lub zewnetrzng), zaimplementowane
poza systemem BIOS narzedzia, np.
system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania
BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen, mozliwos¢
ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie
komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem)
przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora. Uzytkownik po
wpisaniu swojego hasta jest wstanie
zidentyfikowac ustawienia BIOS.
Mozliwosc¢ ustawienia haset
uzytkownika i administratora
sktadajgcych sie z cyfr, matych liter,
duzych liter oraz znakdéw specjalnych.

zmiany konfiguracji, automatycznie
nanoszacy zmiany w konfiguracji w
szczegodlnosci: procesor, wielkosé
pamieci, pojemnosc¢ dysku. Mozliwosc,
bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego
komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym réowniez
systemu diagnostycznego) i
podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowane;j
pamieci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM,
technologii wykonania pamieci,
sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z
rozbiciem na wielko$ci pamieci i banki,
typie zainstalowanego procesora, ilosci
rdzeni zainstalowanego procesora,
typowej predkosci zainstalowanego
procesora, minimalnej i maksymalnej
osigganej predkosci zainstalowanego
procesora, pojemnosci zainstalowanego
lub zainstalowanych dyskéw twardych,
wszystkich urzadzeniach podpietych do
dostepnych na ptycie gtéwnej portéw
SATA, MAC adresie zintegrowane;j karty
sieciowej, zintegrowanym uktadzie
graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie
moga by¢ stosowane rozwigzania
oparte o pamie¢ masowa (wewnetrzna
lub zewnetrzng), zaimplementowane
poza systemem BIOS narzedzia, np.
system diagnostyczny, dodatkowe
oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania
BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen, mozliwosc¢
ustawienia hasta uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie
komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem)
przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora. Uzytkownik po
wpisaniu swojego hasta jest wstanie
zidentyfikowac ustawienia BIOS.
Mozliwos¢ ustawienia haset
uzytkownika i administratora
sktadajacych sie z cyfr, matych liter,
duzych liter oraz znakdéw specjalnych.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19




Mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia
kontrolera SATA (w tym w
szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwos¢
ustawienia portow USB w trybie ,no
BOOT” (podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu
USB). Mozliwos¢ wytgczania portow
USB pojedynczo.

Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS
wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym.

Oferowany BIOS musi posiada¢ poza
Swojg wewnetrzng strukturg menu
szybkiego boot’owania ktére umozliwia
m.in.: uruchamianie systemu
zainstalowanego na dysku twardym,
uruchamianie systemu z urzadzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z
serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej,
uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS,
upgrade BIOS.

Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia
kontrolera SATA (w tym w
szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwosé
ustawienia portow USB w trybie ,,no
BOOT” (podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujgcych typu
USB). Mozliwos$¢ wytgczania portow
USB pojedynczo.

Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS
wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym.

Oferowany BIOS musi posiadac poza
Swojg wewnetrzng strukturg menu
szybkiego boot’owania ktére umozliwia
m.in.: uruchamianie systemu
zainstalowanego na dysku twardym,
uruchamianie systemu z urzadzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z
serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej,
uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS,
upgrade BIOS.

Warunki gwarancji

Dedykowany techniczny
producenta, umozliwiajacy
Zamawiajagcemu zgtaszanie awarii oraz
samodzielne zamawianie zamiennych
komponentéw.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych
danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowe;j prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna,
konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji,
data wygasniecia gwarancji, data
produkcji  komputera, aktualizacje,
diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie  dysku
recovery systemu operacyjnego)
Gwarancja producenta $wiadczona na
miejscu u klienta,

Firma serwisujgca musi posiada¢ SO
9001:2015 na Swiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje
producenta komputera — dokumenty
potwierdzajgce zaftgczy¢ do oferty.

portal

Dedykowany techniczny
producenta, umozliwiajacy
Zamawiajacemu zgtaszanie awarii oraz
samodzielne zamawianie zamiennych
komponentéw.

Mozliwo$¢ sprawdzenia kompletnych
danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowe;j prowadzonej przez
producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna,
konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji,
data wygasniecia gwarancji, data
produkcji  komputera, aktualizacje,
diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie  dysku
recovery systemu operacyjnego)
Gwarancja producenta $wiadczona na
miejscu u klienta,

Firma serwisujgca musi posiadac¢ ISO
9001:2015 na S$wiadczenie ustug
serwisowych oraz posiadac¢ autoryzacje
producenta komputera

portal

Nazwa i model klawiatury:

Klawiatura przewodowa Dell KB216

Mysz/Klawiatura Standardowa Mysz i klawiatura USB .
Nazwa i model myszy:
Mysz optyczna Dell MS116
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Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Certyfikat I1SO 50001 dla producenta
sprzetu (zataczy¢ do oferty)

Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do
oferty)

Potwierdzenie spetnienia  kryteriéw
srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywg RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci  oswiadczenia producenta
jednostki.

Certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu, Certyfikat ISO 50001 dla
producenta sprzetu, Deklaracja
zgodnosci CE, Potwierdzenie spetnienia
kryteriéw srodowiskowych, w tym
zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych w postaci
os$wiadczenia producenta jednostki

Porty i zfacza

Wbudowane porty:

Min. 1 x HDMI 1.4

Min. 8 portow USB wyprowadzonych na
zewnatrz obudowy, w uktadzie:

- Panel przedni: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu
Aoraz2xUSB2.0

- Panel tylny: 2x USB 3.2 gen 1 Typu A
oraz 2 x USB 2.0

1 x port audio typu combo
(stuchawka/mikrofon) na przednim
panelu panelu

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera)
wszystkich portéw USB nie moze by¢
osiggnieta w  wyniku  stosowania
konwerterow, przej$ciowek lub
przewoddéw potgczeniowych itp.
Zainstalowane porty nie mogg blokowac
instalacji kart rozszerzen w ztgczach
wymaganych w opisie ptyty gtéwnej.

Wbudowane porty:

1xHDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.4

8 portow USB wyprowadzonych na
zewnatrz obudowy, w ukfadzie:

- Panel przedni: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu
Aoraz2xUSB2.0

- Panel tylny: 2 x USB 3.2 gen 1 Typu A
oraz 2 x USB 2.0

1 x port audio typu combo
(stuchawka/mikrofon) na przednim
panelu panelu

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na
zewnatrz obudowy komputera)
wszystkich portéw USB nie moze by¢
osiggnieta w  wyniku  stosowania
konwerterdw, przejsciowek lub
przewoddéw potgczeniowych itp.
Zainstalowane porty nie moga blokowac
instalacji kart rozszerzen w zfgczach
wymaganych w opisie ptyty gtéwne;.

3. Przedmiotem zamdwienia jest zakup 53 licencji na pakiet biurowy Microsoft Office Home &

Business 2021 PL (T5D-03539) - zwanego dalej Oprogramowaniem.

1. Poprzez dostawe rozumie sie udostepnienie licencji wersji pudetkowej zawierajgcej przedmiotowe
oprogramowanie oraz dostarczenie dokumentu potwierdzajgcego prawo do korzystania z tego
oprogramowania na stanowiskach roboczych.

2. Licencja powinna uprawnia¢ do uzywania ww. oprogramowania przez Zamawiajgcego w ramach jego
dziatalnosci gospodarczej (licencja komercyjna).

3. W przypadku zaoferowania rozwigzania réwnowaznego, zgodnie z art. 30 ust. 5 u Pzp, na Wykonawcy
spoczywa obwigzek wykazania jego rownowaznosci.
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4.

Wykonawca, ktéry zaoferuje rozwigzanie réwnowazne, zobligowany jest zawrze¢ w ofercie opis
oprogramowania rownowaznego, zawierajgcy opis parametréw i funkcjonalnosci dla oprogramowania
rownowaznego, okreslonych powyzej. Z opisu powinno jednoznaczne wynikaé, ze produkt oferowany
jako réwnowazny spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zastosowanie rozwigzania réwnowaznego nie bedzie wymagato zadnych naktadow po stronie
Zamawiajgcego, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez Zamawiajgcego infrastruktury.
Wszelkie niezbedne prace adaptacyjne (jesli wystgpi potrzeba ich wykonania), zostang zrealizowane przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy dokumentacje przeprowadzonych prac adaptacyjnych.

W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawce oprogramowanie rownowazne nie bedzie poprawnie
wspotpracowac ze sprzetem i oprogramowaniem eksploatowanym u Zamawiajgcego lub spowoduje
zaktdcenia w funkcjonowaniu infrastruktury u Zamawiajgcego, Wykonawca podejmie na wtasny koszt
wszelkie niezbedne dziatania celem przywrdcenia sprawnego dziatania infrastruktury, w tym dokona
ewentualnych niezbednych modyfikacji po odinstalowaniu oprogramowania.

Zaoferowane przez Wykonawce oprogramowanie musi pochodzi¢ z legalnych zrédet oraz zostac
dostarczone Zamawiajgcemu ze wszystkimi sktadnikami niezbednymi do potwierdzenia legalnosci jego
pochodzenia (np.: oryginalny nosnik, certyfikat autentycznosci, kod aktywacyjny wraz z instrukcja
aktywacji, itp.), jesli jest to niezbedne dla nabycia przez Zamawiajgcego praw do tego oprogramowania
lub jego uruchomienia, dodatkowo w przypadku licencji réwnowaznych musi posiadac cechy okreslone
w opisie rownowaznosci znajdujagcym sie w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

Opis rownowaznosci: W przypadku zaoferowania przez wykonawce réwnowaznego pakietu biurowego
musi zawiera¢ on wszystkie dedykowane elementy Microsoft Office 2021 tzn. posiada¢ dedykowane do
tego celu elementy, ktére spetnia¢ beda funkcjonalnosci edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego
Excel, programu do prowadzenia prezentacji PowerPoint, klienta poczty elektronicznej Outlook. Pakiet
rownowazny musi w petni obstugiwac (otwieraé, edytowac i zapisywac) wszystkie istniejgce dokumenty
Zamawiajgcego bez utraty jakichkolwiek ich parametrow i cech uzytkowych (korespondencja seryjna,
arkusze kalkulacyjne zawierajace makra i formularze, itp.) utworzonych przy pomocy Microsoft Office
2010 i nowszych. Réwnowazny pakiet biurowy musi by¢é kompatybilny, dostosowany do obecnie
eksploatowanego systemu informatycznego Urzedu Gminy Czarnkow, bez koniecznosci jego zmiany lub
przebudowy. Oprogramowanie rownowazne musi posiada¢ bezterminowg licencje, licencje z
mozliwoscig przeniesienia na inny komputer.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych spetniania przez oferowany réwnowazny pakiet biurowy wymagan
okreslonych w SWZ, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania, na etapie badania i oceny ofert,
dostarczenia przez Wykonawce oferowanego oprogramowania do siedziby Zamawiajgcego, w celu
wykonania stosownych testow. Wykonawca bedzie zobowigzany, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego,
do bezptatnego udostepnienia w ciggu 5 dni kalendarzowych liczac od dnia wezwania na okres co
najmniej 7 dni kalendarzowych, oprogramowania rownowaznego zaoferowanego w ofercie przez
Wykonawce. Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne testy wedtug nizej przedstawionych warunkdéw:

1) testowanie zaoferowanego oprogramowania przeprowadzone bedzie, w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, przez pracownikdw Zamawiajgcego lub przez osobe trzecig (np.
osobe/osoby firmy zewnetrznej) wybrang przez Zamawiajgcego (biegtego w rozumieniu art. 21
ust 4 ustawy),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do testowania, przewozenia, powierzania oprogramowania
osobom trzecim celem dokonania stosownych testéw, jesli uzna to za niezbedne do prawidtowej
oceny przedmiotu oferty,

3) przedmiotem testéow bedzie kompletny pakiet biurowy, identyczny z zaoferowanym w
postepowaniu i bedzie w dalszym ciggu postepowania traktowany, jako wzorcowy,
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oprogramowanie dostarczone do testow musi mie¢ sprawne wszystkie elementy wymienione w
specyfikacji. Niesprawnos$¢ ktdéregokolwiek elementu podczas testéw dyskwalifikuje
oprogramowanie. W tej sytuacji przedmiot zamowienia zostanie uznany za niespetniajgcy
warunkéw SWZ a oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pzp.

4. Serwer - 1szt.

Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)
Obudowa Obudowa Tower z mozliwoscig instalacji Obudowa Tower z mozliwoscig instalacji min 4

min 4 dyskéw twardych 3,5”. dyskéw twardych 3,5”.
Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania Nazwa i model ptyty gtdwnej: Ptyta gtéwna z
jednego procesora. Ptyta gtéwna musi by¢ mozliwoscig zainstalowania jednego procesora.

Ptyta gtéwna zaprojektowana przez producenta Ptyta gtdwna musi by¢ zaprojektowana przez
serwera i oznaczona jego znakiem producenta serwera i oznaczona jego znakiem
firmowym. firmowym.
Zainstalowany jeden procesor Nazwa i model procesora: Intel Xeon E-2356G
dwunastordzeniowy dedykowany do pracy
z zaoferowanym serwerem, taktowany
zegarem min 3.2 GHz (czestotliwos¢
bazowa) umozliwiajacy osiggniecie wyniku

Procesor minimum 19 200 punktéw w tescie

PassMark - CPU Mark dostepnym na
stronie internetowej
https://www.cpubenchmark.net/high_end
_cpus.html z dnia 08.09.2022 (wyniki
zatgczone do dokumentéw zapytania).
Co najmniej 32GB pamieci RAM ECC Pojemnos¢ i typ pamieci: 32 GB pamieci RAM

Pamie¢ RAM UDIMM o czestotliwosci pracy 3200MT/s. UDIMM o czestotliwosci taktowania

Ptyta powinna obstugiwac co najmniej
128GB RAM

minimum 3200MHz, Ptyta powinna
obstugiwac co najmniej 128GB RAM

Zintegrowana karta graficzna
umozliwiajaca uzyskanie obrazu w

Karta graficzna rozdzielczosci minimum 1280x1024 pikseli

Nazwa i model karty graficznej: Zintegrowana
karta graficzna, umozliwiajgca wyswietlanie
obrazu w rozdzielczosci minimum 1280x1024
pikseli

Minimum 8 portéw USB z czego min. 2 w

8 portow USB z czego 2 w technologii 3.0

technologii 3.0 1x RS-232
Whbudowane porty 1y RS-232 1x VGA
1x VGA
Min. 4 sloty PCle generacji 4 4 sloty PCl Express w tym 2 sloty Gen4
Gniazda PCI
Interfeis Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie
sieciowe/FJC\//SAS Ethernet nie zajmujace zadnego z zajmujgce zadnego z dostepnych slotow PCI

dostepnych slotéw PCl Express.

Express.

Sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe

Kontroler dyskow konfiguracje poziomdw RAID: 0, 1, 10.

Sprzetowy kontroler dyskowy, mozliwe
konfiguracje poziomoéw RAID: 0, 1, 10.

Dyski twarde Mozliwos¢ instalacji dyskow twardych 3,5”

Nazwa i model dysku: Zainstalowane 2 dyski
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Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)

typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD. HDD SATA o pojemnosci min. 2 TB, 6Gb/s, 7.2
tys. obr./min, Hot-Plug
Zainstalowane 2 dyski HDD SATA o
pojemnosci min. 2 TB, 6Gb/s, 7.2 tys.
obr./min, Hot-Plug

Mozliwo$¢ zainstalowania dwoch dyskéw Pojemnos¢ dysku: 2TB
M.2 SATA o pojemnosci min. 480GB Hot-
Plug z mozliwoscig konfiguracji RAID 1.

Wentylator, zasilacz o mocy minimum Wentylator, zasilacz o mocy 300W wraz z kablami

Wentylatory i zasilanie 300W wraz z kablami zasilajgcymi. zasilajgcymi.

Fabrycznie zainstalowany Windows Server

Essentials 2022, licencja pokrywajgca Fabrycznie zainstalowany Windows Server 2022
wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze.lub [Essentials, licencja pokrywajgca wszystkie fizyczne
rownowazny. rdzenie w serwerze.

Warunki réwnowaznosci:

Przez system rownowazny do Microsoft
Windows Server 2022 Essentials
Zamawiajacy rozumie system spetniajacy
nastepujgce wymagania funkcjonalne:

1. Oprogramowanie rGwnowazne
musi by¢ kompatybilne z
wymienionym typem
oprogramowania oraz posiadac
wszystkie jego cechy
funkcjonalne.

2. Oprogramowanie réwnowazne

System musi spetnia¢ warunki opisane w
operacyjny/dodatkowe punkcie
oprogramowani Kryteria rownowaznosci.

3. Wspierajgcy graficzny interfejs
uzytkownika umozliwiajgcy jego
obstuge przy pomocy klawiatury i
myszy.

4. Zapewniajgcy natywne wsparcie
dla srodowiska .NET Framework
4.8.

5. Zapewniajacy mozliwosci
zarzadzania komputerami oraz
uzytkownikami  na  poziomie
funkcjonalnosci ustugi
katalogowej Active Directory.

6. System operacyjny musi wspierac
prace domenowa.

7. System operacyjny musi posiadac
obstuge zdalnego pulpitu
zgodnego z protokotem RDP.
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Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)

8. System operacyjny musi posiadac
mozliwo$¢ uruchomienia serwera
DNS.

9. Licencja na system operacyjny
zapewnia uruchomienie systemu
operacyjnego w  Srodowisku
fizycznym i min. 1 srodowiska

wirtualnego za pomoca
wbudowanego mechanizmy
wirtualizacji, bez koniecznosci

zakupu dodatkowych licencji. W
przypadku wirtualizacji system
fizyczny jest uzywany tylko do

zarzadzania maszynami
wirtualnymi.
10. Posiada wbudowang zapore

sieciowg (firewall) dla potaczen
przychodzgcych i wychodzgcych z
systemu.

System operacyjny musi by¢
najnowszy wersjg rodziny
systemow operacyjnych danego
producenta.

Zapewniajgcy petne wsparcie dla
podzespotéw zainstalowanych w
zamawianym sprzecie
komputerowym (przy ew.
wykorzystaniu sterownikéw od

11.

12.

odpowiednich producentéw
podzespotéw).

13. Licencja na system operacyjny
musi  by¢ bez ograniczen
czasowych.

Bezpieczenstwo

e zintegrowany z ptytg gtdwna
modut TPM 2.0

e zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM
2.0

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na
serwerze systemu operacyjnego
posiadajgca dedykowany port Gigabit
Ethernet RJ-45 i umozliwiajgca:

e  zdalny dostep do graficznego
interfejsu Web karty
zarzadzajacej;

e zdalne monitorowanie i
informowanie o statusie serwera
(m.in. predkosci obrotowej
wentylatorow, konfiguracji
serwera);

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze
systemu operacyjnego posiadajgca dedykowany
port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajgca:
e zdalny dostep do graficznego interfejsu
Web karty zarzgdzajacej;
e zdalne monitorowanie i informowanie o
statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji
serwera);
e szyfrowane potaczenie (TLS) oraz
autentykacje i autoryzacje uzytkownika;
e wsparcie dla IPv6;
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Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)

e szyfrowane potaczenie (TLS) oraz e wsparcie dla WSMAN (Web Service for
autentykacje i autoryzacje Management); SNMP; IPMI2.0, SSH,
uzytkownika; Redfish;

e wsparcie dla IPv6; e mozliwos$¢ zdalnego monitorowania w

e wsparcie dla WSMAN (Web czasie rzeczywistym poboru pradu przez
Service for Management); SNMP; serwer;

IPMI2.0, SSH, Redfish; e integracja z Active Directory;

e  mozliwos¢ zdalnego e wsparcie dla dynamic DNS;
monitorowania w czasie e wysyfanie do administratora maila z
rzeczywistym poboru pradu przez powiadomieniem o awarii lub zmianie
serwer; konfiguracji sprzetowe;.

e integracja z Active Directory; e mozliwos¢ bezposredniego zarzadzania

e wsparcie dla dynamic DNS; poprzez dedykowany port USB na

e wysytanie do administratora przednim panelu serwera
maila z powiadomieniem o awarii L . ,
lub zmianie konfisuracii mozliwos$¢ zarzgdzania do 100 serwerow

guracj . . . L
) bezposrednio z konsoli karty zarzadzajacej
sprzetowej. .
N , . pojedynczego serwera

e mozliwos¢ bezposredniego
zarzadzania poprzez dedykowany
port USB na przednim panelu
serwera

e mozliwos¢ zarzadzania do 100
serwerdw bezposrednio z konsoli
karty zarzadzajacej pojedynczego
serwera

Gwarancji producenta, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia Gwarancji producenta, z czasem reakcji do
zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii nastepnego dnia roboczego od przyjecia
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii 24x7x365
telefoniczng producenta. poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng
Firma serwisujagca musi posiadaé¢ ISO producenta.
9001:2008 na Swiadczenie ustug | Firma serwisujgca musi posiadac I1SO 9001:2008
serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje | na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
producenta urzadzen — dokumenty| autoryzacje producenta urzadzen —dokumenty
potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty. potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty.
Wymagane  dofgczenie  do  oferty| Wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia
Gwarancja os$wiadczenia Producenta potwierdzajac, | Producenta potwierdzajac, ze Serwis urzadzen

ze Serwis urzadzen bedzie realizowany
bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem
Serwisowym Producenta.

Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez
producenta do 7 lat (dodatkowo
punktowane w ramach kryterium oceny
ofert).

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji
poprzez strone producenta podajac

bedzie realizowany bezposrednio przez
Producenta i/lub we wspotpracy z Autoryzowanym
Partnerem Serwisowym Producenta.
Mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji przez
producenta do 7 lat

Mozliwo$¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez
strone producenta podajgc unikatowy numer
urzgdzenia oraz pobieranie uaktualnien mikrokodu
oraz sterownikdw nawet w przypadku wygasniecia
gwarancji serwera
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Nazwa Wymagane parametry techniczne Opis oferowanego sprzetu komputerowego
(wypetnia Wykonawca)
unikatowy numer urzgdzenia oraz
pobieranie uaktualnier mikrokodu oraz
sterownikow nawet w przypadku
wygasniecia gwarancji serwera
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie [Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma
z norma ISO-9001 oraz ISO-14001. ISO-9001 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadac deklaracja CE. Serwer musi posiadac deklaracja CE.
Certyfikaty Oferowany serwer musi znajdowac sie na Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie

liscie Windows Server Catalog i posiadac Windows Server Catalog i posiadac status
status ,Certified for Windows” dla ,Certified for Windows” dla systemoéw Microsoft,
systemoéw Microsoft, Windows Server Windows Server 2019, Windows Server 2022.
2019, Windows Server 2022.
Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w Dokumentacja w jezyku polskim lub angielskim.
jezyku polskim lub angielskim. Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia
Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz warunkéw

Dokumentacja konfiguracji sprzetowej serwera oraz gwarancji po podaniu numeru seryjnego

warunkdéw gwarancji po podaniu numeru
seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

bezposrednio u producenta lub jego
przedstawiciela
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