Zatacznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

Przedmiot zaméwienia Komora laminarna II klasy bezpieczenstwa mikrobiologicznego
Producent: Alpina, Polska Typ aparatu Bio 130

(nazwa, kraj)

Rok produkcji: 2022 r.

SZCZEGOLOWY | PUNKTACJA
OPIS
LP. WYMAGANE PARAMETRY P gfé{é‘é\“ﬁ:ﬁg&
PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
l. Komora laminarna Il klasy TAK TAK
bezpieczenstwa mikrobiologicznego
1. | Przestrzen robocza:
1) Podtoga, boki, przestrzen robocza i TAK TAK
tyl wykonane ze stali nierdzewnej
2) Szeroko$¢ wewnetrzna co najmnie;j TAK TAK
120 cm
3) Wysokos¢ wewngtrzna co najmniej TAK TAK
65 cm
4) Gle¢bokos$¢ wewnetrzna co najmnie;j TAK TAK
60 cm
5) Blat podzielony na 2 plyty z TAK TAK
mozliwoscig autoklawowania
6) Podtokietnik ze stali nierdzewne;j TAK TAK
na calej szerokosci blatu roboczego
7) Boki z otworami okiennymi TAK TAK
2. | Szyba frontowa:
1) Ustawiona skosnie w stosunku do TAK TAK
blatu roboczego pod katem co
najmniej 5°
2) Nieprzepuszczalna dla promieni TAK TAK
uv
3) O grubosci co najmniej 6 mm TAK TAK
4) Przesuwana elektrycznie gora-dot TAK TAK
5) Funkcja opuszczenia ponizej blatu TAK TAK
roboczego
6) Maksymalna wysokos¢ TAK TAK
podniesienia podczas pracy co
najmniej 25 cm
7) Maksymalna wysokos¢ TAK TAK
podniesienia co najmniej 50 cm
3. | Przeptyw powietrza:
1) Pionowy TAK TAK
2) Laminarny TAK TAK
3) Nastawny w zakresie co najmnigj TAK TAK
0,25-0,5m/s
4. | Uktad monitorowania przeptywow TAK TAK
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powietrza ztozony z sensorow z
kompensacjg temperaturowa

5. | Wentylator - co najmniej 3 szt. TAK TAK
6. | Filtr HEPA - co najmniej 2 szt. TAK TAK
7. | Podstawa jezdna z mozliwoscig blokady TAK TAK
8. | Oswietlenie obszaru roboczego:
1) Lampy LED TAK TAK
2) Intensywno$¢ co najmniej 1500 lux TAK TAK
9. | Lampa UV:
1) Moc co najmniej 30 W TAK TAK
2) Zamontowana na state TAK TAK
3) Zywotno$¢ co najmniej 8 000 h TAK TAK
10. | Gniazda elektryczne wewnatrz komory co TAK/NIE TAK LﬁEK—_Olp?kFt)kt
najmniej 2 szt.
11. | Panel sterowania z wyswietlaczem co
najmniej 7 cali, ze wskaznikiem:
1) Predkosci przeptywu powietrza TAK TAK
wlotowego i laminarnego
2) Trybu pracy TAK TAK
3) Poziomu szyby frontowej TAK TAK
4) Temperatury TAK TAK
5) Czasu pracy filtrow TAK TAK
6) Czasu pracy lampy UV TAK TAK
7) Zuzycia filtrow TAK TAK
8) Zuzycia lampy UV TAK TAK
12. | Alarm optyczny i akustyczny informujacy
(O
1) Zapchanych filtrach TAK TAK
2) Nieprawidlowym przeptywie TAK TAK
powietrza
3) Awarii urzadzenia TAK TAK
13. | Funkcja oszczedzania energii TAK TAK
14. | Potka e stojakiem na pipety TAK/NIE NIE L’f‘EK:Ozngt’kt
15. | Poziom hasatu nie wigkszy niz 60 dB TAK TAK
mierzony wg normy EN 12469:2000
16. | Zasilanie 230V / 50 Hz TAK TAK
17. | Certyfikaty:
1) bezpieczenstwa TAK
mikrobiologicznego TUV PN EN TAK
12469:2002
2) Bezpieczenstwa elektrycznego TAK
TUV 61000226.001 zgodnie z TAK
normg PN EN 61010-1:2011, PN
EN 61326-1:2013-06
3) Deklaracja zgodnosci CE zgodnie TAK
z Dyrektywa 2006/95/WE, TAK
2004/108/WE
4) Protokoét z badan fabrycznych TAK TAK

dotyczacy co najmniej: predkosci
przeplywu powietrza i integralno$ci
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filtrow

WARUNKI SERWISU WYMAGANA OPISAC
' | GWARANCYJINEGO ODPOWIEDZ | il
1. Okreg gwarancji min. 24 m-cy od daty TAK TAK, 36
podpisania przez obie strony protokotu . o
i podac miesigcy
zdawczo — odbiorczego
2. | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) podaé ALPINA
Polska Sp. z
0.0.
ul.
Zaktadowa
11B,
62-510 Konin
3. | Forma zgtoszen: e-mail, pisemnie podaé biuro@e-
alpina.pl
63 220 51 00

Oswiadczamy, ze oferowany powyzej sprzet — jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych

dodatkowych zakupow i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

podpis i pieczatka imienna osoby/6b upowaznionej/nych
do wystepowania w imieniu wykonawcy
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