PAKIET 4

Zatacznik nr 3 do SWZ

Przedmiot zamowienia Liofilizator dedykowany do roztworéw wodnych z komorg liofilizacyjng — 1 szt
Producent: Martin Christ, Niemcy

(nazwa, kraj)

Rok produkcji: 2022

Typ aparatu: Alpha 1-4 LSCbasic

; ; PUNKTACJA
LP. WYMAGANE PARAMETRY \(’)V];(I',\é')’i,%;g’; SZCOZEE%%LVE%E%;)V%E%ZTESA%%TT%OW
Liofilizator dedykowany do roztworéw wodnych z komorg liofilizacyjna
Liofilizator
Pojemno$¢ co najmniej 2,2 | TAK | Pojemnos¢ 4 | T
Wydajno$¢ co najmniej 2 1/24 h TAK Wydajnos¢ 3 1/24 h
Minimalna temperatura nie TAK Minimalna temperatura -55°C
wyzsza niz -50°C
4. | Kolektor wraz z pionowa TAK Kolektor wraz z pionowa
wezownicg wykonany ze stali wezownicg wykonany ze stali
nierdzewnej nierdzewnej
5. | Automatyczny i r¢czny tryb TAK Automatyczny i r¢czny tryb
rozruchu w celu schlodzenia rozruchu w celu schtodzenia
kolektora kolektora
6. | Funkcja odszraniania goragcym TAK/NIE | Funkcja odszraniania goragcym L’f‘EK:Olgk?kt
gazem gazem
1. TAK Alternatywne rozwigzanie -
zabezpieczenie i ochrona przed
wilgocig w postaci
nowoczesnego systemu kontroli
Czujnik wilgoci temperatury rozmrazania
kolektora lodu i zwigzanej z tym
odpowiedniej regulacji zaworu
kontroli prozni — odpowiedzi na
pytania z dn. 18.10.2022 r.
8. | Podlaczenie weza spustowego za TAK Podlaczenie weza spustowego za
pomocy szybko-zigczki pomocg szybko-zlgczki
9. | Przytacze weza prozniowego ¥ " TAK Przylacze weza prozniowego 74"
10. | Gniazdo elektryczne do TAK Gniazdo elektryczne do
podltaczenia pompy prézniowej podiaczenia pompy proézniowej
11. | Kompatybilny z posiadang przez Kompatybilny z posiadang przez
Zamawiajacego topatkowa pompa TAK Zamawiajacego topatkowa
prozniowa — producent VWR, typ pompa proézniowa — producent
RV6 VWR, typ RV6
12. | Zawor utrzymujacy prozni¢ na ZawOr utrzymujacy prozni¢ na
zadanym przez uzytkownika TAK zadanym przez uzytkownika
poziomie z mozliwos$cig regulacji poziomie z mozliwos$cia
warto$ci prozni w zakresie co regulacji warto$ci prozni w
najmniej 0,04 - 1,5 mbar zakresie 0,001 - 1000 mbar
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13. | Zawor zabezpieczajacy pompe W TAK Zawor zabezpieczajacy pompe
przypadku braku zasilania w przypadku braku zasilania

14. | Sterowanie mikroprocesorowe TAK Sterowanie mikroprocesorowe

15. | Panel sterowania umozliwiajacy Panel sterowania umozliwiajacy
monitorowanie w czasie TAK monitorowanie w czasie
rzeczywistym temperatury i rzeczywistym temperatury i
ci$nienia ci$nienia

16. | Mozliwo$¢ wyboru jednostek: Mozliwo$¢ wyboru jednostek:
1) dlatemperatury °C i °F TAK 1)dla temperatury °C i °F
2) dla cisnienia mbar, Torr i Pa TAK 2)dla cisnienia mbar, Torr i Pa

17. | Ustawienia alertow konserwacji TAK Ustawienia alertow konserwacji
pompy prozniowej oraz uktadu pompy prozniowej oraz uktadu
chlodzenia chlodzenia

18. | Port do przesytania danych do TAK Port do przesytania danych do
komputera komputera

19. | Bezfreonowy system chtodzenia TAK Bezfreonowy system chtodzenia

20. | Wersja nablatowa TAK Wersja nablatowa

21. | Mozliwos¢ doposazenia w szafke TAK/ | Mozliwo$¢ doposazenia w L'I“EK:Olngt’kt
liofilizacyjna do NIE szafke liofilizacyjng do
programowalnego i programowalnego i
monitorowanego podgrzewania monitorowanego podgrzewania
probek do temperatury co probek do temperatury co
najmniej 60°C najmniej 60°C

22. | Zasilanie 230 /50 Hz TAK Zasilanie 230 V/50 Hz

Il. Komora liofilizacyjna z pétkami

23. | Kompatybilna z liofilizatorem TAK Kompatybilna z liofilizatorem
opisanym w czesci | opisanym w czesci [

24. | Wymiary zewnetrzne nie wigksze TAK Wymiary zewnetrzne (Srednica x
niz ($rednica x wysokos¢) 45 x 40 wysokos¢) 30 x 40 cm
cm

25. | Przezroczysty akrylowy cylinder TAK Przezroczysty akrylowy cylinder

26. FAK Pokrywa akrylowa potaczona z

cylindrem posiadajgca wyjscia
Pokrywa Wykonana_ z do podtaczenia 8 neoprenowych
anodowanego aluminium \ L

zaworow - odpowiedzi na

pytania z dn. 18.10.2022 r.

27. | Co najmniej 8 neoprenowych TAK 8 neoprenowych zaworéow do
zaworow do podtaczania naczyn podtaczania naczyn szklanych.
szklanych

28. Potki — 3 szt.:

Potki — 3 szt 1)st_ela}2 na p(’)ﬂ(i_ wykonany ze
1) stelaz na potki wykonany ze TAK stali nierdzewnej
i . TAK 2)potki wykonane z wykonane
stali nierdzewnej li k doorne -
2) potki wykonane z aluminium $QE ze stall kwasoodporne]
3) srednica potki 25 cm £2 cm odpowiedzi na pytania z dn.
TAK 18.10.2022 r.

4) obrgcze zabezpieczajace
probki
5) demontowalne

3)$rednica potki 26.5 cm
4)obrecze zabezpieczajace
probki

5)demontowalne
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1. Warunki serwisu gwarancyjnego

29. T Okres gwarancji 24 m-ce od
Okres gwarancji min. 12 m-cy od L .
- . TAK daty podpisania przez obie
daty podpisania przez obie strony .
. podac strony protokotu zdawczo —
protokotu zdawczo — odbiorczego .
odbiorczego
30. | Serwis gwarancyjny (nazwa i Donserv, ul. Michata Spisaka
adres firmy) podaé 31, 02-495 Warszawa
31. | Forma zgloszen: telefonicznie, podaé Forma zgtoszen: telefonicznie,

faxem, e-mail, pisemnie

faxem, e-mail, pisemnie

Oswiadczamy, ze oferowany powyzej sprzgt — jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych
dodatkowych zakupow i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

Signature Not Verified /
9 [y

Dokument podpisany przez;l?? OTR CHODZKO
Data: 2022.10.24 09:01:00 GEST
"""" podpis i pieczatka imienna osoby/ob Upowaznionej/nych
do wystepowania w imieniu wykonawcy
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