PAKIET 4

Zatacznik nr 3 do SWZ

Przedmiot zamowienia Liofilizator dedykowany do roztworéw wodnych z komorg liofilizacyjna

Producent: LAbconco — USA typ aparatu FreeZone® Freeze Dryers 2,5 litra

(nazwa, kraj)

Rok produkcji: 2022r

SZCZEGOLOWY OPIS | PUNKTACJ
PARAMETROW A
LP. WYMAGANE PARAMETRY i OFEROWANEGO
ZAMOWIENIA
Liofilizator dedykowany do roztwor6w wodnych z komorg liofilizacyjna
Liofilizator
<251-0pkt
= Pojemno$¢ co najmniej 2,2 | TAK TAK 2,51 2§E51—10p
p
2. | Wydajnosé co najmniej 2 1/24 h TAK TAK 21/24 h
3. | Minimalna temperatura nie wyzsza niz -50°C TAK TAK -50°C
4. TAK TAK Kolektor wraz
Kolektor wraz z pionowa wezownica Z pionowa
wykonany ze stali nierdzewnej Wezownicq .
wykonany ze stali
nierdzewnej
5. TAK Automatyczny i
Automatyczny i r¢gczny tryb rozruchu w celu reczny tryb rozruchu
schlodzenia kolektora w celu schtodzenia
kolektora
6. TAK/NIE | TAK Funkcja LIAEK:Olgin’kt
Funkcja odszraniania goracym gazem odszraniania
goracym gazem
7. L TAK TAK Czujnik
Czujnik wilgoci i .
wilgoci
8. TAK TAK Podtaczenie
Podlaczenie weza spustowego za pomoca weza spustowego za
szybko-ztaczki pomoca szybko-
zhaczki
9. Przylacze weza proézniowego ¥4 " TAK TAK 7"
10. TAK TAK Gniazdo
Gniazdo elektryczne do podtaczenia pompy elektryczne do
prozniowej podlaczenia pompy
prézniowej
11.
TAK TAK Kompatybilny

Kompatybilny z posiadang przez
Zamawiajacego topatkowg pompa prozniowa
— producent VWR, typ RV6

z posiadang przez
Zamawiajacego
topatkowa pompa
prozniowa —
producent VWR, typ
RV6
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12.

TAK TAK Zawor
utrzymujacy prozni¢
Zawor utrzymujacy prozni¢ na zadanym przez na zadanym przez
uzytkownika poziomie z mozliwoscia uzytkownika
regulacji wartosci prozni w zakresie co poziomie z
najmniej 0,04 - 1,5 mbar mozliwos$cia
regulacji warto$ci
prozni w zakresie co
0,001 - 1,5 mbar
13. TAK TAK Zawor
Zawor zabezpieczajacy pompe W przypadku zabezpieczajacy
braku zasilania pompe W przypadku
braku zasilania
14. I TAK Sterowanie
Sterowanie mlkroprocesorowe .
mlkroprocesorowe
15. Panel sterowania
Panel sterowania umozliwiajacy TAK umo_zhw1aj acy
monitorowanie w czasie rzeczywistym monitorowanie w
temperatury i ci$nienia czasie rzeczy.WIStym
temperatury |
ci$nienia
16.
Mozliwos¢ wyboru jednostek: TAK TAK dla
1) dlatemperatury °Ci °F TAK temperatury °C i °F
2) dla cisnienia mbar, Torr i Pa TAK dla cis$nienia
mbar, Torr i Pa
17. TAK Ustawienia alertow
Ustawienia alertow konserwacji pompy konserwacji pompy
prozniowej oraz uktadu chlodzenia prézniowej oraz
uktadu chtodzenia
18. TAK Port do przesytania
Port do przesytania danych do komputera danych do
komputera
19. Bezfreonowy system chtodzenia TAK I}ersiﬂ:)e(?zne%ﬁy
20 Wersja nablatowa TAK TAK Wersja
nablatowa
21. TAK/NIE | TAK Mozliwos¢ LIAEKjolskFt’kt
doposazenia w
}\_/IO_ZI.iwoé.c' doposazenia w szatke _ ;?S;g;rgmcl)ﬁgl)gggo
iofilizacyjna do programowalnego i ) :
monitorowanego podgrzewania probek do : monltorowfanego
temperatury co najmniej 60°C podgrzewania
probek do
temperatury co
najmniej 60°C
22. Zasilanie 230 V/50 Hz TAK ﬁisnanle 230 V/50
Il. Komora liofilizacyjna z potkami
23. | Kompatybilna z liofilizatorem opisanym TAK TAK Kompatybilna

W czedci [

z liofilizatorem
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opisanym w czesci 1
24. | Wymiary zewnetrzne nie wicksze niz TAK TAK 44.2 x 38.9 cm
(Srednica x wysoko$¢) 45 x 40 cm
25 Przezroczysty akrylowy cylinder TAK TAK Przezroczysty
akrylowy cylinder
26. Pokrywa wykonana z anodowanego TAK Pokrywa wykonana
aluminium z ano_d(_)wanego
aluminium
217. TAK TAK 8
Co najmniej 8 neoprenowych zaworéw do neopre’nowych
podtaczania naczyn szklanych zaworow QO
podtaczania naczyn
szklanych
28.
TAK TAK stelaz na potki
TAK wykonany ze stali
Potki — 3 szt.: TAK nierdzewnej
1) stelaz na potki wykonany ze stali TAK
nierdzewnej TAK TAK potki
2) potki wykonane z aluminium wykonane z
3) S$rednica potki 25 cm £ 2 cm aluminium
4) obrecze zabezpieczajace probki
5) demontowalne TAK 24.9 cm
TAK obrecze
zabezpieczajace
probki
TAK demontowalne
1. Warunki serwisu gwarancyjnego
29. Okre§ gwarancji min. 12 m-cy od daty TAK TAK
podpisania przez obie strony protokotu dad 24 msc
zdawczo — odbiorczego podac
30. VWR International
Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) odad Sp. zo.o.
p Ul. Limbowa 5
80-175 Gdansk
31. | Forma zgloszen: telefonicznie, faxem, e-mail, . e-mail
) ) podac .
pisemnie serwis.pl@vwr.com

Oswiadczamy, ze oferowany powyzej sprzet — jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych
dodatkowych zakupow i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).

Signed by /

| picczatka imienna osoby/6b Upowaznionej/nych
Ad ﬂma@ﬂﬁﬂzklg w imieniu wykonawcy
VWR International

Sp—zo.0.

Date / Data:
2022-10-24 10:59
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