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|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa |

1.1 Identyfikator produktu
Puristeril 340

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1 Istotne zastosowania

Wyréb medyczny
Srodek dezynfekujacy

1.2.2 Zastosowania odradzane

Nie sg znane.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Firma Fresenius Medical Care Polska S.A.
Ul. Krzywa 13
60-118 Poznan / POLSKA
Telefon +48-61-83 92 600
Fax +48-61-83 92 601

Producent Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Else-Kroner-Str.1
61352 Bad Homburg / NIEMCY
Telefon +49 (0)6172-609-0
Fax +49 (0)6172-609-2512
Strona internetowa www.fmc-ag.com
Dziat udzielajgcy informacji
Informacje techniczne

Karta Charakterystyki sdb@chemiebuero.de

1.4 Numer telefonu alarmowego
organ doradczy +48 42 63 14 702 Instytut Medycyny Pracy Zaklad Bezpieczenstwa Chemicznego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny [ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008]

Dziatanie zragce/draznigce na skore, kategoria 1A: H314 Powoduje powazne oparzenia skory
oraz uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1: H318 Powoduje
powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe, kategoria 3: H335 Moze
powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4: H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w
nastepstwie wdychania.

Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1: H410 Dziata
bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Substancje powotujace korozje metali, kategoria zagrozenia 1: H290 Moze powodowac
korozje metali.

Nadtlenki organiczne, typy F: H242 Ogrzanie moze spowodowac¢ pozar.
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2.2

23

Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj
zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Zawiera:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Inne zagrozenia

Zagrozenia dla srodowiska

Inne zagrozenia

Produkt wymaga oznakowania zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP).

NIEBEZPIECZENSTWO
Nadtlenek wodoru
Kwas nadoctowy

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.

H290 Moze powodowa¢ korozje metali.

H242 Ogrzanie moze spowodowaé pozar.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zapton. Nie palic.

P220 NTrzymac¢ z dala od brudu, rdzy, chemikaliéw, a zwtaszcza stezonych kwaséw i zasad
oraz soli metali ciezkich i amin.

P234 Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowacé rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu / ochrone twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast
zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC / lekarzem/...

P390 Usuna¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chfodnym
miejscu.

P411 Przechowywa¢ w temperaturze nieprzekraczajgcej 25 °C.

P501 Zawartosc¢ / pojemnik usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych konteneréw
przeznaczonych do selektywnej zbiérki odpadéw opréznianych przez uprawniona firme.

Nie zawiera substancji PBT wzgl. vPvB.

Przy obecnym stanie nauki nie stwierdzono dalszych niebezpieczenstw.
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|SEKCJA 3: Skiad / Informacja o sktadnikach |

Produkt typu:
Produkt ten jest mieszaning.

Objetos¢ [%] | Sktad
25-< 50 ‘ Nadtlenek wodoru

CAS: 7722-84-1, EINECS/ELINCS: 231-765-0, EU-INDEX: 008-003-00-9, Reg-No.: 01-2119485845-22-XXXX
GHS/CLP: Substancje ciekte utleniajgce, kategoria 1: H271 - Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kategoria 1A:
H314 - Toksycznos$¢ ostra, kategoria 4: H302 H332 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie
jednorazowe, kategoria 3: H335 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1: H318 -
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3: H412

2,5 - 5| Kwas nadoctowy
CAS: 79-21-0, EINECS/ELINCS: 201-186-8, EU-INDEX: 607-094-00-8, Reg-No.: 01-2119531330-56-XXXX
GHS/CLP: Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 3: H226 - Nadtlenki organiczne, typy C: H242 - Dziatanie
zragce/draznigce na skoére, kategoria 1A: H314 - Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4: H312 - Niebezpieczne dla
Srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1: H400 - Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe, narazenie
jednorazowe, kategoria 3: H335 - Toksyczno$¢ ostra, kategoria 3: H301 H331 - Niebezpieczne dla $rodowiska
wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1: H410, M = 10

2,5 - 5| Kwas octowy
CAS: 64-19-7, EINECS/ELINCS: 200-580-7, EU-INDEX: 607-002-00-6, Reg-No.: 01-2119475328-30-XXXX
GHS/CLP: Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 3: H226 - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1A:
H314

Komentarz do czesci sktadowych Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nie
zawiera lub zawiera ponizej 0,1% wyszczegolnionych substancji.
Petne brzmienie zwrotéw H: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogélne Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.

Po przedostaniu sie do drég Wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ spokdj.
oddechowych Natychmiast szuka¢ pomocy lekarskie;j.

Kontakt ze skorg W razie zetkniecia sig ze skérg natychmiast zmy¢é mydtem i duzg iloscig wody.

W przypadku, gdy podraznienie skory nie ustepuje nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
fatwo usungé. Nadal ptukac.
Wezwac¢ natychmiast pomoc lekarska.

Po potknieciu Przeptuka¢ usta wodg i poda¢ duzg ilo$¢ wody do picia.
Nie wywotywa¢ wymiotow.
Wezwac¢ natychmiast pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Wywoluje oparzenia.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Dwutlenek wegla.
Rozproszony strumien wody.
Proszek gasniczy.
Piana.

Niedozwolone $rodki gasnicze Zwarty strumien wody.
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5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Ryzyko powstania toksycznych produktéw rozktadu termicznego.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nosi¢ pétmaski chronigce uktad oddechowy.
Natozy¢ odziez ochronna.

Pozostato$ci po pozarze i zanieczyszczona woda uzywana do gaszenia ognia, muszg by¢
usuniete zgodnie z przepisami.
W razie awarii ochtodzi¢ pojemniki strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywac¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego (rekawice ochronne, okulary ochronne,
odziez ochronna).
Zapewni¢ wtasciwg wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac rozprzestrzenianiu sie na wolnej przestrzeni (np. przez zastosowanie obudowy lub
bariery olejowej).
Nie wypuszczaé do $ciekdw/wdd powierzchniowych/gruntowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Zbiera¢ ze srodkiem pochtaniajgcym (np. piasek).
Niewielkie ilosci sptuka¢ woda.
Zebrany materiat zutylizowa¢ zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz SEKCJA 8+13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podtoga w pomieszczeniu magazynowym powinna by¢ wykonana z tworzywa
kwasoodpornego.

Uzywa¢ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje wywiewng nad maszynami produkcyjnymi.

Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Stosowac¢ krem ochronny dla skory.

Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.
My¢ doktadnie skore po pracy; stosowa¢ krem ochronny.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu.
Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do ziemi, do wod lub kanatu Sciekowego.

Nie przechowywac razem z metalami.

Nie przechowywac z materiatami tatwopalnymi.

Nie przechowywac razem z zasadami.

Nie przechowywac razem z zywnoscig i paszg dla zwierzat.

Przechowywac¢ pojemnik w dobrze wentylowanym miejscu.
Polecona temperatura magazynowania: 5-25 °C.

Nie uszczelnia¢ pojemnika.

Chroni¢ przed ogrzaniem/przegrzaniem/stoncem.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.2
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|SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Skfadniki o wartosciach granicznych,
nad ktérymi konieczny jest dozér w
miejscu pracy (PL)

Sktad

\ Nadtlenek wodoru

CAS: 7722-84-1, EINECS/ELINCS: 231-765-0, EU-INDEX: 008-003-00-9, Reg-No.: 01-2119485845-22-XXXX

NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenie): 1,5 mg/m?

najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe (NDSCh): 4 mg/m?

‘ Kwas octowy

CAS: 64-19-7, EINECS/ELINCS: 200-580-7, EU-INDEX: 607-002-00-6, Reg-No.: 01-2119475328-30-XXXX

NDS (najwyzsze dopuszczalne stgzenie): 15 mg/m?

najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe (NDSCh): 30 mg/m?®

Skfadniki o wartosciach granicznych,
nad ktorymi konieczny jest dozor w
miejscu pracy (EU)

DNEL

PNEC

Sktad / WE WARTOSCI DOPUSZCZALNE

'Kwas octowy

8-godzinne: 10 ppm, 25 mg/m?*

Krotkoterminowe (15-minutowego): 20 ppm, 50 mg/m?

CAS: 64-19-7, EINECS/ELINCS: 200-580-7, EU-INDEX: 607-002-00-6, Reg-No.: 01-2119475328-30-XXXX ‘

Sktad

Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1

Przemystowy, wdechowe, Toksyczno$¢ przedtuzona - dziatanie ogélnoustrojowe: 1,4 mg/m?.

Przemystowy, wdechowe, Toksyczno$¢ przedtuzona - dziatanie miejscowe: 1,4 mg/m?.

Przemystowy, wdechowe, Toksyczno$¢ ostra - dziatanie miejscowe: 3 mg/m3.

Odbiorca, wdechowe, Toksyczno$¢ przedtuzona - dziatanie miejscowe: 0,21 mg/m?.

Odbiorca, wdechowe, Toksyczno$¢ ostra - dziatanie miejscowe: 1,93 mg/m?.
Kwas octowy, CAS: 64-19-7

Przemystowy, wdechowe, Toksyczno$¢ przedtuzona - dziatanie miejscowe: 25 mg/m?.

Przemystowy, wdechowe, Toksyczno$¢ ostra - dziatanie miejscowe: 25 mg/m?.

Odbiorca, wdechowe, Toksyczno$¢ przedtuzona - dziatanie miejscowe: 25 mg/m?.

Sktad

‘Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1

Osad (stodkowodnych), 0,47 mg/kg.

Osad (woda morska), 0,47 mg/kg.

stodkowodnych, 0,0126 mg/I.
Woda (morska), 0,0126 mg/l.

STP (oczyszczalnia sciekéw), 4,66 mgl/l.

gleba, 0,0019 mg/kg.

gleba, 0,0023 mg/kg.

'Kwas octowy, CAS: 64-19-7

stodkowodnych, 3,058 mg/l.
Osad (stodkowodnych), 11,36 mg/kg.
Osad (woda morska), 1,136 mg/kg.
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gleba, 0,478 mg/kg.

8.2 Kontrola narazenia

Dodatkowe wskazéwki dotyczace
planowania urzadzen technicznych

Ochrona oczu

Ochrona rak

Ochrona skory

Inne

Ochrona drég oddechowych

Zagrozenia termiczne

Ograniczenie i kontrola
przedostawania sie do sSrodowiska
naturalnego

Zachowac wystaczajgcg wentylacje nawiewng i wyciggowg na stanowisku pracy.

Metody pomiaru stosowane przy wykonywaniu pomiaréw na stanowisku pracy muszg spetnia¢
wymagania wydajnosciowe normy DIN EN 482. Zalecenia podane sg przyktadowo w wykazie
substancji niebezpiecznych niemieckiego Instytutu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (IFA).

Szczelne okulary ochronne. (EN 166:2001)

0,7 mm; Rekawice z kauczuku butylowego, czas przebicia > 120 min (EN 374)
Podane informacje sg zaleceniami. W celu uzyskania dalszych danych prosimy o kontakt z
producentem rekawiczek.

Kwasoodporna odziez ochronna.

Unika¢ kontaktu z oczami i skéra.

Nie wdycha¢ gazéw/mgiet/aerozoli.

Nalezy wtasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci
substancji niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy ochronnej na chemikalia powinna by¢
stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Sprzet ochrony uktadu oddechowego stosowaé w przypadku wysokich stezen.
Uniwersalny filtr typu ABEK-NO-CO. (DIN EN 14387)

Brak.

Zapewnij zgodno$¢ z majgcymi zastosowanie uregulowaniami ograniczajgcymi zrzut do
powietrza, wody i gleby.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad:
Stan skupienia

Kolor

Zapach

Prog zapachu
pH

pH [1%]

Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia [°C]

Temperatura zaptonu [°C]
Palnosc¢ (ciata statego, gazu) [°C]

Dolna granica palnosci lub dolna
granica wybuchowosci

Gorna granica palnosci lub gérna
granica wybuchowosci

Wiasciwosci utleniajace
Preznos$¢ par [kPa]
Gestos¢ wzgledna [g/ml]
Gestos¢ nasypowa [kg/m?]
Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Wspétczynnik podziatu [n-
oktanol/woda]

Lepkosc
Gestos¢ par
Szybkos¢ parowania

Temperatura topnienia/krzepniecia
[°Cl
Temperatura samozaptonu [°C]

Temperatura rozkiadu [°C]

ciecz

bezbarwny

ostry

nie jest wymagane
<2

~3,2(10% ~ 2,5)

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

tak

nieoznaczony

1,13 (20 °C /68,0 °F)
nie dotyczy
mieszalny

nieoznaczony

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy
> 50
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9.2 Inne informacje
Brak.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Jako srodek utleniajgcy niszczy materiaty organiczne, takie jak drewno, papier, smary itp.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach otoczenia (temperatura pokojowa) stabilny.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Trzymac z dala od brudu, rdzy, chemikaliéow, a zwtaszcza stezonych kwasoéw i zasad oraz soli metali cigzkich i amin - samorzutny
rozkiad.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢

Patrz SEKCJA 7

10.5 Materialy niezgodne

Patrz SEKCJA 10.3.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlen.
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[SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Toksycznos¢ ostra
‘ Produkt

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

ATE-mix, wdechowe, 16,09 mg/L.

ATE-mix, ustne, 1118 mg/kg.

Sktad

Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1

LD50, ustne, Szczur: 1190-1270 mg/kg (35%).

LD50, skérne, Krolik: 9200 mg/kg (70 %; Lit.).

LD50, skorne, Krolik: > 2000 mg/kg (35 %; US-EPA-Methode).

LD50, ustne, Szczur: > 225 mg/kg (OECD 401).

LC50, wdechowe, Szczur: > 0,17 mg/l (US-EPA-Methode).

Kwas octowy, CAS: 64-19-7

LD50, ustne, Szczur: 3310 mg/kg.

LD50, skérne, Szczur: 1060 mg/kg.

LD50, skérne, Krolik: 1060 mg/kg.

LC50, wdechowe, Szczur: 11,4-40 mg/l/4h.

LC50, wdechowe, Mysz: 5620 mg/l/1h.

Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0

LD50, skérne, Szczur: 1147 mg/kg (Solution 5%).

LD50, ustne, Szczur: 1015 mg/kg (OECD TG 401; Solution 15%).

LD50, ustne, Szczur: 1859 mg/kg (Solution 5%).

LD50, skorne, Krolik: 1990 - 1957 mg/kg (Solution 12%).

LD50, ustne, Szczur: 9 - 203 mg/I (Lit.).

LC50, wdechowe (para), Szczur: > 0,5 mg/l/4h (36%) (OECD TG 403).
NOEL, ustne, Szczur: 5 mg/kg/90d (OECD TG 408; Solution 5%).

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

draznigce na oczy

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skore

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie powtarzane

Mutagennos¢

Toksycznos¢ w odniesieniu do
reprodukcji

Rakotworczosé
Zagrozenie spowodowane aspiracja

Uwagi ogélne

Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji sg spetnione.

Klasyfikacja jest oparta na wiasciwych dla danej substancji warto$ciach stezen granicznych.

Wywotuje oparzenia.
Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji sg spetnione.

Klasyfikacja jest oparta na wiasciwych dla danej substancji warto$ciach stezen granicznych.

Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.
Na podstawie dostepnych informacji, kryteria klasyfikacji s spetnione.
Metoda obliczeniowa

Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Na podstawie dostepnych informacji, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Na podstawie dostepnych informaciji, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dane toksykologiczne catego produktu nie sg dostepne.
Wymienione dane toksykologiczne skfadnikow sg przeznaczone dla pracownikow

medycznych i lekarzy, ekspertow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na stanowisku

pracy oraz toksykologdéw. Wymienione dane toksykologiczne sktadnikow zostaty
udostepnione przez producentow surowcow.
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|SEKCJA 12: Informacje ekologiczne |

12.1 Toksycznos¢

Sktad \
'Nadtlenek wodoru, CAS: 7722-84-1 |
LC50, (96h), Pimephales promelas: 16,4 mg/l (100 %). ‘
EC50, Bacteria: 466 mg/I/30min (100 %; OECD TG 209). ‘
EC50, Bacteria: > 1000 mg/I/3 h (100 %; OECD TG 209). \
EC50, (48h), Daphnia magna: 2,4 mg/I (100 %). ‘
ECS50, (72h), Chlorella vulgaris: 4,3 mg/I. ‘
EC50, (72h), Skeletonema costatum: 1,38-2,6 mg/Il. \
NOEC, (96h), Pimephales promelas: 5 mgll. \
NOEC, (21d), Daphnia magna: 0,63 mg/l (100 %). ‘
NOEC, (72h), Skeletonema costatum: 0,63 mg/I (100 %). ‘
'Kwas octowy, CAS: 64-19-7 |
LC50, (96h), ryba: 106 mg/l. \
LC50, (96h), Lepomis macrochirus: 75 mg/l. ‘
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LC50, (96h), Pimephales promelas: 79-88 mg/l.

EC50, (48h), Daphnia magna: 65-95 mg/I.

ECO, (16h), Pseudomonas putida: 2850 mg/I.

\Kwas nadoctowy, CAS: 79-21-0

LC50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 0,9 - 2,0 mg/l (Lit.).
LC50, (96h), ryba: 11 mg/l (Lit.).

EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 0,86 mg/l (100%) (OECD TG 201).
EC50, (48h), Daphnia magna: 0,5 - 1,0 mg/l (Lit.).

EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 0,16 mg/lI (100%) (US-EPA-Methode).
ECS50, (3h), Bacteria: 5,1 mg/l (OECD TG 209).

IC50, Selenastrum capricornutum: 0,18 mg/I/120h (US-EPA-Methode).

NOEC, Danio rerio: 0,015 mg/l/33d (OECD TG 210).

NOEC, (21d), Daphnia magna: 0,05 mg/ (OECD TG 211).

12.2 Trwatosé¢ i zdolnosé do rozktadu

Zachowanie w réznych czesciach Brak dostepnej informaciji.
Srodowiska
Sposéb zachowania sie w Brak dostepnej informaciji.

oczyszczalni $ciekow

Biodegradacja Produkt jest rozkladany biologicznie.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak potencjalnej zdolnosci do bioakumulacji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Rozlana substancja moze wnika¢ do gruntu, powodujac skazenie gleby i wod gruntowych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

W oparciu o wszystkie dostepne informacje nie jest sklasyfikowana jako substancja o wtasciwosciach PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Wymienione dane toksykologiczne sktadnikow zostaty udostepnione przez producentow surowcow.
Nie dopusci¢, aby produkt w sposéb niekontrolowany przedostat sie do kanalizacji lub $rodowiska.
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|SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Resztki produktu muszg by¢ usuwane zgodnie z dyrektywag 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz przepisami krajowymi i regionalnymi.
Dla tego produktu nie mozna okresli¢ klucza odpadéw zgodnie z europejskim katalogiem odpadoéw (lista odpadéw), poniewaz dopiero
zamierzone zastosowanie przez konsumenta pozwala na dokonanie przyporzgdkowania. Na terenie UE numer klucza nalezy ustali¢ w

porozumieniu z regionalnym przedsiebiorstwem usuwania odpadéw.

Produkt

Kod substancji odpadowej (zalecany)

Nieoczyszczone opakowania

Kod substancji odpadowej (zalecany)

Utylizowa¢ jako odpad niebezpieczny.

070601* wody poptuczne i fugi macierzyste

180106 chemikalia sktadajgce sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajace takie
substancje

160903* nadtlenki, np. nadtlenek wodoru

Opakowania, ktorych nie mozna oczysci¢, nalezy usuwa¢ do odpadéw podobnie jak
substancje.
Nieskazone opakowanie mozna zwrécic¢ do obiegu.

150110* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanieczyszczone przez substancje
niebezpieczne
150102 opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Transport ladowy wg ADR/RID

Transport wodny $rédladowy (SDN)

Transport morski wg IMDG

Transport lotniczy wg IATA

3149

3149

3149

3149
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14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

14.3

14.4

14.5

Transport lgdowy wg ADR/RID
- Kod klasyfikacyjny

- Karta substancji niebezpiecznej

-ADRLQ
- ADR 1.1.3.6 (8.6)

Transport wodny srédlgdowy (SDN)
- Kod klasyfikacyjny

- Karta substancji niebezpiecznej

Transport morski wg IMDG
-EMS

- Karta substancji niebezpiecznej

-IMDG LQ

Transport lotniczy wg IATA

- Karta substancji niebezpiecznej

NADTLENEK WODORU | KWAS NADOCTOWY W MIESZANINIE, STABILIZOWANEJ
0oC1

11

Kategoria transportowa (Kody ograniczen przewozu przez tunele) 2 (E)

NADTLENEK WODORU | KWAS NADOCTOWY W MIESZANINIE, STABILIZOWANEJ
0oC1

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture, stabilized
F-H, S-Q

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Transport lgdowy wg ADR/RID

Transport wodny $rédladowy (SDN)

Transport morski wg IMDG

Transport lotniczy wg IATA

Grupa opakowaniowa
Transport ladowy wg ADR/RID

Transport wodny $rédladowy (SDN)

Transport morski wg IMDG

Transport lotniczy wg IATA

Zagrozenia dla srodowiska
Transport ladowy wg ADR/RID

Transport wodny srédlgdowy (SDN)

Transport morski wg IMDG

Transport lotniczy wg IATA

5.1

5.1

5.1

5.1

tak

tak

MARINE POLLUTANT

tak
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14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Odpowiednie zalecenie znajduje sie w punktach 6 do 8.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

nieoznaczony
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|SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych |

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny
EEC-PRZEPISY

TRANSPORT-PRZEPISY
PRZEPISY NARODOWE (PL):

- Przestrzega¢ ograniczen w
zatrudnianiu

- VOC (2010/75/WE)

1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;
75/324/EWG (2008/47/WE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
Nr 63, poz. 322 wraz z p6zn. zm.).

2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63,
poz. 638 wraz z pézn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16 , poz. 87).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z p6zn. zm.).
7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031).

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

9. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B Umowy Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego
towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U.
Nr 110, poz. 641).

10. 1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenc;ji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

11. 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006.

12. 790/2009/WE Rozporzadzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do
postepu naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

13. 453/2010/ WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

14. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

15.Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 wraz
z pézn. zm .).

16. Ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 r. o produktach bioboéjczych (Dz. U. Nr 175, po 1433
wraz z pézniejszymi zmianami).

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych powstajgcych
wyniku wykorzystania rozpuszczalnikbw organicznych w niektérych farbach i lakierach oraz w
preparatach do odnawiania pojazdéw (Dz. U. Nr 11, poz. 72 wraz z p6zn. Zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dla wyrobéw aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)

19. 648 /2004/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie detergentow wraz z p6zn. Zm.

Przestrzega¢ ograniczen w zatrudnianiu kobiet ciezarnych i karmigcych. Przestrzega¢
ograniczen w zatrudnianiu mfodocianych.

5%

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

nie dotyczy
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[SEKCJA 16: Inne informacje |

16.1 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
(Rozdziat 03)

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania.
H271 Moze spowodowac pozar lub wybuch; silny utleniacz.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H301+H331 Dziata toksycznie po potknigciu lub w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H242 Ogrzanie moze spowodowaé pozar.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H226 tatwopalna ciecz i pary.
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16.2 Skréty i akronimy:

16.3 Inne informacje
Procedura klasyfikacji

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route (Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
transportem drogowym)

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses (Przepisy dotyczgce miedzynarodowego przewozu towardéw niebezpiecznych
koleja)

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure (Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych drogami wodnymi srédigdowymi)

ATE = acute toxicity estimate (oszacowana toksyczno$¢ ostra)

CAS = Chemical Abstracts Service (Najwieksza na $wiecie chemiczna naukowa baza danych,
bedgca wtasnoscig American Chemical Society (ACS))

CLP = Classification, Labelling and Packaging (Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i
pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008)

DNEL = Derived No Effect Level (poziom niepowodujgcy zmian)

EC50 = Median effective concentration (mediane stgezenia skutecznego, 50%)

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski
Woykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym)

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych
Substancji Chemicznych)

GHS = Globally Harmonized System (System Globalnie Zharmonizowany)

IATA = International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego)

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk (Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkow do
przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem)

IC50 = Inhibition concentration, 50% (Potowa maksymalnego stezenia inhibitujgcego)

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods (Migdzynarodowy morski kodeks
towaréw niebezpiecznych)

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database (miedzynarodowa baza
danych)

LCO = Lethal concentration, 0% (stezenie $miertelne)

LC50 = Lethal concentration, 50% (Stezenie substancji toksycznej powodujgce $mieré 50%
grupy populacji organizméw testowych)

LD50 = Median lethal dose (Dawka potrzebna do spowodowania smierci 50% populacji
testowej (Srednia dawka $miertelna))

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level (najnizszy obserwowany poziom dziatania
szkodliwego)

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
(Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki)

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level (poziom bez obserwowanego dziatania
szkodliwego)

NOEC = No Observed Effect Concentration (najwyzsze stezenie bez obserwowanego
dziatania szkodliwego)

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Substancja trwata, wykazujaca
zdolnos$¢ do bioakumulaciji i toksyczna)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w
Srodowisko)

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Przepis (UE)
Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczacy rejestracji, oceny, autoryzacji i
ograniczenia chemikaliéw)

STP = Sewage Treatment Plant (oczyszczalnia $ciekéw)

VOC = Volatile Organic Compounds (lotne zwiazki organiczne (LZO))

vPVB = very Persistent and very Bioaccumulative (Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdoIno$¢é
do bioakumulacji)

Dziatanie zragce/draznigce na skore, kategoria 1A: H314 Powoduje powazne oparzenia skory
oraz uszkodzenia oczu. (Metoda obliczeniowa)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1: H318 Powoduje
powazne uszkodzenie oczu. (Metoda obliczeniowa)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe, kategoria 3: H335 Moze
powodowac¢ podraznienie drog oddechowych. (Metoda obliczeniowa)

Toksycznos$¢ ostra, kategoria 4: H302+H332 Dziata szkodliwie po potknieciu lub w
nastepstwie wdychania. (Metoda obliczeniowa)

Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1: H410 Dziata
bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. (Metoda obliczeniowa)
Substancje powotujace korozje metali, kategoria zagrozenia 1: H290 Moze powodowaé
korozje metali. (Zasada pomostowa ,Mieszaniny zasadniczo podobne”)

Nadtlenki organiczne, typy F: H242 Ogrzanie moze spowodowac pozar. (Metoda obliczeniowa)
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