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Do maszynowego i recznego mycia

instrumentow termostabilnych |
termolabilnych

Ptynny koncentrat

Obszary zastosowania:

Maszynowe mycie narzedzi termostabilnych i
termolabilnych, wtgcznie z narzedziami chirurgii
matoinwazyjnej (MIC) oraz mikronarzedziami,
narzedziami dentystycznymi, sprzetem
anestezjologicznym, pojemnikami oraz innym
wyposazeniem medyczno-technicznym

Reczne mycie narzedzi termostabilnych i
termolabilnych w kgpieli zanurzeniowej lub
ultradzwiekowe;j

Odpowiedni takze do recznego i maszynowego
mycia narzedzi chirurgicznych wykorzystywanych
w technologii da Vinci-EndoWrist i innych
narzedzi do zabiegéw chirurgicznych z asysta
robota

Zakres dziatania:

Skutecznie usuwa pozostatosci takie jak
zaschnieta lub zdenaturowana krew, biatko,
ttuszcz, $luz, wydzieliny i pozostatosci kostne,
przy jednoczesnej wysokiej ochronie
materiatowej

Wspomaga usuwanie biofilméw

Spetnia aktualne zalecenia Instytutu Roberta
Kocha (RKI) dotyczace przygotowywania
wyrobéw medycznych w celu zminimalizowania
ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby
Creutzfeldta-Jakoba (vCJK) podczas
reprocesingu wyrobéw medycznych

Nadaje sie do narzedzi, przyrzgdéw optycznych i
sprzetu ze stali nierdzewnej (np. 1.4301), stali
narzedziowej (np. 1.4034), tytanu, szkia,
ceramiki, tworzyw sztucznych nadajgcych sie do
sterylizacji, materiatéw sprzetu
anestezjologicznego oraz anodowanego
aluminium

Nalezy wstepnie sprawdzi¢ dziatanie srodka na
powierzchnie z anodowanego aluminium ze
wzgledu na rézng jakos$¢ wykonania

Szczegodlne wtasciwosci:

Koncentrat o wysokim stezeniu: maksymalna
wydajnos¢ dla optymalnej ekonomii i ekologii
Maksymalna wydajnosé przy minimalnym
dawkowaniu

Stabo pienigcy, dozowanie srodka mozliwe
bezposrednio po napetnieniu wodg w fazie mycia

. Zwiekszona efektywno$¢ w usuwaniu matowych

przebarwien i osadéw

° Nadaje narzedziom potysk

. Redukcja biofilmoéw zostata sprawdzona i
potwierdzona zgodnie z ISO/TS 15883-5:2005

° W przypadku stosowania recznego mycia
wstepnego nie jest wymagane ptukanie przed
kolejnym etapem mycia maszynowego

. Etap neutralizacji nie jest wymagany

. tatwo wyptukiwalny

Uzycie i dozowanie:

neodisher MediClean advanced mozna stosowac¢ w
myjniach dezynfektorach oraz w kapieli zanurzeniowe;j i

ultradzwiekowe;.

Dozowanie zalezne od zastosowania, stopnia
zabrudzenia narzedzi oraz wymagan operatora dla

stosowanego procesu.

Podczas stosowania neodisher MediClean advanced

zalecane sg ponizsze parametry:

maszynowe mycie
instrumentéw termostabilnych i
termolabilnych

1-3 ml/l (0,1-0,3%)*, 40—
60°C, 5-15 min**

maszynowe mycie pojemnikow
z anodowanego aluminium

1-2 ml/l (0,1-0,2%)*, 40—
50°C, 3-5 min**

Mycie maszynowe
narzedzi stosowanych w
chirurgii robotycznej — to
discuss

2-3 ml/l (0,2-0,3%)*, 40—
60°C, 10—-30 min***

mycie reczne instrumentéw
termostabilnych i
termolabilnych w kapieli
zanurzeniowej i
ultradzwiekowej

1-10 ml/l (0,1-1%)*, 5-30
min**

mycie reczne w kapieli
zanurzeniowe;j i
ultradzwiekowej narzedzi
uzywanych w chirurgii
robotycznej

5-10 mifl (0,5-1%)*, 5-30
min**/***

* dozowana ilo$¢ zalezy od stopnia zabrudzenia
** czas oddziatywania zalezy od jakos$ci wody, stopnia zanieczyszczenia i

mechaniki mycia
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nalezy uwzglednic zalecenia producenta wyrobéw medycznych

dotyczgce poddawania ich procesowi zgodnie z wymogami normy DIN

EN ISO 17664 i kontroli procedur.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia dozujgce.
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neodisher MediClean advanced mozna stosowac z
wodg catkowicie demineralizowang, zmigkczong i
zdatng do picia.

W przypadku proceséw maszynowych maksymalna
twardos¢ catkowita <3 °dH (<0,5 mmol CaOll) jest
wymagana na etapie mycia i ptukania posredniego
zgodnie z odpowiednimi zaleceniami.

Aby uzyska¢ optymalne rezultaty, podczas etapu mycia
oraz ptukania kohcowego zalecane jest stosowanie
wody demineralizowane;j.

Stosowanie wody demineralizowanej w procesie
ptukania koncowego umozliwia uniknigcie powstawania
plam z wody i jednoczesng ochrone anodowanego
aluminium.

Podczas reprocesingu narzedzi okulistycznych przed
ptukaniem koncowym zalecany jest dodatkowy etap
ptukania posredniego wodg.

Roztwér uzytkowy do czyszczenia recznego nalezy
wymienia¢ co najmniej w kazdym dniu roboczym oraz
w przypadku widocznego zanieczyszczenia.

Wazne wskazowki dotyczgce uzycia:

e Wyigcznie do zastosowan profesjonalnych.

e Nie mieszaé z innymi produktami.

e Przed zmiang produktu nalezy przeptuka¢ wodg
system dozujgcy wigcznie z wezami ssgcymi

e Proces obrébki musi sie odbywac¢ zgodnie
z przepisami prawa dotyczacymi wyrobow
medycznych oraz obowigzujgcymi zasadami przy
zastosowaniu wtasciwej zatwierdzonej metody.

e Informacja o czyszczeniu recznym zaktada
zastosowanie w procesach uwzgledniajgcych
dostateczng mechanike czyszczenia (np. staranne
czyszczenie szczotkg).

e Roztwodr uzytkowy catkowicie sptuka¢ wodg
(najlepiej demineralizowang).

e Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta wyrobéw
medycznych dotyczgcych przygotowywania
zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 17664.

e Nalezy przestrzegac zalecen producentéw myjni-
dezynfektoréw.

Dane techniczne:

10,5-10,7 (1—10 ml/l, okreslona w
wodzie demineralizowanej, 20°C), w
Wartosé pH wodzie miejskiej lub .zm.i(-'_,-k.czonej
oraz np. przez przeniesienie wody z
ptukania wstepnego wartos¢ pH
moze zmieni¢ zakres.
Gestosé ok. 1,1 g/cm? (20°C)
Lepkos¢ < 10 mPa s (koncentrat, 20°C)
Wspotczynnik 0,46 (specjalne instrukcje
miareczkowania | miareczkowania)

Sktad:

Zawartos¢ sktadnikéw wedtug Rozporzadzenia w sprawie
detergentéw WE 648/2004:

5-15% fosfoniany, <56% niejonowe i anionowe Srodki
powierzchniowo czynne, rowniez: enzymy

Oznaczenie CE: c €

neodisher MediClean advanced spetnia wytyczne
wynikajgce z europejskich przepiséw prawa o wyrobach
medycznych.

Jezeli dojdzie do powaznego zdarzenia z tym produktem,
nalezy niezwiocznie to zgtosi¢ producentowi i wtasciwym
organom.

Magazynowanie:

Chroni¢ przed mrozem. Przechowywaé w temperaturze
od 0°C do 25°C. Chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem stohca. Przy prawidlowym magazynowaniu
trwatos¢ produktu wynosi do 2 lat. Data waznosci

produktu jest podana na etykiecie za symbolem .

W czasie przechowywania w oryginalnie
zamknietych pojemnikach moze dojs¢ do
przebarwien. Nie ma to wplywu na wiasciwosci
uzytkowe produktu.

Rodzaje zagrozen i $rodki ostroznosci:
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska znajdujg sie w kartach charakterystyki. Sg
one dostepne na stronie www.drweigert.com/pl w
czesci ,Pliki do pobrania”.

Zamkniete opakowania nalezy usuwac¢ jako odpady
tylko po catkowitym opréznieniu. Usuwanie resztek
produktu wedtug zalecen zamieszczonych w karcie
charakterystyki.
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Informacje w niniejszej instrukcji opieraja sig na naszej dotychczasowej wiedzy i doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku wykonania wtasnych kontroli i préb.
Na tej podstawie nie mozna przyjmowac zadnych wigzacych prawnie zapewnien o okreslonych wiasciwosciach.
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