KARTA CHARAKTERYSTYKI
Zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006; WE1272/2008; WE 830/2015
Zgodnie z Aneksem |l do rozporzadzenia REACH - REGULACJA UE 2015/830

IGENAL N
Wersja: Aktualizacja: Numer karty: Data ostatniego wydania: 2022.08.04
1.0 2022.08.04 PO 446 Data pierwszego wydania: 2018.11.19

llo$¢ stron: 16

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Kod: 446
Nazwa handlowa : IGENAL N

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny: Nawilzajgco-dezynfekujgca aktywna pianka

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa: MONDIAL S.N.C.

Adres: Via Don G. Zonta 3
35010 Limena (PD)
Wiochy

Tel.  +39 049768712

Fax. +39 049769497

e-mail: info@mondialprod.it
1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : Osrodek Informacji Toksykologicznej 24h
Tel.: +48 (0) 22 619 08 97, +48 (0) 22 619 66 54

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami okreslonymi w
rozporzgdzeniu (WE) 1272/2008 (CLP) (wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami).
Produkt wymaga zatem karty charakterystyki zgodnej z przepisami rozporzadzenia (UE)
2015/830. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczgce zagrozen dla zdrowia i/lub srodowiska
podano w sekcjach 11 i 12 niniejszej karty.
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Klasyfikacja zagrozen i wskazania:

Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319 Powoduje powazne podraznienia
oczu.

Niebezpieczne dla $rodowiska wodnego, H412 Dziata szkodliwie na organizmy

toksycznos¢ przewlekta, kategoria 3 wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Hasto ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia :
H319 Dziata draznigco na oczy.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P280 Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢
porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

P273 Unika¢ uwalniania do srodowiska.

Mniej niz 5% niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, niejonowe srodki powierzchniowo
czynne, niejonowe srodki powierzchniowo czynne, niejonowe srodki powierzchniowo czynne
enzymy, Srodki konserwujgce, enzymy, srodki konserwujgce, enzymy, srodki konserwujgce,
enzymy, srodki konserwujgce

2.3 Inne zagrozenia

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera zadnych PBT lub vPvB w procentach
wiekszych niz 0,1%.

SEKCJA 3. Skiad/informacja o skladnikach

3.1 Skladniki
Informacje nieistotne
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3.2 Mieszaniny

Zawiera:

Substancja Stezenie w Klasyfikacja 1272/2008 (CLP
%

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), 3sx< 5 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1
.alpha.tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched H318
CAS
EC
INDEX
Didecyldimethylammonium chloride 0,5=sx< 1 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 3
CAS 7173-51-5 H301, Skin Corr. 1A H314, Eye
EC 230-525-2 Dam. 1 H318, STOT SE 3 H336,
INDEX 612-131-00-6 Aquatic Acute 1 H400 M=10,
Reg. no. 01-2119945987-15-xxxx Aquatic Chronic 1 H410 M=1
Didecylmethylpoly(oxyethyl)Jammonium 0,085=sx< Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B
Propionate 0,115 H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic
CAS 94667-33-1 Acute 1 H400 M=10, Aquatic
EC 619-057-3 Chronic 1 H410 M=10
INDEX -
Reg. no. 01-2119950327-36-0000
N,N-Didecyl-N,Ndimethylammonium 0,085<x < Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B
carbonate (3:2) 0,115 H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic
CAS 894406-76-9 Acute 1 H400 M=10, Aquatic
EC 451-900-9 Chronic 2 H411
INDEX -
Reg. no. 01-0000019102-83-0000
ETHANEDIOL 0,009 <x < Acute Tox. 4 H302
CAS 107-21-1 0,085
EC 203-473-3

INDEX 603-027-00-1

Petne brzmienie zwrotoéw okreslajgcych zagrozenie (H) podano w punkcie 16 arkusza.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

OCZY: Usung¢ szkta kontaktowe, jesli sg obecne. Natychmiast przemywaé duzg iloscig wody
przez co najmniej 30-60 minut, otwierajac catkowicie powieki. Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod

opieke lekarza.

SKORA: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Natychmiast sptukaé skére prysznicem. Zasiegngé

porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

POLKNIECIE: Poprosi¢ osobe badang o wypicie jak najwiekszej ilosci wody. Zasiegng¢
porady/zatrzymac sie pod opiekg lekarza. Nie wywotywac¢ wymiotdw, chyba ze za wyrazng zgodg

lekarza.
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INHALACJA: Natychmiast zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. Wyprowadzic¢
poszkodowanego na swieze powietrze, z dala od miejsca wypadku. Jesli osoba przestanie
oddychac, zastosowac sztuczne oddychanie. Zastosowac odpowiednie srodki ostroznosci dla
ratownikow.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Szczegotowe informacije dotyczace objawow i skutkow spowodowanych przez produkt nie sg
znane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego
postepowania z poszkodowanym

Informacje niedostepne

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

NIEZBEDNY SPRZET GASNICZY

Sprzet gasniczy powinien by¢ typu konwencjonalnego: dwutlenek wegla, piana, proszek i
strumien wody.

NIEZBEDNY SPRZET EKSPLOATACYJNY

Zaden w szczegdInosci.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z NARAZENIEM W PRZYPADKU POZARU
Nie wdychac¢ produktéw spalania.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

INFORMACJE OGOLNE Do chtodzenia pojemnikéw uzywaé strumieni wody, aby zapobiec
rozktadowi produktu i powstawaniu substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia. Zawsze
nosi¢ petne wyposazenie przeciwpozarowe. Zbiera¢ wode gasniczg, aby zapobiec jej sptywaniu
do kanalizacji. Zanieczyszczong wode uzytg do gaszenia oraz pozostatosci po pozarze usuwacé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SPECJALNE WYPOSAZENIE OCHRONNE DLA STRAZAKOW Normalna odziez
przeciwpozarowa tj. zestaw przeciwpozarowy (EN 469), rekawice (EN 659) i buty (specyfikacja
HO A29 i A30) w potagczeniu z samodzielnym aparatem oddechowym na sprezone powietrze o
obiegu otwartym z dodatnim cisnieniem (EN 137).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
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Zablokowac wyciek, jesli nie ma zagrozenia. Nosi¢ odpowiednie wyposazenie ochronne (w tym
srodki ochrony indywidualnej, o ktérych mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec
zanieczyszczeniu skoéry, oczu i odziezy osobistej. Wskazania te dotyczg zaréwno personelu
przetwarzajgcego, jak i 0sdb zaangazowanych w procedury awaryjne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Produkt nie moze przedostac¢ sie do kanalizacji ani wej$s¢ w kontakt z wodami powierzchniowymi
i gruntowymi.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zebra¢ wyciekajgcy produkt do odpowiedniego pojemnika. Oceni¢ kompatybilnos¢ pojemnika,
ktéry ma by¢ uzyty, sprawdzajgc sekcje 10. Reszte wchtong¢ za pomoca obojetnego materiatu
absorbujgcego. Upewnic sig, ze miejsce wycieku jest dobrze wietrzone. Zanieczyszczony
materiat powinien by¢ usuniety zgodnie z przepisami okreslonymi w punkcie 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Wszelkie informacje dotyczgce ochrony osobistej i usuwania odpaddéw znajdujg sie w sekgcji 8 i
13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przed rozpoczeciem pracy z produktem nalezy zapoznac sie ze wszystkimi pozostatymi sekcjami
niniejszej karty charakterystyki materiatu. Unika¢ wycieku produktu do Srodowiska. Nie jes¢, nie
pi¢ i nie pali¢ podczas stosowania produktu. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i srodki ochrony
osobistej przed wejsciem do miejsc, w ktérych ludzie spozywajg positki.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w oryginalnym opakowaniu. Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete,
w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezposredniego Swiatta stonecznego.
Przechowywac¢ pojemniki z dala od wszelkich niezgodnych materiatéw, szczegoty w sekgji 10.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Informacje niedostepne
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SEKCJA 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Odniesienia do przepisow:
DEU Deutschland TRGS 900 (Fassung 31.1.2018 ber.) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte
und Kurzzeitwerte

ESP Espanal NSHT - Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en
Espana 2017

FRA France JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 GBR United
Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z
dnia 7 czerwca 2017 r

PRT  Portugal Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrigdes minimas

em matéria de protecgéo dos trabalhadores contra os riscos para a seguranga e a saude devido
a exposicao a agentes quimicos no trabalho - Diaro da Republica | 26; 2012-02-06

EU OEL EU Directive (EU) 2017/2398; Directive (EU) 2017/164; Directive
2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 2004/37/EC; Directive 2000/39/EC; Directive
91/322/EEC.

TLV-ACGIH ACGIH 2018

Didecylmethylpoly(oxyethyl)Jammonium Propionate
Przewidywane stezenie niewywotujgce skutkéw - PNEC

Wartos¢ normalna w wodzie stodkiej 0,001 mg/l
Wartos¢ normalna dla osadéw wody stodkiej 5,3 mg/kg
Warto$¢ normalna mikroorganizmow STP 0,118 mg/I
Wartos¢ normalna dla przedziatu lgdowego 2,83 mg/kg
ETHANEDIOL
Wartos¢ progowa
Type Country TWA/8h STEL/15min

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
MAK DEU 26 10 52 20 SKIN
VLA ESP 52 20 104 40 SKIN
VLEP FRA 52 20 104 40 SKIN
WEL GBR 52 20 104 40
VLEP ITA 52 20 104 40 SKIN
NDS POL 15 50
VLE PRT 52 20 104 40 SKIN
OEL EU 52 20 104 40 SKIN
TLV-ACGIH 25 50
TLV-ACGIH 10 INHAL

8.2 Kontrola narazenia

Poniewaz stosowanie odpowiedniego wyposazenia technicznego musi zawsze mie¢
pierwszenstwo przed srodkami ochrony indywidualnej, nalezy upewni¢ sie, ze miejsce pracy jest
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dobrze napowietrzone poprzez skuteczng lokalng aspiracje. Przy wyborze srodkéw ochrony
osobistej nalezy zwrécié sie o porade do dostawcy substancji chemicznych. Srodki ochrony
indywidualnej muszg by¢ oznaczone znakiem CE, swiadczgcym o tym, ze sg zgodne z
obowigzujgcymi normami. Zapewnic prysznic awaryjny ze stanowiskiem do mycia twarzy i oczu.

OCHRONA RAK Chroni¢ rece rekawicami roboczymi kategorii lll (patrz norma EN 374). Przy
wyborze materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice robocze, nalezy wzig¢ pod uwage
nastepujgce czynniki: kompatybilno$¢, degradacje, czas awarii i przepuszczalnosc¢. Przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ odpornos¢ rekawic roboczych na czynniki chemiczne, poniewaz moze
by¢ ona nieprzewidywalna. Czas zuzycia rekawic zalezy od czasu trwania i rodzaju uzytkowania.

OCHRONA SKORY Nosi¢ profesjonalny kombinezon z dtugimi rekawami kategorii | i obuwie
ochronne (patrz dyrektywa 89/686/EWG i norma EN ISO 20344). Po zdjeciu odziezy ochronnej
umy¢ ciato wodg z mydtem.

OCHRONA OCZU Nosic¢ szczelne okulary ochronne (patrz norma EN 166).

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH W przypadku przekroczenia wartosci progowej (np.
TLV-TWA) dla substanciji lub jednej z substancji obecnych w produkcie, nalezy zastosowaé
maske z filtrem typu B, ktoérego klase (1, 2 lub 3) nalezy dobra¢ w zaleznosci od granicznego
stezenia uzytkowego. (patrz norma EN 14387). W obecnosci gazéw lub oparéw réznego rodzaju
i/lub gazoéw lub oparéw zawierajgcych czastki state (aerozole, opary, mgly itp.) wymagane sg
filtry kombinowane. Urzadzenia ochrony drog oddechowych muszg by¢ stosowane, jesli przyjete
srodki techniczne nie sg odpowiednie do ograniczenia narazenia pracownika do rozwazanych
wartosci progowych. Ochrona zapewniana przez maski jest w kazdym przypadku ograniczona.
Jezeli rozpatrywana substancja jest bezzapachowa lub jej prog wechu jest wyzszy niz
odpowiadajgca jej TLV-TWA oraz w sytuacji awaryjnej, nalezy nosi¢ aparat oddechowy na
sprezone powietrze w obiegu otwartym (zgodnie z normg EN 137) lub aparat oddechowy z
zewnetrznym poborem powietrza (zgodnie z normg EN 138). W celu prawidtowego doboru
aparatu do ochrony drog oddechowych patrz norma EN 529.

KONTROLA EKSPOZYCJI SRODOWISKOWEJ Emisje powstajgce w procesach produkcyjnych,
tacznie z emisjami generowanymi przez urzgdzenia wentylacyjne, powinny by¢ sprawdzane w
celu zapewnienia zgodnosci z normami srodowiskowymi. Pozostatosci produktu nie mogg byc¢
bezkrytycznie usuwane ze sciekami lub poprzez zrzucanie do drég wodnych.

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad cieczy

Kolor bezbarwny
Zapach Niedostepny
Proég zapachu Niedostepny
pH 75+0,3
Temperatura topnienia / temperatura zamarzania Niedostepna
Poczatkowa temperatura wrzenia Niedostepna
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Zakres wrzenia Niedostepna
temperatura zaptonu Niedostepna
szybkos¢ parowania Niedostepna
Palnos¢ (ciato state, gaz) Niedostepna
Dolna granica palnosci Niedostepna
Gorna granica palnosci Niedostepna
Dolna granica wybuchowo$ci Niedostepna
Gorna granica wybuchowosci Niedostepna
Preznosc¢ par Niedostepna Gestosc¢ par Niedostepna
Gestosc¢ wzgledna 1,025

Rozpuszczalnosé Niedostepna
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda Niedostepny
Temperatura samozapfonu Niedostepny
Temperatura rozktadu Niedostepny
Lepkos¢ Niedostepny
Wiasciwosci wybuchowe Niedostepny
Wiasciwosci utleniajgce Niedostepny

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Nie mieszac¢ z innymi produktami

10.1 Reaktywnos¢

W normalnych warunkach stosowania nie wystepuje szczegodlne ryzyko reakcji z innymi

substancjami.
ETHANEDIOL

W powietrzu absorbuje wilgo¢.Rozklada sie w temperaturze powyzej 200°C/392°F.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania nie przewiduje sie niebezpiecznych
reakciji.

ETHANEDIOL

Ryzyko wybuchu w kontakcie z: kwasem nadchlorowym.Moze niebezpiecznie reagowac z:
kwasem chlorosiarkowym, wodorotlenkiem sodu, kwasem siarkowym, pieciosiarczkiem fosforu,

tlenkiem chromu (lIl), chlorkiem chromu, nadchloranem potasu, dwuchromianem potasu,
nadtlenkiem sodu, aluminium.Tworzy mieszaniny wybuchowe z: powietrzem.
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10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé¢

Nic nie wiadomo na ten temat. Nalezy jednak przestrzega¢ zwyktych srodkéw ostroznosci
stosowanych w przypadku produktow chemicznych.

ETHANEDIOL

Unika¢ kontaktu z: zrodtami ciepta, otwartym ogniem.

10.5 Materialy niezgodne

Informacje niedostepne

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

ETHANEDIOL
Moze wydziela¢: hydroksyacetaldehyd, glioksal, aldehyd octowy, metan, tlenek wegla, wodér.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

W przypadku braku danych doswiadczalnych dotyczgcych samego produktu, zagrozenia dla
zdrowia ocenia sie na podstawie wtasciwosci zawartych w nim substancji, stosujgc kryteria
okreslone w obowigzujgcym rozporzgdzeniu w sprawie klasyfikacji. Konieczne jest zatem
uwzglednienie stezenia poszczegdlnych substancji niebezpiecznych wskazanych w sekcji 3, w
celu oceny toksykologicznych skutkéw narazenia na produkt.

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia

Metabolizm, toksykokinetyka, mechanizm dziatania i inne informacje

Informacja niedostepna

Informacja o prawdopodobnych drogach narazenia
ETHANEDIOL

PRACOWNICY: wdychanie; kontakt ze skora.
LUDNOSC: wdychanie powietrza atmosferycznego; kontakt ze skérg produktéw zawierajgcych
substancje.

ETHANEDIOL

Spozycie poczgtkowo pobudza osrodkowy uktad nerwowy; pozniej zastgpione fazg depresji.
Moze wystgpi¢ uszkodzenie nerek, z anurig i mocznicg. Objawy nadmiernej ekspozyciji to:
wymioty, sennos¢, trudnosci w oddychaniu, drgawki. Dawka $miertelna dla cztowieka wynosi ok.
1,4 ml/kg.
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Efekty interakgji

Informacje niedostepne

Toksycznos¢ ostra

LC50 (Inhalacja) mieszaniny: Nie sklasyfikowany (brak istotnego sktadnika)

LD50 (Oral) mieszaniny: >2000 mg/kg

LD50 (Dermal) mieszaniny: Nie sklasyfikowany (brak istotnego sktadnika)

Didecyldimethylammonium chloride

LD50 (Oral) 238 mg/kg SZCZUR

LD50 (Dermal) 3342 mg/kg KROLIK
Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium Propionate

LD50 (Oral) 1157 mg/kg SZCZUR
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2)
LD50 (Oral) 245 mg/kg SZCZUR

LD50 (Dermal) > 2000 mg/kg SZCZUR
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched
LD50 (Oral) 500 mg/kg SZCZUR

TRIETHANOLAMINE

LD50 (Oral) 4190 mg/kg SZCZUR

LD50 (Dermal) > 2000 mg/kg KROLIK

POLYPROPYLENE GLYCOL

LD50 (Oral) > 2000 mg/kg SZCZUR - Fischer 344

LD50 (Dermal) > 3000 mg/kg KROLIK - New Zeland white
ETHANEDIOL

LD50 (Oral) > 2000 mg/kg SZCZUR

LD50 (Dermal) 9530 mg/kg KROLIK

USZKODZENIE SKORY / PODRAZNIENIE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
POWAZNE USZKODZENIE OCZU / PODRAZNIENIE
Powoduje powazne podraznienie oczu

PODRAZNIENIE DROG ODDECHOWYCH LUB SKORY
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
MUTAGENNOSC KOMOREK MACIERZYSTYCH

Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
KARCYNOGENNOSC

Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
ETHANEDIOL

Dostepne badania nie wykazaty potencjatu rakotworczego. W trwajgcym dwa lata badaniu
rakotworczos$ci, przeprowadzonym przez amerykanski Narodowy Program Toksykologiczny
(NTP), w ktérym glikol etylenowy podawano w paszy, zaobserwowano "brak dowodow dziatania

rakotwoérczego" u samcow i samic myszy B6C3F1 (NTP, 1993).
DZIALANIE TOKSYCZNE NA ROZRODCZOSC

Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
STOT - JEDNORAZOWE NARAZENIE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
STOT - POWTORNE NARAZENIE

Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia
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ZAGROZENIE ASPIRACJA
Nie spetnia kryteriow klasyfikacji dla tej klasy zagrozenia.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

Produkt ten jest niebezpieczny dla Srodowiska i organizmow wodnych. W dtuzszym okresie
czasu ma negatywny wptyw na srodowisko wodne.

12.1 Toksycznos¢

Didecyldimethylammonium chloride

LC50 - for Fish 0,49 mg/I/96h

EC50 - for Crustacea 0,062 mg/I/48h daphnia magna

EC50 - for Algae / Aquatic Plants 0,026 mg/I/72h Pseudokirchneriella subcapitata
Chronic NOEC for Fish 0,062 mg/I Danio rerio (pesce zebra)

Chronic NOEC for Crustacea 0,021 mg/I Daphnia magna

Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium Propionate

LC50 - for Fish 0,52 mg/I/96h Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)
EC50 - for Crustacea 0,07 mg/I/48h Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
EC50 - for Algae / Aquatic Plants 0,15 mg/I/72h Desmodesmus subspicatus (alga verde)

N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2)

LC50 - for Fish 0,28 mg/I/96h Lepomis macrochirus (Pesce-sale Bluegill)
EC50 - for Crustacea 0,066 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - for Algae / Aquatic Plants 0,0152 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus (alga verde)
Chronic NOEC for Fish 0,018 mg/l Pimephales promelas (Cavedano americano)
Chronic NOEC for Crustacea 0,027 mg/lI Daphnia magna

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl.omega.-hydoxy-,branched
EC50 - for Algae / Aquatic Plants > 1 mg/l/72h
LC10 for Fish > 1 mg/I/96h Leuciscus idus
EC10 for Crustacea > 1 mg/l/48h

POLYPROPYLENE GLYCOL

LC50 - for Fish > 100 mg/I/96h Danio rerio

EC50 - for Crustacea 105,8 mg/I/48h Daphnia magna

EC50 - for Algae / Aquatic Plants > 100 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Chlorek didecylodimetyloamoniowy
Szybko ulegajacy rozktadowi

Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium Propionate
Catkowicie ulega rozktadowi
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N,N-Didecyl-N,N-dimethylammonium carbonate (3:2)
Szybko ulegajacy rozktadowi

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl.omega.-hydoxy-,branched
Szybko ulegajgcy rozktadowi

TRIETHANOLAMINE
Rozpuszczalnos¢ w wodzie >1000000 mg/l
Szybko ulegajacy rozktadowi

ETHANEDIOL
Rozpuszczalnos¢ w wodzie 1000 - 10000 mg/I
Szybko ulegajgcy rozktadowi

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
TRIETHANOLAMINE
Wspotczynnik podziatu: n-octanol/woda -0,77

BFC <3,9

PROPYLENE GLYCOL

Wspotczynnik podziatu: n-octanol/woda 0,01
ETHANEDIOL
Wspotczynnik podziatu: n-octanol/woda -1,36

12.4 Mobilnos¢ w glebie

TRIETHANOLAMINE
Wspotczynnik podziatu: gleba/woda 1

PROPYLENE GLYCOL
Wspétczynnik podziatu: gleba/woda <1,25

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera zadnych PBT lub vPvB w procentach
wiekszych niz 0,1%.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

Zuzyte roztwory muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami, a zuzyte roztwory jako
Scieki mogg by¢ odprowadzane do uprawnionej sieci kanalizacyjnej zgodnie z normami
prawnymi.
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13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Ponowne uzycie, gdy jest to mozliwe. Pozostatosci produktu nalezy traktowac jako specjalne
odpady niebezpieczne. Poziom zagrozenia odpadow zawierajgcych ten produkt powinien byc¢
oceniony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Utylizacja musi by¢ przeprowadzona przez
autoryzowang firme zajmujgca sie gospodarkg odpadami, zgodnie z przepisami krajowymi i
lokalnymi.

ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA

Zanieczyszczone opakowania muszg by¢ odzyskane lub usuniete zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie dotyczy

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy
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SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow (Zatacznik XVII) :
Nie dotyczy

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie dla Autoryzaciji
(Artykut 59). :
Nie dotyczy

Rozporzadzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowg :
Nie dotyczy

Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (wersja
przeksztatcona) :
Nie dotyczy

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 dotyczgce wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow:
Nie dotyczy

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV):
Nie dotyczy

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Substancja nie wymaga oceny bezpieczenstwa chemicznego jezeli jest uzywana w okreslonych
zastosowaniach.

SEKCJA 16. Inne informacje

Tekst oznaczen zagrozen (H) wymienionych w sekcji 2-3 karty:

Flam. Liqg. 2 Ciecz tatwopalna, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Ciecz tatwopalna, kategoria 3

Acute Tox. 3 Toksycznosc ostra, kategoria 3

STOT SE 1 Dziatanie toksyczne na okreslone organy docelowe - narazenie jednorazowe,
kategoria 1

Acute Tox. 4 Toksycznosc ostra, kategoria 4

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce na skore, kategoria 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce na skore, kategoria 1B

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na okreslone organy docelowe - narazenie jednorazowe,
kategoria 3

Aquatic Acute 1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, ostra toksycznos¢, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Niebezpieczne dla Srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kategoria 2
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Aquatic Chronic 3 Niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kategoria 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skoérag.

H331 Dziata toksycznie w przypadku wdychania.

H370 Powoduje uszkodzenia narzgdow.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skoéry i uszkodzenia oczu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Powoduje powazne podraznienie oczu.

H336 Moze powodowaé sennos¢ lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Bardzo toksyczny dla zycia wodnego z dtugotrwatymi skutkami.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na zycie wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Pemny tekst innych skrétéow

Eye Dam. : Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. : Dziatanie draznigce na oczy

Flam. Liq. : Substancje ciekte tatwopalne

STOT SE : Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
PL NDS : W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

PL NDS /NDS : Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch : Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
drogami wodnymi srodlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu
towardw niebezpiecznych transportem drogowym; AlIC - Australijski wykaz substanc;ji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP
- Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub $rodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego
Instytutu Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikaliow; EC-Number - Numer Wspélnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakgji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny;
ENCS - Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x%
wzrostu predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka

laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkdbw do przewozu niebezpiecznych chemikaliow luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC -
Spis istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks
towardw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o
bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie
substanciji toksycznej powodujgce $mier¢ 50% grupy populacji organizmoéw testowych; LD50 -
Dawka potrzebna do spowodowania smierci 50% populacji testowej (Srednia dawka
Smiertelna); MARPOL - Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania
Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak
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zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie
zaobserwowano wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy
ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC - Nowozelandzki spis chemikaliow;
OECD - Organizacja ds. Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro
Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT - Substancja trwata,
wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis chemikaliow i
substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnos¢; REACH -
Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy rejestracji, oceny,
autoryzacji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towarow niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura
rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja
wzbudzajgca szczegodlnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI -
Tajlandzki Spis Istniejgcych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla substancji
niebezpiecznych; TSCA - Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN
- Narody Zjednoczone; vPvB - Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

LITERATURA OGOLNA
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9. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament
10. Regulation (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) of the European Parliament
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- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
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Uwaga dla uzytkownikéw: Informacje zawarte w niniejszej karcie opierajg sie na naszej
wiasnej wiedzy w dniu wydania wersji 1.0 16 / 16 stron. Uzytkownicy muszg zweryfikowac
przydatnos¢ i doktadnos¢ dostarczonych informacji wedtug kazdego konkretnego
zastosowania produktu. Niniejszy dokument nie moze by¢ traktowany jako gwarancja na
jakakolwiek konkretng wtasciwosc¢ produktu. Uzytkowanie tego produktu nie podlega naszej
bezposredniej kontroli, dlatego tez uzytkownicy muszg na wtasng odpowiedzialnosc¢
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP. Producent jest zwolniony z wszelkiej
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niewtasciwego uzytkowania. Zapewni¢ wyznaczonemu
personelowi odpowiednie przeszkolenie w zakresie stosowania produktow chemicznych.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersiji:
Zmieniono nastepujace sekcje: 01/02/03/04/05/07/08/09/10/11/12/15/16.
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